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BUDOWA ZLEWNI SCIEKOW Z PLACEM MANEWROWYM
DLA WOZOW ASENIZACYJNYCH NA TERENIE

PRZEPOMPOWNI W CHELMZY PRZY UL. POLNEJ
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ISTN. PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW
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Tistn.-85,90 nia kablowa zasilajaca YKY 5x4 + HDPE40 punkt zlewny
Tproj.-85,30 nia kablowa zasilajaca YKY 3x4 oswietlenie terenu
D - 80,32 a kablowa zasilajaca YKY 5x1,5 + YKY 3x1 zasilanie bramy
st. 02000 wg. "Melbud"
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A-F - Teren budowy piaskownika na kanale DN1000
wedtug projektu "Melbud"

- Proj. ogrodzenie prowadzone po granicy dziatki 18/3
D - Proj. drogi i place betonowe - wg proj. drogowego- | ETAP

OBIEKTY PROJEKTOWANE

- Drogi i place betonowe - Il ETAP - rezerwa terenu

1 - Punkt zlewny $ciekéw - kpl. kontener

2 - Wiata nad stanowiskiem p. zlewnego - wg proj. konstrukcji
3 - Bariera drogowa - wg. proj. drogowego

Proj. stupy o$wietleniowe S-40SRwG/3 48/127 Elektromontaz Rzeszéw SA
z oprawa parkowg OCP-70R-PC/Il sodowa 70W ES-System
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