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OPIS TECHNICZNY DO
PROJEKTU BUDOWLANEGO I WYKONAWCZEGO — TECHNOLOGIA
DLA BUDOWY PUNKTU ZLEWNEGO NA TERENIE PRZEPOMPOWNI
SCIEKOW W CHEEMZY PRZY ULICY POLNE]

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany i wykonawczy — czgs¢
technologiczna 1 instalacyjna, dla budowy punktu zlewnego S$ciekow

dowozonych taborem asenizacyjnym z miasta Chetmza.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowi:

- umowa z Inwestorem: Miasto Chelmza reprezentowanym przez Burmistrz
Miasta Chelmza

- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Chetmza

- decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsigwzigcia

- mapa syt. wys. 1:500

- warunki techniczne wydane przez Zaklad Wodociagow 1 Kanalizacji w
Chetmzy

- ustalenia i uzgodnienia z Inwestorem i uzytkownikiem

- wizja lokalna

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje:
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- opis 1 obliczenia rozwiazan technicznych i technologicznych
- wytyczne branzowe
- specyfikacj¢ punktu zlewnego

- projekt przylaczy wod. kan.

4. LOKALIZACJA INWESTYCIJI

Punkt zlewny lokalizuje si¢ w potnocno — wschodniej czgsci miasta Chelmza,
na terenie centralnej przepompowni $ciekow przy ulicy Polnej. Dziatka nr 18/2,
obrgb 13. Powierzchnia dziatki 0,2025ha. Dzialka uzytkowana jest obecnie jako
przepompownia §ciekoOw z miasta Chetmzy do oczyszczalni §cieckow w Toruniu.

Obiekty zlokalizowana na terenie przepompowni:

- zbiornik przepompowni sciekow
- budynek energetyczny
- kontener socjalny z wgzlem sanitarnym

- plac manewrowy

Najblizsze otoczenie stanowia nieuzytki. Od strony poludniowo — zachodniej
znajduje si¢ zagospodarowany teren Gminnej Spotdzielni Samopomoc Chlopska.

Do najblizszej zabudowy mieszkaniowej — 133,0 m.

5. ILOSC SCIEKOW DOWOZONYCH Z MIASTA CHELMZA

Do punktu zlewnego dowozone beda S$cieki bytowo - gospodarcze ze
zbiornikow bezodptywowych (szamb) z terenu miasta Chetmza.

Zgodnie z ustaleniami z narady w dniu 26.04.2010 r (notatka sluzbowa w
czesci formalnej), do punktu zlewnego dowozone beda $cieki za pomoca wozow

asenizacyjnych o pojemnosci max. 18,0 m”.



. BUDOWA PUNKTU ZLEWNEGO Z PLACEM MANEWROWYM DLA WOZOW ASENIZACYJNYCH NA TERENIE 5

PRZEPOMPOWNI SCIEKOW W CHELMZY PRZY ULICY POLNEJ

- maksymalna dobowa ilo$¢ $ciekow — 11 beczek x 18 m® = 198 m’/d
- minimalna dobowa ilo$¢ kursow — 9 beczek x 18 m*> = 162 m’/d

Przyjmuje si¢ dobowa ilos¢ sciekow dowozonych:

Qmax.d =200 mS/d
Quing = 160 m*/d

6. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA TECHNICZNE - WYTYCZNE
WYPOSAZENIA TECHNOLOGICZNEGO KONTENEROWEJ STACIJI
ZLEWNEJ

Stacja zlewna musi spetnia¢ wymogi Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 17.10.2002 roku w sprawie warunkow wprowadzenia nieczystosci
ciektych do stacji zlewnych (Dz. U. 2002 nr 188 poz. 1576). W zwiazku z tym

zapewnia Sig:

- pomiar objg¢tosci dowozonych Sciekow

- hermetyzacjg zrzutu

- separacjg zanieczyszczen statych

- mozliwos¢ identyfikacji dostawcy $ciekow

- automatyczny i bezobstugowy zrzut S$ciekow dowozonych taborem

asenizacyjnym.

Projektuje si¢ punkt zlewny w zabudowie kontenerowej o wydajnosci: Qaxn =

80m’/h z nastepujacym wyposazeniem:

- krociec zewnetrzny do podtaczenia weza z szybkoztaczem DN 100 mm,

- zewngtrzna szafa z czytnikiem kart magnetycznych — identyfikacja
dostawcow Sciekow, oraz pelna rejestracja dostawy z wydrukiem
potwierdzenia dostawy po kazdorazowym zrzucie Sciekow,

- ciag spustowy DN 100, umieszczony w kontenerze, wyposazony w:
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e zasuwe nozowa DN100, z napgdem pneumatycznym

e naczynie pomiarowe z czujnikami pH, temperatury i przewodno$ci

e przeptywomierz elektromagnetyczny DNI100 zainstalowany na
zasyfonowanym odcinku ciagu spustowego, pomiar ilosci $ciekow za
pomoca przeptywomierza magnetycznego posiadajacego ,,zatwierdzenie
typu” wydane przez Gtowny Urzad Miar oraz obudowe IP-68, zakres

pomiarowy przeptywomierza dla predkosci 0 — 3 m/s,

- krata bebnowa o wydajnoséci max. 80 m’/h, przeswit 6 mm, wyposazona w
system plukania, walowy transporter skratek zintegrowany z prasa
skratek.

- sprezarka dla potrzeb kraty i napedu zasuwy zainstalowanej na ciagu

spustowym

7. OPIS PROCESU SPUSTU SCIEKOW ORAZ WYTYCZNE DO
STEROWANIA

7.1.  Wjazd na ogrodzony teren punktu zlewnego poprzez otwarcie, przy
pomocy ,,pilota” bramy wjazdowej z napedem elektrycznym

7.2. Podpigcie weza wyposazonego w szybkoztacze do krocca punktu
zlewnego

7.3. Przylozenie do identyfikatora karty magnetycznej przewoznika oraz
wpisanie, za pomoca klawiatury, danych identyfikacyjnych dot. miejsca
pochodzenie sciekow

7.4. Automatyczne otwarcie zasuwy z napgdem pneumatycznym na ciagu
spustowym — rozpoczecie spustu SciekoOw. Jesli proces przyjmowania
dostawy nie zostanie awaryjnie przerwany na skutek przekroczenia
zatozonych w aplikacji parametrow §ciekoOw, po zakonczeniu zrzutu,
nastgpuje automatyczne zamknigcie zasuwy na ciagu spustowym.

7.5. Odlaczenie weza spustowego wozu asenizacyjnego
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7.6.  Wydruk potwierdzenia przyjecia dostawy po kazdorazowym zrzucie
sciekéw w 2 kopiach (wzér zgodny z obowiazujacym rozporzadzeniem)
7.7.  Automatyczne ptukania ciagu spustowego

7.8. Zapamigtanie dostawy w pamigci stacji zlewne;j

Uwaga:

Awaryjne zamknigcie zasuwy na skutek przekroczenia zalozonych parametréw:
pH, temperatury, przewodnosci — informacja przekazywana droga radiowa do
sterowni na stacji uzdatniania wody oraz SMS na wybrane numery telefonow
komoérkowych. O ponownym otwarciu zasuwy decyduja osoby powiadomione,

po przybyciu na stacj¢ zlewna.

8. GOSPODARKA ODPADAMI - SKRATKI

Zadaniem kraty jest wydzielenie ze sciekdw wigkszych zanieczyszczen

stalych, wleczonych 1 ptywajacych.

Obliczenie i1losci wydzielonych skratek

Vskr =RLM x Vjedn

Gdzie:

Vi — objeto$¢ wydzielonych skratek o uwodnieniu 90%

RLM - réwnowazna liczba mieszkancow RLM = Qmax.d : gjedn
RLM = 200m’/d : 0,Im*/d = 2.000

Viean — jednostkowa 1lo$¢ wydzielonych skratek dla przeswitu 6 mm

Vo= 2.000 x 0,012 = 24 m*/rok

Skratki po prasce o uwodnieniu 65%:

Vaaodw, = (24 x 10) : 35 = 6,8 m’/rok = 0,019 m’/d
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Wydzielone skratki gromadzone w typowym pojemniku na odpady, raz dziennie
dezynfekowane wapnem. Okresowo wywozone specjalistycznym taborem na

sktadowisko odpadow.

9. WENTYLACJA  POMIESZCZENIA  PUNKTU ZLEWNEGO -
WYTYCZNE WYPOSAZENIA INSTALACYJNEGO KONTENEROWE]
STACJI ZLEWNEJ.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej 1
Budownictwa w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach
sciekow, pomieszczenia krat powinny by¢ wyposazone w wentylacje
grawitacyjna 1 mechaniczng zapewniajaca utrzymania czystosci powietrza
ponizej granic najwyzszych dopuszczalnych norm st¢zenia zanieczyszczen
substancji szkodliwych dla zdrowia ludzi. Wentylacja mechaniczna o ilosci
wymian 5 w/h, oraz awaryjnie 10 w/h, powinna zapewnia¢ nastgpujacy uktad

wymian powietrza:

- wywiew 70% dotem, 30 % gora

- nawiew 30% dotem, 70% gora

Zalaczanie wentylacji mechanicznej podstawowej; (Sw/h — 1 Dbieg
wentylatoroOw) lacznie z otwarciem zasuwy nozowej na ciagu spustowym
sciekow. Wylaczenie wentylacji mechanicznej podstawowej wylacznikiem
czasowym 15 minut po zamknigciu zasuwy na ciggu spustowym. Sterowanie
wentylacja awaryjna za pomoca sterownika od czujnikdw stgzenia metanu i
siarkowodoru.

Zalaczenie wentylacji nawiewno-wywiewnej awaryjnej spowoduje prace
wentylatorow na 100% wydajnosci od wartosci progowej jednego z czujnikow
(stezenie metanu lub siarkowodoru). Wentylatory 2-biegowe. Przy wlaczeniu

czujnika, blokada drzwi wejsciowych 1 sygnat dzwigkowy. Wylaczenie



. BUDOWA PUNKTU ZLEWNEGO Z PLACEM MANEWROWYM DLA WOZOW ASENIZACYJNYCH NA TERENIE 9

PRZEPOMPOWNI SCIEKOW W CHELMZY PRZY ULICY POLNEJ

wentylacji awaryjnej po spadku wartosci progowych do minimum i dodatkowym

czasie t = 10 minut.

Wymagana temperatura wewnetrzna min. +5°C

Grzejniki elektryczne — termometr kontaktowy zalaczajacy obwod z

grzejnikami przy t = +5°C 1 wylaczajacy przy t = +10°C.

Mozliwo$¢ recznego zalaczania 1 wylaczania wentylacji wiacznikiem

zewngtrznym przy drzwiach wej$ciowych.

W czasie postoju punktu zlewnego wentylacja mechaniczna nieczynna.
Otwory wentylacyjne instalacji (czerpnie 1 wyrzutnie) petnia wowczas funkcje

nawiewu 1 wywiewu grawitacyjnego — 2 w/h.

9.1. OBLICZENIA WENTYLACII

Kubatura kontenera punktu zlewnego;
V=30m’
Konieczna ilo§¢ wymian powietrza — 5 w/h 1 awaryjnie 10w/h
Q,=30m’x5=150 m’/h
Q,=30m’x 10 =300 m’/h
Zastosowac wentylacj¢ kanalowa nawiewna i wywiewna.
Nawiew:
- kanat z tworzywa ¢ 125 mm
- czerpnia $cienna zewngtrzna ¢200 mm
- wentylator kanatowy nawiewny 2 — biegowy 150/300 m’/h
- 2 kratki nawiewne z przepustnica regulacyjna reczna pozwalajaca uzyskac
podziat powietrza — 30% dolna kratka, umieszczona 15 cm nad posadzka,
70 % gorna kratka umieszczona pod stropem
- ogrzewanie powietrza w okresie zimowym — grzejnik elektryczny, lub

nagrzewnica kanatowa o mocy 1,0 kW

Wywiew:
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- kanat z tworzywa ¢ 125 mm

- wyrzutnia $cienna zewngtrzna ¢200 mm

- wentylator kanatowy wyciagowy 2 — biegowy 150/300 m*/h

- 2 kratki wyciagowe z przepustnica regulacyjna reczna pozwalajaca
uzyska¢ podzial powietrza — 70% dolna kratka, umieszczona 15 cm nad

posadzka, 30 % gorna kratka umieszczona pod stropem.

10.INSTALACJA WOD. KAN. PUNKTU ZLEWNEGO

10.1. INSTALACJA WODY

Projektuje si¢ doprowadzenie wody z istniejacego przytacza wodociagowego.
Srednica istniejacego przytacza PVC ¢63 mm. Wlaczenie za istniejaca
studzienka wodomierzowa, przewodem z rur PE ¢ 32 mm. Zastosowano rury do
wody, PEHD, SDR 11, na cis$nienie robocze: 1 MPa. Przylacze wody w zakresie

robot budowlanych.

Ochrona przed wtoérnym zanieczyszczeniem wody:  (wyposazenie

kontenerowej stacji zlewnej)

Instalacje wody, w kontenerze punktu zlewnego nalezy wyposazy¢ w zawor
zwrotny antyskazeniowy klasy BA dn-25 — izolator przeptywdéw zwrotnych z
obnizong strefa cisnienia z mozliwoscia nadzoru — zgodnie z PN-EN1717 z
23.09.2003r. Przed zaworem — filtr wody dn-25. Punkty czerpalne wody
wyposazy¢ w zawory antyskazeniowe klasy HA. Jeden punkt czerpalny wody —
zawor ze ztaczka do weza zlokalizowac na zewnatrz kontenera, w poblizu krocca

do spustu $ciekow.

10.2. INSTALACJA KANALIZACYJNA
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Odprowadzenie sciekow z punktu zlewnego do istniejacej przepompowni
Sciekow — zakres robot budowlanych, wykona¢ z rur PVC kanalizacyjnych,
kielichowych, klasy S, SDR 34. Polaczenie linii spustowej w kontenerze z
pierwsza studzienka za pomoca rury PE, SDR 17. Podlaczenie instalacji
bezposrednio do urzadzenia — w zakresie prac montazowych dostawcy stacji
zlewnej. Odwodnienie zagli¢gbienia technologicznego pod krate za pomoca
wpustu §ciekowego, kanalizacyjnego, syfonowego o $rednicy 100 mm.

Odwodnienie placu w miejscu zrzutu sciekow (pod wiata), za pomoca wpustu
deszczowego, ulicznego, osadzonego na studzience ¢500 mm z prefabrykatéw
betonowych. Odprowadzenie sciekow z odwodnien lacznie ze spuszczanymi z
wozow — do istniejace] przepompowni S$ciekoOw, poprzez wlaczenie do
projektowanej na kanale DN 1000 mm, studzienki przed piaskownikiem. Projekt

piaskownika opracowany zostat przez firmg ,,Melbud”.

11.KONSTRUKCJA PROJEKTOWANYCH PRZEWODOW
ZEWNETRZNYCH

11.1. PRZEWODY KANALIZACYJNE ZEWNETRZNE

Projektuje si¢ kanaly z rur PVC o wytrzymatoéci obwodowej - 8 kN/m®
(SNS), typ SDR34 wg PN-EN 1401. Pofaczenie rur kielichowe z uszczelka
zamocowang fabrycznie w kielichu. Nie wyklucza si¢ rur strukturalnych
/wewnetrzna $cianka gladka 1 profilowana Scianka zewngtrzna/, ktore spetniaja
takie same warunki. Wymagany atest lub aprobata techniczna. Przewody
montowa¢ w  sposOb  zapewniajacy wilasciwy spadek hydrauliczny.

Niedopuszczalnym sa zalamania na potaczeniach kielichowych.

11.2.  PRZEWODY WODOCIAGOWE

Projektuje si¢ przewody z rur PEHD klasy PE100 SDR11 na ci$nienie
robocze: 1 MPa taczone poprzez zgrzewanie. Kolor rur — niebieski, ktory
zarezerwowany jest dla wody pitnej. Wymagany jest atest PZH 1 atest na

wytrzymatosc.
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Nad projektowanymi przewodami, w odlegltosci 40 cm, utozy¢ tasmg
ostrzegawcza w kolorze niebieskim z napisem - ,rury wodociagowe”.

Zastosowac rury z wtopionym drutem wskaznikowym.

11.3. STUDZIENKI KANALIZACYINE

11.3.1. STUDZIENKI Z KREGOW ZELBETOWYCH

Studzienki wg PN-B-10729 z pokrywami zelbetowymi 1 wlazami zeliwnymi,
z kineta wyrabiana na budowie, nie wyklucza si¢ studni z kineta fabryczna.
Wloty 1 wyloty ze studni poprzez uszczelki gumowe wargowe lub z PVC
fabryczne. Studnie wyposazone w stopnie ztazowe zabezpieczone poprzez
powtoke z tworzyw. Krggi winny by¢ zabezpieczone od zewnatrz abizolem lub
lepikiem asfaltowym, a od wewnatrz powinny by¢ pokryte izolacja p —
wilgociowa, lecz jednoczesnie odporna na odczyn pH od 4 + 12.

Pokrywy na studniach zlokalizowanych w pasach drogowych powinny
posiada¢ wlazy typ ciezki (D400 kN). Pokrywa przy tych studniach powinna si¢
opiera¢ na pierscieniach odciazajacych.

Studnie lokalizowane poza pasami drogowymi moga posiada¢ wlazy typ
lekki (B125).

Wskazanym jest, aby kregi zelbetowe dostarczane byly przez zaklad
prefabrykatow betonowych posiadajacy ISO, a wyroby posiadaly co najmniej

deklaracje zgodnosci lub certyfikat jakoSci.

11.3.2. STUDZIENKI Z TWORZYW

Podstawa studzienki wykonana jest z kineta oraz zaopatrzona w krocce
przytaczeniowe. Kompletna studzienka oprocz kinety posiada rowniez rurg
trzonowa, teleskopowe zwienczenie zakonczone wilazem zeliwnym. Teleskop
wyposazony w profilowany pierscien uszczelniajacy, umozliwiajacy elastyczne
polaczenie teleskopu z rura trzonowa. W przypadku studni kaskadowych wlot

gérny winien by¢ wykonany poprzez wktadke ,,in situ”.
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Pokrywy na studniach zlokalizowanych w pasach drogowych powinny
posiada¢ wilazy typ ciezki, klasz D 400 kN. Pokrywa przy tych studniach

powinna si¢ opiera¢ na pierscieniach odciazajacych.

12.ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z PN-B10736:1999 ,, Roboty ziemne.
Wykopy otwarte dla przewodow wodociqgowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania”.

Projektuje si¢ wykopy waskoprzestrzenne z odktadem ziemi obok wykopu.
Szerokos¢ wykopu waskoprzestrzennego winna wynosi¢ minimum 0,80m w
swietle lub $rednica zewnetrzna rury + 60 cm (po 30 cm z kazdej strony).
Wykopy powinny posiada¢ pionowe $ciany umocnione.

Umocnienie §cian wykopow — pelne lub azurowe, nalezy prowadzi¢ w miare
jego glebienia. Stosowac rozparcia poprzeczne umocnien pionowych. Ziemia z
wykopow powinna by¢ sktadowana obok wykopoéw. Wydobywana ziemig ,,na
odktad” nalezy sktadowa¢ wzdhiz krawedzi wykopu — w odlegtosci 1,0m, tak
aby utworzy¢ przejscie wzdhuz wykopu. Odspojony humus sktadowaé w
osobnych hatdach.

Przed rozpoczg¢ciem wykopow wykonywanych mechanicznie nalezy przy
pomocy recznych odkrywek zlokalizowaé¢ wszystkie kolidujace sieci 1 urzadzenia
podziemne pokazane na mapie. W miejscach zblizen do istniejacego uzbrojenia -
wykopy reczne.

Na trasie projektowanych przewodoéw wystepuja skrzyzowania z drogami
zaktadowymi o nawierzchni betonowe;.

Wykop zasypaé¢ piaskiem lub pospotka i zagesci¢c do 100% wartosci Proctora,

nawierzchni¢ przywrdéci¢ do stanu pierwotnego.

13.1. POSADOWIENIE PRZEWODOW
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Dno wykopu winno by¢ wyrdwnane, oczyszczone z czgsci statych (duzych
kamieni, korzeni, gruzu, grud). Dno nie moze by¢ rozluZznione przez humusowy
spod lub rozmokta ziemig. Przewody posadowione na podsypce piaskowej o
grubosci 15¢cm z wyprofilowaniem dna.

Podloze powinno by¢ tak wykonane, aby przewod na calej dhugosci $cisle
przylegal, co najmniej na % obwodu. Nad przewodem wykona¢ obsypke o
grubosci 30 cm z gruntu o uziarnieniu zblizonym do piasku. Pierwsza warstwe
obsypki zagesci¢ ubijakiem recznym.

Wykop zasypa¢ piaskiem lub pospdika 1 zagesci¢ do 95% wartosci Proctora.

W miejscach przejezdnych zagesci¢ do 100% wartosci Proctora.

12.2.  POSADOWIENIE STUDZIENEK

Studzienki posadowi¢ na podsypce piaskowej o grubosci 15cm . Obsypke
studni wykona¢ z gruntu o uziarnieniu zblizonym do piasku. Materiat uzyty do
zasypania wykopu nie powinien zawiera¢ ostrych kamieni, bryt gliny, gruzu.
Wokot kinety i1 studni nalezy starannie wykonaé obsypke 1 zasypanie wykopu z

zageszezeniem do 95% wartosci Proctora.

13. NORMY INORMATYWY

a. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12.03.2009 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie

b. Zewngtrzne systemy kanalizacyjne — PN-EN 752-1:2000

c. Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne — PN-B- 10729 :1999

d. Wymagania ogélne dot. elementéw kanalizacji grawitacyjnych — PN-EN
476:2001

e. Instalacje wodociagowe — wymagane w projektowaniu PN — 92/B 01706 +
PN-EN 1717:2003 — Zawory antyskazeniowe

f. Sieci wodociagowe zewngetrzne — PN — 87/B — 01060.

g. Wodociagi — przewody zewngtrzne PN-B-10725 : 1997
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h. Budowa i1 badania przewodow kanalizacyjnych — PN-EN 1610:2002

1. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa z 14.07.2006 r. w sprawie warunkow
wprowadzenia $ciekoOw do urzadzen kanaliz. — Dz. U. nr 136 z 2006 r.

J- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17.10.2002 r w sprawie
warunkéw wprowadzenia nieczystosci ciektych do stacji zlewnych — Dz.U. nr
188, poz. 1576 z 2002 r.

k. Rozporzadzenie Rady Ministrow z 18.12.1996 r. — Dz. U. nr 151 w sprawie
urzadzen zaopatrzenia w wodg 1 urzadzen kanalizacyjnych

l. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa z
01.X.1993 r. Dz. U. nr 96 z poOzniejszymi zmianami W Sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy eksploatacji, remontach 1 konserwacji
sieci kanalizacyjnych.

m. Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa z
01.10.1993 r w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy w oczyszczalniach
sciekow.

n. Roboty ziemne — PN-S-02205.

0. Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociagowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania — PN-B-10736:1999

p. Geotechnika. Roboty ziemna. Wymagania og6lne — PN-B-06050:1999

g. Wytyczne w sprawie montazu przewodow wodociagowych 1 kanalizacyjnych
— dostawca rur.

r. Warunki techniczne wykonania 1 odbioru instalacji wodociaggowych COBRTI
INSTAL - zeszyt 7

s. Warunki techniczne wykonania 1 odbioru sieci kanalizacyjnych COBRTI

INSTAL - zeszyt 9

Opracowat:

mgr inz Ireneusz Plichta
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Zalacznik nr 1

ZESTAWIENIE EFEKTOW EKOLOGICZNYCH

DLA ZADANIA BUDOWA PUNKTU ZLEWNEGO NA TERENIE PRZEPOMPOWNI
SCIEKOW W CHELMZY PRZY ULICY POLNEJ

Projektowana inwestycja zapewni mozliwos¢ wprowadzenia do
kanalizacji §ciekow z nieskanalizowanych terenow miasta Chetmza. Kanalizacja
ta kierowata je bedzie do oczyszczenia na Miejskiej Oczyszczalni Sciekow w
Toruniu.

Ze wzgledu na wypowiedzenie umowy przez dotychczasowego odbiorce
sciekow dowozonych — Nordzucker Polska Zaktad w Chetmzy, miasto Chelmza
nie miato by mozliwosci odbioru $ciekow z terenéw nieskanalizowanych.

Zaktadana ilo$¢ przyjmowanych $ciekow (odpowiadajaca ilosci sciekow

dowozonych na oczyszczalni¢ Nordzucker Polska Zaktad w Chetmzy) wynosi:

- maksymalna dobowa ilo§¢ $ciekow — 198 m’/d

- $rednia dobowa ilo$¢ $ciekéw — 162 m>/d

Przy zatozeniu czasu jednej operacji spustu — 20 min i objetosci wozu
asenizacyjnego 18 m’ teoretyczna zdolno$é przyjmowania $cickow przez punkt
zlewny wynosi 1296 m’/d co zapewnia rezerwe na odbiér $ciekow z innych

terenOw nieskanalizowanych.



