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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania projektu budowlanego jest instalacja zasilania punktu
zlewnego (kontenera), zasilania bramy wjazdowej, oSwietlenia terenu i wiaty na

terenie przepompowni sciekow w Chetmzy przy ul. Polne;.
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2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejszy projekt techniczny opracowano na podstawie nizej wymienionych
dokumentow :

- zlecenie Inwestora

- wizja na obiekcie

- obowigzujgce przepisy i normy

3. OPIS TECHNICZNY

3.1 Zasilanie punktu zlewnego.

Zasilanie punktu zlewnego rozdzielnic R bedzie realizowane linig kablowg YKY
5x4mm2 z istniejacej rozdzielnicy 0,4 kV RG umiejscowionej na terenie
przepompowni sciekdéw. Obok linii kablowej zasilajgcej zostanie utozona kanalizacja
teletechniczna HDPE 40/3,7. Linie kablowg zasilajgca i kanalizacje teletechniczng
wyprowadzamy z budynku energetycznego w istniejgcym kanale kablowym. Do
utozonej kanalizacji teletechnicznej nalezy wciggng¢ Skretke SFTP 4x2 kat. 5e.
Poprzez skretke bedzie realizowana sygnalizacja powiadamiania drogqg radiowgq i
poprzez GSM o automatycznym zamknieciu doptywu sciekéw do punktu zlewnego.
W wybudowanej kanalizacji teletechnicznej bedzie mozna umiesci¢ przysztosci
dowolne linie kablowe. Z istniejgcej rozdzielnicy zasilane bedzie tez oswietlenie
terenu. OsSwietlenie terenu sterowane bedzie wytgcznikiem zmierzchowym
umieszczonym na istniejgcym budynku energetycznym. Na elewaciji istniejgcej
rozdzielnicy nalezy zamontowac przetgcznik oswietlenia terenu 0-A-R.

Elementy zabezpieczen w istniejgcej rozdzielnicy RG instalujemy w miejscu po
nieczynnym sterowaniu zasuw (mozna zdemontowac styczniki i zabezpieczenia).
Oswietlenie bedzie wykonane na bazie opraw ES-System OCP-70R-PC/Il z Zaréwkg
sodowg 70 W z mocowaniem 48 mm zamontowanych na stalowych ocynkowanych
stupach bez fundamentu S-40SRwG/3 48/127 o wysokosci 4m produkcji
Elektromontaz Rzeszow S.A. Istniejgce stupy oswietleniowe z oprawami nalezy
wymieni¢ na projektowane, a kolidujgce usuna¢ ( rys. nr E-01). Wytgczone odcinki
linii kablowych zasilajgcych nalezy trwale wytgczy¢ z pod napiecia. Zasilanie
oswietlenia wiaty bedzie z skrzynki RO umiejscowionej obok rozdzielnicy RG.
Oswietlenie wiaty nalezy wykonac¢ na bazie lamp halogenowych HS-150

sterowanych czujnikiem ruchu STEINEL z regulacjg czutosci zmierzchowej 2-2000
3
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lux, zasieg 12m, czas Swiecenia 10s-15min. Nastawy czujnika ruchu: zmierzch, czas
Swiecenia 10 min, zasieg 12m. Zasilanie oswietlenia wiaty bedzie z skrzynki RO
umiejscowionej obok rozdzielnicy RG. Na elewacji skrzynki bedzie przetgcznik

oswietlenia wiaty 0-A-R.

3.2 LINIE KABLOWE ZASILAJACE | STEROWNICZE

Linia kablowa 15 kV zasilajaca Przepompownie sciekdéw jest w kolizji z
projektowanym placem magazynowym na terenie przepompowni. W dniu 19.05.2010
wystgpiono do Energa S.A. w Toruniu w imieniu Urzedu Miasta Chetmzy o
rozwigzanie tej kolizji. Podano sposdb rozwigzania kolizji poprzez przegtebienie linii
kablowej na rzedng 85,1 n.p.m. na odcinku A-B rysunek nr E-01. Energa S.A. Torun
przedstawi warunki i projekt umowy na bazie, ktorej po rozstrzygnieciu przetargu
wykona rozwigzanie powyzszej kolizji. Przed rozpoczeciem ukfadaniem linii

kablowych teren powinien zostaé zniwelowany do docelowej rzednej.

Linie kablowe wchodzgce w zakres niniejszego projektu:

1. Linia kablowa zasilajgca kontener YKY 5x4mm2 o dtugosci okoto 24m — z
istniejacego budynku energetycznego rozdzielnica RG do rozdzielnicy R
kontenera.

2. Linia kablowa zasilajgca oswietlenie terenu x YKY 3x4mm2 o dtugosci 160m — z
RG do stupéw.

3. Linia kablowa zasilajgca brame YKY 5x1,5mm2 i YKY 3x1mm2 o dtugosci 50m -
z RG do szafki zasilajgca brame.

4. Linia kablowa zasilajgca oswietlenie wiaty YKY 3x1,5mm2 o dlugosci 22 m z RO
do opraw oswietlenia wiaty.

5. Linia kablowa sygnalizacyjna skretka SFTP 4x2 kat. 5e o dlugosci okoto 25 m
wciggnieta do kanalizacji kablowej HDPE 40/3,7

6. Kanalizacja kablowa HDPE 40/3,7 pomiedzy RG istniejgcej rozdzielnicy do

kontenera o dtugos$ci okoto 22 m.

Linia kablowa do bramy YKY 3x1mm2 ma postuzy¢ ewentualnej sygnalizacji stanu

otwarcia bramy. Linie kablowe uktadamy zgodnie z rysunkiem sieci zewnetrznych. W
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miejscach pod drogami lub skrzyzowania z instalacjami wodnymi lub kanalizacyjnymi
linie zabezpieczy¢ osobnymi rurami DVK 50 lub 75mm o dtugosci 1m poza obrys
nawierzchni. Linie kablowe nalezy uktada¢ w wykopach o gtebokos$ci 0.7 m, jezeli
grunt rodzimy nie bedzie piaszczysty nalezy wykona¢ podsypke o grubosci 10 cm i
po utozeniu kabla na podsypce zasypac¢ go warstwg piasku 10 cm i 15 cm warstwg
gruntu rodzimego. Tak przysypany kabel przykry¢ folig w kolorze niebieskim o
szerokosci 20 cm i zasypac catkowicie wykop. Kabel powinien by¢ utozony w rowie
linig falista, aby dtugo$¢ kabla byta wieksza o 2% od dtugosci wykopu. Na wszystkich
jego koncach nalezy zostawi¢ zapas o dtugosci 1,5 m. Przy skrzyzowaniu kabla z
wodociggiem lub kanatem nalezy zachowac odlegtos¢ nie mniej niz 0.5 m. W
miejscu skrzyzowania linii kablowych z istniejgcymi kablami 0,4 kV nalezy zachowac

odlegtos¢ min 25 cm i 50 cm dla linii kablowych SN i innych instalaciji.

3.3 SYGNALIZACJA AUTOMATYCZNEGO ODCIECIA DOPLYWU SCIEKOW

Na przepompowni zainstalowany jest radiowy system sygnalizacji stanéw
alarmowych z przepompowni sciekéw do dyzurki na Ujeciu Wody. System SRa3i
posiada wolne wejscie nr 2. Po uzgodnieniu z uzytkownikiem wykorzystane zostanie
do sygnalizacji automatycznego odciecia doptywu sciekow. Z rozdzielnicy zasilajacej
kontener R nalezy przygotowac styk beznapieciowy do sygnalizacji odciecia doptywu
Sciekow, z ktorego skorzystamy do sygnalizacji przekazania informacji za pomocg
systemu radiowego. W pomieszczeniu istniejgcej rozdzielnicy RG znajduje sie
przystawka transmisji poprzez sie¢ GSM firmy Skinder. Istnieje mozliwo$¢
przekazania sygnatu automatycznego odciecia doptywu sciekdw poprzez sie¢ do
sytemu wizualizacji Internetowej. Uktad ten jest obecnie testowany do przekazywania
informaciji o przeptywie chwilowym i sumie sciekdw pompowanych z Chetmzy do
Torunia. Na rysunku E-02 jest rozrysowany uktad sygnalizacji automatycznego
odciecia doptywu sciekow przez system radiowy. W celu zastosowania systemu GSM
z przystawka firmy Skinder do monitoringu pracy punktu zlewnego nalezy powieli¢

styki sygnatéw zgodnie z opisem na rysunku nr E-02.

4. OBLICZENIA TECHNICZNE

Spadki napiec linii zasilajacej i zasilania opraw oswietleniowych
YKY 5x4mm2 |=24 m



PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BRANZA ELEKTRYCZNA — BUDOWA ZLEWNI SCIEKOW Z PLACEM MANEWROWYM
PRZEPOMPOWNI PRZY UL. POLNE]

Du<0,1%

Impedancja petli zwarciowej dla rozdzielnicy R
Z2=0,24Q

Obliczony spodziewany prad przy zwarciu jednofazowym
lzw = 0,8*230/0,24 = 766A

Maksymalne zabezpieczenie dla R Ib=25A * 5 =125 A
Prad zadziatania zabezpieczenia w czasie do 0,2s
766 A>125A

Dla ostatniej oprawy oswietleniowej z = 1,9 Q
lzw = 0,8*230/1,9 = 96A

Maksymalne zabezpieczenie dla R 1b=0,03A
96 A>0,03A
Dla obwodu zasilania bramy warunek ochrony jest spetniony.

SKUTECZNOSC DODATKOWEJ OCHRONY OD PORAZEN BEDZIE
SPELNIONA PRZY ZASTOSOWANIU POWYZSZYCH WYMOGOW W
ZAKRESIE RODZAJU | WIELKOSCI ZABEZPIECZEN.

Uziemienie kontenera (zacisk uziemiajgcy) bedzie potaczony z przewodem PE linii

zasilajacej z uziemieniem rozdzielnicy istniejacej RG.

5. WARUNKI BHP PRZY WYKONYWANIU ROBOT

Podczas wykonywania prac montazowych nalezy odpowiednio przygotowac
miejsce pracy dla oséb wykonujgcych roboty. Podczas wykonywania prac
montazowych nalezy zwrdci¢ szczegolng uwage na zabezpieczenie stanowisk,
aby nie stworzy¢ zagrozenia dla pracownikéw i pozostatych osob w czasie
wykonywania robét. Zasilanie urzadzen elektrycznych na placu budowy
nalezy wykonac¢ z zastosowaniem wytacznikéw réznicowopradowych o

pradzie znamionowym 30 mA.

6. PROBY MONTAZOWE, ODBIORY CZESCIOWE | BADANIA POMONTAZOWE.



PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BRANZA ELEKTRYCZNA — BUDOWA ZLEWNI SCIEKOW Z PLACEM MANEWROWYM
PRZEPOMPOWNI PRZY UL. POLNE]

Prawidtowos¢ wykonania rob6t powinna by¢ stwierdzona odbiorami czesciowymi
w stosunku do wszystkich elementow wykonywanych robot przewidzianych do

zakrycia.

Prawidtowos¢ wykonania robot powinna by¢ potwierdzona protokotami badan:
-rezystanciji izolacji wszystkich kabli i przewoddw.

-rezystancji uziemienia

-skutecznos$ci ochrony od porazeh wszystkich urzadzenh podlegajacych ochronie.

-funkcjonalnego sprawdzenia sygnalizacji odciecia zaworu punktu zlewnego

Catos¢ prac wykona¢ z zachowaniem wymagan PBUE, PN/E i warunkami

technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.



