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1. DANE OGOLNE

1.1. Podstawa opracowania

Podstawa opracowania jest umowa zawarta miedzy Zamawiajacym: Urzedem Miasta
Chelmza 87-140 Chetmzaul. Gen. J. Hallera a Przedsigbiorstwem Inzynierskim ProEko SJ;
85-151 Bydgoszcz, Al. Jana Pawta II 148.

1.2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest informacja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (,BIOZ”) do
projektu budowlanego ,Budowa punktu zlewnego z placem manewrowym dla wozéw
asenizacyjnych na terenie przepompowni scieckow w Brodnicy przy ulicy Polne;j”

Wielobranzowy projekt budowlany stanowitl bedzie podstawe do uzyskania pozwolenia na
budowg na realizacj¢ niniejszej inwestycji.

Informacja ,BIOZ” opracowana zostata zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dn. 23 czerwca 2003 r. zamieszczonym w Dz.U. Nr 120 poz. 1126 z dn. 10 lipca 2003 r.
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2. CZESC OPISOWA

2.1. Zakres robot

Inwestycja bedzie polegala na zamontowaniu kontenerowej stacji zlewnej S$ciekéw
dowozonych i1 zapewnieniu odpowiedniego dojazdu dla wozéw asenizacyjnych i bedzie
obejmowata obejmowata:
budowe ptyty fundamentowej pod kontenerowa stacje zlewna
budowie przylaczy wody i kanalizacji
budowie przytacza energetycznego i oswietlenia terenu
utwardzenia placu manewrowego i drogi dojazdowe;]
montaz kontenerowej stacji zlewne;j
budowa wiaty z konstr. stalowej nad stanowiskiem spustu sciekow
wykonanie nowego ogrodzenia terenu z brama wjazdowa z napedem elektr.
rozruch instalacji.

0O O O O O O O O

2.2. Kolejnosé realizacji robot

W pierwszej kolejnosci beda realizowane prace ziemne zwigzane z budowa plyty
fundamentowej pod kontener stacji oraz przytaczy wod. kan i energetycznego. W nastgpne;j
kolejnosci realizowane bgda roboty zwiazane z niwelacja terenu i budowa drogi oraz placu
manewrowego. Po wykonaniu w/w prac mozna realizowal prace zwiazane
z montazem kontenerowej stacji zlewnej a nastgpnie budowa wiaty. Koncowy etap to
demontaz istniejacego ogrodzenia i wykonanie nowego.

2.3. Elementy zagospodarowania dzialki oczyszczalni moggce stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Zagrozenia bezpieczenstwa i1 zdrowia ludzi moga wystapi¢ w zwiazku z ruchem
pojazdow po drodze wewnatrzzakladowej oraz praca na obiekcie czynnym.
Prace elektryczne wykonywane w poblizu instalacji bedacych pod napigciem bgda wymagaty
dopuszczenia na pismie przez nadzor Przepompowni.

2.4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét
budowlanych.

W trakcie prowadzonych robot budowlanych moga wystapi¢ zagrozenia bezpieczenstwa
1 zdrowia ludzi obejmujace:

1. Upadki z wysokosci.
Zagrozenia zwiqzane z upadkiem z wysokosci dotyczq:
e wykonywania montazu wiaty stalowej

2. Roboty zwiazane z montazem ciezkich elementdéw prefabrykowanych.

Przy robotach nalezy zwrdcic¢ szczegdlna uwage na bezpieczenstwo w czasie montazu
kontenera stacji zlewnej oraz kraty wewnatrz kontenera.

Zagrozenia wystepowac bedzie takze podczas montazu elementéw konstrukcyjnych wiaty
stalowe;j.

3. Roboty ziemne liniowe
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porazenie pradem przy ,,zerwaniu” kabli
zasypanie w wykopie

,,zakleszczenie” szalunku

urazy od sprzetu /koparka, spychacz/

4. Instalacje elektryczne i elektroenergetyczne.

Instalacje te wykonywane beda wewnatrz stacji transformatorowej oraz Agregatorowni.

2.5. Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji robét
szczegolnie niebezpiecznych.

Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot szczegolnie
niebezpiecznych powinien obejmowac:

- szkolenie pracownikow w zakresie BHP,

- zasady postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby,

- zasady stosowania przez pracownikow srodkoéw ochrony indywidualnej oraz odziezy
1 obuwia roboczego.

2.5.1. Szkolenie pracownikow w zakresie BHP.

Wszyscy nowo zatrudnieni pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy
przechodza szkolenia wstepne ogdlne (instruktaz ogdlny).
Obejmuje ono zapoznanie pracownikow z podstawowymi przepisami BHP zawartymi
w Kodeksie Pracy, w ukladach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami BHP
obowiazujacymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.
Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,,Instruktaz stanowiskowy’) powinien zapoznaé
pracownikOdw z zagrozeniami wyst¢pujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami
ochrony przed zagrozeniami oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku.
Pracownicy przed przystapieniem do pracy powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym
zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.
Nie wolno dopuszcza¢ pracownikow do pracy, do ktorej wykonania nie posiada wymaganych
klasyfikacji lub potrzebnych umiejgtnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisoéw i zasad
BHP.

2.5.2. Zasady postgpowania w przypadku wystqpienia zagroZenia.

1. Pracownik, ktory pierwszy zauwazy zagrozenie np. pozar, zobowigzany jest
natychmiast zaalarmowac¢ wszelkimi dostgpnymi $rodkami — glosem, urzadzeniem
alarmowym (np. dzwonkiem), przez telefon — innych pracownikoéw i inne osoby
przebywajace oraz kierownictwo (w przypadku pozaru rowniez Straz Pozarna).

2. Zaalarmowanie mozna zleci¢ innej osobie, samemu za$§ przystapi¢ niezwlocznie do
organizacji ewakuacji 1 likwidacji zagrozenia za pomoca wszelkich mozliwych
srodkow.

3. Jesli nie ma osoby upowaznionej do objgcia kierownictwa lub jezeli osoba taka nie

przejawia dostatecznej inicjatywy, kierownictwo akcja powinien przeja¢ najbardziej
energiczny i opanowany pracownik, ktéry zajmie si¢ zorganizowaniem akcji
1 rozdzieleniem zadan.
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4. Pozostali pracownicy 1 inne osoby przebywajace w obiekcie obowigzani sa
podporzadkowaé si¢ bez zastrzezen rozkazom i poleceniom osoby, ktora objela
kierownictwo 1 wszelkie jej polecenia Scisle wykonac.

Nalezy pamigtac, ze:

e w pierwsze] kolejnosci przystapi¢ do ratowania ludzi, prowadzac ewakuacje

Z zagrozonego rejonu,

nalezy wylaczy¢ doptyw pradu elektrycznego do strefy objgtej pozarem, jesli
zagrozeniem jest pozar,

o nie wolno gasi¢ woda instalacji 1 urzadzen elektrycznych pod napigciem,

. w przypadku pozaru, nalezy usuwaé z zasiggu ognia materiaty palne, wybuchowe,
toksyczne, a takze cenny sprzet i urzadzenia oraz wazne dokumenty 1 no$niki
informacji,

5. Po zawiadomieniu stuzb ratowniczych nalezy wyznaczy¢ przewodnika, ktory bedzie
oczekiwal przy wejsciu do obiektu na przybycie ratownikéw i doprowadzi ich na
miejsce wystapienia zagrozenia.

6. Po przybyciu ratownikow osoba dotychczas kierujaca ratownictwem ma obowigzek
krétko poinformowaé dowodce przybytej jednostki o aktualnej sytuacji, wydanych
zarzadzeniach, czy istnieje zagrozenie zycia ludzi w obiekcie oraz podporzadkowac si¢
jego rozkazom podajac fakt przekazania kierownictwa akcji do wiadomosci wszystkich
bioracych w niej udziat.

7. Przybycie jednostek ratowniczych nie zwalnia pracownikow od dalszej pracy w
zakresie zwalczania zagrozenia oraz ewakuacji ludzi i mienia, ktdre to czynnos$ci nalezy
scisle wykonywa¢ w mysl polecen dowddey ratownikéw. Jezeli dowddcea uzna udziat
pracownikow budynku za zbg¢dny w akcji ratowniczo gasniczej, nalezy usunaé si¢ w
takie miejsce, aby nie przeszkadza¢ ratownikom w ich pracy.

8. W czasie prowadzenia akcji wszyscy sa zobowiazani do zachowania catkowitego
spokoju oraz niedopuszczenia do powstania paniki.

2.5.3. Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi
przez wyznaczone w tym celu osoby.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higiena pracy na stanowisku pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz majster budowy, stosownie do
zakresu obowigzkow.

Osoba kierujaca pracownikami jest zobowiazana:
e organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa
1 higieny pracy,

e dba¢ o sprawnos$¢ srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie
Z przeznaczeniem,

e organizowaé, przygotowywaé 1 prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie
pracownikow przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami
zwiazanymi z warunkami §rodowiska pracy,

e dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a
takze o sprawnos¢ S$rodkdw ochrony zbiorowej 1 ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem.

Na podstawie:

e oceny ryzyka zawodowego wystgpujacego przy wykonywaniu robot na danym
stanowisku pracy,
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e wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych,

e okreslen podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegolnie
niebezpiecznych,

e wykazu prac wykonywanych przynajmniej przez dwie osoby,
e wykazu prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizyczne;,
kierownik budowy powinien podja¢ stosowne §rodki profilaktyczne majace na celu:
e zapewnienia organizacji pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikow

przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych 1
uciagzliwych,

e zapewnienia likwidacji zagrozen dla zdrowia i Zycia pracownikow gléwnie przez
stosowanie technologii, materiatow i substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow osoba

kierujaca pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjgcia

dziatan w celu usunigcia tego zagrozenia.

2.5.4. Zasady stosowania przez pracownikow srodkow ochrony indywidualnej
oraz odziezy i obuwia roboczego.

Kierownik budowy zobowiazany jest informowa¢ pracownikdéw o sposobach
postugiwania si¢ $rodkami ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i
bezpieczenstwa uzytkownikow tych srodkow. Powinny one zapewnia¢ wystarczajaca ochrong
przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie glowy, twarzy,
wzroku, stuchu).

Doktadne wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystqpieniem do
realizacji _robot _ szczegodlnie  niebezpiecznych  zostanie  przedstawione  w ,, Planie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia’ opracowanym przez Wykonawce.

2.6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegolnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie.

Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu robot
budowlanych okreslaja odrgbne przepisy w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy
zamieszczone W Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r.
(Dz.U. Nr 47, poz.401 z dn. 19 marca 2003r).

Srodki techniczne i organizacyjne umozliwiajace bezpieczenstwo i ochrone zdrowia przy
realizacji przedmiotowej inwestycji obejmowaty beda:

e zagospodarowanie placu budowy,

e roboty budowlano-montazowe,

e roboty rozbiorkowe, adaptacyjne i wykonczeniowe,

e maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy.

2.6.1. Zagospodarowanie placu budowy.

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje si¢ przed rozpoczgciem robot
budowlanych co najmniej w zakresie:
a) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,
b) wykonania drog, wyjs¢ i przej$¢ dla pieszych,
¢) urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
d) zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego,
e) zapewnienia wlasciwej wentylacji,



,,BUDOWA PUNKTU ZLEWNEGO Z PLACEM MANEWROWYM DLA WOZOW ASENIZACYJNYCH NA TERENIE 8
PRZEPOMPOWNI SCIEKOW W CHEEMZY PRZY ULICY POLNEJ — INFORMACJA B.1.O.Z

f) zapewnienia tacznosci telefoniczne;,
g) urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobow.

Teren budowy powinien by¢ w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed
osobami postronnymi. Wysokos¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej 1,5 m.

Dla pojazdow uzywanych w trakcie wykonywania robot budowlanych nalezy wyznaczy¢
miejsca postojowe na terenie budowy.
Szerokos¢ drég komunikacyjnych na placu budowy lub robdt powinna by¢ dostosowana do
uzywanych srodkéw transportowych.
Drogi i ciagi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wilasciwym stanie
technicznym. Nie wolno na nich sktada¢ materiatow, sprzgtu lub innych przedmiotéw. Drogi
komunikacyjne dla wozkow i taczek oraz pochylnie, po ktérych dokonuje si¢ recznego
przenoszenia cigzaroOw nie powinny mie¢ spadkow wigkszych niz 10%.
Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢ oswietlone 1 oznakowane znakami
ostrzegawczymi lub znakami zakazu.
Przejscia o pochyleniu wigkszym niz 15% nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane
poprzecznie, w odstgpach nie mniejszych niz 0,40 m lub schody o szerokos$ci nie mniejszej
niz 0,75 m, zabezpieczone co najmniej z jednej strony balustrada.
Strefa niebezpieczna, w ktdrej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotow,
powinna by¢ ogrodzona balustradami i oznakowana w sposob uniemozliwiajacy dostep
osobom postronnym.
Strefa nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej moga spadaé przedmioty, lecz nie
mniej niz 6,0 m.
Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny by¢ zabezpieczone
daszkami ochronnymi. Daszki ochronne powinny znajdowaé si¢ na wysokos$ci nie mniejszej
niz 2,40 m nad terenem w najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod katem 45° w kierunku
zrodta zagrozenia. Pokrycie daszkéw powinno by¢ szczelne i odporne na przebicie przez
spadajace przedmioty.
Uzywanie daszkéw ochronnych jako rusztowa lub miejsc skladowania narzedzi, sprzgtu,
materiatow jest zabronione.
Instalacje rozdzialu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane
1 wykonane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposob, aby nie stanowity zagrozenia
pozarowego lub wybuchowego, lecz chronity pracownikow przed porazeniem pradem
elektrycznym. Roboty zwiazane z podlaczeniem, sprawdzaniem, konserwacja i naprawa
instalacji 1 urzadzen elektrycznych moga by¢ wykonywane wylacznie przez osoby
posiadajace odpowiednie uprawnienia.
Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyroboéw i materiatlow lub
maszyn 1 urzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami
elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewodow,
mniejszej niz:
a) 3,0 m— dla linii o napigciu znamionowym nie przekraczajacym 1kV,
b) 5,0 m—dla linii o napigciu znamionowym powyzej 1kV,

lecz nie przekraczajacym 15kV,
¢) 10,0 m —dla linii o napigciu znamionowym powyzej 15kV,

lecz nie przekraczajacym 30kV,
d) 15,0 m —dla linii o napigciu znamionowym powyzej 30kV,

lecz nie przekraczajacym 110kV,
e) 30,0 m—dla linii o napigciu znamionowym powyzej 110kV.
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Zurawie samojezdne i inne urzqdzenia ruchome, ktére mogq zblizy¢ sie na niebezpieczng
odlegtos¢ do w/w napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, powinny by¢
wyposazone w sygnalizatory napiecia.

Rozdzielnice budowlane prqdu elektrycznego znajdujqce si¢ na terenie budowy nalezy
zabezpieczy¢ przed dostepem osob nieupowaznionych.

Rozdzielnice powinny by¢ usytuowane w odlegtosci nie wigkszej niz 50,0 m od odbiornikow
energii.

Przewody elektryczne zasilajqce urzqdzenia mechaniczne powinny byé zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi, a ich polqczenia z urzqdzeniami mechanicznymi wykonane w
sposob zapewniajqcy bezpieczenstwo pracy osob obstugujqcych takie urzqdzenia.

Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem

bezpieczenstwa powinny by¢ przeprowadzone co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast

kontrola stanu i odpornosci izolacji tych urzadzen, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:

a) przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czgsci elektrycznych i
mechanicznych,

b) przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzenie bylo nieczynne przez ponad miesiac,

¢) przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu.

W przypadku zastosowania urzqdzen ochronnych roznicowoprqdowych w w/w instalacjach,
nalezy sprawdza¢ ich dzialanie kazdorazowo przed przystqpieniem do pracy.

Dokonywane naprawy i przeglady urzadzen elektrycznych powinny by¢ odnotowywane
w ksiazce konserwacji urzadzen.

Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno-sanitarne
i socjalne — szatnie (na odziez robocza i ochronna), umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz
ustepy.

Dopuszczalne jest korzystanie z istniejacych na terenie budowy pomieszczen i urzadzen
higieniczno-sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone, utwardzone i odwodnione miejsca do sktadania
materiatow i wyrobow.

Sktadowiska materiatow, wyrobow i urzadzen technicznych nalezy wykonaé w sposob
wykluczajacy mozliwo§¢ wywrocenia, zsunigcia, rozsunigcia si¢ lub  spadnigcia
sktadowanych wyrobdw i urzadzen.
Materiaty drobnicowe powinny by¢ ulozone w stosy o wysokosci nie wigkszej niz
2,0 m, a stosy materialdow workowanych utozone w warstwach krzyzowo do wysokosci nie
przekraczajacej 10 warstw.
Odlegtos¢ stosow przy sktadowaniu nie powinna by¢ mniejsza niz:

a) 0,75 m — od ogrodzenia lub zabudowan;

b) 5,0 m - od statego stanowiska pracy.

Opieranie sktadowanych materialéw lub wyrobow o ploty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub §ciany obiektu budowlanego
jest zabronione.

Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatow lub wyrobow jest
dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub schodow.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozarow, ktory
powinien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami
producentow i przepisow przeciwpozarowych.
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llos¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno byé zgodne z wymaganiami przepisow
przeciwpozarowych.

W pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ wymiane powietrza, wynikajqcq z potrzeb
bezpieczenstwa pracy.

Wentylacja powinna dziata¢ sprawnie 1 zapewnia¢ doptyw $wiezego powietrza. Nie moze ona
powodowac przeciagdw, wyzigbiania lub przegrzewania pomieszczen pracy.

2.6.2. Roboty budowlano-montazowe.
Zagrozenia wystgpujace przy wykonywaniu robdt budowlano-montazowych:

e upadek pracownika z wysokosci,

e przygniecenie pracownika elementem konstrukcyjnym podczas wykonywania robot
montazowych przy uzyciu zurawia budowlanego.

Roboty montazowe konstrukcji stalowych 1 elementéw prefabrykowanych moga by¢
wykonywane na podstawie projektu montazu oraz planu ,bioz” przez pracownikow
zapoznanych z instrukcja organizacji montazu oraz rodzajem uzywanych maszyn i innych
urzadzen technicznych.

Odlegtos¢ pomiedzy skrajnia podwozia platformy obrotowej zurawia, a zewngtrznymi

czesciami konstrukcji montowanego obiektu budowlanego powinna wynosi¢ co najmniej

0,75 m.

Zabronione jest w szczegdlnosci:

o przechodzenie 0s6b w czasie pracy zurawia pomigdzy obiektami budowlanymi, a
podwoziem zurawia lub wychylania si¢ przez otwory w obiekcie budowlanym,

. sktadowanie materialéw 1 wyrobéw pomigdzy skrajnia zurawia budowlanego lub
materiatow pomigdzy torowiskiem Zzurawia, a konstrukcja obiektu budowlanego lub
jego tymczasowymi zabezpieczeniami.

Punkty $wietlne przy stanowiskach montazowych powinny by¢ tak rozmieszczone aby
zapewnialy roéwnomierne o$wietlenie, bez ostrych cieni 1 ol$nien osob. Elementy
prefabrykowane mozna zwolni¢ z podwieszenia po ich uprzednim zamocowaniu w miejscu
wbudowania.

W czasie zaktadania stezen montazowych, wykonywania robot spawalniczych, odczepiania
elementdw prefabrykowanych z zawiesi i betonowania stykow nalezy stosowa¢ wylacznie
pomosty montazowe lub drabiny rozstawne.

W czasie montazu, w szczeg6lnosci stupow, belek 1 wigzarow, nalezy stosowa¢ podktadki
pod liny zawiesi, zapobiegajace przetarciu i zalamaniu lin.

Podnoszenie 1 przemieszczanie na elementach prefabrykowanych oséb, przedmiotéw,
materialow lub wyrobow jest zabronione.

Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujace si¢ na wysokosci co najmniej 1,0 m
od poziomu podiogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone balustrada przed upadkiem z
wysokosci.

Ponadto, nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie
osoby w celu zapewnienia asekuracji, ze wzglgdu na mozliwo$¢ wystapienia szczegdlnego
zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego.

Dotyczy to prac wykonywanych na wysoko$ci powyzej 2,0 m w przypadkach, w ktérych
wymagane jest zastosowanie srodkow ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokosci.

2.6.3. Roboty rozbiorkowe, adaptacyjne i wykonczeniowe.

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu powyzszych robot :

10
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e upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych,
rusztowaniach, brak stosowania sprze¢tu chroniacego przed upadkiem z wysokos$ci przy
wykonywaniu robot zwigzanych z montazem lub demontazem rusztowania),

e uderzenie spadajacym przedmiotem osoby postronnej korzystajacej z ciagu pieszego
usytuowanego przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak
wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Teren na ktorym prowadzone bedq prace rozbiorkowe w obiekcie budowlanym nalezy
ogrodzi¢ i oznakowa¢ tablicami ostrzegawczymi.

Przed rozpoczgciem robot rozbidrkowych, (demontaz elementéw konstrukcyjnych lub
urzadzen) obiekt nalezy odlaczy¢ od mediow tj. technologicznych, sieci gazowej, cieplnej
elektrycznej, wod-kan.

Roboty rozbiérkowe i wykonczeniowe zewngtrzne moga by¢ wykonywane przy uzyciu
ruchomych podestow roboczych oraz rusztowan. Montaz rusztowan, ich eksploatacja
i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie =z instrukcja producenta lub projektem
indywidualnym.

Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy podestow roboczych
powinny posiada¢ wymagane uprawnienia.

Osoby dokonujace montazu i demontazu rusztowan obowiazane sa do stosowania urzadzen
zabezpieczajacych przed upadkiem z wysokosci.

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢é wykorzystywane zgodnie
z przeznaczeniem. Odbior rusztowania dokonuje si¢ wpisem do dziennika budowy Ilub
w protokole odbioru technicznego.

W przypadku rusztowan systemowych dopuszczalne jest umieszczenie porgczy ochronnej na
wysokosci 1,0 m.

Roboty rozbiorkowe i wykonczeniowe wewnetrzne mogq by¢ wykonywane z rusztowan
sktadanych typu ,,Warszawa” (roboty tynkarskie, montazowe, instalacyjne) oraz drabin
rozstawnych (roboty malarskie).

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢é wykonywane zgodnie
z instrukcjq producenta.

Montaz i demontaz tego typu rusztowan moze byc¢ przeprowadzony tylko i wylqcznie przez
osoby odpowiednio przeszkolone w zakresie jego konstrukcji, montazu i demontazu.

Rusztowania tego typu powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.
Dopuszcza sie wykonywanie robot malarskich przy uzyciu drabin rozstawnych tylko do
wysokoSci nie przekraczajqcej 4,0 m od poziomu podtogi.

Drabiny nalezy zabezpieczy¢ przed poslizgiem 1 rozsunigciem si¢ oraz zapewni¢ ich
stabilnos¢.

W pomieszczeniach, w ktorych beda prowadzone roboty malarskie roztworami wodnymi,
nalezy wylaczy¢ instalacje elektryczna i stosowaé zasilanie, ktére nie bedzie mogto
spowodowac zagrozenia porazenia pradem elektrycznym.

Przy r¢cznej lub mechanicznej obrobee elementéw kamiennych, pracownicy powinni uzywac
srodkdw ochrony indywidualnej, takich jak:

o gogle lub przytbice ochronne,

o helmy ochronne,

. rekawice wzmocnione skora,

o obuwie z wktadkami stalowymi chroniacymi palce stop.

Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobode ruchu, niezbednq do wykonywania pracy.

11
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2.6.4. Maszyny i urzqdzenia techniczne uiytkowane na placu budowy.

Zagrozenia wystgpujace przy wykonywaniu robdt budowlanych przy uzyciu maszyn

1 urzadzen technicznych:

e pochwycenie konczyny gornej lub konczyny dolnej przez naped (brak peinej ostony
napedu),

e potracenie pracownika lub osoby postronnej przez tyzke koparki przy wykonywaniu robot
na placu budowy lub w miejscu dostgpnym dla osoéb postronnych (brak wygrodzenia
strefy niebezpiecznej),

e porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddw zasilajacych urzadzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz spetniaé
wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

Maszyny 1 inne urzadzenia techniczne podlegajace dozorowi technicznemu, moga by¢
uzywane na terenie budowy tylko woéwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do
ich eksploatacji.

Wykonawca, uzytkujacy maszyny i inne urzadzenia techniczne, nie podlegajace dozorowi
technicznemu, powinien udostgpni¢ organom kontroli dokumentacj¢ techniczno-ruchowa lub
instrukcje obstugi tych maszyn i urzadzen.

Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wozkoéw 1 innych maszyn
o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Stanowiska pracy operatorow maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktdre nie posiadaja
kabin, powinny by¢:

. zadaszone 1 zabezpieczone przed spadajacymi przedmiotami,

. ostonigte w okresie zimowym.

Dokladne  wskazanie  srodkow _ technicznych i organizacyjnych, zapobiegajqcych
niebezpieczenstwom__wynikajgcym _z  wykonywania _robot _budowlanych _w __strefach
szczegolnego  zagrozenia zdrowia lub w _ich sqsiedztwie zostanie przedstawione
w ,, Planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia’ opracowanym przez Wykonawce.

3. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA.

e Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t.j. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21 poz.
94 7z p6zn. zm.)

o Art. 21 ,,a” ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106
poz. 1126 z pézn. zm.)

e Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 poz. 1321 z
pozn. zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia oraz
szczegdtowego zakresu rodzajow robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 poz. 1256)

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i1 Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
szczegolnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa 1 higieny pracy (Dz.U. Nr 62
poz. 285)
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Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajow  prac  wymagajacych  szczegdlnej sprawno$ci  psychofizycznej
(Dz.U. Nr 62 poz. 287)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajow prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.
Nr 62 poz. 288)

Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie
uprawnien rzeczoznawcow do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy, zasad opiniowania
projektow budowlanych, w ktorych przewiduje si¢ pomieszczenia pracy oraz trybu
powolywania cztonkow Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatow na
Rzeczoznawcow (Dz.U. Nr 62 poz. 290)

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych
positkow 1 napojow (Dz.U. Nr 60 poz. 278)

Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepisoOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129 poz. 844 z
pozn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. Nr 118 poz. 1263)

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow urzadzen
technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz.U. Nr 120 poz. 1021)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47
poz. 401) z uwagi na utrat¢ mocy prawnej rozporzadzenia Ministra Budownictwa i
Przemyshu Materiatéw Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie BHP przy
wykonywaniu robot budowlano — montazowych i rozbiérkowych (Dz.U. Nr 13 poz. 93)
z dniem 19 wrze$nia 2003 r.

Opracowal:
inz. Wojciech Czerwczak
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