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PRZEPOMPOWNBCIEKOW W BRODNICY PRZY ULICY POLNEJ

ZWARTOSC OPRACOWANIA

Karta tytutowa

Spis zawarti opracowania
Opis techniczny

Spis pozycji obliczeniowych
Obliczenia statyczne

Spis rysunkow

N o o bk DR

Rysunki konstrukcyjno-budowlane
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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO | WYKONAWCZEGO — KONSTRUK®J
DLA BUDOWY PUNKTU ZLEWNEGO NA TERENIE PRZEPOMPOWNI
SCIEKOW W CHELMZY PRZY ULICY POLNEJ

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlanykamawczy — cgsé¢
konstrukcyjno-budowlana, dla budowy punktu zlewnggjekéw dowaonych taborem

asenizacyjnym z miasta Chetan

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstaw opracowania stanowi:

- umowa z Inwestorem: Miasto Chetenreprezentowanym przez Burmistrz Miasta
Chetnmza

- ustalenia i uzgodnienia z Inwestorenrytkownikiem

- wytyczne brany technologicznej

- wizja lokalna

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje:

- opis techniczny

- obliczenia statyczne

- rysunki architektoniczno-budowlane
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4. LOKALIZACJA INWESTYCJI

Punkt zlewny lokalizuje siw pétnocno — wschodniej e&i miasta Chetrza, na
terenie centralnej przepompowiaiekow przy ulicy Polnej. Dziatka nr 18/2, @br13.
Powierzchnia dziatki 0,2025ha. Dziatkaytkowana jest obecnie jako przepompownia
sciekdw z miasta Chelay do oczyszczalniciekdw w Toruniu. Obiekty zlokalizowana

na terenie przepompowni:

- zbiornik przepompowniciekéw
- budynek energetyczny
- kontener socjalny z gztem sanitarnym

- plac manewrowy

Najblizsze otoczenie stanoawiewytki. Od strony potudniowo — zachodniej
znajduje st zagospodarowany teren Gminnej Spotdzielni Samopaddidopska. Do

najblizszej zabudowy mieszkaniowej — 133,0 m.

5. WARUNKI GRUNTOWE
Na podstawie badageologicznych stwierdzagshastpujace warunki gruntowe:
Warstwa | - nasyp i gleba
Warstwa Il — grunty spoiste morenowe
lla —plastyczne
llb — twardoplastyczne
lllb — potzwarte

Warstwa lll — piasek drobny

Warstwa IV — piasekredni
Woda gruntowa o zmiennym poziomie 0,7 — 1,65 mtp.p.

Na podstawie zbadanych warunkow gruntowo-woldrspwierdza si ze warstwa |
nie nadaje sido posadowienia obiektu. W zyzku z ptytko wystpujaca woda
gruntows, nalezy obnizy¢ wodk z a pomog igtofiltréw i dokona& wymiany gruntu
istniejacego zasfpujac go piskiemsrednim o stopniu zagzczenia ID=0,5. W
przypadku wysipienia w dnie wykopu gruntow spoistych nglgo wnigciu
luznych grudek i wyréwnaniu dna bezzwtocznieaiowarstwe chudego betonu.
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Zgodnie z rozporadzeniem M.S.W. i A. z dn. 24.09.98 w sprawie ustala
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw buadanych (Dz. U. Nr

126/98 poz. 839) powssza inwestycje nalezy zaliczy¢ do | kategorii geotechniczne;.

6. PROJEKTOWANE ROZWAZANIA TECHNICZNE

Projektuje s¢ punkt zlewny w zabudowie kontenerowej posadowioreptycie
zelbetowej. Nad dragprzy kontenerze projektujecsviate o konstrukcji stalowej o
wymiarach w rzucie 5,0x7,25 m i wysako maks. 5,0 m. Teren zostanie ogrodzony.
Ogrodzenie o wysokai 1,8 m z systemowe z siatki drucianej zgrzewaBema o

szer. 3,5 strowana pilotem, przesuwana.

7. ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE.

71 Zabezpieczenia dla betonu.

Zabezpieczenia zewtrene — elementy stykgje sé z gruntem zaizolowa
materialami epoksydowo-bitumicznymi dwoma warstwangrubdciach i
konsystencji wg kart technicznych stosowanego nate (Abizol R+P)

Zabezpieczenia wewtrzne — wykona wyprawe wodoodpora, uszczelniajca
opart na bazie cementu z modyfikagjolimerem o grubiei wg kart technicznych

zastosowanego materiatu.

7.2. Zabezpieczenia dla stali.

Elementy konstrukcji stalowych zabezpigcaptykorozyjnie przez malowanie
2 — krotne farl miniowa, podktadow 60% oraz 2 — krotne faglmawierzchniow
ftalowa og6lnego stosowania, po oczyszczeniu do 2 — gmitazystéci przez
piaskowanie.
Balustrady i pomosty technologiczne — ocynkowareziel stali K.O. i malowane

2 — krotne farl do nawierzchni ocynkowanych.
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WARUNKI BHP.

Wszystkie prace budowlane nglevykonywa zgodnie z odpowiednimi
przepisami i normami w zakresie BHP obgavijacymi w obecnej chwili w
budownictwie. Roboty wykonywazgodnie z Warunkami Wykonania i Odbioru
Robo6t Budowlano-Montawych. Wszystkie zastosowane materialy mysasiadé
odpowiednie certyfikaty i atesty i mushy¢ dopuszczone do obrotu i sprzegaa
terenie Polski. Szczegdétowe warunki BHP i g.pmowinny by opracowane w
Planie BiOZ przez Wykonawav porozumieniu z Inwestorem na czas trwania robot

budowlano-montzowych.

Ogpoavat:

4nWojciech Czerwczak



