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1. DANE OGÓLNE 

1.1. Podstawa opracowania 

Podstawą opracowania jest umowa zawarta między Zamawiającym: Urzędem Miasta 
Chełmża 87-140 Chełmżaul. Gen. J. Hallera a Przedsiębiorstwem Inżynierskim ProEko SJ; 
85-151 Bydgoszcz, Al. Jana Pawła II 148. 

1.2. Przedmiot i zakres opracowania 

Przedmiotem opracowania jest informacja bezpieczeństwa i ochrony zdrowia („BIOZ”)  do 
projektu budowlanego „Budowa punktu zlewnego z placem manewrowym dla wozów 
asenizacyjnych na terenie przepompowni ścieków w Brodnicy przy ulicy Polnej” 

Wielobranżowy projekt budowlany stanowił będzie podstawę do uzyskania pozwolenia na 
budowę na realizację niniejszej inwestycji. 

Informacja „BIOZ” opracowana została zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  
z dn. 23 czerwca 2003 r. zamieszczonym w Dz.U. Nr 120 poz. 1126 z dn. 10 lipca 2003 r. 

 



,,BUDOWA PUNKTU ZLEWNEGO Z PLACEM MANEWROWYM DLA WOZÓW ASENIZACYJNYCH NA TERENIE 

PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW W CHEŁMŻY PRZY ULICY POLNEJ – INFORMACJA B.I.O.Z 

 

 

4 

4

2. CZĘŚĆ OPISOWA 

2.1. Zakres robót  

Inwestycja będzie polegała na zamontowaniu kontenerowej stacji zlewnej ścieków 
dowożonych i zapewnieniu odpowiedniego dojazdu dla wozów asenizacyjnych i będzie 
obejmowała obejmowała: 

o budowę płyty fundamentowej pod kontenerową stację zlewną 
o budowie przyłączy wody i kanalizacji 
o budowie przyłącza energetycznego i oświetlenia terenu 
o utwardzenia placu manewrowego i drogi dojazdowej 
o montaż kontenerowej stacji zlewnej 
o budowa wiaty z konstr. stalowej nad stanowiskiem spustu ścieków 
o wykonanie nowego ogrodzenia terenu z bramą wjazdową z napędem elektr. 
o rozruch instalacji. 

 

2.2. Kolejność realizacji robót 

W pierwszej kolejności będą realizowane prace ziemne związane z budową płyty 
fundamentowej pod kontener stacji oraz przyłączy wod. kan i energetycznego. W następnej 
kolejności realizowane będą roboty związane z niwelacją terenu i budową drogi oraz placu 
manewrowego. Po wykonaniu w/w prac można realizować prace związane  
z montażem kontenerowej stacji zlewnej a następnie budową wiaty. Końcowy etap to 
demontaż istniejącego ogrodzenia i wykonanie nowego.   

2.3. Elementy zagospodarowania działki oczyszczalni mogące stwarzać 
zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

Zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi mogą wystąpić w związku z ruchem 
pojazdów po drodze wewnątrzzakładowej oraz pracą na obiekcie czynnym.  
Prace elektryczne wykonywane w pobliżu instalacji będących pod napięciem będą wymagały 
dopuszczenia na piśmie przez nadzór Przepompowni. 

2.4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót 
budowlanych. 

W trakcie prowadzonych robót budowlanych mogą wystąpić zagrożenia bezpieczeństwa 
i zdrowia ludzi obejmujące: 

1. Upadki z wysokości. 
Zagrożenia związane z upadkiem z wysokości dotyczą:  
• wykonywania montażu wiaty stalowej 

2. Roboty związane z montażem ciężkich elementów prefabrykowanych. 
 

Przy robotach należy zwrócić szczególną uwagę na bezpieczeństwo w czasie montażu 
kontenera stacji zlewnej oraz kraty wewnątrz kontenera. 
Zagrożenia występować będzie także podczas montażu elementów konstrukcyjnych wiaty 
stalowej. 
 
3. Roboty ziemne liniowe  
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• porażenie prądem przy „zerwaniu” kabli 
• zasypanie w wykopie  
• „zakleszczenie” szalunku 
• urazy od sprzętu /koparka, spychacz/ 

 

4. Instalacje elektryczne i elektroenergetyczne. 

Instalacje te wykonywane będą wewnątrz stacji transformatorowej oraz Agregatorowni.   

2.5. Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 
szczególnie niebezpiecznych. 

Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie 
niebezpiecznych powinien obejmować: 

- szkolenie pracowników w zakresie BHP, 
- zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, 
- zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez 

wyznaczone w tym celu osoby, 
- zasady stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz odzieży  

i obuwia roboczego. 

2.5.1. Szkolenie pracowników w zakresie BHP. 

Wszyscy nowo zatrudnieni pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy 
przechodzą szkolenia wstępne ogólne (instruktaż ogólny). 
Obejmuje ono zapoznanie pracowników z podstawowymi przepisami BHP zawartymi  
w Kodeksie Pracy, w układach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami BHP 
obowiązującymi w danym zakładzie  pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. 
Szkolenie wstępne na stanowisku pracy („Instruktaż stanowiskowy”) powinien zapoznać 
pracowników z zagrożeniami występującymi na określonym stanowisku pracy, sposobami 
ochrony przed zagrożeniami oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym 
stanowisku. 
Pracownicy przed przystąpieniem do pracy powinni być zapoznani z ryzykiem zawodowym 
związanym z pracą na danym stanowisku pracy. 
Nie wolno dopuszczać pracowników do pracy, do której wykonania nie posiada wymaganych 
klasyfikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów i zasad 
BHP. 

2.5.2. Zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia. 

1. Pracownik, który pierwszy zauważy zagrożenie np. pożar, zobowiązany jest 
natychmiast zaalarmować wszelkimi dostępnymi środkami – głosem, urządzeniem 
alarmowym (np. dzwonkiem), przez telefon – innych pracowników i inne osoby 
przebywające oraz kierownictwo (w przypadku pożaru również Straż Pożarną). 

2. Zaalarmowanie można zlecić innej osobie, samemu zaś przystąpić niezwłocznie do 
organizacji ewakuacji i likwidacji zagrożenia za pomocą wszelkich możliwych 
środków. 

3. Jeśli nie ma osoby upoważnionej do objęcia kierownictwa lub jeżeli osoba taka nie 
przejawia dostatecznej inicjatywy, kierownictwo akcją powinien przejąć najbardziej 
energiczny i opanowany pracownik, który zajmie się zorganizowaniem akcji  
i rozdzieleniem zadań. 
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4. Pozostali pracownicy i inne osoby przebywające w obiekcie obowiązani są 
podporządkować się bez zastrzeżeń rozkazom i poleceniom osoby, która objęła 
kierownictwo i wszelkie jej polecenia ściśle wykonać. 

Należy pamiętać, że: 
• w pierwszej kolejności przystąpić do ratowania ludzi, prowadząc ewakuację  

z   zagrożonego rejonu, 

• należy wyłączyć dopływ prądu elektrycznego do strefy objętej pożarem, jeśli      
zagrożeniem jest pożar, 

• nie wolno gasić wodą instalacji i urządzeń elektrycznych pod napięciem, 

• w przypadku pożaru, należy usuwać z zasięgu ognia materiały palne, wybuchowe, 
toksyczne, a także cenny sprzęt i urządzenia oraz ważne dokumenty i nośniki 
informacji, 

5. Po zawiadomieniu służb ratowniczych należy wyznaczyć przewodnika, który będzie 
oczekiwał przy wejściu do obiektu na przybycie ratowników i doprowadzi ich na 
miejsce wystąpienia zagrożenia. 

6. Po przybyciu ratowników osoba dotychczas kierująca ratownictwem ma obowiązek 
krótko poinformować dowódcę przybyłej jednostki o aktualnej sytuacji, wydanych 
zarządzeniach, czy istnieje zagrożenie życia ludzi w obiekcie oraz podporządkować się 
jego rozkazom podając fakt przekazania kierownictwa akcji do wiadomości wszystkich 
biorących w niej udział. 

7. Przybycie jednostek ratowniczych nie zwalnia pracowników od dalszej pracy w 
zakresie zwalczania zagrożenia oraz ewakuacji ludzi i mienia, które to czynności należy 
ściśle wykonywać w myśl poleceń dowódcy ratowników. Jeżeli dowódca uzna udział 
pracowników budynku za zbędny w akcji ratowniczo gaśniczej, należy usunąć się w 
takie miejsce, aby nie przeszkadzać ratownikom w ich pracy. 

8. W czasie prowadzenia akcji wszyscy są zobowiązani do zachowania całkowitego 
spokoju oraz niedopuszczenia do powstania paniki. 

2.5.3. Zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi 

przez wyznaczone w tym celu osoby. 

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowisku pracy sprawują 
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz majster budowy, stosownie do 
zakresu obowiązków. 
Osoba kierująca pracownikami jest zobowiązana: 
• organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa  

i higieny pracy, 

• dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie  
z przeznaczeniem, 

• organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie 
pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami 
związanymi z warunkami środowiska pracy, 

• dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a 
także o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z 
przeznaczeniem. 

Na podstawie: 
• oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu robót na danym 

stanowisku pracy, 
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• wykazu prac szczególnie niebezpiecznych, 

• określeń podstawowych wymagań bhp przy wykonywaniu prac szczególnie 
niebezpiecznych, 

• wykazu prac wykonywanych przynajmniej przez dwie osoby, 

• wykazu prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej, 

kierownik budowy powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na celu: 
• zapewnienia organizacji pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników 

przed zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych i 
uciążliwych, 

• zapewnienia likwidacji zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez 
stosowanie technologii, materiałów i substancji nie powodujących takich zagrożeń. 

W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników osoba 
kierująca pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia 
działań w celu usunięcia tego zagrożenia. 

2.5.4. Zasady stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej 

oraz odzieży i obuwia roboczego. 

Kierownik budowy zobowiązany jest informować pracowników o sposobach 
posługiwania się środkami ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i 
bezpieczeństwa użytkowników tych środków. Powinny one zapewniać wystarczającą ochronę 
przed występującymi zagrożeniami (np. upadek z wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy, 
wzroku, słuchu). 
Dokładne wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych zostanie przedstawione w „Planie 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” opracowanym przez Wykonawcę. 

2.6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom 
wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego 
zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie. 

Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu robót 
budowlanych określają odrębne przepisy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy 
zamieszczone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r.  
(Dz.U. Nr 47, poz.401 z dn. 19 marca 2003r). 
Środki techniczne i organizacyjne umożliwiające bezpieczeństwo i ochronę zdrowia przy 
realizacji przedmiotowej inwestycji obejmowały będą: 
• zagospodarowanie placu budowy, 
• roboty budowlano-montażowe, 
• roboty rozbiórkowe, adaptacyjne i wykończeniowe, 
• maszyny i urządzenia techniczne użytkowane na placu budowy. 

2.6.1. Zagospodarowanie placu budowy. 

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje się przed rozpoczęciem robót 
budowlanych co najmniej w zakresie: 
a) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych, 
b) wykonania dróg, wyjść i przejść dla pieszych, 
c) urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych, 
d) zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego, 
e) zapewnienia właściwej wentylacji, 
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f) zapewnienia łączności telefonicznej, 
g) urządzenia składowisk materiałów i wyrobów. 

Teren budowy powinien być w miarę potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed 
osobami postronnymi. Wysokość ogrodzenia powinna wynosić co najmniej 1,5 m. 

Dla pojazdów używanych w trakcie wykonywania robót budowlanych należy wyznaczyć 
miejsca postojowe na terenie budowy. 
Szerokość dróg komunikacyjnych na placu budowy lub robót powinna być dostosowana do 
używanych środków transportowych. 
Drogi i ciągi piesze na placu budowy powinny być utrzymane we właściwym stanie 
technicznym. Nie wolno na nich składać materiałów, sprzętu lub innych przedmiotów. Drogi 
komunikacyjne dla wózków i taczek oraz pochylnie, po których dokonuje się ręcznego 
przenoszenia ciężarów nie powinny mieć spadków większych niż 10%. 
Przejścia i strefy niebezpieczne powinny być oświetlone i oznakowane znakami 
ostrzegawczymi lub znakami zakazu. 
Przejścia o pochyleniu większym niż 15% należy zaopatrzyć w listwy umocowane 
poprzecznie, w odstępach nie mniejszych niż 0,40 m lub schody o szerokości nie mniejszej 
niż 0,75 m, zabezpieczone co najmniej z jednej strony balustradą. 
Strefa niebezpieczna, w której istnieje zagrożenie spadania z wysokości przedmiotów, 
powinna być ogrodzona balustradami i oznakowana w sposób uniemożliwiający dostęp 
osobom postronnym. 
Strefa nie może wynosić mniej niż 1/10 wysokości, z której mogą spadać przedmioty, lecz nie 
mniej niż 6,0 m. 
Przejścia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny być zabezpieczone 
daszkami ochronnymi. Daszki ochronne powinny znajdować się na wysokości nie mniejszej 
niż 2,40 m nad terenem w najniższym miejscu i być nachylone pod kątem 45° w kierunku 
źródła zagrożenia. Pokrycie daszków powinno być szczelne i odporne na przebicie przez 
spadające przedmioty. 
Używanie daszków ochronnych jako rusztową lub miejsc składowania narzędzi, sprzętu, 
materiałów jest zabronione. 
Instalacje rozdziału energii elektrycznej na terenie budowy powinny być zaprojektowane  
i wykonane oraz utrzymywane i użytkowane w taki sposób, aby nie stanowiły zagrożenia 
pożarowego lub wybuchowego, lecz chroniły pracowników przed porażeniem prądem 
elektrycznym. Roboty związane z podłączeniem, sprawdzaniem, konserwacją i naprawą 
instalacji i urządzeń elektrycznych mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby 
posiadające odpowiednie uprawnienia. 
Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, składowisk wyrobów i materiałów lub 
maszyn i urządzeń budowlanych bezpośrednio pod napowietrznymi liniami 
elektroenergetycznymi lub w odległości liczonej w poziomie od skrajnych przewodów, 
mniejszej niż: 
a) 3,0 m – dla linii o napięciu znamionowym nie przekraczającym 1kV, 
b) 5,0 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 1kV,  

lecz nie przekraczającym 15kV, 
c) 10,0 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15kV,  

lecz nie przekraczającym 30kV, 
d) 15,0 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 30kV,  

lecz nie przekraczającym 110kV, 
e) 30,0 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 110kV. 
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Żurawie samojezdne i inne urządzenia ruchome, które mogą zbliżyć się na niebezpieczną 
odległość do w/w napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, powinny być 
wyposażone w sygnalizatory napięcia. 

Rozdzielnice budowlane prądu elektrycznego znajdujące się na terenie budowy należy 
zabezpieczyć przed dostępem osób nieupoważnionych. 

Rozdzielnice powinny być usytuowane w odległości nie większej niż 50,0 m od odbiorników 
energii. 

Przewody elektryczne zasilające urządzenia mechaniczne powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami mechanicznymi, a ich połączenia z urządzeniami mechanicznymi wykonane w 
sposób zapewniający bezpieczeństwo pracy osób obsługujących takie urządzenia. 

Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urządzeń elektrycznych pod względem 
bezpieczeństwa powinny być przeprowadzone co najmniej jeden raz w miesiącu, natomiast 
kontrola stanu i odporności izolacji tych urządzeń, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto: 
a) przed uruchomieniem urządzenia po dokonaniu zmian i napraw części elektrycznych i 

mechanicznych, 
b) przed uruchomieniem urządzenia, jeżeli urządzenie było nieczynne przez ponad miesiąc, 
c) przed uruchomieniem urządzenia po jego przemieszczeniu. 

W przypadku zastosowania urządzeń ochronnych różnicowoprądowych w w/w instalacjach, 
należy sprawdzać ich działanie każdorazowo przed przystąpieniem do pracy.  

Dokonywane naprawy i przeglądy urządzeń elektrycznych powinny być odnotowywane  
w książce konserwacji urządzeń. 

Na terenie budowy powinny być urządzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno-sanitarne 
i socjalne – szatnie (na odzież roboczą i ochronną), umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz 
ustępy. 
Dopuszczalne jest korzystanie z istniejących na terenie budowy pomieszczeń i urządzeń 
higieniczno-sanitarnych inwestora, jeżeli przewiduje to zawarta umowa. 

Na terenie budowy powinny być wyznaczone, utwardzone i odwodnione miejsca do składania 
materiałów i wyrobów. 

Składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych należy wykonać w sposób 
wykluczający możliwość wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia się lub spadnięcia 
składowanych wyrobów i urządzeń. 
Materiały drobnicowe powinny być ułożone w stosy o wysokości nie większej niż  
2,0 m, a stosy materiałów workowanych ułożone w warstwach krzyżowo do wysokości nie 
przekraczającej 10 warstw. 
Odległość stosów przy składowaniu nie powinna być mniejsza niż: 
a) 0,75 m – od ogrodzenia lub zabudowań; 
b) 5,0 m - od stałego stanowiska pracy. 

Opieranie składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, słupy napowietrznych linii 
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub ściany obiektu budowlanego 
jest zabronione. 
Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze składowanych materiałów lub wyrobów jest 
dopuszczalne przy użyciu drabiny lub schodów. 

Teren budowy powinien być wyposażony w sprzęt niezbędny do gaszenia pożarów, który 
powinien być regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupełniany, zgodnie z wymaganiami 
producentów i przepisów przeciwpożarowych. 
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Ilość i rozmieszczenie gaśnic przenośnych powinno być zgodne z wymaganiami przepisów 
przeciwpożarowych. 

W pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić wymianę powietrza, wynikającą z potrzeb 
bezpieczeństwa pracy. 

Wentylacja powinna działać sprawnie i zapewniać dopływ świeżego powietrza. Nie może ona 
powodować przeciągów, wyziębiania lub przegrzewania pomieszczeń pracy. 

2.6.2. Roboty budowlano-montażowe. 

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych: 

• upadek pracownika z wysokości, 

• przygniecenie pracownika elementem konstrukcyjnym podczas wykonywania robót 
montażowych przy użyciu żurawia budowlanego. 

Roboty montażowe konstrukcji stalowych i elementów prefabrykowanych mogą być 
wykonywane na podstawie projektu montażu oraz planu „bioz” przez pracowników 
zapoznanych z instrukcją organizacji montażu oraz rodzajem używanych maszyn i innych 
urządzeń technicznych. 

Odległość pomiędzy skrajnią podwozia platformy obrotowej żurawia, a zewnętrznymi 
częściami konstrukcji montowanego obiektu budowlanego powinna wynosić co najmniej  
0,75 m. 
Zabronione jest w szczególności: 
• przechodzenie osób w czasie pracy żurawia pomiędzy obiektami budowlanymi, a 

podwoziem żurawia lub wychylania się przez otwory w obiekcie budowlanym, 

• składowanie materiałów i wyrobów pomiędzy skrajnią żurawia budowlanego lub 
materiałów pomiędzy torowiskiem żurawia, a konstrukcją obiektu budowlanego lub 
jego tymczasowymi zabezpieczeniami. 

Punkty świetlne przy stanowiskach montażowych powinny być tak rozmieszczone aby 
zapewniały równomierne oświetlenie, bez ostrych cieni i olśnień osób. Elementy 
prefabrykowane można zwolnić z podwieszenia po ich uprzednim zamocowaniu w miejscu 
wbudowania. 
W czasie zakładania stężeń montażowych, wykonywania robót spawalniczych, odczepiania 
elementów prefabrykowanych z zawiesi i betonowania styków należy stosować wyłącznie 
pomosty montażowe lub drabiny rozstawne. 
W czasie montażu, w szczególności słupów, belek i wiązarów, należy stosować podkładki 
pod liny zawiesi, zapobiegające przetarciu i załamaniu lin. 
Podnoszenie i przemieszczanie na elementach prefabrykowanych osób, przedmiotów, 
materiałów lub wyrobów jest zabronione. 
Osoby przebywające na stanowiskach pracy, znajdujące się na wysokości co najmniej 1,0 m 
od poziomu podłogi lub ziemi, powinny być zabezpieczone balustradą przed upadkiem z 
wysokości. 
Ponadto, należy ustalić rodzaje prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie 
osoby w celu zapewnienia asekuracji, ze względu na możliwość wystąpienia szczególnego 
zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego. 
Dotyczy to prac wykonywanych na wysokości powyżej 2,0 m w przypadkach, w których 
wymagane jest zastosowanie środków ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokości. 

2.6.3. Roboty rozbiórkowe, adaptacyjne i wykończeniowe. 

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu powyższych robót : 
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• upadek pracownika z wysokości (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych, 
rusztowaniach, brak stosowania sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości przy 
wykonywaniu robót związanych z montażem lub demontażem rusztowania), 

• uderzenie spadającym przedmiotem osoby postronnej korzystającej z ciągu pieszego 
usytuowanego przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak 
wygrodzenia strefy niebezpiecznej). 

Teren na którym prowadzone będą prace rozbiórkowe w obiekcie budowlanym należy 
ogrodzić i oznakować tablicami ostrzegawczymi. 

Przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych, (demontaż elementów konstrukcyjnych lub 
urządzeń) obiekt należy odłączyć od mediów tj. technologicznych, sieci gazowej, cieplnej 
elektrycznej, wod-kan. 
Roboty rozbiórkowe i wykończeniowe zewnętrzne mogą być wykonywane przy użyciu 
ruchomych podestów roboczych oraz rusztowań. Montaż rusztowań, ich eksploatacja  
i demontaż powinny być wykonane zgodnie z instrukcją producenta lub projektem 
indywidualnym. 
Osoby zatrudnione przy montażu i demontażu rusztowań oraz monterzy podestów roboczych 
powinny posiadać wymagane uprawnienia. 
Osoby dokonujące montażu i demontażu rusztowań obowiązane są do stosowania urządzeń 
zabezpieczających przed upadkiem z wysokości. 
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny być wykorzystywane zgodnie  
z przeznaczeniem. Odbiór rusztowania dokonuje się wpisem do dziennika budowy lub  
w protokole odbioru technicznego. 
W przypadku rusztowań systemowych dopuszczalne jest umieszczenie poręczy ochronnej na 
wysokości 1,0 m. 
Roboty rozbiórkowe i wykończeniowe wewnętrzne mogą być wykonywane z rusztowań 
składanych typu „Warszawa” (roboty tynkarskie, montażowe, instalacyjne) oraz drabin 
rozstawnych (roboty malarskie). 

Montaż rusztowań, ich eksploatacja i demontaż powinny być wykonywane zgodnie  
z instrukcją producenta. 

Montaż i demontaż tego typu rusztowań może być przeprowadzony tylko i wyłącznie przez 
osoby odpowiednio przeszkolone w zakresie jego konstrukcji, montażu i demontażu. 

Rusztowania tego typu powinny być wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. 
Dopuszcza się wykonywanie robót malarskich przy użyciu drabin rozstawnych tylko do 
wysokości nie przekraczającej 4,0 m od poziomu podłogi. 

Drabiny należy zabezpieczyć przed poślizgiem i rozsunięciem się oraz zapewnić ich 
stabilność. 
W pomieszczeniach, w których będą prowadzone roboty malarskie roztworami wodnymi, 
należy wyłączyć instalację elektryczną i stosować zasilanie, które nie będzie mogło 
spowodować zagrożenia porażenia prądem elektrycznym. 
Przy ręcznej lub mechanicznej obróbce elementów kamiennych, pracownicy powinni używać 
środków ochrony indywidualnej, takich jak: 
• gogle lub przyłbice ochronne, 
• hełmy ochronne, 
• rękawice wzmocnione skórą, 
• obuwie z wkładkami stalowymi chroniącymi palce stóp. 

Stanowiska pracy powinny umożliwić swobodę ruchu, niezbędną do wykonywania pracy. 
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2.6.4. Maszyny i urządzenia techniczne użytkowane na placu budowy. 

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlanych przy użyciu maszyn  
i urządzeń technicznych: 
• pochwycenie kończyny górnej lub kończyny dolnej przez napęd (brak pełnej osłony 

napędu), 

• potrącenie pracownika lub osoby postronnej przez łyżkę koparki przy wykonywaniu robót 
na placu budowy lub w miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia 
strefy niebezpiecznej), 

• porażenie prądem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodów zasilających urządzenia 
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi). 

Maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny być 
montowane, eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać 
wymagania określone w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności. 

Maszyny i inne urządzenia techniczne podlegające dozorowi technicznemu, mogą być 
używane na terenie budowy tylko wówczas, jeżeli wystawiono dokumenty uprawniające do 
ich eksploatacji. 
Wykonawca, użytkujący maszyny i inne urządzenia techniczne, nie podlegające dozorowi 
technicznemu, powinien udostępnić organom kontroli dokumentację techniczno-ruchową lub 
instrukcję obsługi tych maszyn i urządzeń. 
Operatorzy lub maszyniści żurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wózków i innych maszyn 
o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje. 
Stanowiska pracy operatorów maszyn lub innych urządzeń technicznych, które nie posiadają 
kabin, powinny być: 
• zadaszone i zabezpieczone przed spadającymi przedmiotami, 
• osłonięte w okresie zimowym. 

Dokładne wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 
szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie zostanie przedstawione  
w „Planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” opracowanym przez Wykonawcę. 

3. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA. 

• Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21 poz. 
94 z późn. zm.) 

• Art. 21 „a” ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106 
poz. 1126 z późn. zm.) 

• Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 poz. 1321 z 
późn. zm.) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 
szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151  poz. 1256) 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie 
szczególnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 62 
poz. 285) 
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• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie 
rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej  
(Dz.U. Nr 62 poz. 287) 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie 
rodzajów prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. 
Nr 62 poz. 288) 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie 
uprawnień rzeczoznawców do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy, zasad opiniowania 
projektów budowlanych, w których przewiduje się pomieszczenia pracy oraz trybu 
powoływania członków Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatów na 
Rzeczoznawców (Dz.U. Nr 62 poz. 290) 

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych 
posiłków i napojów (Dz.U. Nr 60 poz. 278) 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129 poz. 844 z 
późn. zm.) 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń 
technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. Nr 118 poz. 1263) 

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów urządzeń 
technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz.U. Nr 120 poz. 1021) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47 
poz. 401) z uwagi na utratę mocy prawnej rozporządzenia Ministra Budownictwa i 
Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie BHP przy 
wykonywaniu robót budowlano – montażowych i rozbiórkowych (Dz.U. Nr 13 poz. 93) 
z dniem 19 września 2003 r. 

 
                                                                            Opracował: 
                                                                 inż. Wojciech Czerwczak 


