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1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z budowag punktu zlewnego oraz

rozbudowag przepompowni $ciekow w Chetmzy.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postepowaniu

przetargowym i przy realizacji umowy na wykonanie robot zwigzanych z realizacjg

przedsiewziecia wymienionego w punkcie 1.1.

1.3 Zakres roboét objetych ST — technologia i instalacje sanitarne
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych

z wykonaniem punktu zlewnego. W zakres tych robét wchodzi wbudowanie nastepujgcych

materiatow:

1. Bezobstugowa stacja zlewna sciekdw dowozonych taborem asenizacyjnym z
rozdrabnianiem zanieczyszczen w sktad ktorej wchodza:

Szafa zewnetrzna sterujgco-identyfikujgca ze stali nierdzewnej posiada:

- Kolorowy Ekran LCD 5,7"

- System sterowania z archiwizacjg danych wraz z mozliwoécig tworzenia bazy danych

- Pamie¢ wewnetrzna (miejscowos$¢, adres posesiji)

- Wejscie USB - do przenoszenia danych oraz manualnego programowania stacji

(w standardzie)

- Modut identyfikujacy przewoznikéw — karty zblizeniowe 20 szt.

- Modut identyfikujgcy rodzaj sciekéw

- Drukarka modutowa z obcinakiem papieru

- Modut jakosci - klawiatura przemystowa (wykonana ze stali nierdzewnej)
Pozostate wyposazenie stacji :

- Kompresor olejowy 230V-50Hz 1,5 kW

- Uktad automatycznego ptukania

- Elektrozawory sterujgce zasuwg

- Cigg spustowy ze stali nierdzewnej OH18N9 grubosci 2 mm (I=3m)

- Przeptywomierz elektromagnetyczny z detekcjg pustej rury DN 100

- Naczynie pomiarowe z sitkiem ochronnym

- Zasuwa nozowa miedzy kotnierzowa DN 100

Modut przewodnictwa do stacji zlewnej - zestaw sktada sie z:
- przetwornika do pomiaru przewodnictwa,
- naczynka konduktometrycznego z wbudowanym czujnikiem temperatury,
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Modut pH do stacji zlewnej - zestaw sktada sie z :
- przetwornika do pomiaru pH
- elektrody pH,
- czujnika temperatury
- kabel di. 5 m

Kontener standardowy INOX 1,4 x 2,4 - Kontener posiada:
- instalacje elektryczng oswietleniowg
- instalacje elektryczng grzewczg z grzejnikiem
- $ciany typu "sandwich" ze stali nierdzewnej

Rozdrabniacz frezowy

2. Odprowadzenie sciekdw z odwodnieh tacznie ze spuszczanymi z wozow — do
istniejacej przepompowni $ciekdw, poprzez witgczenie do projektowanej na kanale DN
1000 mm, studzienki przed piaskownikiem. Projekt piaskownika opracowany zostat przez
firme ,Melbud”.

1.4 Zakres robo6t objetych ST — przylacze technologiczne

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonaniem przytgczy. W zakres tych robdt wehodzi:
- Rury PVC kanalizacyjne, kielichowe, klasy S, SDR 34 o $rednicach 110-250 mm,

L=36m.
- Przewody wodociggowe z rur PEHD klasy PE100 SDR11 na cisnienie robocze: 1 MPa
taczone poprzez zgrzewanie. Kolor rur — niebieski, ktéry zarezerwowany jest dla wody

pitnej. Wymagany jest atest PZH i atest na wytrzymato$¢ L=5,7 m.

1.5 Ogdélne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robdt i ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowa, ustawg Prawo budowlane, ST i poleceniami Inspektora

Nadzoru.

1.5.1 Wymagania w zakresie terenu budowy.

Inwestor w formie protokotu przekaze Wykonawcy w terminie okreslonym w umowie teren
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budowy, wymagane uzgodnienia formalno - prawne, usytuowanie reperéw
wysokosciowych, dziennik budowy oraz jeden komplet dokumentacji budowlano-
wykonawczej wraz ze specyfikacjg techniczng. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy
zabezpieczenie przekazanego terenu budowy od dnia spisania protokotu przekazania do
dnia zakonczenia budowy (spisania protokotu odbioru kohcowego). Wykonawca dostarczy
, zainstaluje i bedzie utrzymywat tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce jak ogrodzenie,
oznakowanie, wymagane zabezpieczenia BHP robot, oswietlenie itp.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone obiektu budowlanego oraz materiatow,
sprzetu i urzadzen znajdujgcych sie na terenie budowy od dnia przekazania placu budowy

do dnia odbioru kohcowego.

1.5.2 Wymagania w zakresie dokumentacji budowlano — wykonawczej i specyfikacji

technicznej.

Inwestor przekaze dla wykonawcy jeden egzemplarz kompletnego projektu prac
geologicznych zawierajgcy wszystkie niezbedne pozwolenia i uzgodnienia potrzebne do

realizacji przedmiotu umowy.

1.5.3 Wymagania w zakresie BHP.

Do Wykonawcy nalezy zagwarantowanie, aby jego pracownicy nie wykonywali roboét
niebezpiecznych dla zdrowia. Wykonawca zapewni dla pracownikdw zatrudnionych na
budowie wtasciwe warunki socjalne, odpowiednig odziez ochronng i roboczg jak réwniez
sprawy techniczne — sprzet i narzedzia budowlane niezbedne do realizacji robaét.

Wykonawca dopilnuje, aby wszyscy jego pracownicy zatrudnieni na budowie posiadali
aktualne badania lekarskie odpowiednie do rodzaju wykonywanej pracy, a obstugujacy
sprzet budowlany odpowiednie uprawnienia. Dokumenty te Wykonawca winien okazac na

kazde zgdanie Inwestora.

1.5.4 Wymagania w zakresie ppoz.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT )
BUDOWA PUNKTU ZLEWNEGO SCIEKOW WRAZ Z PLACEM MANEWROWYM DLA WOZOW
ASENIZACYJNYCH NA TERENIE PRZEPOMPOWNI SCIEKOW W CHEEMZY PRZY ULICY

POLNE]
4



Pro-Eko” Spétka Jawna. 85-151 Bydgoszcz, ul. Jana Pawla Il 148 tel.(052)34-84-085 fax (052)34-84-086

Wykonawca bedzie przestrzegat ochrony ppoz. W tym celu wyposazy zaplecze budowy,
pojazdy, maszyny i urzadzenia w odpowiedni sprzet ppoz., zapewni skiadowanie na
terenie budowy materiatéw tatwopalnych w sposob zgodny z przepisami i zabezpieczy
przed dostepem oséb nieupowaznionych. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywotanym w skutek realizacji rob6t albo przez

pracownikow Wykonawcy.

1.5.5.0chrona wiasnosci publicznej i prywatne;.
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne.
Wykonawca bedzie odpowiadat za wszelkie uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i

urzadzen podziemnych spowodowane przez jego dziatanie.

1.5.6.0chrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robdét od daty rozpoczecia do daty potwierdzenia zakonczenia przez

Inspektora Nadzoru.

2. Materialy.

2.1. Wymagania ogolne.

Do zrealizowania przedmiotu umowy Wykonawca zastosuje wyroby budowlane o
wiasciwoséciach uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym
obiektom budowlanym spetnienia nastepujgcych wymagan:

- bezpieczenstwa konstrukciji,

- bezpieczenstwa pozarowego,

- bezpieczenstwa uzytkowania,

- odpowiednich warunkow higieniczno-zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,

- ochrony przed hatasem i drganiami,

- oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod.
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Jakiekolwiek materiaty nie spetniajagce w/w wymagan nie mogq by¢ zastosowane przy

realizacji budowy.

3. Sprzet.

Sprzet przeznaczony do wykonania przedmiotu umowy powinien by¢ zgodny w zakresie i
ilosci z ofertg Wykonawcy oraz zaleceniami podanymi w dokumentacji budowlano-
wykonawczej i specyfikacji technicznej.

Sprzet znajdujacy sie na budowie musi posiada¢ swiadectwa stwierdzajgce dopuszczenie
do wykonywania okreslonego rodzaju robot. Dokumenty takie kierownik budowy powinien
przedstawi¢ na kazde Zzadanie Inspektora Nadzoru. Wykonawca zadba o wiasciwe
wykorzystanie sprzetu , maszyn , narzedzi i urzadzen zgodnie z ich przeznaczeniem.
Inspektor nadzoru moze wstrzymaé roboty wykonywane przy uzyciu niewtasciwego
sprzetu, niezgodnie z jego przeznaczeniem, przepisami BHP, badz ofertg, dokumentacjg

techniczng lub ST.

4. Transport.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktore
zapewnig dobrg jako$¢ wykonywanych robdt oraz nie spowodujg uszkodzen
mechanicznych badz zmiany parametréw technicznych uzytych do prac materiatéw. llo$é
srodkéw transportowych musi zapewni¢ sprawne prowadzenie robot bez zbednych przerw
i przestojow.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco na wiasny koszt wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
Wykonawca usunie na wlasny koszt wszelkie uszkodzenia nawierzchni drég publicznych
spowodowane prowadzeniem robot niezgodnie z warunkami umowy oraz warunkami

wydanymi przez Zarzadce drogi lub przepisami ogélnymi o ruchu drogowym.

5. Wykonanie robét.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania rob6t w sposob jakosciowo dobry, zgodny z
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWA PUNKTU ZLEWNEGO SCIEKOW WRAZ Z PLACEM MANEWROWYM DLA WOZOW
ASENIZACYJNYCH NA TERENIE PRZEPOMPOWNI SCIEKOW W CHELMZY PRZY ULICY

POLNEJ
6



Pro-Eko” Spétka Jawna. 85-151 Bydgoszcz, ul. Jana Pawla Il 148 tel.(052)34-84-085 fax (052)34-84-086
postanowieniami umowy, projektem prac geologicznych, sztukg budowlang, odpowiednimi
normami i przepisami budowlanymi oraz poleceniami inspektora nadzoru oraz innych oséb
uprawnionych do kontroli budowy. Wprowadzenie jakichkolwiek zmian w czasie realizaciji
budowy w stosunku do rozwigzan przyjetych w dokumentacji budowlano — wykonawczej
wymaga pisemnej zgody Inwestora. W przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania
robot dodatkowych lub zmiennych , kierownik budowy wspodlnie z inspektorem nadzoru
uzgadniajg w formie protokotu koniecznosci zakres tych prac podajgc uzasadnienie ich

wykonania.

6. Kontrola jakosci robot.

6.1 Zasady kontroli jakosci robot.
Wykonawca w celu zapewnienia dobrej jakosci jest odpowiedzialny za kontrole jakosci
robot i uzytych materiatow. W tym celu przeprowadzi niezbedng ilos¢ pomiaréw i badan
przy uzyciu wkasnego sprzetu i urzadzen.

Wymagania co do zakresu badan i ilosci okreslone sg w polskich normach i ST.

6.2. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru.

Do celéw kontroli jakosci zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania u zrédta ich wytwarzania i zapewniona
mu bedzie wszelaka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatéw.

Jezeli Inspektor Nadzoru zarzgdzi dodatkowe, ponadnormatywne badania to koszty tych
badan obcigzg Wykonawce w przypadku stwierdzenia, ze stosowane materiaty lub roboty
sg niezgodne z wymaganiami podanymi w dokumentacji budowlano-wykonawczej i ST.

W innym przypadku koszty badan pokryje inwestor.

7. Obmiar robét.

Obmiar robot bedzie okresla¢c faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z

dokumentacjg projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze
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robot.

8. Odbioér robét

Dla robét objetych umowa okresla sie nastepujgce rodzaje odbiorcow robot:
- odbidr robot zanikowych i ulegajacych zakryciu,
- odbiér czesciowych robat,
- odbiér koncowy robét,

- odbior ostateczny pogwarancyjny robot.

8.1. Odbidr robdt zanikajagcych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robdét zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
korekt i poprawek, bez zahamowania ogolnego postepu robot.

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na ocenie ilosci, jakosci oraz
zgodnosci z dokumentacjg budowlano-wykonawczg i ST wykonywanych robét, ktére w

dalszym procesie realizacji budowy ulegng zakryciu.

8.2 Odbidr czesciowy.

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci, jakosci oraz zgodnosci z dokumentacjg
budowlano-wykonawczg i ST wykonanych robot.
Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady i usterki, to Inwestor

odmawia odbioru i zaptaty do czasu ich usuniecia.

8.3 Odbidr koncowy.

Celem odbioru koncowego jest ocena ilosci, jakosci oraz zgodnosci z dokumentacjg
budowlano-wykonawczg i ST wykonanych robat.
Z przeprowadzonych czynnosci sporzadza sie protokot, ktory winien zawiera¢ ustalenia

poczynione w toku odbioru i by¢ podpisany przez przedstawicieli Wykonawcy i Inwestora.
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Kazda strona otrzymuje egzemplarz protokotu.

Zauwazone podczas odbioru usterki i braki (réwniez w odniesieniu do kompletu
wymaganych dokumentow) stwierdza sie w wykazie stanowigcym zatacznik do protokotu
odbioru. Wykonawca nie moze przy tym powotywaé sie na fakt, Ze poszczegdlne roboty
byty przeprowadzone pod nadzorem Inspektora Nadzoru inwestorskiego. Moze natomiast
przedstawi¢ dokumenty, ze wykonat roboty Scisle z pisemnym poleceniem Inspektora
Nadzoru, jezeli w swoim czasie zgtosit zastrzezenia co do tresci odpowiedniego polecenia,
Inspektor Nadzoru ponownie pisemnie potwierdzit swoje polecenie.

Usterki i braki stwierdzone przy odbiorze Wykonawca winien usung¢ wiasnym kosztem w
terminie ustalonym w protokole odbioru.

O usunieciu usterek Wykonawca zawiadomi pisemnie Inspektora Nadzoru, proszac o
dodatkowe odebranie zakwestionowanych robot.

Po protokolarnym stwierdzeniu, usuniecia usterek czynnosci odbioru sg uznane za
zakonczone, co stanowi poczatek biegu okresu gwarancyjnego.

Niezastosowanie sie¢ Wykonawcy do obowigzku usuniecia usterek i brakdw w
wyznaczonym terminie powoduje usuniecie ich przez Inwestora na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

W przypadku wystgpienia istotnych wad i brakéw obnizajgcych zdolnos¢ uzytkowg
obiektu, a powstatych z winy Wykonawcy, Inwestor moze zgdac obnizenia wynagrodzenia
umownego.

Jezeli wady stwierdzone w czasie odbioru uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu
budowlanego zgodnie z jego przeznaczeniem, Inwestor moze odstgpi¢ od umowy lub

zadac wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

9. Podstawa ptatnosci

Podstawg ptatnosci jest kosztorys ofertowy ztozony przez Wykonawce i sporzadzony w
oparciu o dostarczony przez Inwestora przedmiar robo6t. Cena ofertowa obejmowac bedzie
wszystkie czynnosci , badania i wymagania okreslone dla tego zadania w dokumentacji
projektowej.

Cena ofertowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci sktadajgce sie na jej wykonanie,

okreslone dla tej roboty w ST i dokumentacji projektowe;j.
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10. Wykonanie robot

W ramach zadania nalezy wykona¢ kontenerowa stacj¢ zlewcza wraz z sieciami

zewngtrznymi: wodociagowa 1 kanalizacji sanitarne;.

1. Materialy

1. |2. Bezobstugowa stacja zlewna $ciekéw dowozonych taborem |1 kpl
asenizacyjnym z rozdrabnianiem zanieczyszczen .
Specyfikacja:

Szafa zewnetrzna sterujaco-identyfikujaca ze stali nierdzewnej posiada:
- Kolorowy Ekran LCD 5,7"

- System sterowania z archiwizacja danych wraz z mozliwo$cia
tworzenia bazy danych

- Pamig¢ wewngtrzna (miejscowos$¢, adres posesji)

- Wejscie USB - do przenoszenia danych oraz manualnego
programowania stacji

(w standardzie)

- Modut identyfikujacy przewoznikéw — karty zblizeniowe 20 szt.

- Modut identyfikujacy rodzaj $ciekow

- Drukarka modutowa z obcinakiem papieru

- Modut jakosci - klawiatura przemystowa (wykonana ze stali
nierdzewnej)

Pozostale wyposazenie stacji:

- Kompresor olejowy 230V-50Hz 1,5 kW

- Uktad automatycznego ptukania

- Elektrozawory sterujace zasuwa

- Ciag spustowy ze stali nierdzewnej OH18N9 grubosci 2 mm (1=3m)
- Przeptywomierz elektromagnetyczny z detekcja pustej rury DN 100
- Naczynie pomiarowe z sitkiem ochronnym

- Zasuwa nozowa mi¢dzy kotnierzowa DN 100
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Modul przewodnictwa do stacji zlewnej - zestaw sktada si¢ z:
- przetwornika do pomiaru przewodnictwa,

- naczynka konduktometrycznego z wbudowanym czujnikiem
temperatury,

Modul pH do stacji zlewnej - zestaw sktada si¢ z :

- przetwornika do pomiaru pH ,

- elektrody pH,

- czujnika temperatury,

- kabel dt. 5 m

Kontener standardowy INOX 1,4 x 2,4 - Kontener posiada:
- instalacjg elektryczna o$wietleniowa

- instalacj¢ elektryczna grzewcza z grzejnikiem

- $ciany typu "sandwich" ze stali nierdzewnej

Rozdrabniacz frezowy

2. | Wpust deszczowy, uliczny, osadzony na studzience $500 mm z 1 kpl.
prefabrykatow betonowych.

3. | Rury PVC kanalizacyjne, kielichowe, klasy S, SDR 34 o srednicach 110- | L=36m.
250 mm.

4. | Rury wodociggowe z rur PEHD klasy PE100 SDR11 na ci$nienie L=5,7m.
robocze: 1 MPa o srednicy 32 mm

5. | Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone na wcisk o $r. 2 szt.
zewn. 110 mm - kolano

6. |Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 400 mm - zamknigcie rura 1 szt.
teleskopowa

7. | Studnie rewizyjne z krggéw betonowych o §r. 1200 mm z wlazem typu |1 szt.
cigzkiego

8. | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm z wtazem typu 1 szt.
lekkiego

9. |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociagowych z rur z tworzyw | 1 szt.
sztucznych o $r. nominalnej 32 mm

10. | Ksztattka elektrooporowa PE, PEHD o $r. zewn.32 mm — tuki 7 szt.

11. | Trojnik PVC cisnieniowe o $r. zewnetrznej 63 mm 1 szt.

12. | Redukcja PVC ci$nieniowe o §r. zewngtrznej 63/32 mm 1 szt.

BUDOWA PUNKTU ZLEWNEGO SCIEKOW WRAZ Z PLACEM MANEWROWYM DLA WOZOW
ASENIZACYJNYCH NA TERENIE PRZEPOMPOWNI SCIEKOW W CHELMZY PRZY ULICY

3. Sprzet
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
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,Pro-Eko” Spétka Jawna. 85-151 Bydgoszcz, ul. Jana Pawta Il 148 tel.(052)34-84-085 fax (052)34-84-086
zageszczarki,
dzwig,
koparko-spycharka,
spawarka,
agregaty pradotwércze
samochaod skrzyniowy
zgrzewarka do rur PE

pompa spalinowa

© ©® N o o bk~ D=

samochoéd skrzyniowy

4. Warunki wykonania robét
Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot

Budowlano — Montazowych.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT )
BUDOWA PUNKTU ZLEWNEGO SCIEKOW WRAZ Z PLACEM MANEWROWYM DLA WOZOW
ASENIZACYJNYCH NA TERENIE PRZEPOMPOWNI SCIEKOW W CHEEMZY PRZY ULICY
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