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SPECYFIKACJA TECHNICZNA (S.T.)
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Objetych projektem budowlanym pn. Budowa zlewni $ciekéw z placem manewrowym
na terenie przepompowni przy ul. Polnej w Chetmzy. Instalacje elektryczne zasilania i
sygnalizaciji.

1. Wstep
1.1 Przedmiot i zakres robot

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot w zakresie wykonania rob6t zwigzanych z budowa zlewni $ciekow z
placem manewrowym na terenie przepompowni.

Przedmiotem roboét jest :

Utozenie linii kablowych zasilajacych i sygnalizacyjnych dla punktu zlewnego
(kontenera). Montaz urzadzen zasilajacych zabezpieczajgcych i sygnalizacyjnych dla
urzadzen technologicznych. Montaz linii kablowych zasilajacych o$wietlenie terenu,
placu i zasilania bramy. Montaz stupéw o$wietleniowych wraz z oprawami.
Wykonanie instalacji elektrycznych i o$wietlenia wiaty punktu zlewnego.

1.2 Okreslenia podstawowe (objasnienia skrétow)

S.T. — specyfikacja techniczna

P.B. — projekt budowlano-wykonawczy
I.N. — inspektor nadzoru

N.l. — nadzér inwestorski

1.3 Informacje o placu budowy i zapleczu
Terenem budowy dla realizacji zamierzenia objetego dokumentacija s3 :
Teren przepompowni przy ul. Polnej w Chetmzy.

Wykonawca przedstawi do uzgodnienia Inwestorowi projekt zagospodarowania i
likwidacji placu budowy i zaplecza tacznie z harmonogramem wykonywania robét.

Wykonawca przedstawi do uzgodnienia Inwestorowi projekt organizacji ruchu na
czas wykonywania robét ziemnych i robét elektrycznych w zakresie ukfadania linii
kablowych.

Wykonawca winien przedstawic¢ liste oséb wykonujgcych roboty elektryczne w
rozdzielniach i rozdzielnicach elektrycznych posiadajacych uprawnienia dozoru i
eksploatacji w zakresie montazowym i kontrolno-pomiarowym w grupie 1 tj. sieci,
urzadzenia i instalacji energetycznych wytwarzajgcych, przesytajacych i
zuzywajacych energie elektryczng o napieciu do 1 kV.
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Urzadzenia elektryczne zasilane na placu musza by¢ zabezpieczone wytacznikami
roznicowo-pradowymi o pradzie nie wiekszym niz 30 mA.

1.4 Roboty towarzyszace i specjalne

W projekcie zagospodarowania placu budowy i zaplecza Wykonawca okresli
nastepujgce warunki wykonania nastepujgcych robét towarzyszacych:

1. Sposodb urzadzenia, utrzymania i likwidacji placu budowy

2. Sposob utrzymania sprzetu wykorzystywanego do robot

3. Sposdb zabezpieczania warunkéw BHP dla 0s6b trzecich i pracownikow
wykonawcy na placu budowy i zapleczu

4. Sposob doprowadzenia wody, energii do zaplecza placu budowy

5. Sposob sktadowania i zabezpieczenia materiatow potrzebnych do wykonania
robot

6. Sposdb transportu materiatéw na teren przepompowni

7. Sposdb przewozu, roztadunku i zatadunku materiatow niezbednych do wykonania
robot

8. Sposob usuwania z obszaru budowy odpadéw materiatéw wykorzystywanych do
wykonania robot

W projekcie zagospodarowania placu budowy i zaplecza Wykonawca okresli
nastepujgce warunki wykonania nastepujacych robét specjalnych :

1. Sposob zabezpieczenia przed wypadkami na rzecz os6b postronnych i innych
przedsiebiorstw

2. Sposob ubezpieczenia robot od nadzwyczajnych okoliczno$ci odpowiedzialnosci
cywilnej

1.5 Informacje o wykonaniu roboét

1. Roboty ziemne ( wykopy pod linie kablowe) nalezy wykonywaé recznie z uwagi
na duze uzbrojenie terenu w instalacje podziemne.

2. Zabezpieczenie terenu w czasie wykonywania robét przez ogrodzenie i
odpowiednie oznaczenie.

3. Materiaty wykorzystywane do wykonania sieci i instalacji nalezy zgromadzi¢ na
zapleczu placu budowy w sposéb uniemozliwiajgcy dostep do nich oséb
postronnych.

4. Materiaty wykorzystywane dla wykonania elementow instalacji nalezy
przechowywac w pomieszczeniach na terenie rozdzielni zaplecza placu budowy
zgodnie z warunkami przechowywania podanymi na opakowaniu.

5. W przypadku zagrozenia wykonania rob6t w okreslonym w umowie terminie
nalezy wykonawca winien przedstawi¢ plan przy$pieszenia robét, zachowujac
jednoczesnie warunki BHP okreslone w S.T.
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1.6 Dokumenty odniesienia

Dokumenty stanowigce podstawe do wykonania robot :

- Projekt Budowlano-wykonawczy branzy elektrycznej harmonogramem
wykonywania robét.

-Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 17-09-1999 w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych
(Dz. U. nr 80 poz. 912 z dnia 08-10-1999)

-Zarzadzenie Ministrow Gérnictwa i Energetyki oraz Gospodarki Materiatowej i
Paliwowej a dnia 18 lipca 1986 r. W sprawie ogodlnych zasad eksploataciji urzadzen i
instalacji energetycznych (Monitor Polski nr 25 poz.174)

-Ustawa z dn. 07.07.1994 — Prawo Budowlane ( Dz. U. z 1994 r. Nr 89 poz. 414 z
1996 r. Nr 100 poz. 456, nr 106 poz. 496, nr 146 poz.680, 1997 nr 88 poz. 554 i nr
111 poz. 726

-PN-IEC 60354-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Cato$é
normy

-PN-88/E-4300 Instalacje elektryczne na napiecie nie przekraczajace 1000V w
budynkach Badania techniczne przy odbiorach

1.7 Zestawienie rodzajow robét

- Roboty ziemne
- roboty ogélnobudowlane
- roboty instalacyjne branzy elektrycznej

1.8 Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robot zgodnie z dokumentacja ,
specyfikacjami technicznymi i przepisami budowy.

2 . Materialy i wyroby
Materiaty do wykonania sieci i instalacji elektryczne;j tj :

- linie kablowe

- miedziane przewody instalacyjne elektryczne
- wytaczniki réznicowo-pradowe, serii S190,

- wytaczniki

- skrzynki elektryczne

- osprzet elektryczny
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- stupy oSwietleniowe stalowe ocynkowane
- lampy parkowe z oprawami

3. Sprzet

Dla prawidtowego wykonania robét w zakresie sieci i instalacji wykonujemy za
pomocg ponizszego sprzetu :

- podnosnik hydrauliczny 10 m

- ciggnik kotowy 55 kW

- przyczepa do przewozenia kabli

- samochod dostawczy 0.9 t

- samochod samowytadowczy 10-15 ton

4. Kontrola jakosci robét

Kontrola jakosci wykonania robot zawartych w dokumentacji bedzie dokonywana na
podstawie ogledzin i protokotéw badan zawartych w normach w dokumentach
odniesienia.

5. Obmiar robot

Obmiar rob6t — wg przedmiaréw P.B. w przypadku rozliczen wg. cen jednostkowych
— obmiar zgodnie z KNR. Generalnie przedmiotem obmiaru, odbioru czesciowego i
rozliczenia bedg gotowe elementy ustalone w harmonogramie — zatacznika do

umowy.

6. Dokumenty niezbedne do odbioru ostatecznego i pogwarancyjnego

e Projekt Budowlano-wykonawczy z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami
dokonanymi w trakcie wykonywania robot.

e Dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie
wykonywania robét.
Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow
Protokoty odbioréw czesciowych.
Protokoty badan urzadzen, instalacji w zakresie ochrony przeciwporazeniowe;j,
rezystancji izolacji, rezystancji uziemienia i natezenia o$wietlenia.

7. Wymagane dokumenty budowy

dziennik budowy

protokét przekazanie placu budowy

protokoty badania ochrony przeciwporazeniowej zasilania placu budowy
protokoty badania izolacji linii kablowych zasilajacych plac budowy
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protokoty badan w zakresie ochrony od porazen urzadzen elektrycznych
wykorzystywanych w czasie robé6t

protokoty odbioru robét czesciowych

przechowywanie dokumentéw budowy - w biurze budowy

. Warunki ptatnosci
Ptatnosci za RBM-y bedg nastepowaty zgodnie z kosztorysem ofertowym, ktory
bedzie zatagcznikiem do Umowy
Zgodnie z warunkami finansowania inwestycji.
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