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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST 01.03

ROBOTY DROGOWE, OGRODZENIE TERENU ORAZ ZIELEN
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem prac remontowo-
budowlanych na terenie przepompowni zwigzane z ogrodzeniem, utwardzeniem terenu,
zielenig wokot przepompowni sciekow w Chetmzy.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbétowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postepowaniu
przetargowym i przy realizacji umowy na wykonanie robot zwigzanych z realizacjg
przedsiewziecia wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z

wykonaniem nastepujgcych czynnosci:

- ogrodzenie zewnetrzne i wewnetrzne z siatki na stupach stalowych, bramy
szerokosci 3,0 m, 3,5 m, 7,5m wymiary i lokalizacja ogrodzen zgodnie z wytycznymi
w czesci rysunkowej,

- utwardzenie terenu z kostki betonowej ograniczonych kraweznikami betonowymi,
lokalizacja utwardzenia zgodnie z wytycznymi w czesci rysunkowe;.

- utwardzenie powierzchni chodnikow z kostki betonowe;j.

- utwardzenie terenu z betonu cementowego (szczelnego)

- zielen

1.3.1 Szczego6towy zakres robot.

1.3.1.1 Ogrodzenia.
Ogrodzenie systemowe - z siatki zgrzewanej, wysokosci 1,8m z bramg wjazdowg
szerokosci 3,5m zdalnie sterowang, bramy wewnetrzne, przesuwne, reczne szerokosci
3,0 mi 7,5m, wymiary i lokalizacja ogrodzen zgodnie z wytycznymi w czesci rysunkowe;
- 162,5 mb.

1.3.1.2 Utwardzenie terenu z kostki betonowe gr. 8 cm.
Przyjeto nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, na podsypce cementowo-piaskowe;j,

na podbudowie z chudego betonu (B 10) grubosci 20 cm. Nawierzchnie ograniczono
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kraweznikiem 15x30 cm wtopionym lub wystajacym, na tawie betonowej z oporem.

Szczegoty rozwigzan pokazano w czesci rysunkowej.

1.3.1.3 Utwardzenie terenu z kostki betonowe gr. 6 cm. - chodnik
Przyjeto nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, na podsypce cementowo-piaskowe;j,
na podbudowie z podsypki piaskowej grubosci 15 cm. Nawierzchnie ograniczono
kraweznikiem 15x30 cm wtopionym lub wystajagcym, na tawie betonowej z oporem.

Szczegoty rozwigzan pokazano w czesci rysunkowe;.

1.3.1.4 Utwardzenie terenu z betonu cementowego (szczelnego)

Przyjeto warstwe Scieralng z betonu cementowego B 35 gr. 20 cm., na warstwie
poslizgowej z folii. Podbudowa z chudego betonu B10 gr. 10 cm. Podsypka piaskowa gr.
30 cm.

1.3.1.5 Zielen.

Przyjeto zielen srednig i niska.

Zaprojektowano ciggi zywoptotu wzdtuz projektowanych ogrodzen L=49,5 m. Proponuje
sie zywotnik zachodni.

Pozostate tereny —zgodnie z czescig rysunkowg — obsiane trawg — 854,34 m2

1.4 Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

1.4.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami  prawnymi
i administracyjnymi, lokalizacje iwspotrzedne punktow gtownych trasy oraz reperéw,
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentac;ji projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.4.2 Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na
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dokumentacje projektowa;

- Zamawiajgcego; wykaz pozycji, ktore stanowig przetargowg dokumentacje projektowg
oraz projektowg dokumentacje wykonawczg (techniczng) i zostang przekazane
Wykonawcy,

- Wykonawcy; wykaz zawierajgcy spis dokumentacji projektowej, ktérg Wykonawca
opracuje w ramach ceny kontraktowe;.

1.4.3 Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Inzyniera/Kierownika projektu stanowig czes¢ umowy, a wymagania
okreslone w choéby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte
byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje
kolejnosc¢ ich waznosci wymieniona w ,0golnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw Ilub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a oich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika
projektu, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pismie sg wazniejsze od wymiarow
okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg
projektowg i SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatow ielementow budowli muszg wykazywa¢ zgodnos$¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg
projektowg lub SST i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie
materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie
na koszt Wykonawcy.

1.4.4 Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania istniejgcych obiektéw na terenie budowy, w
okresie trwania realizacji zadania, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

1.4.5 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaC w czasie prowadzenia robdt wszelkie

przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie:

a. utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgce],

b. podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow i
norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen Ilub ucigzliwosci dla oséb lub ddébr publicznych i innych, a
wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdiny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatbw, magazyndéw, sktadowisk, wykopdéw i drég
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dojazdowych,
2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed mozliwoscig powstania pozaru.

1.4.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow
sprawny sprzet przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.4.7 Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone

do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robd6t bedg miaty aprobate techniczng wydang
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajacg brak szkodliwego oddziatywania
tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu roboét
ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od
wiasciwych organéw administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami,
a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego
poniesie Zamawiajacy.

1.4.8 Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych jemu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzeh w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju robét, ktére majg byé wykonane w zakresie przetozenia instalacji i
urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu i
wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwilocznie powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu i
zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.
Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowg mieszkaniowa, Wykonawca bedzie
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realizowa¢ roboty w sposob powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie
budowy, spowodowane jego dziatalno$cia.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach
zawartych pomiedzy Wykonawcg a wtascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania
z wlasnosci i drég wewnetrznych. Jednakze, ani Inzynier/Kierownik projektu ani
Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z
postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.4.9 Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowaé sie do ustawowych ograniczen naciskdw osi na drogach
publicznych przy transporcie materiatdw i wyposazenia na i z terenu robo6t. Wykonawca
uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wiasciwych witadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkoéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim
przewozie bedzie powiadamiat Inzyniera/Kierownika projektu. Inzynier/Kierownik projektu
moze poleci¢, aby pojazdy nie spetniajgce tych warunkow zostaty usuniete z terenu
budowy. Pojazdy powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na
Swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

1.4.10 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac,
aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.4.11 Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robo6t od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia roboét
przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca bedzie utrzymywacC roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie
powinno by¢é prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly
w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inzyniera/Kierownika projektu powinien rozpoczac¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w
24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.4.12 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie zarzadzenia wydane przez wiadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek
sposOb zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robot.
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Wykonawca bedzie przestrzegac¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakow firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatdw lub urzadzen uzytych Ilub
zwigzanych  z wykonywaniem  robot iwsposob ciggly bedzie informowac
Inzyniera/Kierownika projektu o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z
lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z
wyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub
specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera/Kierownika projektu.

1.4.13 Réwnowaznos¢ norm i zbioréow przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy,
ktére spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg
obowigzywa¢ postanowienia najnowszego wydania Ilub poprawionego wydania
powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W
przypadku, gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do
konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod
warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika
projektu. Roznice pomiedzy powotanymi normami aich proponowanymi zamiennikami
muszg by¢ dokfadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inzynierowi/Kierownikowi
projektu do zatwierdzenia.

2. MATERIALY

Do wykonania utwardzenia terenu oraz ogrodzenia mogg by¢é stosowane wyroby
producentow krajowych i zagranicznych.

Wszystkie materiaty musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne Iub
odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbidér techniczny materiatébw powinien by¢ dokonywany
wedtug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami. Materiaty majace kontakt z
wodg do picia muszg posiada¢ pozytywng opinie Panstwowego Zaktadu Higieny w
Warszawie.

1. |Beton zwykty B-10 (C8/10) 6,76 m3
2. |Beton zwyktly B-25 (C20/25) 81,6 m3
2. | Brama wjazdowa przesuwna, r¢cznie sterowana szerokosci 3,0 m 1 kpl.
3. |Brama wjazdowa przesuwna, r¢cznie sterowana szerokosci 7,5 m 1 kpl.
4. |Brama wjazdowa przesuwna, zdalnie sterowana szerokosci 3,5 m 1 kpl.
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5. | Cement portlandzki zwykty bez dodatkoéw "35" 2,1t

6. |Pospotka - uziarnienie 0-31,5 mm 136,9 m3
7. | Drzewa lub krzewy iglaste — np. zywotnik zachodni 26 szt.

8. | Stupki z rur stalowych H=2,0 m 88 szt.

9. |Ogrodzenie systemowe z siatki zgrzewanej H 1,8 m 162,5 m
10. | Nasiona traw 17 kg..
11. | Ziemia urodzajna (humus) 2,2 m3
12. | Krawgzniki drogowe betonowe 15x30 cm 131,0 mb.
13. | Kostka brukowa betonowa gr. 8 cm 242,4 m2
14. | Kostka brukowa betonowa gr. 6 cm 12,12 m2.
15. | Farba olejna nawierzchniowa 20dm 3
3. SPRZET

3.1 Wymagania ogélne dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot, zaréwno w miejscu tych robot, jak
tez przy wykonywaniu czynnos$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku
i wytadunku materiatow.

3.2 Sprzet do wykonania zadania
- wiertarki

- wkretarki

- przecinaki

- drabina

- miotki

- szpadle

- poziomnica

- miary

- samochdd dostawczy
- betoniarka

- zageszczarka
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- mieszalniki z koszem

- spawarka

- sprezarka

- zacieraczki mechaniczne

- uktadarka mechaniczna do nawierzchni z betonowej kostki brukowej
- walce drogowe

4. SKLADOWANIE MATERIALOW

Transport betonu z wytworni do miejsca wbudowania powinien by¢é wykonywany
mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami).Podawanie betonu do miejsca
wbudowania wykonywac nalezy za pomocg specjalnych pojemnikéw o konstrukciji
umozliwiajgcej tatwe ich oproznianie lub pompami przystosowanymi do podawania
mieszanek plastycznych. Jezeli transport mieszanki betonowej bedzie wykonywany przy
uzyciu betoniarki samochodowej, to jej jednorodnos¢ powinna by¢ kontrolowana w czasie
roztadunku.

Wszelkie materiaty powinny by¢ sktadowane w sposob uporzadkowany.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Roboty montazowe

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakoS¢ wykonania robot oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inzyniera. Ogdlne
wymagania podano w ST-00.00.

5.2. Szalowanie

Szalowanie definiuje sie jako obudowe, do ktérej wlewa sie beton ptynny, wraz z jej
podparciem. Szalowanie Wykonawca winien zaprojektowac i wykonac¢ w taki sposob, aby
beton mozna byto sprawnie uktadaé i zageszczac bez przemieszczania lub deformowania
zbrojenia. Wykonawca winien je mocno podeprzec, spig¢, wzmocni¢ odciggami lub
potgczyé w taki sposob, aby zachowato stabilno$é pod dziataniem sit pionowych i
poziomych. Wykonawca winien przewidzie¢ mozliwo$¢ regulowania go, powinno ono
rowniez by¢ wystarczajgco mocne, aby nie ulegato znacznemu znieksztatceniu pod
wptywem cisnienia betonu lub innych obcigzen i oddziatywan. Wykonawca winien
zastosowac takie wewnetrzne rozporki i Sciggi, ktére nie bedg powodowaty powstawania
dziur w betonie, a czesci na state zalane w betonie nie mogg znajdowac sie blizej
wykonczonej powierzchni niz pokrycie zbrojenia. Potgczenia w szalunku powinny byc¢
Scisle dopasowane, tak aby zapobiegac¢ przeciekaniu. Jezeli bedzie to konieczne,
Wykonawca winien przewidzie¢ tymczasowe otwory na potrzeby czyszczenia i kontroli.
Wykonany ukfad powinien umozliwia¢ usuwanie szalowania od bokdéw poszczegdinych
elementow bez naruszania jego elementéw wspierajgcych ptyte stropowa. Nieobrobione
szalowanie mozna stosowac wytgcznie w przypadku powierzchni, ktére w zwyktych
warunkach nigdy nie sg na widoku.
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5.3. Beton wypetniajacy i podkiadowy
a) Materiaty.

Cementy
Wykonawca winien stosowa¢ cementy: portlandzki CEM |, portlandzki wieloskfadnikowy
CEM II/B-S 32,5R,42,5R lub hutniczy CEM l1I/A 32,5 lub 42,5, spetniajgcy normy PN EN
197-1 i PN EN 197-2 oraz wszelkie wymagania dodatkowe wynikajgce z tresci niniejszych
Wymagan Zamawiajgcego.Nie wolno uzywac cementow bardzo szybko wigzacych,
szybko wigzacych, cementéw siarczanowych ani cementoéw o wysokiej zawartosci tlenku
glinowego i cementéw zawierajgcych chlorek wapniowy.Charakterystyki wydajnosci
cementu nie mogg wymagac¢ nadmiernej zawartosci cementu ani by¢é powodem
powstawania albo nadania jakichkolwiek niepozadanych wtasciwosci swiezemu lub
stwardniatemu betonowi mimo widocznej zgodnosci z niniejszg specyfikacjg.\WWykonawca
winien wskazac pierwszorzedne i drugorzedne zrodta wymaganych cementow. Na Terenie
Budowy mozna sprowadzac wytgcznie cement pochodzacy z zatwierdzonego zrodta.
Zabrania sie uzywania innego cementu podczas wykonywania Robot Tymczasowych lub
Statych.Jezeli nie zostanie wydane pisemne zezwolenie na przywéz cementu luzem,
producent ma obowigzek pakowania cementu w worki zaprojektowane w taki sposob, aby
unikng¢ zanieczyszczenia materiatu oraz zminimalizowac niekorzystny wptyw wilgotnosci
i nadmiernego zawilgocenia materiatu podczas transportu i przechowywania.
Niedozwolone jest mieszanie roznych typow i gatunkéw cementu uzywanych podczas
wykonywania Robét.Kazda dostarczana partia cementu musi posiadac¢ certyfikat
zawierajgcy ponizsze informacje:Cementy powinny charakteryzowac sie nastepujacym
sktadem:

a) Zawartos¢ krzemianu tréjwapniowego 50-60 %.

b) Zawarto$¢ glinianu tréjwapniowego mozliwie niska — do 7 %.

c) Zawartos¢ alkaliow do 0,6 % (przy kruszywie niereaktywnym do 0,9 %)

Nie dopuszcza sie stosowanie cementu zlezatego z grudkami nie dajgcymi sie

rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajgcych sie w wodzie.

Kruszywa

Kruszywo musi by¢ wolne od szkodliwych zanieczyszczen, takich jak substancje
organiczne, ziemia, mut, glina, it, tupki lub roztozona skata. Wszystkie rodzaje kruszywa
muszg byC¢ twarde, wytrzymate i trwate i nie mogq zawieraé szkodliwego materiatu,
mogacego negatywnie wptyngc¢ na wytrzymatosc i trwatos¢ betonu lub powodowac korozje
osadzonej w nim stali.Kruszywo nie powinno zawiera¢ zadnych materiatow, ktére mogg
powodowaC przebarwienia lub w inny sposob wptywa¢ na wyglad betonowych
powierzchni.

b) Wykonanie robdét
Wytwarzanie betonu.
Wytwarzanie betonu powinno odbywac sie w wytworni. Dozowanie kruszywa powinno byc¢
wykonane z doktadnoscia do 2 %.Dozowanie cementu powinno odbywacé sie na
niezaleznej wadze o wiekszej doktadnosci. Dla wody i dodatkéw dozwolone jest rowniez
dozowanie objetosciowe. Dozowanie wody powinno by¢ z dokfadnoscig do 2 %.
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Uktadanie mieszanki.

Betonowanie powinno by¢ wykonywane ze szczegodlng starannoscig i zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej. Betonowanie moze by¢ rozpoczete po dokonaniu wpisu
do dziennika budowy.Temperatura otoczenia w miejscu uktadania betonu nie
powinna by¢ nizsza od +5 °C. W wyjatkowych przypadkach Inspektor moze dopusécié
betonowanie w temperaturze do —5 °C, jednak wymaga to zapewnienia mieszance
temperatury +20 °C w chwili jej ukladania oraz zabezpieczenia uformowanego
elementu przed utratg ciepta przez okres co najmniej 7 dni.Wytadunek mieszanki ze
srodka transportowego powinien sie odbywa¢ z zachowaniem maksymalnej
ostroznosci celem unikniecia rozsegregowania sktadnikéw.Mieszanki betonowej nie
nalezy zrzucac¢ z wysokosci > 0,75 m od powierzchni, na ktérg spada. W przypadku
wiekszej wysokosci nalezy stosowal¢ rynny zsypowe Ilub leja zsypowego
teleskopowego. Do zageszczania mieszanki uzywac¢ wibratoréw wgtebnych o
czestotliwosci minimum 6000 drgar/min. Miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od
siebie oddalone o0 0,5 do 1,0 m. Czas i sposdb wibrowania powinien by¢ uzgodniony
z Inzynierem.

Pielegnacja i warunki rozformowywania
Bezposrednio po betonowaniu zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi zabezpieczajgcymi przed odparowaniem wody i
chronigcymi przed deszczem i inng woda. Jako ochrone przed utratg wilgotnosci
mozna stosowac $rodek pielegnacyjny. Przy prawidtowej pielegnaciji i temperaturze
otoczenia +15 °C mozna przyjmowac¢ nastepujace terminy rozbiérki deskowan:

- 2 dni dla bocznych deskowan,

- 7 dni dla pozostatych deskowan, jezeli nie bedg one obcigzane

przez kolejne 21 dni
- 28 dni dla konstrukcji wspornikowych (pierscien odstojnika).

5.4. Utwardzenie nawierzchni
Betonowa kostka brukowa

Aprobata techniczna.

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w
budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty techniczne;j.

Wyglad zewnetrzny.

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkow.
Powierzchnia gérna kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek
réwne i proste, wklesniecia nie powinny przekracza¢ 2 mm, dla kostek o grubosci <
80 mm,

Wytrzymatos¢ na Sciskanie.

Wytrzymatosé na Sciskanie po 28 dniach (Srednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢
mniejsza niz 60 MPa. Dopuszczalna najnizsza wytrzymatos¢ pojedynczej kostki nie
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powinna by¢ mniejsza niz 50 MPa (w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).
Nasiagkliwos¢.

Nasigkliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-
06250 [2] i wynosi¢ nie wiecej niz 5%.

Odpornosé na dziatanie mrozu.

Odpornosc kostek beton. na dziatanie mrozu winna by¢ badana zgodnie z
wymogami PN-B-06250 [2].

Odpornosc¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania prob jest
wystarczajgca, jesli:

— probka nie wykazuje pekniec,

— strata masy nie przekracza 5%,

— obnizenie wytrzymato$ci na Sciskanie w stosunku do wytrzymatosci prébek nie
zamrazanych nie jest wieksze niz 20%.

Scieralnosé.

Scieralno$¢ kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1]
powinna wynosic¢ nie wiecej niz 4 mm.

Materialy do produkcji betonowych kostek brukowych

Cement.

Do produkciji kostki brukowej nalezy stosowa¢ cement portlandzki, bez dodatkow,
klasy nie nizszej niz ,32,5”. Zaleca sie stosowanie cementu o jasnym kolorze.
Cement powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-19701 [4].

Kruszywo.

Nalezy stosowac kruszywa mineralne odpowiadajagce wymaganiom PN-B-
06712 [3]. Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjne;j
mieszanki betonowej, przy zatozonych parametrach wymaganych dla
produkowanego wyrobu.

Dodatki.

Do produkciji kostek brukowych stosuje sie dodatki w postaci plastyfikatoréw i
barwnikéw, zgodnie z receptg laboratoryjna. Plastyfikatory zapewniajg gotowym
wyrobom wiekszg wytrzymatosé, mniejszg nasigkliwosc i wiekszg odpornosé na
niskie temperatury i dziatanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewnic¢ kostce trwate zabarwienie. Powinny to byé
barwniki nieorganiczne.

Krawezniki. Dopuszczalne wady i uszkodzenia.
Powierzchnie kraweznikow betonowych powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkow
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betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawedzie elementéw powinny by¢ rowne i
proste. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw,
zgodnie z BN-80/6775-03/01 [14].

Tablica 1. Dopuszczalne wady i uszkodzenia kraweznikow betonowych

Dopuszczalna

Rodzaj wad i uszkodzen wielkos¢ wad i
uszkodzen

Gatunek 1 | Gatunek 2

Wklestos¢ lub wypuktos¢ powierzchni kraweznikow 2 3
w mm
Szczerby i Ograniczajgcych powierzchnie

. ; . Niedopuszczalne
uszkodzenia gorne (Scieralne), mm

Krawedzi i narozy

Ograniczajgcych pozostate
Powierzchnie:

- liczba max 2 2
- dlugo$¢, mm, max 20 40
- gtebokos¢, mm, max 6 10

Wykonanie koryta pod tawy

Koryto pod tawy nalezy wykonywac zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie, z uwzglednieniem
w szerokosci dna wykopu, wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod
tawe powinien wynosi¢ co najmniej 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

Wykonanie taw

Wykonanie taw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02 [16].

tawy betonowe z oporem wykonuje sie w szalowaniu. Beton roz$cielony w
szalowaniu lub bezposrednio w korycie powinien by¢ wyréwnywany warstwami.
Betonowanie taw nalezy wykonywac zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 [3], przy
czym nalezy stosowac co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczng masg
zalewowa.

Ustawienie kraweznikéw betonowych

Swiatto (odlegto$é gérnej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno byé zgodne z
ustaleniami dokumentaciji projektowej, wynosi ono 12 cm.
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Zewnetrzna sciana kraweznika od strony chodnika powinna by¢ po ustawieniu
kraweznika obsypana piaskiem, zwirem, ttuczniem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.

Ustawianie kraweznikdéw na tawie betonowej wykonuje sie na podsypce z piasku
lub na podsypce cementowo-piaskowej o grubosci 3 do 5 cm po zageszczeniu.

Spoiny kraweznikéw nie powinny przekraczac szerokosci 1 cm.

Spoiny nalezy wypetni¢ zaprawg cementowo-piaskowa, przygotowang w stosunku
1:2. Zalewanie spoin kraweznikdw zaprawg cementowo-piaskowg stosuje sie
wytgcznie do kraweznikow ustawionych na fawie betonowe;j.

Spoiny kraweznikow przed zalaniem zaprawag nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda. Dla
zabezpieczenia przed wptywami temperatury krawezniki ustawione na podsypce
cementowo-piaskowej i 0 spoinach zalanych zaprawg nalezy zalewac¢ co 50 m
bitumiczng masg zalewowg nad szczeling dylatacyjng tawy.

Wykonanie podsypki z piasku.

Warstwy podsypkowa powinna by¢ wytyczona w sposéb umozliwiajacy wykonanie
ich zgodnie z dokumentacjg projektowa, z tolerancjami okreslonymi w niniejszych
specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach rownolegtych do osi
drogi, lub w inny spos6b zaakceptowany przez Inzyniera.

Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub
linek do wytyczenia robét w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

Kruszywo powinno byc¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubo$ci, przy uzyciu
rowniarki, z zachowaniem wymaganych spadkdéw i rzednych wysokosciowych.

Grubos¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej
zageszczeniu osiggnieto grubos¢ projektowana.

Natychmiast po korncowym wyprofilowaniu warstwy podsypki nalezy przystapi¢ do
jej zageszczania. Zageszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy
rozpoczynac¢ od dolnej krawedzi i przesuwacé pasami podtuznymi czesciowo
naktadajacymi sie, w kierunku jej goérnej krawedzi.

Nieréwnosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢
wyréwnywane na biezgco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub
usuniecie materiatu, az do otrzymania réwnej powierzchni.

W miejscach niedostepnych dla walcéw warstwa podsypki powinna byc¢
zageszczana ptytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zageszczanie nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie
mniejszego od 1,0 wedtug normalnej préby Proctora, przeprowadzonej wedtug PN-
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B-04481 [1]. Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [8].
Wilgotnosc¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci
optymalnej z tolerancjg od -20% do +10% jej warto$ci. W przypadku, gdy
wilgotnosc¢ kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy
osuszyC przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa
jest nizsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslong iloScig
wody i rownomiernie wymieszac.

Wykonanie koryta pod nawierzchnie.

Wykonanie koryta spychaczem z zmagazynowaniem ziemi na hatdzie a nastepnie
zatadunek na samochody wywrotki i wywéz gruntu we wskazane miejsce.

Wykonanie rozbiérek.

Rozbiorke nawierzchni betonowej wykona¢ mechanicznie z zatadunkiem gruzu na
samochody wywrotki i wywéz w miejsce wskazane przez Inzyniera

Nawierzchnie z ptyt betonowych wykonac recznie a materiat uzyskany z rozbiorki
(ptyty) nalezy oczyscic, posortowac i fozy¢ w pryzmy na terenie robo6t. Materiat z
rozbidrki nalezy przygotowac¢ do ponownego wykorzystania przy budowie
nawierzchni.

Wykonanie podbudowy z chudego betonu.

Podbudowa z chudego betonu nie moze by¢ wykonywana wtedy, gdy temperatura
powietrza spadta ponizej 5°C oraz wtedy, gdy podtoze jest zamarzniete i podczas
opadow deszczu. Nie nalezy rozpoczynac produkcji mieszanki betonowej, jezeli
prognozy meteorologiczne wskazujg na mozliwy spadek temperatury ponizej 2°C w
czasie najblizszych 7 dni.

Przygotowanie podifoza

Podbudowe z chudego betonu nalezy uktada¢ na wilgotnym podtozu.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania podbudowy powinny by¢
wczesniej przygotowane, odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie robot
przez Wykonawce.

Jezeli warstwa chudego betonu ma by¢ uktadana w prowadnicach, to po wytyczeniu
podbudowy nalezy ustawi¢ na podtozu prowadnice w taki sposob, aby wyznaczaty
one Scisle linie krawedzi podbudowy wedtug dokumentac;ji projektowej. Wysoko$¢é
prowadnic powinna odpowiadac grubosci warstwy mieszanki betonowej w stanie
niezageszczonym.

Prowadnice powinny by¢ ustawione stabilnie, w sposob wykluczajacy ich
przesuwanie sie pod wptywem oddziatywania maszyn uzytych do wykonania
warstwy podbudowy.
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Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej brukowej,

Kostke uktada sie na podsypce lub podtozu piaszczystym w taki sposéb, aby
szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktadac¢ ok. 1,5
cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania
(ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamie$¢
powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i
przystapi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje sie wibratory ptytowe
z ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i
zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w
kierunku srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac
walca. Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetnic¢ szczeliny piaskiem i zamies¢
nawierzchnie. Nawierzchnia z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji
- moze byc¢ zaraz oddana do ruchu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kazda dostarczona partia materiatbw powinna by¢ zaopatrzona w Swiadectwo kontroli
jakosci producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznaé¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania
dla danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato
spetnione, nalezy dang faze robdt uznaé za niezgodng z wymaganiami normy ipo
dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogodlne zasady obmiaru robét

Obmiar Robdét bedzie okre$la¢ faktyczny zakres wykonywanych robdét zgodnie
z dokumentacjg projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru Robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera/Kierownika
projektu o zakresie obmierzanych Robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed
tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru.

Jakikolwiek bfad Iub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w Slepym
kosztorysie lub gdzie indziej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukohczenia wszystkich
robot. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera/Kierownika projektu na
piSmie.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera/Kierownika projektu.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT 6
BUDOWA PUNKTU ZLEWNEGO SCIEKOW WRAZ Z PLACEM MANEWROWYM DLA WOZOW
ASENIZACYJNYCH NA TERENIE PRZEPOMPOWNI SCIEKOW W CHELMZY PRZY ULICY
POLNEJ



,Pro-Eko” Spétka Jawna. 85-151 Bydgoszcz, ul. Jana Pawta Il 148 tel.(052)34-84-085 fax (052)34-84-086

7.2 Zasady okreslania ilosci robét i materiatéow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowe;j.

Jesli ST wtasciwe dla danych robdt nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone
w m? jako dtugo$é pomnozona przez $redni przekroj.

lloSci, ktore majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami ST.

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg
zaakceptowane przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia
te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
w catym okresie trwania robot.

7.4 Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym
wymaganiom ST. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w sposob ciggty
zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera/Kierownika projektu.

7.5 Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw
robét, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogq
by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatgcznika do ksigzki obmiaréw, ktorego wzor
zostanie uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Rodzaje odbioréw roboét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujagcym etapom
odbioru:

a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2 Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
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Odbior robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogodlnego
postepu robaot.

Odbioru robdét dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.

Gotowos¢ danej czesci robdét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera/Kierownika projektu. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera/Kierownika projektu.
Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier/Kierownik projektu na podstawie
dokumentow zawierajacych komplet wynikbw badan laboratoryjnych i w oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi
ustaleniami.

8.3 Odbiodr czesciowy

Odbidér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru
robét dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.

8.4 Odbiér ostateczny robét

8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartoSci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowosc¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwilocznym powiadomieniem na
piSmie o tym fakcie Inzyniera/Kierownika projektu.

Odbidr ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika projektu zakonczenia robdt i przyjecia
dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego
w obecnosci Inzyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty
dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i
pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacijg projektowq i
ST.

W toku odbioru ostatecznego robdét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwiltaszcza w zakresie
wykonania robot uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdét poprawkowych lub robdt
uzupetniajgcych w warstwie Scieralnej lub robotach wykonhczeniowych, komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych roboét
w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg
projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu ibezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potragcen, oceniajgc
pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.
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8.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot

odbioru ostatecznego robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce

dokumenty:

1. dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

2. szczegodtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST
iew. PZJ,

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie
z ST iew. PZJ,

7. opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i
pomiarow zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robét wiascicielom urzadzen,

9. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg roboét i sieci uzbrojenia terenu,

10.kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzaciji
powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie

bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcag wyznaczy

ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robo6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.4.3 Odbiér pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,0Odbior ostateczny robét”.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

9.1 Ustalenia ogdélne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke

obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartosc

(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé
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wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla

tej roboty w ST i w dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot bedg obejmowac:
- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,

warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2 Warunki umowy i wymagania ogéine ST

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogolnych obejmuje
wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegolnione w kosztorysie.
Btedy w kosztorysie przedmiarowym, popetnione przez Biuro Projektow, nie zwalniajg
wykonawcy od prawidtowego zestawienia w zakresie objetym Dokumentacjg Projektowa.
Wykonawca zobowigzany jest do dokladnego i szczeg6towego zapoznania sie
z dokumentacjg techniczng i ewentualnymi zmianami naniesionymi na plany sytuacyjne
(zmiana trasy wynikajgca z uzgodnien z wtascicielami gruntéw). Ewentualne niezgodnosci
nalezy zgtosi¢ do Inwestora w formie pisemnej przed ztozeniem oferty przetargowej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Ustawy i rozporzadzenia

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Iutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych Dz.U.
2003 nr 47 poz. 401 2003.09.20

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,
Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690

3. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w
sprawie ogolnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U. Nr 129/97 poz. 844, Nr 91102 poz.
811)

4. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia
2006 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw, Dz.U. 2006 nr 80 poz. 563

5. Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106100 poz.1126, Nr 109100
poz.1157, Nr 120100 poz.1268, Nr 5101 poz. 42, Nr 100101 poz.1085, Nr 110101
p0z.1190, Nr 115101 poz.1229,

Nr 129101 poz.1439, Dz.U. 2006 nr 156 poz. 1118)
6. Pozostate przepisy wykonawcze do Ustawy ,Prawo Budowlane”
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10.2 Normy

PN-EN 197-2:2002
PN-EN 12620:2004
PN-89/B-06714.01
PN-76/B-06714.12
PN-76/B-06714.13
PN-EN 1097-6:2002
PN-B-10702

PN-EN 206-1:2003

PN-63/B-06251
PN-EN 12504-4:2005

PN-EN 12504-2:2002

PN-EN-480-1+12:1999

PN-B-06200:2002

PN-EN 10162:2005

PN-63/B-06201

PN-EN

PN-88/B-01808

PN-91/B-01813

PN-EN 10020:2002

PN-B-06200:1997

PN-EN 1008:2004

ISO 12944-1:2001

Cement. Odbiorcza statystyka kontroli jakosci .

Kruszywa mineralne do betonu.

Kruszywa mineralne. Badania. Podziat, technologia
badan

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia zawartosci
zanieczyszczeh obcych.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia zawartosci
pytdbw mineralnych

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie
nasigkliwosci.

Zbiorniki. Wymagania i badania przy odbiorze.

Beton.

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda
ultradzwiekowa badania wytrzymatosci betonu na
$ciskanie.

Nieniszczgace badania konstrukcji z betonu. Metoda
sklerometryczna badania wytrzymatosci betonu na
Sciskanie za pomocg mtotka Schmidta typu N
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan.
Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i
odbioru.

Ksztattowniki stalowe wykonane na zimno. Warunki
techniczne dostawy. Tolerancje wymiaréw i przekroju
poprzecznego.

Konstrukcje stalowe z cienkosciennych ksztattownikow
profilowanych na zimno. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.
Ochrona przed korozja.
stalowych. Ogdlne wytyczne.
Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Zasady
okreslania uszkodzen powitok zabezpieczajgcych
konstrukcje stalowe i betonowe.

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie.

Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Zabezpieczenia
powierzchniowe. Zasady doboru.

Definicja i klasyfikacja gatunkéw stali

Konstrukcje stalowe budowlane — warunki wykonania i
odbioru. Wymagania podstawowe

Woda zarobowa do betonu

Malowanie konstrukcji

Dz.U. Nr 47/2003 poz. 401 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003

w sprawie bhp podczas wykonywania robét budowlanych

Dz.U. Nr 198/2001 poz. 2041 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

. ; .71
BUDOWA PUNKTU ZLEWNEGO SCIEKOW WRAZ Z PLACEM MANEWROWYM DLA WOZOW
ASENIZACYJNYCH NA TERENIE PRZEPOMPOWNI SCIEKOW W CHELMZY PRZY ULICY
POLNEJ



,Pro-Eko” Spétka Jawna. 85-151 Bydgoszcz, ul. Jana Pawta Il 148 tel.(052)34-84-085 fax (052)34-84-086

11.08.2004 w sprawie sposobu deklarowania zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym

Gdziekolwiek wystepuja odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest
stosowanie odpowiednich norm krajow Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez
polskie prawodawstwo.
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