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ST-00.00 - WYMAGANIA OGOLNE

1. CZESC OGOLNA
1.1 Nazwa zamowienia

Budowa punktu zlewnego Sciekéw z placem manewrowym dla wozéw asenizacyjnych na
terenie przepompowni $§ciekow w Chelmzy przy ulicy Polnej

1.2 Przedmiot i zakres robot budowlanych

1.2.1 Informacje ogélne

Przedmiotem zadania jest budowa punktu zlewnego dla wozoéw asenizacyjnych wraz z placem
manewrowym na terenie przepompowni S$ciekow w Chelmzy przy ul. Polnej, zgodnie z
wymogami stawianymi przez Zamawiajacego.

1.2.2  Cel

Inwestycja polega na budowie punktu zlewnego $ciekéw dowozonych taborem asenizacyjnym, z
terenu miasta Chetmza oraz na przebudowie i rozbudowie istniejacego placu manewrowego.

1.2.3 Roboty budowlane i montazowe

Zakres zadania obejmuje roboty zwigzane z budowa punktu zlewnego wraz montazem urzadzen
technologicznych 1 instalacji, wykonania utwardzenia terenu wokét przepompowni oraz
ogrodzenie terenu.

1.3 Zakres Robét objetych Specyfikacjami Technicznymi

Wymagania ogdélne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w dalszej cze¢sci zwanymi ST:

ST-01. Modernizacja przepompowni
ST-01.01. Roboty budowlane
ST-01.02. Instalacje i urzadzenia technologiczne
ST-01.03. Roboty drogowe, ogrodzenia i zielen
ST-01.04 Roboty elektryczne

Niezaleznie od Postanowien i Wymagan Ogo6lnych Wykonawca bedzie si¢ stosowal do
odpowiednich postanowien panstwowych, instrukcji i przepisow w tym Polskich Norm
i wytycznych wymienionych w Specyfikacjach Technicznych.

1.4 Okreslenia podstawowe

Uzyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w
kazdym przypadku nastgpujaco:

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawceg, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Laboratorium — laboratorium badawcze zaakceptowane przez Inzyniera, stuzace do
przeprowadzania wszelkich badan i prob zwiazanych z realizacja Kontraktu oraz ocena jakosci
Materiatéw i Robot.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT 4

Przebudowa Centralnej Przepompowni Sciekéw w Brodnicy



,Pro-Eko” Spétka Jawna. 85-151 Bydgoszcz, ul. Jana Pawta Il 148 tel.(052)34-84-085 fax (052)34-84-086
ST-00.00

Materialy — wszelkie surowce i produkty niezbedne do wykonywania Robot zgodnie z
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera
Kontraktu

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bgdaca autorem Dokumentacji Projektowe;.
Wyceniony Przedmiar Robdt — Przedmiar robot wyceniony przez Wykonawcg 1 stanowiacy
czes¢ jego oferty.

AKPIA - zakres inwestycji/robot branzowych majacych na celu wykonanie, uruchomienie i
wizualizacj¢ okreslonych parametréw technologicznych procesu odwodnienia i higienizacji
osadu.

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdoéw obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia
po jego zakonczeniu.

Kanalizacja sanitarna - system rurociagdéw kanalizacji sanitarnej, w ktorym przeptyw $ciekow
wynika z dziatania sity grawitacji i jest uzyskany dzigki odpowiednim spadkom zabudowanych
odcinkow kanalizacji.

Kolektor - rurociag kanalizacji sanitarnej, do ktorego sprowadzany jest kanat wod ociekowych z
obiektow.

Konstrukcje budowlane - obiekty budowlane zwigzane w sposob trwaty z gruntem, wraz z
opisem technicznym sposobu ich wykonania.

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostal okreslony — z przecigtnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robdt budowlanych.

Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do glebokosci przemarzania
Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robot lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem
budowy.

Przepompownia - urzadzenie technologiczne ztozone ze zbiornika roboczego i urzadzen
elektromechanicznych (pomp) stuzace do nadania $cickom energii kinetycznej niezbednej do
uzyskania minimalnych warunkéw przeplywu w rurociagu ttoczny

Przeszkoda naturalna - element srodowiska naturalnego, stanowiacy utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.

Przeszkoda sztuczna - dzielo ludzkie, stanowiace utrudnienie w realizacji zadania budowlanego,
na przyktad droga, kolej, rurociag itp.

Przetargowa Dokumentacja Projektowa - cz¢s¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje
lokalizacjeg, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem Robot.

Rekultywacja - Roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Rurociag tloczny (ciSnieniowy) - rurociag, w ktérym przeptyw ptyndow odbywa si¢ dzigki
nadcis$nieniu zyskanemu mechanicznie, np. z zastosowaniem pomp lub podnosnikow.

Sieci miedzyobiektowe - instalacje technologiczne, rurociagi taczace obiekty technologiczne
odwodnienia i higienizacji osadéw zgodnie z wymaganiami procesu technologicznego.

Studnia kanalizacyjna (rewizyjna, polaczeniowa, przelotowa) - element uzbrojenia sieci
kanalizacyjnej ztozony z komory roboczej, komina, elementéw podtrzymujacych wiazu,
uzbrojenia.

Studzienka kontrolno - odwodnieniajaca — obiekt ztozony z komory roboczej, komina,
elementdéw podtrzymujacych wtazu, uzbrojenia umozliwiajacego odwodnienie przewodu.
Utylizacja - ostateczne unieszkodliwienie odpadow w tym, gruntu na odktad.

Zadanie budowlane - cz¢$¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowigca odrgbna catos¢
konstrukcyjna lub technologiczna, zdolna do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji
techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu Roboét zwiazanych z budowa,
modernizacja, utrzymaniem oraz ochrona budowli technologicznej, sieciowej, drogowej lub ich
elementu.
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Zagospodarowanie terenu - zakres inwestycji obejmujacych drogi wewngtrzne, o§wietlenie,
instalacje elektryczne, zielen i obiekty matej architektury na obszarze oczyszczalni sciekow w
rejonie realizowanych obiektow

1.5 Ogolne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, oraz za ich zgodnosé
z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Roboét oraz
poleceniami Inzyniera Kontraktu, najnowsza praktyka inzynierska oraz prawem polskim.

Wykonawca bedzie zobowiazany do zrealizowania 1 ukonczenia Robot okreslonych
w Kontrakcie oraz do usunigcia wszelkich wad.

Wykonawca zobowiazany jest do:

- zapoznania si¢ z nalezyta starannoscia z trescia SIWZ i uzyskania wszelkich informacji, ktore
w jakikolwiek sposob moga wptyna¢ na ceng Oferty lub wykonanie Robot,

- zaakceptowania bez zastrzezen czy ograniczen i w cato$ci tresci SIWZ.

Zaleca sig, aby Wykonawca dokonal inspekcji Terenu Budowy i jego otoczenia w celu
oszacowania wszelkich danych, jakie moga okaza¢ sig niezbgdne do wykonania zadania.

1.5.1 Program robot

Wykonawca opracuje Program Robodt okreslajacy terminy rozpoczecia i zakonczenia

poszczeg6lnych etapdw Robot.

Program Robot winien uwzgledniac:

a)  zapewnienie przez Wykonawce¢ odpowiedniej, do specyfiki i fazy realizacji zamowienia,
ilosci personelu kierowniczego i wspomagajacego oraz jego kwalifikacji;

b)  kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych etapoéw prac;

c) przewidywany sposob zminimalizowania ucigzliwosci dla mieszkancow 1 innych,
z tytuhu prowadzonych robét.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany kolejnosci prac ujetych w Programie Robot.

1.5.2 Plan bezpieczenstwa

Zatodze zatrudnionej przy wykonywaniu wszystkich rodzajow robot prowadzonych w ramach
zadania nalezy zapewni¢ wszelkie warunki higieniczno-sanitarne dla bezpiecznego prowadzenia
prac.

Wykonawca opracuje zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 lipca 2003
roku w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 z 2003 roku, poz. 1126 z pdzniejszymi
zmianami) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla kazdej cze$ci robot, przed ich
rozpoczeciem i uzgodni go z Zamawiajacym.

Zawarto$¢ planu bezpieczenstwa powinna obejmowac migdzy innymi nastgpujace kwestie:

e dzienny harmonogram rob6t z podaniem godzin pracy i godzin odpoczynku;

e pisemne instrukcje dotyczace spraw zanieczyszczen, $rodkéw dla zapewnienia higieny
1 bezpieczenstwa;

e ogo6lny przeglad materiatéw, sprzetu i przyrzadow;

e ogo6lny przeglad dostepnosci urzadzen ochrony osobistej pracownikow;

e opis dostgpnych urzadzen ochrony osobistej pracownikow;

e plan dziatania w sytuacjach zagrozen.

1.5.3 Dokumentacja Projektowa.

1.5.3.1 Dokumentacja Zamawiajacego

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT 6

Przebudowa Centralnej Przepompowni Sciekéw w Brodnicy



,Pro-Eko” Spétka Jawna. 85-151 Bydgoszcz, ul. Jana Pawta Il 148 tel.(052)34-84-085 fax (052)34-84-086
ST-00.00

Opracowana na zlecenie Miasta Chetmza Dokumentacja projektowa stanowi integralna czgsé
SIWZ.

Wykonawca otrzyma po przyznaniu Zamowienia jeden egzemplarz dokumentacji projektowe;.

1.5.3.2 Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce

1. Po zakonczeniu Rob6t Wykonawca opracuje dokumentacj¢ powykonawcza i inwentaryzacje
geodezyjna zgodnie z obowiazujacymi przepisami

2. Wykonawca opracuje i dostarczy projekt rozruchu, instrukcje obshugi i eksploatacji,
dokumentacje techniczno-ruchowe dla dostarczonych urzadzen. Koszt tych dokumentacji
nalezy uwzgledni¢ w cenie .

1.5.3.3 Zgodnos$¢ Robét z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi

Dokumentacja Projektowa 1 Specyfikacje Techniczne sa integralna czgscia Zamowienia
i jakiekolwiek wymagania zawarte w jednym z tych dokumentow sa tak samo wiazace, jak gdyby
wystepowaty we wszystkich dokumentach.

1.5.4 Teren Budowy
1.5.4.1 Lokalizacja i dostgp do Terenu Budowy

Teren Budowy stanowi wlasnos¢ Zamawiajacego.

1.5.4.2 Przekazanie Terenu Budowy
W terminie okreslonym w Umowie Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, jakie sa niezbgdne dla
Robét, Dziennik Budowy oraz Dokumentacj¢ Projektowa.
Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu w terminie na 14 dni przed ustalonym w umowie
terminie przekazania terenu budowy:

e os$wiadczenia osob funkcyjnych o przyjeciu obowiazkow na budowie (kierownik

budowy, kierownicy robot)
e ksero uprawnien budowlanych

e liste pracownikéw planowanych do zatrudnienia na budowie. liste samochoddéw i
sprzetu planowanych do obstugi budowy.

1.5.4.4 Zabezpieczenie Terenu Budowy

1. Przed rozpoczeciem robdt na Terenie Budowy, Wykonawca wykona inwentaryzacje
istniejacego stanu zagospodarowania terenu budowy, tacznie z dokumentacja zdjgciowa.

2. Wykonawca jest zobowiazany do zapewnienia ruchu publicznego na drogach w rejonie
Terenu Budowy w okresie trwania realizacji zadania, az do zakonczenia i odbioru robot przez
Zamawiajacego.

Drogi przez caty czas trwania Robot musza by¢ utrzymywane w stanie nadajacym si¢
do uzytkowania.

3. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong punktéw pomiarowych do czasu przejgcia
Robét przez Zamawiajacego.

4. Teren Budowy winien by¢ utrzymywany w czystosci i porzadku, szczegdlnie z uwagi na
ochrong i zachowanie lokalnych cech srodowiska naturalnego i miejscowych siedlisk.
Odpady nalezace do Wykonawcy nie moga by¢ usuwane w sposéb dowolny. Wymagane jest
poczynienie stosownych krokéw majacych na celu odwozenie na legalne wysypisko
wszelkich odpadow w rodzaju workdw, skrzyn do pakowania, nadmiaru betonu, odpadowego
drewna i puszek. Niedozwolone jest wrzucanie odpadéw do wykopanych rowow przed ich
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zasypaniem. Lokalne urzadzenia do recyklingu odpadéw powinny zostaé zbadane
i odpowiednio zaadaptowane, jesli tylko jest to mozliwe.
Wykonawca powinien spelnia¢ standardy higieny wodociagowej, a w szczegdlnosci:

» Caly personel powinien mie¢ aktualne badania lekarskie

» Nalezy utrzymywac $cista dyscypling odnosnie higieny osobistej

» Pojazdy, urzadzenia, narze¢dzia i ubrania ochronne maja by¢ utrzymane w czystosci

1 dezynfekowane.

Wykonawca powinien podja¢ wszelkie srodki ostroznosci, aby uniknac ryzyka przedostania
si¢ obcych materialow, cial i substancji do instalacji, ktorych skutkiem moze by¢ skazenie
wodociagow. Szczegolna troska wymagana jest przy wykonywaniu podiaczen do
pracujacych przewodow i uzbrojenia, ale Wykonawca powinien rowniez strzec si¢ prze
przedostaniem si¢ obcych materiatdéw do rurociagu przy uktadaniu przewodow.

Wszelkie instalacje elektryczne stanowiace cze$¢ tymczasowych robot Wykonawcy, w tym w
pomieszczeniach na budowie, powinny spetnia¢ wymagania odpowiednich norm i przepisow
oraz powinny by¢ utrzymane w stanie gwarantujacym ciagle bezpieczenstwo o0sob
zatrudnionych.

Koszty zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlegaja odrgbnej zaplacie i sa wlaczone w
Cen¢ zamodwienia.

1.5.5 Ochrona Srodowiska podczas wykonywania Robaét

3.

Wykonawca ma obowiazek znaé 1 stosowaé w czasie prowadzenia Robot wszystkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.
Wykonawca podejmie wszelkie starania, aby podczas prowadzenia robdt chroni¢ §rodowisko
na terenie budowy, na terenie zaplecza budowy oraz na trasie transportu sprzg¢tu, materialow i
odpadow. Wykonawca zobowiazany jest zgodnie z obowigzujacymi przepisami ograniczy¢
szkody i uciazliwosci dla ludzi, stuzb miejskich i ratowniczych wynikajace z zastosowanych
metod prowadzenia robot, a w szczegdlnoscei:
a) Zapewni miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i drogi wewngtrzne tak wybrane,
aby nie powodowaty zniszczen w srodowisku naturalnym.
b) Podejmie odpowiednie srodki zabezpieczajace przed:
a. zanieczyszczeniami zbiornikow i ciekow wodnych pytami, paliwem, olejami,
materiatami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi toksycznymi substancjami,
b. zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c. przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,
d. mozliwos$cia powstania pozaru.
c¢) Praca sprzetu uzywanego podczas realizacji Robdt nie bedzie powodowac
zanieczyszczen w Srodowisku naturalnym na Terenie Budowy i poza nim.
Optaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robdt norm okreslonych w
odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska obciaza Wykonawce.

1.5.6  Ochrona przeciwpozarowa

1.
2.

Wykonawca bedzie przestrzegal przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny, wyraznie oznakowany i tatwo dostgpny dla
pracownikéw sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie
budowy i zaplecza oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy latwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami oraz
beda zabezpieczone przed dostgpem 0sob trzecich

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
w efekcie realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

Wykonawca odpowiadal bedzie za straty spowodowane przez pozar wywotany przez osoby
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trzecie powstaly w wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy 1 materiatow
niebezpiecznych.

1.5.7 Materialy szkodliwe dla otoczenia

1. Materiaty, ktére w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia nie beda dopuszczone do uzycia.

2. Nie dopuszcza si¢ do uzycia Materialow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu
wigkszym niz dopuszczalne.

3. Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakonczeniu Robdt ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy
Wykonawca powinien otrzymac zgodg na uzycie tych materialow od wilasciwych organow
administracji panstwowe;.

1.5.8 Ochrona wlasno$ci publicznej i prywatnej

1. Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wlasnos$ci
publicznej lub prywatne;.

2. Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych
wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji zawartych na planach sytuacyjno-
wysokosciowych dostarczonych mu przez Zamawiajacego. Wykonawca zapewni wlasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy.

3. Jezeli w zwiazku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem Robot, lub brakiem
koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wlasnosci
publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzona
wlasnos¢. Stan uszkodzonej lub naprawionej wlasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed
powstaniem uszkodzenia.

4. W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub majace wartos¢ archeologiczna
Wykonawca powiadomi Inzyniera oraz wladze konserwatorskie i przerwie Roboty do czasu
otrzymania dalszej decyzji.

5. Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obstugujace urzadzenia i instalacje podziemne i
nadziemne o prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje
wszelkich niezbednych adaptacji i innych koniecznych robdt w obrebie Terenu Budowy w
mozliwie najkrotszym czasie, nie dtuzszym jednak niz w czasie przewidzianym w programie
Robot. Wykonawca bedzie wspotpracowat w zakresie przeprowadzenia wymienionych robot.

6. Wykonawca bedzie realizowa¢ roboty w sposéb powodujacy minimalne niedogodnosci dla
uzytkownikow terenow przylegtych do Terenu Budowy.

Wykonawca podejmie wszelkie $rodki zapobiegawcze aby zabezpieczy¢ prawa wiascicieli
posesji i budynkoéw sasiadujacych z Terenem Budowy i unikaé powodowania tam
jakichkolwiek zaktocen czy szkod.

Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy w sasiedztwie budowy
spowodowane jego dziatalnoscia.

1.5.9 Wymagania dotyczace ruchu pojazdéw

1. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem
zwiazanym z wykonywaniem Robot i naprawi lub wymieni wszystkie uszkodzone elementy
na koszt wiasny.
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1.5.10 Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy

Wymagania ogolne

1. Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ wszystkich obowiazujacych
przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych

2. Wykonawca winien wdrozy¢ uznane procedury zapewniajace bezpieczenstwo pracownikow,
innych os6b upowaznionych do przebywania na budowie oraz ruchu ulicznego.

3. Wykonawca bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet
i odpowiednia odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na Terenie Budowy,
oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

4. Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu
pracujacego na terenie Budowy.

5. W szczeg6lnoscei, zwraca si¢ uwage Wykonawcy na wiasciwe:

Ochronne nakrycie glowy, obuwie i odziez ochronna

Szalowanie wykopow, drabiny zejSciowe, i podesty robocze

Urzadzenia budowlane w tym wszelkie zawiesia, liny, haki wznosne itp.

Dojscia na budowe i oswietlenie

Sprzet pierwszej pomocy i procedury awaryjne

Sprze¢t pomiaru gazu

Pomieszczenia na budowie dla pracownikow Wykonawcy w tym stotowki

umywalnie i toalety

> Srodki przeciwpozarowe przy Robotach i pomieszczeniach budowy

YVVVYVVYY

Powyzsza lista nie jest zamknigta, a Wykonawca odpowiada za speienie wszelkich
wymogow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz zapewnienie odpowiednich warunkow
socjalnych dla pracownikow.

6. Przy pracy w ograniczonych przestrzeniach Wykonawca musi podja¢ konieczne $rodki
ostrozno$ci, aby zapewni¢ bezpieczenstwo zatogi 1 posiadaé odpowiedni sprzet
monitorowania i ratunkowy.

7. Wszelkie koszty zwiazane z wypetieniem wymagan bezpieczenstwa okre§lonych powyzej
beda uwzglednione w Cenie Zamowienia.

Pierwsza pomoc

Wykonawca odpowiada za przygotowanie i utrzymanie w tatwo dostgpnym miejscu na Terenie
Budowy odpowiedniego wyposazenia pierwszej pomocy przez caly okres obowiazywania
Umowy, co zostanie potwierdzone przez przedstawiciela Zamawiajacego.

Uzywanie sprzetu

Wszystkie instrukcje i zalecenia producenta, dotyczace uzytkowania materiatlow oraz stosowania,
montazu lub instalowania urzadzen i maszyn, powinny by¢ Scisle przestrzegane.

Wykonawca winien zapewni¢ bezpieczenstwo wszystkim pracownikow podczas uzywania
narzedzi recznych zasilanych elektrycznie albo materiatdéw powodujacych powstawanie drobnego

pytu.
ZagrozZenia zwiqzane z pracq na urzqdzeniach przepompowni

Wszyscy pracownicy zatrudnieni na Terenie Budowy powinni zosta¢ uswiadomieni co do
zagrozen zwiazanych z praca na urzadzeniach przepompowni, a w szczeg6lnosci co do zagrozen
odniesienia urazow fizycznych.
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Wykonawca winien podja¢ zabezpieczenia, zgodnie z aktualnie obowiazujaca praktyka, przy
czym winien on zwr6ci¢ uwage na aktualne normy i wytyczne dotyczace bezpieczenstwa
i higieny pracy.
Wykonawca powinien zapewnié:

- sprzet ochrony osobistej

- Sprz¢t przeciwpozarowy

- analizatory gazow

Postepowanie w sytuacji awaryjnej.

Wykonawca winien przekaza¢ Inzynierowi aktualng listg nazwisk, adresow i numerow telefonow
pracownikéw Wykonawcy odpowiedzialnych za organizacje pracy w sytuacjach awaryjnych,
poza zwyktymi godzinami pracy. Lista powinna by¢ na biezaco aktualizowana.

Raportowanie o wypadkach.

Wykonawca przekaze Inzynierowi szczegdtowe raporty o wypadkach majacych miejsce na
budowie, bezposrednio po zaistnieniu jakiegokolwiek wypadku. Wykonawca ma prowadzi¢
rejestracje oraz raportowanie dotyczace bhp, uszkodzen mienia i przedstawia¢ je na zadanie
Inzyniera.

Inzynier bedzie wymagatl od Wykonawcy usuni¢cia (lub wyptynie na usunigcie) jakiejkolwiek
osoby zatrudnionej przy Robotach, ktora przeszkadza w prowadzeniu dziatan majacych na celu
utrzymanie bhp Iub ochrony $rodowiska. Podobnie w przypadku jakiegokolwiek sprzetu
1 wyposazenia nie spetniajacego wymagan BHP — zostanie usuni¢ty z Terenu Budowy.

1.5.11 Ochrona i utrzymanie Rob6t

1. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong i utrzymanie Roboét i za wszelkie Materiaty
i Sprzet uzywany do Robot od daty rozpoczecie do wydania Swiadectwa Przejecia zgodnie z
warunkami Umowy.

Podczas realizacji Robot Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong mienia Zamawiajacego
przekazanego razem z Terenem Budowy.

Utrzymanie Roboét powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby obiekt lub jego elementy
byly w zadawalajacym stanie przez caty czas, do momentu zakonczenia robot.

2. Jezeli Wykonawca zaniedba utrzymanie Robdt w zadowalajacym stanie, to na polecenie
Zamawiajacego rozpocznie on roboty utrzymaniowe nie podzniej, niz 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia. W przeciwnym razie Zamawiajacy moze natychmiast zatrzymac
Roboty.

3. W okresie od przekazania Terenu Budowy do przejgcia Robot Wykonawca odpowiada za
wlasciwe utrzymanie znakéw geodezyjnych. Uszkodzone lub zniszczone znaki Wykonawca
naprawi lub odtworzy na wlasny koszt.

1.5.12 Przestrzeganie prawa

1. Wykonawca jest zobowiazany zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne
i lokalne oraz inne przepisy, instrukcje i wytyczne, ktore w jakikolwiek sposob sa zwiazane
z realizacja Robot lub moga wplywa¢ na Roboty i bedzie w pelni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia Robot.

2. W czasie prowadzenia Robdt Wykonawca powinien przestrzegaé wszystkie regulacje
wymienione w punkcie 1 powyzej i stosowac si¢ do nich.

3. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypetlienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowaé Inzyniera o swoich dzialaniach,
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przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnos$ne dokumenty. Jezeli niedotrzymanie tych
wymagan spowoduje nastgpstwa finansowe lub prawne, to w caloSci obciaza one
Wykonawcg.

1.5.13 Zaplecze Wykonawcy

Na terenie uzgodnionym z Zamawiajacym, Wykonawca zorganizuje zaplecze budowy dla swoich
potrzeb.

Po zakonczeniu Robot Wykonawca zlikwiduje swoje zaplecze i uporzadkuje teren — przywroci
do stanu pierwotnego.

Koszt organizacji, eksploatacji i likwidacji zaplecza ponosi Wykonawca.

2. MATERIALY I URZADZENIA

2.1 Wymagania ogélne
Wystepujace w dokumentacji projektowej nazwy wlasne (znaki towarowe, patenty lub nazwy
producentdw) materiatdw lub urzadzen, ktére dostarcza Wykonawca s nieobowiazujace —
nadrzedne w tym zakresie sa zapisy niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych.
Wszystkie zastosowane przy wykonywaniu Robo6t materiaty i urzadzenia musza:
» by¢ nowe i nie uzywane,
» by¢ oznakowane oraz posiada¢ dokumenty atestacyjne dopuszczajace do obrotu w
krajach UE zgodnie z Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.
U. Nr 92, poz.881) oraz wymagane Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. certyfikaty
bezpieczenstwa,
» odpowiada¢ wymaganiom norm i przepisOw wymienionych w niniejszych ST
i w Dokumentacji Projektowej oraz innych nie wymienionych, ale obowiazujacych norm
i przepisow,
» posiada¢ Atest Higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny w Polsce (przeznaczone do
kontaktu z woda).
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan iloSciowych i jakosciowych
materiatlow dostarczanych na teren budowy oraz za ich wlasciwe sktadowanie i wbudowanie.
Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwiazane z dostarczeniem materialow 1 urzadzen zgodnych
z dokumentacja projektowa z wyjatkiem materiatdow 1 urzadzen dostarczonych przez
Zamawiajacego.
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy materialy i urzadzenia zgodnie z zestawieniem w
dokumentacji:

Uwaga! Montaz, podlaczenie, uruchomienie, rozruch urzadzen oraz szkolenie personelu
Zamawiajacego lezy po stronie Wykonawcy.

Odpowiedzialnos¢ gwarancyjna za ww. urzadzenia i materiaty ponosi Zamawiajacy.

2.2 Wymagania miejscowe i Srodowiskowe

Wszystkie materialy i elementy gotowe powinny odpowiada¢ warunkom klimatycznym
1 sSrodowiskowym opisanym w niniejszych ST.

Warunki $rodowiskowe moga si¢ r6zni¢ w zaleznosci od miejsca wykonywania Robo6t, materiaty
powinny by¢ wybrane, a elementy gotowe zaprojektowane w taki sposob, aby wytrzymaty wpltyw
wystepujacych tam czynnikdéw korozyjnych, w szczegolnosci:

» produkty i materiaty narazone na kontakt ze Sciekami lub srodowiskiem kanalizacyjnym
nie moga by¢ biodegradowalne,
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» produkty i materiaty wystawione na kontakt z woda pitna nie moga stanowi¢ zagrozenia
toksykologicznego, umozliwia¢ rozwoju mikrobéw ani wywotywa¢ zmian smaku lub
zapachu albo przebarwienia wody; musza tez posiada¢ wydany przez wlasciwa instytucje
certyfikat potwierdzajacy, ze kwalifikuja si¢ do zastosowania w instalacjach
doprowadzajacych wodg pitna.

» stosowanie materiatow stwarzajacych zagrozenie dla srodowiska jest niedozwolone.

Wykonawca winien dostosowacé si¢ do wszystkich lokalnych zwyczajow, praw i przepisow
odnoszacych sig¢ do dostaw oraz zrodel materiatow.

2.3 Jakos¢ produkcji i normy

Wszystkie materialy stosowane przy realizacji kontraktu musza by¢ bezpieczne (posiadac
certyfikat bezpieczenstwa — o ile dotyczy), nie moga mie¢ negatywnego wptywu na $rodowisko,
ani emitowac promieniowania wyzszego od dopuszczalnego.

Wszystkie urzadzenia i materialy powinny posiada¢ Deklaracje Zgodnosci lub Certyfikat
Zgodnosci z Polska Norma lub Aprobata Techniczna oraz Atest Higieniczny Panstwowego
Zaktadu Higieny w Polsce (dla przewodow wodociagowych).

Zastosowane materialty powinny spetnia¢ standardy PN-EN, DIN lub posiada¢ odpowiedni
certyfikat ISO.

3. SPRZET

1. Wykonawca jest zobowiazany do stosowania tylko takiego Sprzetu, ktory nie spowoduje
zanieczyszczenia srodowiska naturalnego Terenu Budowy oraz nie wptynie niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych Robot.

2. Sprzgt bedacy wlasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania Robdt, bedzie
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

4. TRANSPORT

1. Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich §rodkow transportu, ktére nie
spowoduja zanieczyszczenia $rodowiska naturalnego Terenu Budowy oraz nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robot i na wlasciwosci przewozonych Materiatow.

2. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania Ustawy Prawo
o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 roku (Dz. U. 108 z 2005 roku, poz. 908
z pOzniejszymi zmianami) zwlaszcza w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie
i innych parametréow technicznych.

5.  WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogolne zasady wykonywania Robot

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Roboét zgodnie z Warunkami Zamdwienia
oraz za jako$¢ zastosowanych materiatdw 1 wykonywanych Robot, za ich zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, wymaganiami ST, projektem organizacji Robot, obowiazujacymi
przepisami i normami.

2. Nastgpstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu Robdt zostang poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

5.2 Kolejnos$¢ wykonywania robot
Po wykonaniu obiektow kolejnym etapem bedzie wykonanie Prob . Po osiagnigciu zatozonych
parametréw i przyjeciu wynikow Prob, Wykonawca winien uzyskaé Decyzje na Uzytkowanie.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Atesty jakoSci Materialow i Sprzetu

1. Przed wykonaniem badan jako$ci materiatow przez Wykonawcg, Zamawiajacy moze
dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petna zgodnos¢
z warunkami podanymi w ST.

2. W przypadku materiatow, dla ktorych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona
do Robot bedzie posiadaé atest.

6.2 Dokumenty budowy
6.2.1 Dziennik Budowy

1. Dziennik Budowy oznacza dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen
i okolicznoséci zachodzacych w toku wykonywania Roboét, zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.z 2002r.nr 108 poz. 953) wraz z p6zniejszymi
zmianami.

2. Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem obowiazujacym Zamawiajacego
i Wykonawceg w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do wystawienia przez
Inzyniera Kontraktu Swiadectwa Przejecia. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika
Budowy spoczywa na Wykonawcy.

3. Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

4. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego wykonania, podpisem osoby,
ktora dokonata zapisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
po drugim, bez przerw.

5. Wszystkie zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda ponumerowane
1 opatrzone data oraz podpisem Wykonawcy i przedstawiciela Zamawiajacego.

6.2.2 Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢ oprocz dziennika nastepujace dokumenty:
o pozwolenie na realizacj¢ inwestycji ,
o protokoty przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

o dokumentacja projektowa,

o protokot - szkic wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie,

o dokumentacja powykonawcza z naniesionymi w sposéb czytelny wszelkimi zmianami
wprowadzonymi w trakcie budowy,

o sprawozdanie z rozruchu poszczeg6lnych obiektow,

o instrukcje  eksploatacji dla poszczegdlnych obiektow  zatwierdzone przez
Zamawiajacego,

o protokoty z przeprowadzonych szkolen personelu Zamawiajacego,

7. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatnosci jest cena ryczaltowa skalkulowana przez Wykonawcg.

Ceny jednostkowe oraz kwoty ryczaltowe podane przez Wykonawce w wycenionym Przedmiarze
Robot i Wykazie Cen sg ostateczne.

Ptatnosci bgda dokonywane zgodnie z Warunkami Umowy
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