Wartos¢ kosztorysowa

Stownie:

Przedmiar Robot

PARKING DLA SAMOCHODOW OSOBOWYCH - ROBOTY DROGOWE

Obiekt

Kod CPV
Lokalizacja

Inwestor

Projekt

Biuro kosztorysowe

Poziom cen

BUDOWA, PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY TERENOW PRZY
JEZIORZE CHEEMZYNSKIM, BEDACYCH W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH
MIASTA, SEUZACEJ WYPOCZYNKOWI, TURYSTYCE | REKREACII

45233140-2 - Roboty drogowe
87-140 CHELMZA
BULWAR 1000-LECIA

MIASTO CHELMZA Z SIEDZIBA URZEDU MIASTA
PRZY UL. GEN.J. HALLERA 2
87-140 CHEEMZA

BIURO ARCHITEKTONICZNE KAROL KRZATALA
71-337 SZCZECIN
UL. OSTRAWICKA 4

FUH Almako - Zbigniew Kotlarek
87-124 Ztotoria ul. Kazimierza Wielkiego 15B

111 kw/2010 wg danych rynkowych, publikacji Sekocenbud i innych ogélnie
dostepnych publikacji

Do powyzszej kwoty nalezy doliczy¢ podatek VAT.
Opracowano na podstawie przedmiaru i kosztorysu projektanta.

Sporzadzit  Zbigniew Kotlarek upr. bud. UAN-1V/8346/88/T0/88 - nr ewid. KUP/BO/1139/01

Torun Listopad 2010 .
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Nr Podstawa NrST | Opisrobé6t Jm llos¢ Cena Warto$¢
CPV 45110000-1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1 KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm mechanicznie m2 500,000
0802/06
2 KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstudze na m3 112,500
1103/01 zmiane robocza przez 3 samochody samowytadowcze
3 KNR 4-04 Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy m3 112,500
1105/01 recznym zatadowaniu i mechanicznym roztadowaniu na
odl.do 1 km
4 KNR 4-04 Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy m3 112,500
1105/02 recznym zatadowaniu i mechanicznym roztadowaniu -
dodatek za kazdy rozpoczety km ponad 1 km do 10 km
(Krotnos¢=9)
CPV 45110000-1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
5 KNR 2-01w Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach m2 0,079
0114/02 ziemnych - koryta pod nawierzchnie
6 KNR 2-01w Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymio | m3 300,040
0201/08 poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.I1l z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1
km-korytowanie
7 KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu m3 300,040
0214/04 ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach
utwardzonych ziemi kat.I11-1V
(Krotnos$é=18)
CPV 45233340-4 FUDAMENTOWANIE jezdni,
dojazdoéw, parkingowi i chodnikéw
8 KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod m2 789,580
0103/04 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w grkat.I-1V -
nawierzchni jezdni, parkingéw i rampy
9 KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsaczajacej w korycie m2 789,580
0104/05 lub na catej szerokosci grubo$¢ warstwy po zag. 20cm -
nawierzchnia jezdni, parkingéw i rampy
(Krotnos$¢=2)
10 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego m2 789,580
0114/07 mechanicznie - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu 8
c¢m - nawierzchnia jezdni, parkingéw i rampy
11 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego m2 789,580
0114/08 mechanicznie - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm
grub.po zageszcz. - 1acznie 20 cm - nawierzchnia jezdni,
parking6w i rampy
(Krotnos$é=12)
12 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej bet. STAROBRUK grub. 8cm | m2 789,580
0511/03 na podsypce cementowo-piaskowej - nawierzchnia jezdni,
parkingéw i rampy
13 KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wym. 15x30 cm na m 255,380
0403/03 podsypce cem.piaskowej
14 KNR 2-31 Lawa z bet B10 m3 16,470

0402/03




