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Nr Podstawa Nr ST | Opis robét Jm Ilos¢ Cena Warto$é
1. Dach
1 KNR 4-01 Rozebranie kominéw wolno stojgcych m3 1,368
0350/01
2 KNR 4-01 Rozbiérka rynny z blachy nie nadajacej sie do uzytku m 13,000
0535/04
3 KNR 4-01 Rozbiérka rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do m 5,800
0535/06 uzytku
4 KNR 4-01 Rozbidérka muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzymséw | m2 6,408
0535/08 itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
5 KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw, kolumn wykonanych z cegiet na m3 3,560
0349/02 Zaprawie cementowo-wapiennej
6 KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukeji betonowych zbrojonych-| m3 0,594
0212/03 gzyms
7 KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia pierwszej warstwy papy z dachéw m2 45,000
0519/06 betonowych
8 KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia kazdej nastepnej poza pierwsza m2 45,000
0519/07 warstwy papy z dachéw betonowych
9 KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych m3 3,600
0212/01 niezbrojonych o grubosci do 15cm
10 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3 9,122
0108/09 skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1km
11 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3 9,122
0108/10 skrzyniowymi - na kazdy nastepny 1km ponad 1km
(Krotno$é=9)
12 Analiza Koszt wykonania wysypiska m3 9,122
wiasna
13 KNR 2-02 Wiernice monolityczne na $cianach zewnetrznych o m3 1,584
0212/12 szerokosci do 30cm
14 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gltadkiej w t 0,127
0290/01 elementach budynkéw i budowli
15 KNR 2-02 Murtaty o przekroju do 180cm2 w konstrukcjach m3 0,196
0406/01 dachowych z tarcicy nasyconej
16 KNR 2-02 Jetki o przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z m3 0,269
0408/02 tarcicy nasyconej
17 KNR 2-02 Krokwie zwykte o dtugosci ponad 4,5m i przekroju do m3 0,933
0408/05 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej
18 KNR 2-02 Belki o dtugosci do 2m i przekroju do 180cm2 w m3 0,043
0407/03 konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej
19 KNR 0-15 Utozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajacego z folii m2 58,320
0517/01 paroprzepuszczalnej
20 KNR 0-15 Impregnacja, przyciecie i przybicie kontrlat i tat m2 58,320
0517/02
21 KNR 2-02 Pokrycie dachow dachéwka karpidéwka ceramiczng w m2 58,320
0504/04 koronke
22 KNR 2-02 Obroébki z blachy tytanowo-cynkowej grubosci 0,50mm, m2 7,920
0506/02 przy szeroko$ci w rozwinigciu ponad 25cm
23 KNR 2-02 Rynny dachowe z blachy tytanowo-cynkowej grubosci m 14,400
0508/04 0,50mm pétokragte o Srednicy 15cm
24 KNR 2-02 Rury spustowe z blachy tytanowo-cynkowej grubosci m 8,000
0510/02 0,55mm okragte o $rednicy 10cm
25 KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe poziome plytamiz m2 35,695
0613/03 welny mineralnej uktadanymi na sucho - jedna warstwa gr.
12cm
26 KNR 0-15 Osadzenie wytazu strychowego sktadanego szt 1,000
0526/02
2. Roboty murowe
27 KNR 4-01 Przesklepienia otworéw w $cianach z cegiet z wykuciem m3 1,076
0313/02 bruzd dla belek
28 KNR 4-01 Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 100mm m 22,200
0313/04
29 KNR 4-01 Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 140mm m 4,400
0313/04
30 KNR 4-01 Obmurowanie koncéw belek stalowych (jako oddzielna koniec 36,000
0313/06 robota) do I NP 180mm
31 KNR 4-01 Umocowanie siatki tynkarskiej Rabitza na stopkach belek, m 26,600

0703/03

bez wzgledu na rodzaj belki - stalowe, prefabrykowane




Rodos 6.8.11.1 [6193]

Kosztorys $lepy ( przedmiar) Strona 3/5
BUDOWA, PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY TERENOW PRZY JEZIORZE CHELMZYNSKIM, BEDACYCH W GRANICACH
ADMINISTRACYJNYCH MIASTA, SLUZACE] WYPOCZYNKOWI, TURYSTYCE I REKREAC]I
Nr Podstawa Nr ST | Opis robét Jm Ilos¢ Cena Warto$é
32 KNR 4-01 Wypetnienie oczek siatki cieto-ciggnionej na $cianach i m2 10,640
0704/03 stropach
33 KNR 4-01 Wykucie otwordéw drzwiowych i okiennych w $cianach z m3 5319
0329/03 cegly o grubosci ponad 1/2 cegly na zaprawie wapiennej
lub cementowo-wapiennej
34 KNR 4-01 Rozebranie $cianek grubosci 1/4 cegly z cegiet na zaprawie | m2 26,622
0348/02 cementowo-wapiennej
35 KNR 4-01 Rozebranie Scianek grubosci 1/2 cegly z cegiet na zaprawie | m2 20,750
0348/03 cementowo-wapiennej
36 KNR 4-01 Uzupetnienie $cianek lub zamurowan otwordéw w $cianach m3 1,609
0304/01 z cegly na zaprawie cementowo-wapiennej
37 KNR 2-02 Scianki dziatowe petne z cegly peinej grubosci 1/2 cegly m2 31,768
0120/02
38 KNR 2-02 Stupy zelbetowe prostokatne o wysokosci do 4,0m i m3 0,339
0208/02 stosunku deskowanego obwodu do przekrojudo 9 z
recznym uktadaniem betonu
39 KNR 2-02 Belki i podciagi zelbetowe o stosunku dtugos$ci m3 0,165
0210/03 deskowanego obwodu do przekroju do 12 z recznym
uktadaniem betonu
40 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gtadkiej w t 0,027
0290/01 elementach budynkéw i budowli
41 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3 10,388
0108/09 skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1km
42 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3 10,388
0108/10 skrzyniowymi - na kazdy nastepny 1km ponad 1km
(Krotno$é=9)
43 Analiza Koszt wykonania wysypiska m3 10,388
wiasna
3. Stolarka okienna i drzwiowa
44 KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do szt 2,000
0354/04 2m2 - drzwi zewnetrzne
45 KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do szt 10,000
0354/04 2m2 - drzwi wewnetrzne
46 KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do szt 11,000
0354/03 1m?2 - okna
47 KNR 0-19 Montaz okien uchylnych jednodzielnych o powierzchni do m2 1,080
1022/01 0,4m2
48 KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych m2 3,300
1022/05 jednodzielnych o powierzchni do 1,0m2
49 KNR 2-02 Drzwi zewnetrzne drewniane dwukrotnie malowane i m2 2,200
1015/06 szklone petne o powierzchni ponad 1,0m2 z o$cieznica
50 KNR 2-02 Drzwi wewnetrzne drewniane dwukrotnie malowane i m2 9,000
1015/06 szklone petne o powierzchni ponad 1,0m2 z o$cieznica
analogia
51 Analiza Scianki systemowe do WC z drzwiami systemowymi m2 14,217
wiasna
52 Analiza Roleta zwijana m2 2,800
wiasna
4. Tynkiiokladziny
53 KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek m2 125,000
0819/15
54 KNR 4-01 Odbicie tynkdéw wewnetrznych o powierzchni do 5m2 na m2 31,900
0701/08 stropach ptaskich, belkach, biegach i spocznikach
schodowych z zaprawy cementowo-wapiennej
55 KNR 2-02 Tynki zwykte kategorii I1I stropow i podciggow m2 31,900
0803/06 wykonywane recznie
56 KNR 2-02 Gladzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementéw m2 31,900
0815/06 prefabrykowanych i betonow wylewanych
57 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami zmywalnymi wewnetrznych | m2 31,900
1505/03 podtozy gipsowych z gruntowaniem
58 KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych o powierzchni ponad 5m2 m2 150,672
0701/05 na $cianach, filarach, pilastrach z zaprawy
cementowo-wapiennej
59 KNR 4-01 Odgrzybianie dwukrotne $cian ceglanych o powierzchni do m2 150,672
0621/03 5m2 metodg smarowania
60 KNR 2-02 Tynki zwykte kategorii I1I $cian i stupéw wykonywane m2 150,672

0803/03

recznie
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61 KNR 2-02 Montaz podokiennikéw o dtugosci ponad 1m szt 5,000
0129/02
62 KNR 2-02 Montaz podokiennikéw o dtugosci do 1m szt 3,000
0129/01
63 KNR 2-02 Przygotowanie podtoza pod licowanie $cian ptytkami na m2 110,480
0829/01 Kklej
64 KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami na klej o wymiarach 20x20cm m2 110,480
0829/07 metoda kombinowang
65 KNR 0-23 Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym m 120,000
2612/08
66 KNR 2-02 Gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach m2 40,192
0815/04
67 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami zmywalnymi wewnetrznych | m2 31,900
1505/03 podtozy gipsowych z gruntowaniem
68 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3 9,227
0108/09 skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1km
69 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3 9,227
0108/10 skrzyniowymi - na kazdy nastepny 1km ponad 1km
(Krotno$é=9)
70 Analiza Koszt wykonania wysypiska m3 9,227
wiasna
5. Posadzki
71 KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowej m2 31,900
0804/07
72 KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukeji betonowych m3 3,190
0212/01 niezbrojonych o grubosci do 15cm
73 KNNR-W 3 Wyréwnanie podtozy betonowych przez frezowanie m2 31,900
0809/01
74 NNRNKB 5 Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej m2 31,900
0618/02
75 KNR 2-02 Izolacje poziome na wierzchu konstrukeji jednowarstwowe | m2 31,900
0609/03 z plyt styropianowych na sucho gr. 4cm
(Krotnos$é=2)
76 KNR 2-02 Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii m2 31,900
0607/02 polietylenowej szerokiej
77 KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej grubosci m2 31,900
1102/02 20mm pod posadzki zatarte na gtadko
78 KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki - dodatek lub m2 31,900
1102/03 potracenie za zmiane grubosci o 10mm
(Krotno$é= 3)
79 KNR K-04 Wykonanie izolacji poziomej z folii w ptynie Folbit m2 31,900
0602/01
80 KNR 2-02 Posadzki z ptytek o wymiarach 20x20cm uktadanych naklej | m2 31,900
1118/07 metoda kombinowana
81 Analiza Dostarczenie i montaz wycieraczki gumowej szt 1,000
wiasna
82 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3 4,785
0108/09 skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1km
83 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3 4,785
0108/10 skrzyniowymi - na kazdy nastepny 1km ponad 1km
(Krotno$¢=9)
84 Analiza Koszt wykonania wysypiska m3 4,785
wiasna
6. Elewacja
6.1. Izolacja $cian cokotowych
85 KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukeji betonowych zbrojonych-| m3 0,527
0212/03 schody
86 KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukeji betonowych m3 2,400
0212/01 niezbrojonych o grubosci do 15cm
87 KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych o powierzchni do 5m2 na m2 29,060
0701/03 $cianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowej
88 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe pionowe m2 29,060
0603/09 wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza
warstwa
89 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe pionowe m2 29,060
0603/10 wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - kazda

nastepna warstwa ponad pierwszg
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90 KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi przy m2 29,060
2614/03 uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem
podtoza i recznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej
cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki gr. 10cm
91 KNNR 2 Malowanie tynkow zewnetrznych gtadkich farba silikonowg | m2 29,060
1405/02
92 KNR 2-31 Rowki w gruncie kategorii I1I-IV 0 wymiarach 20x20cm pod| m 31,060
0401/02 krawezniki i tawy kraweznikowe
93 KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce m 31,060
0407/05 cementowo-piaskowej, z wypeltnieniem spoin zaprawa
cementowg
94 KNR 2-31 Profilowanie i zageszczanie reczne podtoza pod warstwy m2 15,530
0103/02 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I1I-IV
95 KNR 2-31 Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane m2 15,530
0105/05 recznie o grubosci po zageszczeniu 3cm
96 KNR 2-31 Goérna warstwa jezdni o nawierzchni zwirowej rozscielanej m2 15,530
0202/03 recznie o grubodci po zageszczeniu 8cm
97 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3 1,399
0108/09 skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1km
98 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3 1,399
0108/10 skrzyniowymi - na kazdy nastepny 1km ponad 1km
(Krotno$é=9)
99 Analiza Koszt wykonania wysypiska m3 1,399
wiasna
6.2. Elewacje
100 | KNR 2-02ul Ruszt drewniany pod oktadzine z desek profilowanych m2 32,360
U-0202-0002
00/01
101 | KNR 2-02ul Odeskowanie szczytoéw deskami profilowanymi m2 32,360
U-0202-0003
00/02
102 KNR 2-02ul Lakierowanie boazerii m2 32,360
U-0202-0003
00/03
103 KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw z cegly plytami z welny m2 92,992
2615/02 mineralnej przy uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z
przygotowaniem podtoza i recznym wykonaniem wyprawy
elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki
gr.12cm
104 KNR 0-23 Zamocowanie listwy cokotowej przy ociepleniu $cian m 29,060
2615/11 budynkéw
105 KNR 0-23 Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym m 22,000
2615/10 przy ociepleniu $cian budynkéw
106 KNNR 2 Malowanie tynkow zewnetrznych gtadkich farbg silikonowa | m2 92,992
1405/02
107 KNR 2-02 Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy m2 1,620
0923/04
108 KNR 2-02 Obroébki z blachy tytanowo-cynkowej grubosci 0,50mm, m2 3,240

0506/02

przy szeroko$ci w rozwinieciu ponad 25cm




