ST-22.
S.T.-2.2.11. Sufity podwieszane (CPV 45421000-4)

S.T.-2.2.11.1. Sufit podwieszony systemowy z konstrukcji metalowej wypetnionej ptytami z wetny
mineralnej.

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s wymagania techniczne dotyczace wykonania i
odbioru robét budowlanych ...

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbedny przy realizacji i
odbiorze robét wymienionych w pkt 1.1.

1.3.Zakres robo6t objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie sufitéw podwieszonych.

1.4.0kre$lenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogolne.

1.5.0gélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatdw i wykonywanych rob6t oraz za zgodno$¢ z
rysunkami, ST i poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w specyfikacji
Wymagania Ogolne.

Zastosowane sufity musza by¢ produktem dopuszczonym do stosowania w budownictwie na obszarze
Polski wg Aprobaty Technicznej ITB.

1.5.1.Wymogi formalne
Montaz oraz wykonawstwo sufitdbw podwieszonych winno by¢ zlecone przedsiebiorstwu majgcemu
wiasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu rob6t i gwarantujgcemu wiasciwg jakos¢ wykonania.

1.5.2.Warunki organizacyjne

Przed przystagpieniem do rob6t wykonawca oraz nadzor techniczny winny sie zaznajomi¢ z catoscig
dokumentacji technicznej, oraz projektem organizacji rob6t. Wszelkie ewentualne niejasnosci w
sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami poszczeg6lnych opracowan przed przystapieniem do
robot.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane tylko po uzyskaniu akceptacji
Inzyniera.

2. Materiaty

2.1.Zastosowane materiaty

- ptyty wypehiajace z welny mineralnej o wtasciwosciach absorpcji dzwieku lub wodoodpornych w
pomieszczeniach higienicznych,

- ksztattowniki metalowe w systemie podwieszanym,

- zawiesia systemowe i tgczniki,

- kotki rozporowe.

3. Sprzet
3.1.0gdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST — 1.0. "Wymagania ogolne™ pkt 3.

3.2.Sprzet do wykonania robét
Roboty mozna wykonywaé przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.
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4. Transport
4.1.0gdlne wymagania dotyczace transportu
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST — 1.0. "Wymagania ogdlne" pkt 4.

4.2. Transport materiatéw
Materiaty moga byé przewozone dowolnymi srodkami transportu. Nalezy je zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem.

5. Wykonywanie robét
5.1.0g06lne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robdt podano w ST — 1.0. "Wymagania ogdlne" pkt 5.

5.2.Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram rob6t uwzgledniajacy wszystkie
warunki, w jakich roboty beda wykonywane.

5.3.Wymagania przy wykonywaniu sufitéw podwieszonych

Montaz sufitébw podwieszonych mozna rozpoczaé po zainstalowaniu i sprawdzeniu instalacji wentylacji
mechanicznej i klimatyzacji.

Zastosowano sufity podwieszone z wypetnieniem z ptyt wetny mineralnej, proste o fakturze wg
rysunkow. Plyty montowane sa na ksztattownikach stalowych w systemie z widocznymi listwami
nosnymi.

5.4.0pis og6lny

Montaz w systemie podwieszonym:

- przymocowanie katownika do $ciany, tak aby spodni kotnierz réwnat sie z zaplanowanym dolnym
brzegiem reszty systemu nosnego,

- podwieszenie ksztattownikdw nosnych w odstepach 1200mm, przy wielkosciach piyt
1200 x 600 mm i 600 x 600 mm,

- mocowanie ksztattownikéw poprzecznych 1200 mm pomiedzy ksztattownikami nosnymi,

- mocowanie ksztattownikéw poprzecznych 600 mm pomiedzy ksztattownikiem 1200 mm lub
pomiedzy ksztattownikiem poprzecznym i no$nym,

- zamontowanie piyt,

- o ile zachodzi potrzeba przyciecie ptyt brzegowych ostrym nozem,

6. Kontrola jakosci robot
6.1.0gdlne zasady kontroli jakosci robot
Zasady ogo6lne kontroli jakosci rob6t podano w ST — 1.0. "Wymagania og6lne™ pkt 6.

6.2.Kontrola robot

Sufity podwieszone nalezy sprawdzié pod wzgledem;
- absorpcji dzwieku, mierzonej wg 1SO 345-NRC
- odbicia $wiatta,

- odpornosci na wilgoé,

- odpornosci na ogien.

Powierzchnia ptyt nie moze wykazywac ubytkéw, pekniec i zadrapan.

Stelaz do montowania ptyt musi by¢ prosty, bez ubytkéw.

7. Obmiar robdét
7.1. Og6lne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST - 1.0. ,,Wymagania og6lne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiaru stropéw podwieszonych jest 1 m2.

Zaroéwno Inzynier jak i wykonawca moga, w razie watpliwosci, zazada¢ koncowego sprawdzenia
dostarczonego materiatu.
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Zadanie wykonawcy musi by¢ przedstawione na pismie.

8. Odbior robot

8.1. Zgodno$¢é roboét z projektem i Specyfikacja

Roboty powinny byé wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST oraz pisemnymi decyzjami
Inzyniera.

8.2.0dbidér elementdw i akcesoriow.

Przed rozpoczeciem montazu elementdw nalezy dokona¢ odbioru pod wzgledem poziomu i pionu
elementéw budynku, do ktérych bedg mocowane sufity podwieszone.

Dostarczone na budowe elementy sufitow podwieszonych powinny by ¢ odebrane pod wzgledem
kompletnosci dostawy, zgodnosci typow i rozmiardw elementéw rusztu oraz ich stanu technicznego.

Do kazdej partii dostarczonych elementéw i akcesoriow powinno by¢ dotgczone przez producenta
zaSwiadczenie o jakosci, stwierdzajace, ze odpowiadajg one wymaganiom technicznym, podanym w
odpowiednich swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

8.3.0dbior koricowy

Podczas odbioru koricowego nalezy sprawdzi¢ m.in.:

- atesty dostarczonych elementow

- zachowanie dopuszczalnych tolerancji wymiarowych

- podstawowe wymiary geometryczne

- prawidlowe utozenie ptyt na ruszcie stalowym.

Nalezy zwroci¢ uwage na whasciwe skompletowanie wszystkich dokumentéw powykonawczych.

9. Podstawa ptatnosci
Wylaczono z zakresu opracowania.

10.Przepisy zwiazane

e Dz. U. nr 109/2004 ,Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie”
e Aprobaty Techniczne ITB sufitow podwieszonych
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