ST-2.1.
S.T.-2.1.1. Roboty ziemne pod fundamenty (CPV 45111000-8)

S.T.-2.1.1.2. Wykopy pod fundamenty w gruncie spoistym

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s wymagania techniczne dotyczace wykonania i
odbioru rob6t budowlanych na terenie ...

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbedny przy realizacji i
odbiorze robo6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie wykopow.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogo6lne.

1.4.1. Fundament konstrukcji.

Element konstrukcji wspotpracujacy z gruntem — przekazujacy wszelkie obcigzenia z konstrukcji na
grunt.

1.5. Og6lne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inzyniera. Og6lne wymagania dotyczace robét podano w ST ,,Wymagania
0g6lne”.

2. Materiaty
Grunt rodzimy w postaci plastycznych i twardoplastycznych pytéw i glin pylastych.

3. Sprzet

3.1.0go6lne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST — 1.0. "Wymagania ogo6lne" pkt 3.

3.2.Sprzet do wykonania rob6t ziemnych

Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie Roboty ziemne mozna wykonaé przy uzyciu

dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. Transport
4.1.0g06lne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST — 1.0. "Wymagania ogdlne" pkt 4.

4.2 Transport gruntu
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Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Nalezy je umiesci¢ réwnomiernie na
catej powierzchni fadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem.

5. Wykonanie robot

5.1.0gélne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST — 1.0. "Wymagania og6lne™ pkt 5.

5.2. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty ziemne.

5.3. Sprawdzanie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi.

Przed przystapieniem do wykonania wykopow nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzednych terenu z danymi w
projekcie technicznym. W tym celu nalezy wykona¢ pobiezny kontrolny pomiar sytuacyjno-
wysokosciowy. Wszelkie odstepstwa w tym zakresie, od dokumentacji powinny by¢ wpisywane w
dzienniku budowy i potwierdzone przez Inzyniera.

5.4. Sprawdzenie zgodnosci istniejacych warunkéw gruntowo-wodnych z dokumentacja
projektowa.

Po wykonaniu wykopu nalezy dokona¢ jego odbioru (ogledziny) przez Kierownika Budowy i Inspektora
Nadzoru. Odbiér powinien potwierdzi¢ zgodnos¢ przyjetych w projekcie warunkéw gruntowych w
poziomie posadowienia z rzeczywistymi. Wszelkie odstepstwa od rysunkéw w tym zakresie, powinny
by¢ wpisywane w dzienniku budowy i potwierdzone przez Inzyniera.

W przypadku stwierdzenia wystepowania innych gruntéw, mogacych mie¢ wplyw na przyjete
rozwigzania w zakresie posadowienia obiektu, nalezy dokonaé powtérnego odbioru z udziatem
projektanta konstrukcji i uprawnionego geologa (najlepiej autora dokumentacji geologicznej bedacej
podstawg opracowania projektowego). O wynikach odbioru nalezy pisemnie powiadomi¢ Inzyniera.

5.5. Zabezpieczenie skarp wykopdow.

(1) Przyjeto nachylenie skarp wykopu 1 : 0,43.
(2) W wykopach ze skarpami o nachyleniu bezpiecznym powinny by¢ stosowane nastepujace
zabezpieczenia:

e W pasie terenu przylegajacym do gornej krawedzi skarpy na szerokosSci rownej 3-krotnej
gtebokosci wykopu powierzchnia powinna mie¢ odpowiednie spadki umozliwiajgce tatwy
odptyw wod z od krawedzi wykopu;

e naruszenie stanu naturalnego gruntu na powierzchni skarpy, jak np. rozmycie przez wody
opadowe powinno by¢ usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen w kazdym punkcie
skarpy;

e stan skarpy nalezy sprawdzi¢ okresowo w zaleznosci od wystepowania czynnikéw
niekorzystnych (silne opady deszczu).

5.6. Postepowanie w wypadku przegtebienia wykopdw.

(1) Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu.

(2) Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia
powinna by¢ usunigta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu — wykona¢ recznie.

(3) W przypadku przegtebienia wykopdw ponizej przewidzianego poziomu, a zwiaszcza ponizej
projektowanego poziomu posadowienia nalezy porozumie¢ sie z Inzynierem celem podjecia
odpowiednich decyzji.

(4) W miejscach naruszenia istniejacej struktury gruntu, w czasie wykonywania ciggéw
kanalizacyjnych zlokalizowanych pod projektowymi fundamentami nalezy wykona¢ zasypke.

6. Kontrola jakosci robot

6.1.0g06lne zasady kontroli jakosci robdt

Zasady ogolne kontroli jakosci robot podano w ST — 1.0. "Wymagania og6lne™ pkt 6.

11



6.2. Kontrola jakosci
(1) Sprawdzenie i odbidr rob6t ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami:

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i
badania przy odbiorze.

BN-8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

BN-8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

(2) Sprawdzenie wykonania wykopéw polega na kontrolowaniu zgodnos$ci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej Specyfikacji oraz dokumentacji projektowej.
W czasie kontroli szczeg6lng uwage nalezy zwrécic na:

e odspajanie gruntéw w sposob nie pogarszajacy ich wiasciwosci
e  zapewnienie stateczno$ci skarp
e odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robét
e dokfadnos¢ wykonania wykopow (usytuowanie)
Pomiary ksztattu wykopu.

Tolerancja przy wymiarach wykopéw:
e 115 cm dla wykop6w o szerokosci dna wiekszej niz 1,5 m
e 15cm dla wykopdw o szerokosci dna mniejszej niz 1,5 m
Tolerancja dna wykopow: 2 cm.

7. Obmiar rob6t

7.1. Ogolne zasady obmiaru robdt
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST - 1.0. ,,Wymagania og6lne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Obmiaru iloéciowego dokonuje sie w m® gruntu w stanie rodzimym. 1lo$¢ wykonywanych robét, ktéra
stanowi podstawe ptatnosci okresla sie wg wzoru:

V=%-h~(Gl+GZ+1/Gl-GZ)

gdzie:
G; - pole rzutu dna wykopu,
G, — pole powierzchni gérnych skarp wykopu,
h — $rednia gtebokos$¢ wykopu liczona od spodu do powierzchni terenu.

8. Odbidr robot
8.1. Zgodnosé robot z projektem i Specyfikacja.
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z rysunkami, ST oraz pissmnymi decyzjami Inzyniera.

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
8.2.1. Dokumenty i dane.

Podstawg dokonania oceny ilosci i jakosci robot ulegajacych zakryciu sg nastepujace dane i dokumenty:
o dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie

budowy,
e dane geotechniczne zawierajace informacje o rodzaju gruntu, w ktorym wykonywane byty
roboty fundamentowe,
e dziennik budowy.
8.2.2. Zakres.

Odbidr robot zanikajacych obejmuje sprawdzenie:
e zgodnos$ci wykonywanych wykopéw z projektem,
e rzednych wykopu.

8.3. Odbidr koncowy.
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Przy odbiorze koricowym powinny by¢ przedtozone nastepujace dokumenty:

9. Podstawa ptatnosci

wyniki wszystkich wymaganych pomiardw,
protokoty wszystkich odbiorédw rob6t zanikajacych.

Wylaczono z zakresu opracowania.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-06050
odbiorze.
BN-8932-01
PN-B-02480
PN-B-04452
PN-B-04481
PN-B-04493
PN-B-06714/28
PN-B-06714/37
PN-B-06714/37
BN-83/8836-02

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy

Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.

Grunty budowlane. Badania polowe.

Grunty budowlane. Badania prébek gruntow.

Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosci biernej.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wartosci siarki metoda bromowa.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu krzemianowego.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu zelazowego.

Przewody podziemne. Roboty ziemne.
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