ST-2.2.
S.T.-2.2.5. Posadzki

S.T.-2.2.5.3. Posadzki z ptytek kamieni sztucznych (CPV 45431000-7)

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania techniczne dotyczace wykonania i
odbioru rob6t budowlanych na terenie ...

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbedny przy realizacji i
odbiorze robét wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST.
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie podtdg z posadzka z ptytek z kamieni sztucznych w budynku.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogolne.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z rysunkami, ST i
poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Wymogi formalne.

Wykonanie podtég z posadzkami z ptytek z kamieni sztucznych winno byé zlecone przedsiebiorstwu
majagcemu wihasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu robdt i gwarantujgcemu wiasciwg jakosé
wykonania.

Wykonawstwo podtdg i posadzek zgodnie z wymaganiami norm (PN-B-10145).

1.5.2. Warunki organizacyjne.

Przed przystgpieniem do rob6t wykonawcy oraz nadzdr techniczny winny sie doktadnie zaznajomié¢ z
catoscig dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji rob6t, wykonanym przez Inzyniera robot.
Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegdlnych
opracowan przed przystapieniem do robét.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w takcie wykonawstwa, tylko
po uzyskaniu akceptacji Inzyniera, a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych elementow lub
rozwigzan projektowych mogacych mieé wptyw na no$no$¢ obiektéw nalezy uzyska¢ dodatkows
akceptacje projektantow.

2. Materiaty

2.1. Zastosowane materiaty.

Zastosowanym materiatem do wykonania posadzek z ptytek z kamieni sztucznych sg nastepujace ptytki
okreslone w projekcie:

2.1.1 phytki ceramiczne
2.1.2. ptytki gres

Podtoze dla warstwy posadzkowej stanowi warstwa wylewki cementowej na warstwie izolacji cieplnej
lub akustycznej, lub warstwa betonu na gruncie, odpowiadajace pod wzgledem wytrzymatosci
PN-B-04500.

Plytki przeznaczone na posadzki powinny charakteryzowac sie niska nasigkliwoscig i Scieralnoscig (K.
min. 1V), antyposlizgowos$cia, odpornoscig na uderzenia, plytki stosowane na zewnatrz budynkow
mrozoodpornoscia. Nalezy zastosowac ptytki 1 gatunku.
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Do mocowania ptytek beda stosowane zaprawy klejowe, do wypetnienia spoin zostang uzyte gotowe
masy do fugowania. Zaprawy klejowe i masy do fugowania charakteryzujgq sie wodoodpornoscia,
mrozoodpornos$cia, fatwoscig zastosowania, niepalnoscia. Phytki, kleje i masy do fugowania powinny
posiada¢ odpowiednia atesty.

3. Sprzet
3.1.0gdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST — 1.0. "Wymagania ogolne™ pkt 3.

3.2.Sprzet do wykonania robot

Ukfadanie ptytek wykonuje sie przy uzyciu pacy zebatej, zaprawe klejaca przygotowuje sie przy uzyciu
mieszadta wolnoobrotowego. Roboty mozna wykonaé przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez
Inzyniera.

4. Transport
4.1.0g6Ine wymagania dotyczace transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST — 1.0. "Wymagania ogdlne" pkt 4.

4.2. Transport i skfadowanie

Phytki pakowane sg w kartony lub zafoliowane pakiety, dostarczane na paletach. Nalezy sktadowac je w
pomieszczeniach zamknietych, suchych, na réwnej i mocnej, poziomej posadzce. Do przewozu zaleca sie
stosowanie samochod6w krytych plandeka, z otwieranymi burtami.

Klejéow przeznaczonych do wykonywania posadzek nie nalezy transportowa¢ i przechowywa¢ w
temperaturze ponizej 5°C.

5. Wykonywanie rob6t
5.1.0gélIne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST — 1.0. "Wymagania og6lne™ pkt 5.

5.2. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram rob6t uwzgledniajacy wszystkie
warunki, w jakich roboty bedg wykonywane.

5.3. Opis ogolny.
5.3.1. Podkiad pod posadzke z ptytek z kamieni sztucznych.
Podktad powinien by¢ wykonywany, gdy temperatura w czasie 3 dni od wykonania podktadu nie spadnie
ponizej 5°C.
Podktady pod posadzki z ptytek powinny mie¢ wytrzymatos¢ na Sciskanie min. 12 MPa, a pod posadzke
chemoodporng min. 20 MPa (beton kl. B-15).
Podktad posadzke powinien by¢ oddzielony od pionowych, statych elementéw budynku paskiem papy
lub paskiem izolacyjnym, mocowanym punktowo do $cian. W podktadzie cementowym nalezy wykonac
szczeliny dylatacyjne:

— w miejscach dylatacji konstrukcji budynku,

— oddzielajace fragmenty podtogi o réznych wymiarach,

— w miejscach styku podtdg o réznej konstrukgji,

— przeciwskurczowe, dzielagce powierzchnie podkiadu na pola 6 x 6 m, o gtebokosci 1/3-1/2

grubosci podktadu.

Jezeli przewiduje sie spadek posadzki, podktad powinien by¢ wykonany z zatozonym spadkiem. Zaprawe
cementowa nalezy przygotowaé przez mechaniczne zmieszanie sktadnikéw wg okreslonej receptury.
Zaprawa powinna mie¢ gesta konsystencje. Zaprawe cementowa nalezy ukiada¢ bezzwiocznie po
przygotowaniu miedzy listwami kierunkowymi o wysokosci réwnej wysokosci podkiadu z
zastosowaniem recznego lub mechanicznego zageszczania z réwnoczesnym zatarciem i wyréwnaniem
powierzchni. Odchylenie powierzchni podkitadu od ptaszczyzny poziomej (lub pochylonej dla podkfadu
ze spadkiem) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5mm na calej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia.
W ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymany w stanie wilgotnym.
Podktad betonowy zbrojony powinien by¢ wykonany z zastosowaniem zbrojenia z siatki lub pretdw
utozonych krzyzowo, przy czym nalezy go wykonywa¢ w dwoch warstwach tj. najpierw warstwe réwng
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potowie grubosci podktadu, a po utozeniu zbrojenia uzupetni¢ mieszankg betonowa do przewidywanej
catkowitej grubosci podktadu.

5.3.2. Uktadanie posadzek.

Do ukfadania posadzek mozna przystapi¢ po zakonczeniu rob6t budowlanych stanu surowego i robét
tynkarskich, oraz robo6t instalacyjnych wraz z prébami cisnieniowymi instalacji. Temperatura przy
uktadaniu posadzek powinna wynosi¢ 5-35°C, przy uktadaniu posadzek chemoodpornych nie powinna
by¢ nizsza niz 10°C.

Przed uktadaniem ptytki nie powinny by¢ moczone. Zaprawe klejowa nalezy przygotowa¢ mieszajac,
zgodnie z recepturg producenta, suchg mieszanke z odmierzong iloscig wody. Otrzymana masa powinna
by¢ jednolita, bez grudek. Zaprawe klejowg nanosi sie na podloze za pomoca pacy, przy uktadaniu
posadzek na zewnatrz budynkéw (np. na balkonach i tarasach) zaleca sie natozenie zaprawy réwniez na
spodnig cze$¢ plytki. Grubo$¢ nakladanej warstwy zaprawy nie powinna by¢ wigksza niz 5-7 mm.
Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od utozenia pojedynczych ptytek wyznaczajgcych poziom posadzki i
pasoéw prostopadtych ustalajacych kierunki spoin. Grubo$¢ spoin powinna wynosi¢ ok. 5 mm. Powinny
one zosta¢ po stwardnieniu i wyschnieciu zaprawy klejowej, oczyszczone i wypetnione odpowiednia
masg do spoin o jednolitej barwie. Po zmatowieniu spoiny usuwa sie nadmiar masy, a po wyschnieciu
oczyszcza cala posadzke. Posadzke z phytek nalezy wykonczyé wokot scian cokolikiem z ksztattek
cokotowych, przycietych ptytek lub specjalng listwg z tworzyw sztucznych.

6. Kontrola jakosci robot
6.1.0g06Ine zasady kontroli jakosci robét
Zasady ogo6lne kontroli jakosci rob6t podano w ST — 1.0. "Wymagania ogolne" pkt 6.

6.2.Kontrola robét

Kontrola jakosci robét przy wykonywaniu podtég z posadzkami z ptytek gz kamieni sztucznych polega
na sprawdzeniu wszystkich faz prac, konieczny jest staty i bezposredni nadzor nad robotami personelu
technicznego budowy i Inzyniera.

Kontrola jakosci powinna obejmowac:
— sprawdzenie materiatdw pod wzgledem ich zgodnosci z aktualnymi normami, dokumentacja
techniczng i niniejsza ST,
— sprawdzenie wykonania podkiadu,
— sprawdzenie poprawnosci wykonania posadzki z ptytek z kamieni sztucznych.

Podczas odbioru jakosciowego ptytek gres, przeznaczonych do wykonania posadzek nalezy sprawdzic:
— zaswiadczenie o jakosci wystawione przez producenta,
— gatunek dostarczonych ptytek (ptytki w I gatunku),
— jednolito$¢ barwy,
— stan powierzchni (brak peknieé i odpryskéw),
— prawidtowo$¢ zachowania ksztattu (nie moze wystepowaé zwichrowanie, tukowatosc,
rombowatos¢ phytek),
— prawidtowos$¢ zachowania wymiardw.

Plytki gres powinny odznacza¢ sie nastepujagcymi cechami:
— nasigkliwoscig nie wiekszg niz 3%,
— wytrzymatoscig na zginanie co najmniej 27 N/mm?,
— twardoscig co najmniej 6 w skali Mohsa,
— 4cieralno$cia mniejsza niz 150 mm?®,
— odpornoscia termiczna,
— mrozoodpornoscia.

Odchytki wymiaréw moga wynaosic:

dhugosc i szerokos¢ krawedzi £0,6%,
grubos¢ ptytek +5%,
prostoliniowos$¢ krawedzi +£0,5%,
prostopadtos¢ +0,6%,

wypaczenia krawedzi £0,5%.
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Phytki powinny posiada¢ oznaczenia na powierzchni montazowej: symbol producenta i numer normy. Na
opakowaniu powinny by¢ umieszczone dane producenta, oznaczenie rodzaju ptytek, wymiaréw, barwy i
gatunku.

Zaprawa klejowa przewidziana do wykonania posadzki, w postaci suchej mieszanki, gotowej do
zastosowania po wymieszaniu z wodg powinna charakteryzowaé sie:

— mrozoodpornoscia,

— elastycznoscia,

— odpornoscig na wilgog,

— przyczepnoscig ok. 1,1 MPa,

— czasem otwartego Kklejenia ok. 20 min.,

— czasem stygniecia ptytek na podtogach do 3 dni.

Zaprawa do spoinowania powinna odznaczac sie:
— mrozoodpornoscia,
— elastycznoscia,
— odpornoscia na wilgoé,
— czasem utwardzania do ok. 24 h.

Zaprawy klejowe i zaprawy do spoinowania powinny posiada¢ swiadectwa dopuszczenia do stosowania
w budownictwie i zaswiadczenia o jakosci wystawione przez producenta, oraz atest PZH.

7. Obmiar robét
7.1. Ogolne zasady obmiaru robdt
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST - 1.0. ,,Wymagania og6ine”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Podtoza betonowe oblicza sie w m®.

Posadzki oblicza sie w m%

Zaréwno Inzynier jak i wykonawca moga zada¢ koncowego sprawdzenia dostarczonego materiatu w
przypadku watpliwosci. Zadanie wykonawcy musi by¢ na pismie.

8. Odbior robdt

8.1. Zgodnos¢ robdt z projektem i Specyfikacja.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows, ST oraz pisemnymi decyzjami
Inzyniera.

8.2. Odbior robot

Odbidr robdt powinien by¢ przeprowadzony w fazach odpowiadajacych kolejnosci wykonywanych robét
zanikajacych.

Odbidr podktadu powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych etapach:
— po utozeniu warstwy materiatu izolacyjnego,
— podczas uktadania podkfadu,
— po catkowitym stwardnieniu podkfadu.

Odbiér podktadu powinien obejmowac sprawdzenie:
— jakosci zastosowanych materiatéw,
grubosci podktadu w dowolnych 3 miejscach,
rownosci, zgodnosci z zatozonym spadkiem i zachowania dopuszczalnych odchytek
ptaszczyzny podkiadu: 2 mm/m i £5 mm na catej dtugosci lub szerokosci,
prawidtowosci osadzenia elementéw dodatkowych w podktadzie,
poprawnos$ci wykonania i rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych.

Odbidr posadzki powinien obejmowac:
— ocene wygladu zewnetrznego,
— sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni — posadzka powinna stanowi¢
rowna, gtadka powierzchnie o nachyleniu zgodnym z projektem,
— dopuszczalne nieréwnosci moga wynosi¢ max. 3 mm na dtugosci 2 m faty,
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— dopuszczalne odchylenie posadzki od ptaszczyzny zatozonego spadku nie moze byé
wieksze niz £5 mm na calej dtugosci pomieszczenia,

— spoiny powinny przebiegaé prostoliniowo, ich odchylenie moze wynosi¢ max. 2 mm/m i
max. 3 mm na catej dtugosci pomieszczenia,

— sprawdzenie potgczenia posadzki z podktadem,

— ocene prawidtowosci osadzenia elementéw dodatkowych w posadzce.

Odbiér koncowy robét podtogowych powinien obejmowac:

— ocene zgodnosci wygladu wykonanej podtogi z dokumentacjg techniczna,

— jakosci zastosowanych materiatow,

— sprawdzenie dotrzymania warunkdw wykonywania prac na podstawie zapisow w dzienniku
budowy.

9. Podstawa ptatnosci
Wylaczono z zakresu opracowania.

10. Przepisy zwigzane
-Dz. U. nr 109/2004 ,Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.”

-Polskie normy:

PN-B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych, Klinkierowych, lastrykowych. Wymagania i
badania przy odbiorze.

PN-B-10156 Posadzki chemoodporne z plytek i cegiet ceramicznych. Wymagania i badania
przy odbiorze.

PN-EN 87: 1994 Phytki i ptyty ceramiczne $cienne i podiogowe. Definicje, klasyfikacja,
wihasciwosci i znakowanie.

PN-EN 99: 1993 Phytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie nasigkliwosci wodnej.

PN-EN 100: 1993 Phytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wytrzymatosci na zginanie.
PN-EN 101: 1994 Phytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie twardosci wg skali Mohsa.
PN-EN 102: 1993 Phytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Oznaczanie odpornosci
na wglebne Scieranie. Ptytki nieszkliwione.

PN-EN 103: 1994 Plytki i phyty ceramiczne. Oznaczanie cieplnej rozszerzalnosci
liniowe;j.

PN-EN 106: 1993 Phytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie odpornosci chemicznej. Phytki
nieszkliwione.

PN-EN 163: 1994 Phytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie prébek i warunki odbioru.

PN-B-12032 Phytki i ksztattowniki podtogowe kamionkowe.

PN-B-12035 Kamionkowe wyroby kwasoodporne. Phytki.

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-B-06256 Beton odporny na Scieranie.
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