ST-22.
S.T.-2.2.4. Tynki (CPV 45410000-4)

S.T.-2.2.4.1. Tynki cementowo - wapienne

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania techniczne dotyczace wykonania i
odbioru robét budowlanych ...

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbedny przy realizacji i
odbiorze robét wymienionych w pkt 1.1.

1.3.Zakres robot objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie tynkéw wewnetrznych cementowo-wapiennych.

1.4.0kre$lenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogolne.

1.5.0g06Ine wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z rysunkami, ST i
poleceniami Inzyniera.

1.5.1.Wymogi formalne

Wykonanie tynkéw cementowo-wapiennych, wewnetrznych winno by¢ zlecone przedsiebiorstwu
majacemu wiasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu robét i gwarantujgcemu wihasciwg jakosé ich
wykonania.

Wykonawstwo tynkéw zgodne z wymaganiami norm.

1.5.2.Warunki organizacyjne

Przed przystapieniem do robdt wykonawcy, oraz nadzor techniczny winny sie dokladnie zaznajomic z
catoscig dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji rob6t, wykonanym przez Inzyniera robot.
Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach dokumentacji nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegdlnych
opracowan przed przystapieniem do robot.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢ wykonywane w trakcie wykonawstwa, tylko
po uzyskaniu akceptacji Inzyniera, a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych elementéw lub
rozwigzan projektowych mogacych mie¢ wptyw na no$no$¢ obiektéw nalezy uzyska¢ dodatkowa
akceptacje projektantow.

2. Materiaty

2.1.Zastosowane materiaty

Zastosowanym materialem sg zaprawy cementowo-wapienne, przygotowane na budowie, marka zaprawy:
- dla wykonania obrzutki — 3,5 (lub zaprawa cementowa 1:1)

- dla wykonania narzutu — 3,5

- dla wykonania gtadzi — 3,5

Uzyte do wykonania mas tynkarskich cement, wapno, kielni murarskich, piasek i woda powinny
odpowiadaé wymaganiom norm przedmiotowych, w szczeg6lnosci nie zawiera¢ siarczanéw, chlorkéw,
organicznych domieszek. Wapno powinno posiada¢ wydany przez producenta atest.

3. Sprzet
3.1.0go6lne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST — 1.0. "Wymagania ogolne™ pkt 3.
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3.2.Sprzet do wykonania robot

Przy tynkowaniu uzywa sie betoniarek, kielni murarskich, tat drewnianych lub aluminiowych, pac
drewnianych, plastikowych lub filcowych, poziomic itd.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. Transport
4.1.0g6Ine wymagania dotyczace transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST — 1.0. "Wymagania ogdlne" pkt 4.

4.2.Transport i skladowanie

Materiaty do wykonywania tynkéw dostarczone by¢ moga dowolnym transportem, zapewniajacym
ochrone przed warunkami atmosferycznymi. Powinny by¢ sktadowane w sposéb zabezpieczajacy przed
warunkami atmosferycznymi, w szczeg6lnoscia przed wilgocia.

Wapno powinno by¢ sktadowane na suchym podtozu, niedopuszczalny jest kontakt wapna z gruntem.
Miejsce gdzie sktadowane jest wapno palone powinno byé wyposazone w sprzet gasniczy, zgodnie z
wymogami p.poz. Przy gaszeniu wapna nalezy zachowac srodki ostroznosci zgodnie z wymogami bhp.
Wapno, cement, piasek i woda przeznaczone do wykonania tynkéw powinny by¢ zabezpieczone przed
zanieczyszczeniami organicznym.

5. Wykonywanie robét
5.1.0g06Ine zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robdt podano w ST — 1.0. "Wymagania ogdlne" pkt 5.

5.2.Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram rob6t uwzgledniajacy wszystkie
warunki w jakich beda wykonywane.

5.3.Wymagania dla tynkdw wewnetrznych, cementowo-wapiennych zostaty opisane PN-B-10100
»Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.”

5.4.0pis ogolny.

Do wykonywania tynkéw mozna przystapi¢ po zakoniczeniu procesu osiadania i skurczu murdw, tj. po
uptywie 4-6 miesiecy po zakoriczeniu stanu surowego.

Przed przystapieniem do robdt tynkowych powinny by¢:

- zakonczone wszystkie roboty stanu surowego,

- zakonczone wszystkie roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,

- osadzone oscieznice drzwiowe i okienne (z wyjatkiem okien i drzwi aluminiowych).

Tynki nalezy wykonywaé w temp. nie nizszej niz 5°C i pod warunkiem, ze w ciggu doby temperatura nie
spadnie ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywac roboty tynkarskie jedynie przy
zastosowaniu odpowiednich srodkéw zabezpieczajacych.

Zaprawe cementowo-wapienng nalezy przygotowaé z uzyciem cementu portlandzkiego i zuzla. Do
zaprawy nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna
niegaszonego lub wapna pokarbidowego, ktore powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez
grudek wapna niegaszonego i bez zanieczyszczen.

Gaszenie wapna powinno by¢ wykonana zgodnie z ustalonymi wczes$niej wytycznymi przez kierownika
budowy w nawigzaniu do wytycznych ITB w tym zakresie.

Skiad objetosciowy zaprawy nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zalezno$ci od marki zaprawy oraz
rodzaju cementu i wapna. Orientacyjny sktad zaprawy o konsystencji 10 cm wg stozka pomiarowego:

Marka zaprawy Cement : ciasto wapienne : piasek Cement : wapno hydratyzowane: piasek

15 1:1:9 1:1:9
1:15:8 1:15:8
1:2:10 1:.2:10

3 1:1:6 1:1:6
1:1:7 1:1:7
1:1,7:5 1:1,7:5

5 1:03:4 1:0,3:4
1:05:45 1:05:45
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Przy mieszaniu (mechanicznym lub recznym) nalezy najpierw miesza¢ sktadniki sypkie (cement, wapno
sucho gaszone i piasek), az do uzyskania jednorodnej mieszaniny, a nastepnie doda¢ wode i w dalszym
ciggu miesza¢ do uzyskania jednorodnej zaprawy. W przypadku stosowania dodatkéw sypkich nalezy je
zmiesza¢ na sucho z cementem przed potaczeniem z pozostatymi sktadnikami sypkimi. W przypadku
stosowania dodatkéw ciektych (np. ciasta wapiennego) nalezy je rozprowadzi¢ w wodzie przed dodaniem
do sktadnikéw sypkich.

Podtoze z elementéw ceramicznych, pod wykonanie tynkéw, powinno by¢ czyste i odttuszczone, spoiny
powinny by¢ nie zapetnione zaprawg na gleboko$¢ 10-15 mm . Suche podioze nalezy zwilzy¢ przed
wykonaniem obrzutki.

Tynki mozna wykona¢ w sposob reczny lub mechaniczny.

Obrzutke grubosdci 3-4 mm , nalezy wykona¢ z zaprawy cementowo-wapiennej marki 3 lub 5, lub z
zaprawy cementowej 1:1

Narzut nalezy wykonywa¢ wg paséw lub listew kierunkowych, z zaprawy cementowo-wapiennej, po
zwigzaniu obrzutki lecz przed jej stwardnieniem. Podczas wyréwnywania nalezy warstwe narzutu
dociska¢ pacg przesuwana stale w jednym Kkierunku. Grubo$¢ warstwy narzutu powinna wynosic¢
8-15mm .

Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu lecz przed jego stwardnieniem.

Podczas zacierania warstw gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu. Gladz nalezy
wykonac¢ z zaprawy cementowo-wapiennej. Piasek uzyty do wykonania gtadzi powinien by¢ przesiany, o
uziarnieniu 0,25-0,5 mm . Gladz nalezy zaciera¢ jednolicie, gtadka paca drewniana.

Swiezo wykonane tynki w czasie wigzania i twardnienia, tj. ok. 1 tygodnia, powinny by¢ zwilzone woda.

6. Kontrola jakosci robot
6.1.0gdlne zasady kontroli jakosci robot
Zasady ogo6lne kontroli jakosci rob6t podano w ST — 1.0. "Wymagania og6lne™ pkt 6.

6.2.Kontrola jakosci

Materiaty uzyte do przygotowania zaprawy powinny odpowiada¢ wymogom norm:

Cement — PN-B-30000 “Cement portlandzki” lub PN-88/B-30001 ,,Cement portlandzki z dodatkami”.
Wapno — PN-B-30020 ,,Wapno” , PN-B-6732-12 ,,Ciasto wapienne”

Woda — PN-C-04630 ,,Woda celéw budowlanych. Wymagania i badania”

Kruszywo — PN-B-06711 ,,Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych”

Zaprawy powinny odpowiada¢ wymogom norm PN-B-14504 ,,Zaprawy budowlane cementowe”

Kontrola jakosci tynkdw polega na stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z dokumentacja techniczna
- Minimalna wymagana przyczepno$¢ tynku do podtoza wynosi 0,025 MPa
- Dopuszczalne odchylenia dla tynkdw wewnetrznych 111 kat.:
= odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny i krawedzi od linii prostej nie wiekszej niz 3
mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na dtugos¢ taty kontrolnej 2 m,
= odchylenie powierzchni i krawedzi:
- od kierunku pionowego: nie wigksze niz 2 mm/m i og6tem nie wiecej niz 4 mm w pomieszczeniach
do 3,5 m wysokosci i nie wiecej niz 6 mm w pomieszczeniach wyzszych,
- od kierunku poziomego: nie wieksze niz 3 mm/m i og6tem nie wiecej niz 6 mm na calej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi,
= odchylenia przecinajacych sie plaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentacji: nie
wiekszy niz 3 mm/m,
= odchylenia promieni krzywizny od promienia projektowego 7 mm
= miejscowe nierdwnosci o szerokosci i gtebokosci 1 mm i dhugosci do 50 mm w liczbie 3 na 10
m? tynku,
= Niedopuszczalne jest wystepowanie nastepujgcych wad:
- wypryski i specznienia wskutek obecnosci czgstek wapna niegaszonego,
- pekniecia powierzchni ,
- wykwity soli w postaci nalotu,
- trwale zacieki na powierzchni,
- odparzenia, odstawanie od podioza;

83



7. Obmiar robdt
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST - 1.0. ,,Wymagania og6lne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa robét tynkarskich 1 m?

Zaréwno Inzynier jak i wykonawca mogg zada¢ koncowego sprawdzenia dostarczonego materiatu w
przypadku watpliwosci. Zadanie wykonawcy musi byé na pismie.

8. Odbior robdt

8.1. Zgodnos¢ robdt z projektem i Specyfikacja.

Roboty powinny byé wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST oraz pisemnymi decyzjami
Inzyniera.

8.2.0dbi6r materiatow.
Przed rozpoczeciem wykonania tynku nalezy ustali¢ doktadng recepture zaprawy, zaleznie od
parametréw dostarczonych na budowe sktadnikdw, oraz sprawdzi¢ stan podtoza.

8.3.0dbior podtoza

Odbiér podioza nalezy przeprowadzi¢ przed rozpoczeciem rob6t tynkarskich. Podtoze powinno byé
czyste, odttuszczone, wolne od plam rdzy. Suche podtoze nalezy zwilzy¢ woda.. Spoiny muru ceglanego
powinny by¢ nie wypetnione zaprawg na gtebokos¢ 10-15 mm od lica muru, spoiny $ciany murowanej z
bloczkéw na gtebokosé 2-3 mm, podtoza betonowe nalezy nacig¢ dtutami.

8.4.0dbiér wykonanych tynkoéw

Podczas odbioru nalezy sprawdzié m. in.;

- zgodno$¢ uksztattowania powierzchni z dokumentacja techniczna,

- odchylenia powierzchni i krawedzi oraz przecinajacych sie ptaszczyzn tynkéw,

- gladkos¢ i stan powierzchni — wystepowanie wykwitdw, zaciekdw, peknie¢, wypryskow i specznien
jest niedopuszczalne,

- przyczepnosé tynkéw do podtoza (min. 0,025 MPa)

Wykonane tynki powinny odpowiada¢ PN-70/B-10100 ,,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i

badania przy odbiorze.”

9. Podstawa ptatnosci
Wylaczono z zakresu opracowania.

10. Przepisy zwigzane

— Dz. U. nr 109/2004 ,,Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”
- Polskie normy :

e PN-B-04500 »Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych”

PN-C-04630 »Woda do celow budowlanych. Wymagania i badania”.
PN-B-10100 »Roboty tynkowe. Tynki zwykie. Wymagania i badania przy odbiorze.”
PN-B-01300 ,Cementy. Terminy i okre$lenia.”
PN-B-04309 ,,Cement. Metody badani. Oznaczanie stopnia biatosci.”
PN-B-04320 ,,Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.”
PN-B-04350 ,,Kamierh wapienny i wapno niegaszone oraz hydratyzowane. Analiza chemiczna.”
PN-B-04351 ,,Wapno niegaszone, suchogaszone i hydrauliczne. Oznaczenie cech fizycznych i
wytrzymatosciowych.”
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