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ST – 2.2.
S.T.-2.2.3. Ścianki działowe

S.T.-2.2.3.1. Ścianki aluminiowe przeszklone (CPV 45421000-4)

1. Wstęp
1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące wykonania i
odbioru robót budowlanych ...

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbędny przy realizacji i
odbiorze robót wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST.
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie ścianek aluminiowych, przeszklonych.

1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz
określeniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z rysunkami, ST i
poleceniami Inżyniera.

1.5.1. Wymogi formalne.
Montaż oraz wykonawstwo ścianek działowych aluminiowych, przeszklonych winno być zlecone
przedsiębiorstwu mającemu właściwe doświadczenie w realizacji tego typu robót i gwarantującemu
właściwą jakość wykonania.
Wykonawstwo oraz montaż konstrukcji zgodnie z wymaganiami norm.

1.5.2. Warunki organizacyjne.
Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić z
całością dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach technicznych należy
wyjaśnić z autorami poszczególnych opracowań przed przystąpieniem do robót.
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w trakcie wykonawstwa tylko
po uzyskaniu akceptacji Inżyniera, a w przypadku zmian dotyczących zasadniczych elementów lub
rozwiązań projektowych mogących mieć wpływ na nośność obiektów należy uzyskać dodatkową
akceptację projektantów.

2. Materiały
– ramy z kształtowników z aluminium bez wkładki termoizolacyjnej, i z wkładką termoizolacyjną,

lakierowane proszkowo w kolorze wg palety RAL,
– szyby float, bezpieczne, antywłamaniowe, ogniochronne
– uszczelki wciskane.

3. Sprzęt
3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 1.0. "Wymagania ogólne" pkt 3.

3.2.Sprzęt do wykonania robót

Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera.
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4. Transport
4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST – 1.0. "Wymagania ogólne" pkt 4.

4.2.Transport materiałów
Do przewozu zaleca się stosowanie samochodów krytych plandeką i specjalnych stojaków do przewozu
szkła.

5. Wykonywanie robót
5.1.Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST – 1.0. "Wymagania ogólne" pkt 5.

5.2 Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji harmonogram robót uwzględniający wszystkie
warunki, w jakich roboty będą wykonywane.

5.3 Opis ogólny.
Aluminiowa konstrukcja ścianek wewnętrznych oparta jest o konstrukcję z kształtowników,
wypełnieniem ścianki jest szkło. Zaleca się szklenie szkłem bezpiecznym, antywłamaniowym, podwójne,
które umożliwi zainstalowanie np. żaluzji międzyszybowych. Do szklenia przyjmuje się szyby 4/16/4.
Przegrody te nie spełniają zadań konstrukcji nośnych i mogą być obciążane tylko przedmiotami lekkimi.
Ścianki te zaliczane są do grupy materiałów nierozprzestrzeniających ognia.

6. Kontrola jakości robót
6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót

Zasady ogólne kontroli jakości robót podano w ST – 1.0. "Wymagania ogólne" pkt 6.

6.2.Kontrola robót

Ścianki aluminiowe przeszklone należy sprawdzić pod względem:
 sprawdzenie wymiarów – tolerancja w poziomie i pionie ±0,5 cm,
 sprawdzenie wykonania połączeń,
 sprawdzenie szklenia,
 sprawdzenie uszczelek,
 sprawdzenie stanu powierzchni,
 sprawdzenie barwy powłok,
 sprawdzenie zamontowanych okuć,
 sprawdzenie certyfikatów i aprobat.

7. Obmiar robót
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 1.0. „Wymagania ogólne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową ścianek aluminiowych, przeszklonych jest 1 m2.

8. Odbiór robót
8.1.Zgodność robót z projektem i Specyfikacją.
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną oraz
pisemnymi decyzjami Inżyniera.

8.2 Odbiór elementów i akcesoriów.
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Przed rozpoczęciem montażu elementów należy odbioru pod względem poziomu i pionu elementów
budynku, do których mocowane będą elementy ścianek aluminiowych, przeszklonych. Dostarczone na
budowę elementy ścianek aluminiowych powinny być odebrane pod względem kompletności dostawy,
zgodności typów elementów aluminiowych, szkła oraz akcesoriów pod względem ich stanu technicznego.
Do każdej partii dostarczonych elementów i akcesoriów powinno być dołączone przez producenta
zaświadczenie o jakości stwierdzające, że odpowiadają one wymaganiom technicznym, podanym w
odpowiednich świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

8.3 Odbiór końcowy.
Podczas odbioru należy sprawdzić m. in.:

– atestację dostarczonych elementów,
– zachowanie dopuszczalnych tolerancji wymiarowych, w poziomie i pionie ±0,5 cm,
– sprawdzenie podstawowych wymiarów geometrycznych,
– sprawdzenie prawidłowego osadzenia szkła na uszczelkach.

Należy zwrócić uwagę na właściwe skompletowanie wszystkich dokumentów powykonawczych celem
przekazania ich do zarchiwizowania, co jak pokazuje praktyka ma pierwszorzędne znaczenie dla
prawidłowej eksploatacji obiektu.

9. Podstawa płatności
Wyłączono z zakresu opracowania.

10. Przepisy związane
- Dz. U. nr 109/2004 „Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.”;

- Polskie normy:
 PN-B-02867 „Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania stopnia

rozprzestrzeniania ognia przez ściany.”


