ST-2.2.
S.T.-2.2.3. Scianki dziatowe

S.T.-2.2.3.1. Scianki z ptyt gipsowo-kartonowych (CPV 45421000-4)

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania techniczne dotyczace wykonania i
odbioru robét budowlanych ...

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbedny przy realizacji i
odbiorze robét wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST.
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie $cianek gipsowo-kartonowych.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogolne.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z rysunkami, ST i
poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Wymogi formalne.

Montaz oraz wykonawstwo S$cianek dziatowych z piyt gipsowo-kartonowych winno by¢ zlecone
przedsiebiorstwu majagcemu wiasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu robot i gwarantujgcemu
wiasciwg jakos¢ wykonania.

Wykonawstwo oraz montaz konstrukcji zgodnie z wymaganiami norm.

1.5.2. Warunki organizacyjne.

Przed przystgpieniem do robdt wykonawcy oraz nadzér techniczny winny sie doktadnie zaznajomi¢ z
catoscig dokumentacji technicznej oraz z projektem organizacji rob6t wykonanym przez Inzyniera robot.
Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami poszczeg6lnych
opracowan przed przystapieniem do robét.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa tylko
po uzyskaniu akceptacji Inzyniera, a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych elementéw lub
rozwigzan projektowych mogacych mieé wptyw na no$no$¢ obiektéw nalezy uzyska¢ dodatkows
akceptacje projektantow.

2. Materiaty

2.1. Zastosowane materiaty.

Zastosowanym materiatem sg ptyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm, w | gatunku, na stelazu stalowym.
Typ profilu ,,100”, ,,75”, przy Sciankach o wys. 2,5 m i nizszych ,50”. Ksztattowniki stalowe dla
konstrukcji Scianek dziatowych produkowane sa z blachy ocynkowanej gr. 0,6 mm. Dla Scianek
dziatowych w pomieszczeniach suchych zastosowano ptyty GKF o podwyzszonej odpornosci na
dziatanie ognia (karton jasny, kolor nadruku czerwony).

Dla Scianek dziatowych w pomieszczeniach wilgotnych zastosowano ptyty gipsowo-kartonowe GKFI,
wodoodporne, 0 podwyzszonej odpornosci na dziatanie ognia (karton zielony, kolor nadruku czerwony).

3. Sprzet
3.1.0go6lne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST - 1.0. "Wymagania ogdlne" pkt 3.

3.2.Sprzet do wykonania robét
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Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. Transport
4.1.0g6lne wymagania dotyczace transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST — 1.0. "Wymagania ogdlne" pkt 4.

4.2.Transport

Pyty pakowane sg w formie stosow ukfadanych poziomo na podkiadkach dystansowych. Pierwsza i
ostatnia ptyta stanowig opakowanie stosu. Kazdy z pakietdw jest zafoliowany i spiety dla usztywnienia
tasma stalowa. Pakiety nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknietych, suchych, na réwnej i mocnej
poziomej posadzce. Wysokos¢ sktadowania do pieciu pakietow, uktadanych jeden na drugim.

Do przewozu zaleca sig¢ stosowanie samochoddw krytych plandeka, z otwieranymi burtami.

5. Wykonywanie robot
5.1.0gdlne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST — 1.0. "Wymagania og6lne™ pkt 5.

5.2. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram rob6t uwzgledniajacy wszystkie
warunki, w jakich roboty bedg wykonywane.

5.3. Wymagania przy wykonaniu konstrukcji zostaty opisane polska normg branzowg nr BN-86/6743-02.

5.4. Opis ogolny.

Sciane budowang systemu $cian z ptyt gipsowo-kartonowych stanowi samonos$na konstrukcja zespolona,
powstata na skutek trwatego potgczenia lekkiego rusztu stalowego z obustronng okfadzing, wykonang z
ptyt gipsowo-kartonowych. Ruszt stalowy zbudowany jest z ksztattownikéw ,,U” przytwierdzonych do
podtogi i istniejacego stropu oraz z ustawionych pionowo ksztattownikéw ,,C”. Szacunkowa masa rusztu
stalowego dla 1 m? éciany wynosi od 1,7 do 2,8 kg (w zaleznoéci od wymiaréw poprzecznych
zastosowanych profili). Ksztattowniki ,,U” mocowane sg do podiogi i stropu przy pomocy gwozdzi
wstrzeliwanych lub rozporowych kotkdw wbijanych. Rozstaw miedzy elementami mocujacymi wynosi
ok. 800 mm. Dla polepszenia whasciwosci akustycznych przegrody, pod profile ,,U” podkiada sie tasme
gtuszacy z tworzywa spienionego. Pomiedzy zamocowane do stropu i podtogi profile ,,U” wstawiane sg
stupki z profili ,,C”. Rozstawia si¢ je doktadnie co 600 mm (w szczegdlnych przypadkach co 400 mm).
Profile ,,C” nie sg trwale fgczone z profilami ,,U”. Obustronne, zewnetrzne pokrycie $cianki wykonuje sie
z ptyt gipsowo-kartonowych (o min. gr. 12,5 mm) naktadanych jedno- lub dwuwarstwowo. Charakter
pomieszczenia oraz wymogi p. poz. decyduja o rodzaju zastosowanej ptyty. Dtugosci mocowanych piyt
nalezy dobieraé do wysokosci pomieszczenia. Mocowanie ptyt do rusztu odbywa sie przy pomocy samo
nawiercajacych sie blacho wkretéw. Pionowe spoiny miedzy ptytami wypetnia sie gipsem szpachlowym.
Potozenie tasmy zbrojacej na potaczeniach miedzy ptytami zabezpiecza je podczas pézniejszej
eksploatacji przed peknieciami. Po dwukrotnym szpachlowaniu spoin i ewentualnych ubytkdw uzyskuje
sie jednolitg gtadka powierzchnie pod malowanie lub okfadanie ptytkami ceramicznymi. Dla poprawienia
parametréw akustycznych wnetrze Scianki mozna wypetni¢ wetng mineralng. W zaleznosci od rodzaju
zastosowanego ksztattownika mozna wznosi¢ Scianki o gr. 75, 100, 125 i 150 mm i maksymalnej
wysokosci od 2,75 do 6,0 m.

6. Kontrola jakosci robot
6.1.0gdlne zasady kontroli jakosci robot
Zasady ogo6lne kontroli jakosci rob6t podano w ST — 1.0. "Wymagania og6lne™ pkt 6.

6.2.Kontrola jakosci
Sprawdzenle powierzchni ptyty GKF i GKFI (I gatunku):
ptyta musi by¢ gtadka, bez uszkodzen kartonu, naroznikéw i krawedzi, bez peknigé
= karton powinien by¢ ztgczony z rdzeniem gipsowym w taki sposob, aby przy odrywaniu rwat sie
nie powodujac odklejania sie od rdzenia
= sprawdzenie wymiardw — odchyiki:
grubos¢ (I gatunek) 12,5 £0,5 mm
szerokos¢ (I gatunek) dla 1200 +3 mm
dtugosé (I gatunek) 2000 — 4000 +10 mm

78



= sprawdzenie spoinowania i szpachlowania — spoina winna licowa¢ sie z powierzchnig

sgsiadujacych ptyt, w obrebie spoiny karton nie moze by¢ uszkodzony

= sprawdzenie czy wszystkie instalacje zostaty wykonane przed zatozeniem piyt

= sprawdzenie prawidlowosci wykonania powierzchni i krawedzi suchych tynkéw, nalezy
przeprowadzi¢ za pomoca ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania w dwu prostopadtych
kierunkach faty kontrolnej o dlugosci 2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni, pomiar
przeSwitu pomiedzy fatg a powierzchnig suchego tynku powinien by¢ wykonywany z
doktadnosciag do 0,5 mm, dopuszczalne odchylenia powierzchni zawarte sg w ponizszej tabeli:

odchylenie powierzchni
suchego tynku od

ptaszczyzny i odchylenia

krawedzi od linii prostej

odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku

pionowego

poziomego

odchylenie
przecinajacych sie
ptaszczyzn od kata
przewidzianego w
dokumentacji

nie wieksze niz2 mm i w
liczbie nie wiekszej niz

2 na catej dtugosci taty
kontrolnej o dt. 2 m

nie wieksze niz

1,5 mm/1 mi og6tem
nie wiecej niz 3 mm w
pomieszczeniach do
3,5 m wysokosci, oraz
nie wiecej niz 4 mm w

nie wieksze niz

2 mm/1 m i ogbtem nie
wiecej niz 3 mm na
catej powierzchni
ograniczonej $cianami,
belkami, itp.

nie wieksze niz 2 mm

pomieszczeniach
powyzej 3,5 m
wysokosci

7. Obmiar robét
7.1. Ogolne zasady obmiaru robdt
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST - 1.0. ,,Wymagania og6lne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa $cianek gipsowo-kartonowych jest 1 m%

Zarowno Inzynier jak i wykonawca moga zada¢ koncowego sprawdzenia dostarczonego materiatu w
przypadku watpliwosci. Zgdanie wykonawcy musi by¢ na pi$mie.

8. Odbior robdt

8.1. Zgodnos¢ robdt z projektem i Specyfikacja.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST oraz pisemnymi decyzjami
Inzyniera.

8.2. Odbior elementéw i akcesoriow.

Przed rozpoczeciem montazu elementéw nalezy odbioru pod wzgledem poziomu i pionu elementéw
budynku, do ktérych mocowane bedg elementy Scianek gipsowo-kartonowych. Dostarczone na budowe
elementy $cian dziatowych powinny by¢ odebrane pod wzgledem kompletnosci dostawy, zgodnosci
typow ptyt, elementéw rusztu oraz akcesoriéw pod wzgledem ich stanu technicznego. Do kazdej partii
dostarczonych elementéw i akcesoridéw powinno by¢ dotgczone przez producenta zaswiadczenie o jakosci
stwierdzajace, ze odpowiadajg one wymaganiom technicznym, podanym w odpowiednich $wiadectwach
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Norma PN-B-10122 ,,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.”

8.3. Odbidr koncowy.
Podczas odbioru nalezy sprawdzié¢ m. in.:
—  atestacje dostarczonych elementéw,
—  zachowanie dopuszczalnych tolerancji wymiarowych (wychylenie elementu w pionie £2 mm,
przesuniecie w poziomie £3 mm),
—  sprawdzenie podstawowych wymiaréw geometrycznych,
—  sprawdzenie prawidtowego wykonania spoin na stykach piyt,
—  sprawdzenie wichrowato$ci powierzchni.
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Nalezy zwrdci¢ uwage na wihasciwe skompletowanie wszystkich dokumentdw powykonawczych celem
przekazania ich do zarchiwizowania, co jak pokazuje praktyka ma pierwszorzedne znaczenie dla
prawidtowe]j eksploatacji obiektu.

9. Podstawa ptatnosci
Wylaczono z zakresu opracowania.

10. Przepisy zwigzane
e Polska Norma Branzowa nr BN-86/6743-02

e Aprobata Techniczna ITB wyrobow.
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