ST-22.
S.T.-2.2.6. Okna, drzwi, bramy (CPV 45421000-4)

S.T.-2.2.6.4. Osadzenie oscieznic stalowych

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania techniczne dotyczace wykonania i
odbioru robét budowlanych ...

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbedny przy realizacji i
odbiorze robét wymienionych w pkt 1.1.

1.3.Zakres robét
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
osadzenie oscieznic stalowych w $cianach.

1.4.0kre$lenia podstawowe
Okreslenia podstawowe niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi formami, oraz
okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogolne.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonywania oraz za zgodno$¢ z rysunkami, ST i
poleceniami Inzyniera.

1.5.1.Wymogi formalne

Oscieznice stalowe powinny by¢ osadzone zgodnie z dostarczong dokumentacjg techniczna, lub
instrukcja wbudowania, akceptowang przez Inzyniera.

Montaz o$cieznic powinien by¢ przeprowadzony zgodnie z wymaganiami norm.

1.5.2.Warunki organizacyjne

Przed przystapieniem do robdt wykonawcy, oraz nadzor techniczny winny sie dokfadnie zaznajomi¢ z
catoscig dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji rob6t, wykonanym przez Inzyniera robot.
Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegdlnych
opracowan przed przystgpieniem do robdt.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko
po uzyskaniu akceptacji Inzyniera, a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych elementéw lub
rozwigzan projektowych mogacych mieé wptyw na no$no$¢ obiektdw nalezy uzyskaé dodatkowa
akceptacje projektantow.

Przed rozpoczeciem robét nalezy zapozna¢ sie z warunkami istniejgcymi w miejscu osadzania oscieznic i
upewnic sie, ze zapewniajg one mozliwos¢ bezusterkowego wykonywania prac.

2. Materiaty
2.1.Zastosowane materiaty.
Zastosowanymi materiatami przy osadzaniu oscieznic stalowych sa:

- oscieznice stalowe o typach i wymiarach zgodnych z dokumentacjg techniczng, odpowiadajagce
wymaganiom odpowiednich norm lub posiadajace Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie;

- elementy faczace i materiaty spawalnicze odpowiadajace wymogom norm;

- elastyczne materiaty uszczelniajace;

3. Sprzet
3.1.0go6lne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST — 1.0. "Wymagania ogolne" pkt 3.

3.2.Sprzet do wykonania robét
Roboty mozna wykonywaé przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.
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4. Transport
4.1.0g6Ine wymagania dotyczace transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST — 1.0. "Wymagania ogdlne" pkt 4.

4.2. Transport i sktadowanie

Materiaty moga zostaé dostarczone dowolnym transportem, w taki sposéb, aby podczas transportu
zapewniona byla ochrona przed warunkami atmosferycznymi, statecznosci elementdw i wykluczona
ewentualnos¢ ich uszkodzenia.

Warunki przechowywania elementéw oScieznic, elementow taczonych elementdw pomocniczych
powinny zapewnia¢ statg gotowo$¢ ich uzycia. Materialy powinny by¢ przechowywane w
pomieszczeniach krytych, zamknietych, o wilgotnosci 70% lub w magazynach pétotwartych z ostonami
przeciwdeszczowymi (zabezpieczenia przed korozjg i wptywami atmosferycznymi). Nalezy réwniez
odizolowa¢ je od materiatow budowlanych o szkodliwym oddziatywaniu na metale np.: wapna, zapraw
budowlanych, kwasow.

5. Wykonywanie robot
5.1.0gdlne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST — 1.0. "Wymagania og6lne™ pkt 5.

5.2. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram rob6t uwzgledniajacy wszystkie
warunki, w jakich roboty bedg wykonywane.

5.3.Wymagania przy osadzeniu oscieznic stalowych.
Przed przystapieniem do rob6t zwigzanych z osadzaniem os$cieznic stalowych nalezy oceni¢ mozliwosé
bezusterkowego wykonania prac, poprzez:

- ocene miejsca wbhudowania, w szczeg6lnosci stanu i wygladu osciezy pod wzgledem réwnosci,

pionowosci i wypoziomowania;

- sprawdzanie odpowiedniej jakosci elementéw przewidzianych do wbudowania;

- sprawdzenie mozliwosci wkasciwego potaczenia oscieznicy z konstrukcjg budynku;
Whudowywanie elementow mozna rozpocza¢ dopiero wtedy, kiedy mozna obcigza¢ czesci nosne
budynku.
Warunkiem prawidtowego wbudowywania elementow jest sprawdzenie, czy pomiedzy ich wymiarami a
wymiarami oscieza, w ktére majg zosta¢ wbudowane nie zachodzg niezgodnosci wieksze niz
dopuszczalne odchytki wymiarowe.
Elementy o$cieznic powinny by¢ oczyszczone z brudu, rdzy i innych zanieczyszczen.

5.4.0pis ogolny.
Do mocowania oscieznic stalowych nie wolno uzywa¢ materiatdw, ktére moglyby uszkodzié
whbudowywane elementy.
Mozliwe jest mocowanie oscieznic za pomoca;

- zakotwienia w konstrukcji budynku;
kotkow rozporowych;
kotkow lub gwozdzi wstrzeliwanych;
spawania do marek lub rygli osadzonych w $cianach;

- o ile tym sposobem nie przeciwstawiajg si¢ inne wymagania techniczne.
Zamocowania oscieznic powinny zapewnia¢ przenoszenie sit, wywotanych ciezarem wbudowanego
elementu oraz parciem wiatru na konstrukcje budynku. Pofaczenia elementéw metalowych nalezy
wykona¢ w spos6b zapewniajacy mozliwo$¢ swobodnego wydtuzania i kurczenia sie pod wpltywem
zmian temperatury.

5.4.1.Montaz w $cianach murowanych

Oscieznice nalezy osadzaé tak, aby jej srodek pokrywat sie doktadnie z osig otworu drzwiowego w
Scianie. Ustawienia o$cieznicy w wysokosci otworu nalezy dokona¢ z uwzglednieniem gltebokosci
wpuszczenia ponizej poziomu podiogi. Zewnetrzne plaszczyzny oscieznicy stalowej powinny byé
oddalone od ptaszczyzny Scianek w stanie surowym o 25 mm.

Oscieznice drzwiowe w $cianach cienkich (do 25 cm) murowanych powinny by¢ osadzone w trakcie ich
murowania poprzez wpuszczenie elementow $cian w ksztattowniki stojakdw min. 150 mm. W murach
grubych kotwy nalezy osadzi¢ na gtebokosci 250 mm.
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Przy osadzaniu oscieznic w czasie murowania $cian nalezy je doktadnie podeprze¢ rozporkami, z po
wypionowaniu stojakow usztywni¢ je za pomoca desek lub w inny sposdb. Oscieznice nalezy ustawi¢ w
poziomie i pionie za pomoca poziomicy i pionu murarskiego, oraz zabezpieczy¢ przez podklinowanie i
podparcie zastrzatami. Kotwy w oscieznicach powinny by¢ tak rozmieszczone, aby ich dostep do progu i
nadproza byt nie wiekszy niz 250 mm, a ich rozstaw nie przekraczat 800 mm. Odlegtos¢ miedzy cztonem
$cianki dziatowej a stojakiem oscieznicy powinna wynosi¢ min. 15 mm, a wolna przestrzefi powinna byé
wypetniona zaprawag murarska. Os$cieznice w trakcie osadzania powinny by¢ zabezpieczone przed
odksztatceniami pod wptywem bocznego nacisku muru i zaprawy przez odpowiednie rozparcie.
Obmurowywania oScieznicy dokonuje sie réwnoczesnie murowaniem $cian. Kotwy powinny by¢
zalewane zaprawg cementowa. Kotwy powinny by¢ dodatkowo zabezpieczone powtoka antykorozyjna.
Przy osadzaniu o$cieznic w $cianach uprzednio wykonanych nalezy wyku¢ gniazda na kotwy, a nastepnie
po ustawieniu i wypionowaniu stojakéw oraz wpuszczeniu kotew, zaklinowa¢ oscieznice w murze.
Nastepnie nalezy zala¢ kotwy tak usztywnionej oscieznicy od gory zaprawg cementowg (marka zaprawy
min 3,0)

Koncowg faze osadzania oscieznicy stanowi podmurowanie lub podbetonowanie listwy progowej.

Styk oscieznicy z osciezem powinien zosta¢ uszczelniony w taki sposéb, aby nie nastepowato
przewiewanie, przemarzanie, lub Przecieki wod opadowych. Powstate szczeliny powinny zostaé
wypetnione elastycznym materiatem uszczelniajacym. Uszczelnienie przestrzeni wokét oscieznicy nalezy
dostosowaé do spodziewanej rozszerzalnosci elementu metalowego zgodnie z zaleceniami producenta
mas uszczelniajgcych. Materiaty uszczelniajace powinny by¢ odporne na drgania i wstrzasy wynikajace z
uzytkowania wbudowanych elementéw. Uszczelnienia w przegrodach zewnetrznych powinny spetniaé
wymagania ograniczonej przepuszczalnosci powietrza i spetnia¢ wymagania izolacyjnosci cieplnej,
okreslone norma.

5.4.2.Montaz w $cianach ptyt gipsowo — kartonowych o szkielecie z ksztattownikdw stalowych.
Drzwi przeznaczone do montazu w $cianach gipsowo — kartonowych, ktére maja spetniaé wymogi
odpornosci ogniowej, powinny posiadac atestacje do stosowania w takich $cianach.

Oscieznice stalowe nalezy osadzaé w trakcie montazu sciany z ptyt gipsowo — kartonowych.

Dla skrzydet drzwiowych lekkich (do 25 kg), przy wysokosci $ciany max 2,60 m, dopuszcza sie
mocowanie oscieznic do normalnych profili stupkéw C, o gr. blachy 0,6 mm. Stupki drzwiowe nalezy
faczyé np. na nity jednostronnie zamykane z profilami potgczeniowymi. Profile potaczeniowe nalezy
zamocowa¢ dwoma kotkami rozporowymi do stropu i dwoma do podtoza. Nad otworem drzwiowym
nalezy zamontowa¢ w charakterze nadproza profil U.

Dla skrzydet drzwiowych ciezszych, oscieznice stalowe nalezy mocowac do profili usztywniajagcych U o
grubosci blachy 2 mm. Profile usztywniajagce U dopasowane sg do profili Sciennych i posiadajg
odpowiednie katowniki potgczeniowe. Profile usztywniajace taczy sie kotki rozporowe bezposrednio do
stropu i podtoza, przy czym nie powinny by¢ one wstawiane w profil U mocowane do podtoza. Nad
otworem drzwiowym nalezy zamontowac w charakterze nadproza profil U.

Punkty mocowania o$cieznicy do profili powinny by¢ rozmieszczone:

- na bokach oscieznicy: pierwsze oddalone max od progu i nadproza o 100 mm, kolejny w odlegtosci 855
mm od progu, nastepny w odlegtosci 300 mm i nastepny w potowie pozostatej odlegtosci;

- na elemencie nadprozowym: na osi oscieznicy oraz oddalone 0 100 mm od bokdw oscieznicy;

W obu przypadkach w profil nadproza nalezy wstawi¢ dwa profile stupkowe C, zapewniajace wzajemne
przesuniecie spoin na stykach ptyt po obu stronach Sciany. W przypadku optytowania dwuwarstwowego
nalezy przesunac¢ styki drugiej warstwy ptyt wzgledem pierwszej.

6. Kontrola jakosci robot
6.1.0gdlne zasady kontroli jakosci robot
Zasady ogo6lne kontroli jakosci rob6t podano w ST — 1.0. "Wymagania og6lne™ pkt 6.

6.2.Kontrola robét
Kontrola jako$ci wykonania osadzenia oscieznic obejmuje odbiory materiatdw, oraz odbiér korncowy po
wykonaniu robot.

Odbiér materiatow powinien obejmowac ocene jakosci elementéw przeznaczonych do wmontowania,
polegajgca na sprawdzeniu:

- zaswiadczen jakosci i Swiadectw wystawianych przez producenta,

- podstawowych wymiardw (dopuszczalnych odchytka £ 1 mm),

- zabezpieczenia antykorozyjnego: powtoki bez pecherzy, odpryskéw, peknie¢, tuszczenia,
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- stanéw powierzchni (bez ostrych krawedzi, uszkodzen mechanicznych);

Powyzsze sprawdzenia nalezy przeprowadzi¢ dla kazdej partii dostarczonych wyrobdw, i sporzadzi¢ na
ich podstawie protokét odbioru, wraz z oceng dostarczonych wyrobow.

Zaprawa cementowa stosowana przy osadzaniu oscieznic w $cianach murowanych powinna posiadac¢
wytrzymato$¢ na Sciskanie min. 3,0 MPa (marka 105 — 3,0). Cement stosowany do wykonywania
zaprawy powinien odpowiadaé PN-88/B-30000 ,Cement portlandzki” i PN-88/B30001 ,,Cement
portlandzki z dodatkami”. Sktad objetosciowy zapraw nalezy ustalaé doswiadczalnie.

Kontrola jakosci (marki i konsystencji) zaprawy przygotowanej na budowie powinna by¢
przeprowadzana w sposob podany w obowigzujacych normach PN-90/B-14501, PN-B-19401 :96, PN-
B19402 :96.

7. Obmiar robét
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST - 1.0. ,,Wymagania og6lne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest 1 szt. osadzonych oscieznic stalowych.

Zarowno Inzynier jak i wykonawca moga, w razie watpliwosci, zada¢ koricowego sprawdzenia
dostarczonego materiatu. Zadanie wykonawcy musi zosta¢ przedstawione na pismie.

8. Odbior robot

8.1. Zgodno$¢é roboét z projektem i Specyfikacja

Roboty powinny byé wykonane zgodnie z dokumentacjag projektowa, ST oraz pisemnymi decyzjami
Inzyniera.

8.2. Odbior robot
Przy odbiorze osadzenia oscieznic stalowych powinny zosta¢ sprawdzone:
- zgodno$¢ wbhudowanego elementu z projektem;
- odchylenie od pionu i poziomu:
max 2mm na 1 m i max 3 mm na catej dtugosci stojaka lub nadproza oscieznicy;
- zwichrowana z ptaszczyzny pionowej max 2 mm;
- prawidlowo$¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej — poprzez ocene sposobu i
rozmieszczenia miejsc zamocowania, oraz stanu i wygladu wykonczenia oscieznicy;
- doktadnos¢ uszczelnienia oscieznic z osciezami otworéw budowlanych, zapewniajgca ochrone przed
infiltracjg powietrza i przenikaniem wdd opadowych przez element;

9. Podstawa ptatnosci
Wylaczono z zakresu opracowania.

10. Przepisy zwiazane
- Dz. U. NR 109/2004 Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie;
- Polskie normy:

e PN-B-91003,,Drzwi. Zasady ustalania wymiardw skoordynowanych modularnie.”

e PN-B-92010,,Elementy i segmenty Scienne metalowe. Drzwi i wrota.”

e PN-H-04651 ,,Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej

Srodowisk”
e PN-M.-02046 , Srednice otworéw przejéciowych dla $rub i wkretow”
e PN-M.-82054 , Sruby, wkrety, nakretki”
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