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SST 1.3. ROZBIORKI

1.1. Przedmiot SST

W rozdziale oméwiono wymagania dotyczace demontazu, burzenia i rozbidrek
elementow i obiektow zwigzanych z zadaniem:

BUDOWA, PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY
TERENOW PRZY JEZIORZE CHELMZYNSKIM

BEDACYCH W GRANICACH ADMINISTRACY]NYCH MIASTA,
SLUZACE] WYPOCZYNKOWI, TURYSTYCE | REKREAC]I.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zaméwien CPV

Grupa Klasa Kategoria Opis
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrek
obiektow budowlanych, roboty ziemne
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres Robo6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg prowadzenia robot zwigzanych z rozbidrka
przewiduje sie:

e Burzenie ptyt betonowych z fundamentami zelbetowymi
e Wywdz i utylizacja gruzu
e Rozbiorka ptyt chodnikowych i betonowych — schody terenowe

UWAGA!
LOKALIZACJE PLACOW ODBIERAJACYCH MATERIAL RPZBIORKOWY OKRESLI WYKONAWCA.

INWESTOR MUSI ZAAKCEPTOWAC PROPONOWANE ROZWIAZANIE. DO CELOW )
KOSZTORYSOWYCH PRZYJMUJE SIE MIEJSCE SKtADOWANIA ODPADOW W ODLEGEOSCI 10
KM OD MIEJSCA PROWADZENIA ROBOT ROZBIORKOPWYCH.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5.0gdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjq projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy
Materiaty nie wystepuja.




3. Sprzet

Roboty zwigzane z rozbidrkg beda wykonywane recznie i mechanicznie.

Caty sprzet potrzebny na placu budowy zostanie dostarczony przez Wykonawce, wiacznie z
ewentualnymi rusztowaniami, podno$nikami i o$wietleniem. Wykonawca powinien postugiwac
sie sprzetem zapewniajacym spetnienie wymogow jakosciowych, ilosciowych i wymogow
bezpieczenstwa. Zastosowany przy prowadzeniu robot sprzet nie moze powodowac uszkodzen
pozostatych, nie rozbieranych elementow.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie Spowoduje
niekorzystnego wptywu na $rodowisko i jakos¢ wykonywanych robét.

Przypomina sie o ograniczeniach w stosowaniu urzadzen o wysokim poziomie hatasu. Urzadzenia

takie, jak hydrauliczne mtoty do kruszenia, mogg by¢ uzywane tylko przy spetnieniu okreslonych
warunkéw.

4. Transport

Zatadunek, transport jak i wyladunek materiatdw z rozbidrek musi odbywac sie z zachowaniem
wszelkich srodkow ostroznosci i bezpieczenstwa ludzi pracujacych przy robotach rozbidrkowych.
Gruz bedzie wywozony w miare postepowania robot rozbidrkowych. Gruz bedzie tadowany do
kontenerdéw znajdujacych sie na terenie budowy lub na samochody cigzarowe dojezdzajace
do obiektu i wywozony na autoryzowane wysypiska. Wybor srodka transportu zalezy od
warunkow lokalnych. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetniac¢
wymagania dotyczace przepisOw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obciazen na osie, wymiaréw tadunku i innych parametréw technicznych. Wykonawca
bedzie usuwal na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robot

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot rozbiérkowych nalezy:

- upewnic sig, ze wszystkie instalacje zostaty odlaczone od zasilania w spos6b
prawidtowy,

- miejsce prac oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP,

- zapozna¢ pracownikéw z programem rozbidrki i poinstruowac o bezpiecznym
sposobie jej wykonania.

5.2.  Zabezpieczenie placu budowy

Przed przystapieniem do rob6t rozbiérkowych, Generalny Wykonawca winien ustawic
niezbedne zabezpieczenia w miejscach przewidzianych w planie zagospodarowania
placu budowy. Teren rozbidrki nalezy ogrodzi¢ w sposéb uniemozliwiajacy przedostanie
si¢ 0sOb nieupowaznionych w obreb prac rozbiérkowych 1 oznakowac tablicami
ostrzegawczymi. Generalny Wykonawca odpowiada za bezpieczenstwo dobr i 0s6b.

Odpowiada tez za utrzymanie czystosci oraz za pyly zanieczyszczajace srodowisko.
Wszelkie inne postanowienia, ktére Wykonawca uzna za przydatne, b¢da podejmowane
w uzgodnieniu ze stuzbami BHP, Architektem i Inwestorem.



5.3. Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych.

Elementy betonowe. zelbetowe 1 Sciany rozebra¢ rgcznie lub mechanicznie. Nalezy
szczegblna uwage zwroci¢ na to, zeby usunigcie jednego elementu nie spowodowato
nieprzewidzianego spadania lub zawalenia si¢ innego. W celu zapobiezenia wyzej
wymienionej sytuacji nalezy zastosowa¢ odpowiednie podstemplowanie. Materiaty
posegregowac i odnies¢ lub wywiez¢ na miejsce sktadowania.

Usunigcie wszystkich oblicowek (zapraw, itp.), demontaz elementéw robot
wykonczeniowych, rurociagéw, wyposazenia nalezy wykona¢ bez naruszenia
konstrukcji no$nych.

Na czas prowadzenia prac rozbiérkowych nalezy przygotowac¢ tymczasowe stanowisko
gruzu, stali oraz innych materiatéw. Materiaty z rozbiérki powinny by¢ sktadowane w
miejscu wyréwnanym do poziomu. Gromadzenie gruzu na stropach, balkonach, klatkach
schodowych i innych konstrukcyjnych czesciach obiektu jest zabronione. Materiaty
pylace i inne, ktére moze rozwiewac wiatr nalezy przykry¢ plandekami lub siatka.

Przy sktadowaniu materialéw z rozbidrki odlegto$¢ stoséw niw powinna by¢ mniejsza
niz:

- 0,75 m - od ogrodzenia i zabudowan,
- 5,00 m - od statlego stanowiska pracy.

Migdzy stosami, pryzmami lub pojedynczymi elementami nalezy pozostawi¢ przejscia o
szerokosci co najmniej 1,0 m oraz przejazdy o szerokosci odpowiadajacej gabarytowi
natadowanych $rodkéw transportowych i powigkszone;j:

- 2,0 m przy ruchu jednokierunkowym i o 3,0 m przy ruchu dwukierunkowym
srodkéw poruszanych sita mechaniczna,

- 0,6 m przy ruchu jednokierunkowym oraz o 0,9 m przy ruchu dwukierunkowym
srodkéw poruszanych przy pomocy sity ludzkie;j.

Elementy nadajace si¢ do odzysku w ramach inwestycji beda przechowywane w miejscu
krytym. Jezeli jest mozliwo$¢ spalenia nieprzydatnych elementéw uzyskanych w
wyniku prac rozbiérkowych, niezbedne czynnosci nalezy przeprowadzi¢ z zachowaniem
wszelkich wymogoéw bezpieczenstwa i odpowiednich przepisow. Zaleca si¢ stosowanie
technologii umozliwiajacej intensywne spalanie z powstaniem matej ilosci dymu, to jest
spalanie w wysokich stosach lub spalanie w dotach z wymuszonym doptywem
powietrza. Po zakonczeniu spalania ogien powinien by¢ catkowicie wygaszony bez
pozostawienia tlacych sig czesci.

5.4. Doprowadzenie placu budowy do porzadku

- Po zakonczeniu robét rozbidrkowych, Wykonawca winien oczys$ci¢ cata strefe
objeta robotami oraz tereny okoliczne.

- Generalny Wykonawca winien oczysci¢ obszary zewngtrzne oraz elewacje
budynkéw, na ktérych osiadl pyt wytworzony w trakcie rob6t rozbiérkowych.

- Generalny Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstale z jego winy w
budynkach i na okolicznych terenach.

- Ztego tytulu, Generalny Wykonawca ma obowigzek dokona¢ natychmiastowe;j
naprawy na wlasny koszt wszystkich szkoéd znanych w momencie odbioru robét.



5.5. Wywéz gruzu

Gruz bedzie wywozony w miarg postgpowania robot rozbiérkowych. Gruz bedzie
tadowany na samochody ci¢zarowe dojezdzajace do obiektu na terenie budowy i
wywozony na autoryzowane wysypiska.

Elementy nadajace si¢ do odzysku w ramach inwestycji beda przechowywane w miejscu
krytym.

6. Kontrola jakos$ci robot

Zgodnie z wymogami og6lnymi SST oraz PB.

Kontrola jako$ci rob6t podlega na wizualnej ocenie kompletnos$ci wykonania robét
rozbiérkowych.

7. Obmiar robot

Obmiar robét okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy. Ilo$¢
robot oblicza si¢ wedtug sporzadzonych z natury pomiaréw z uwzglednieniem wymagan
technicznych zawartych w niniejszej specyfikacji i projekcie wyburzen.

Jednostkami obmiaru sa:
- dlarobdt rozbidrkowych 1 wyburzeniowych - [m3] metr szescienny,

- dla wywozu gruzu i ztomu z rozbidrki - [t] tona (waga ztomu) oraz [m3] metr
szescienny.

8. Odbior robot
Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie wizualnej oceny rzeczywistego wykonania
robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

9. Podstawa platnosci

Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 1 odebrane
przez Inzyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Przepisy zwiazane

Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. W sprawie
ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 poz. 844)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108. poz. 953)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych. (Dz. U. Nr
47 poz. 401).



