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I. WSTEP
Niniejszg dokumentacje opracowano na podstawie:

- zlecenia Zamawiajacego,

- Rozporzadzenia MSWiA z dnia 24 wrze$nia 1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.U. nr 126, poz. 839),

- Polskich Norm: PN-81/B-03020, PN-86/B-02480, PN-88/B-04481, PN-B-02479:1998,
PN-B-02481:1998, PN-B-04452:2002.

Celem niniejszych badan jest rozpoznanie warunkéw gruntowo — wodnych dla potrzeb
realizacji programu ,Moje boisko - Orlik 2012” na dz. nr 142/2 i 230/2 w rejonie
ul. Frelichowskiego w Chelmzy.

W ramach inwestycji planuje si¢ budowe boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 20 x 32 m,
boiska pitkarskiego o wymiarach 30 x 62 m oraz budynku sanitarno-szatniowego. Boiska
te projektuje si¢ o nawierzchni sztucznej, a budynek jako konstrukcje lekka - kontener.

Obecnie w miejscu projektowanej inwestycji znajduje si¢ boisko sportowe o nawierzchni
trawiastej. Obszar badan otaczaja od potnocy i zachodu ciag przylegajacych do siebie murowanych
garazy, a od wschodu i potludnia tereny trawiaste i uzytki rolne. Na analizowanym terenie nie
wystepuje podziemna infrastruktura techniczna, a teren jest czeSciowo przeksztatcony
antropogenicznie z nieduzym nasypem o wysokosci ok. 1,6 m. W odlegtosci ok. 70 m na wschod
przebiega napowietrzna linia energetyczna.

Lokalizacj¢ projektowanych obiektéw przedstawiono na mapie dokumentacyjnej — zat. nr 1.

1. ZAKRES PRAC

1. Prace geodezyjne

Otwory badawcze wytyczono metoda domiarow prostokatnych w nawigzaniu do
istniejgcych w terenie szczegdtow sytuacyjnych wg mapy syt.-wys. w skali 1:1000. Rze¢dne terenu
przy otworach badawczych okreslono metoda niwelacji technicznej w dowigzaniu do reperu
roboczego o rzgdnej 91,2 m npm. Operat geodezyjny zatagczono w egz. archiwalnym.

2. Prace polowe

W ramach prac polowych w dniu 13 marca 2012 r. wykonano 5 otwordéw badawczych
o $rednicy 88 mm metoda obrotowa do glebokosci 2,0-3,0 m oraz 2 badania sondg dynamiczng
SD-10. Badaniom makroskopowym poddano urobek z kazdego marszu $§widra nie rzadziej niz co
1,0 mb wiercenia. W toku tych badan okreslono rodzaj gruntu, domieszki lub przewarstwienia,
barwe, wilgotno$¢ i stan. Po zakonczeniu wiercen otwory zasypano urobkiem.

3. Prace kameralne

Objety one analiz¢ wynikow badan polowych oraz graficzne i tekstowe opracowanie
dokumentacji.

Dokumentacja geotechniczna okreslajgca warunki gruntowo-wodne dla realizacji programu ,, Moje boisko Orlik 2012
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Teren badan potozony jest na wysSoczyznie morenowej Pojezierza Chetminskiego
uksztattowanej w trakcie zlodowacenia pdtnocnopolskiego, a nastepnie przeobrazonej w holocenie.
W ramach makroniwelacji terenu polegajacej na zaadaptowaniu pod boisko sportowe, jego
naturalna powierzchnia zostata podniesiona. Obecnie powierzchnia terenu w miejscu projektowanej
inwestycji jest plaska, a rzedne zawierajg si¢ w przedziale 90,5-91,0 m npm.

Podloze gruntowe zbudowane jest z gruntdow czwartorzegdowych (holocenskich
1 plejstocenskich).

Grunty holocenskie wyksztalcone sg w postaci organicznych oraz spoistych i niespoistych
nasypow niebudowlanych, a takze lokalnie gleby.

Nasypy niebudowlane wystepuja na powierzchni terenu w formie pokrywy o miazszosci 0,6-
1,4 m. Skladajg si¢ one z namuldow piaszczystych, piaskow drobnych humusowych, piaskow
gliniastych humusowych, piaskow $rednich, gliny piaszczystej, zwiru, kamieni oraz gruzu
budowlanego.

Gleba wystepuje w poludniowej czeSci obszaru badan, w rejonie otw. 5. Sklada si¢ ona
z piaskow prochnicznych zalegajacych na powierzchni terenu do glgbokosci 0,4 m.

Grunty plejstocenskie reprezentowane sa przez spoiste grunty morenowe.

Grunty morenowe wyksztatcone sg w postaci glin piaszczystych z domieszka zwiru
1 piaskéw gliniastych. Zalegaja one pod nasypami niebudowlanymi i gleba na giebokosci 0,4-1,4 m
ppt. Grunty te stanowig najgtebsze rozpoznane podtoze, a ich migzszos$¢ przekracza 2,6 m.

Na terenie badan do glebokosci 3,0 m nie stwierdzono wystgpowania wody gruntowe;.
Podloze gruntowe w miejscu projektowanej inwestycji cechuje si¢ przewaznie staba
przepuszczalnosciag. Woda pochodzaca z opadow atmosferycznych 1 roztopéw wiosennych
czgsciowo splywa po powierzchni terenu, a czeSciowo infiltruje w podloze. Niniejsze badania
prowadzono w okresie wysokich stanow wod gruntowych.

IV. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA GRUNTOW

Grunty stwierdzone w dokumentowanym podtozu nalezg zgodnie z norma PN-86/B-02480
do gruntéw rodzimych organicznych i mineralnych (spoistych) oraz nasyp6éw niebudowlanych.

Ze szczegdlowej charakterystyki geotechnicznej wylaczono glebe oraz organiczne nasypy
niebudowlane wyksztatcone w postaci namulow piaszczystych. Grunty te zalegajg na powierzchni
w formie pokrywy o migzszosci 0,2-0,4 m. Sa to grunty organiczne i organiczno-mineralne,
niejednorodne o zmiennych wtasciwosciach fizyczno-mechanicznych, $cisliwe, podatne na
odksztalcenia w wyniku ich obcigzenia, stabonos$ne.

Warto$ci parametréow geotechnicznych okreslono dla nasypowych i rodzimych gruntéw
mineralnych. Za parametr wiodacy ustalony metodg ,,A” dla gruntdw piaszczystych przyjeto
stopien ia Ip"™ okresl dstawie badaf sonda SD-10, natomiast dI t6

pien zaggszczenia Ip'” okreslony na podstawie badan sonda , natomiast dla gruntow
spoistych stopien plastycznosci L™ okreslono na podstawie badan makroskopowych. Pozostate
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parametry geotechniczne uzyskano metoda ,.B” w oparciu o zalezno$ci korelacyjne z tablic
zawartych w PN-81/B-03020.

W warstwie | zestawiono nasypy niebudowlane, ktore ze wzgledu na litologi¢ podzielono
na dwie warstwy.

Warstwa la

Ujeto tu niespoiste, Sredniozageszczone 1 zaggszczone grunty nasypowe zbudowane
z piaskéw drobnych humusowych oraz lokalnie piaskow $rednich ze zwirem. Grunty te zalegaja
pod warstwa organicznych nasypéw niebudowlanych na gtebokosci 0,2-0,3 m. Migzszo$¢ gruntow
tej warstwy wynosi 0,3-0,5 m, a ich warto$¢ charakterystyczna stopnia zageszczenia wynosi

Ip/™=0,60.

Warstwa b

Ujeto tu spoiste, twardoplastyczne i plastyczne grunty nasypowe zbudowane z piaskow
gliniastych humusowych z gling piaszczysta, piaskami drobnymi humusowymi, Zzwirem,
kamieniami i gruzem budowlanym. Grunty tej warstwy wystepuja w rejonie otw. 1 i 2 na
glebokosci 0,3-0,7 m ppt, a ich migzszo§¢ wynosi 0,7-1,0 m. Warto$¢ charakterystyczna stopnia
plastycznosci wynosi I|_/ n/=0,30.

W warstwie Il ujg¢to rodzime, spoiste grunty morenowe, ktore ze wzgledu na zmienny stan
podzielono na dwie warstwy.

Warstwa lla

W warstwie tej zestawiono twardoplastyczne gliny piaszczyste wystepujace w rejonie otw.
nr 3 1 4 pod gruntami antropogenicznymi na glebokosci 0,6 m ppt. Warstwa tych gruntow osiaga

migzszo$¢ 0,8-0,9 m, a ich warto$¢ charakterystyczna stopnia plastyczno$ci wynosi I|_/ n/=0,20.

Warstwa llb

W warstwie tej zestawiono plastyczne gliny piaszczyste z domieszka zwiru 1 piaskow
gliniastych. Grunty te wystepuja pod gleba 1 nasypami niebudowlanymi, a ich strop ksztattuje si¢ na
glebokosci 0,4-1,5 m ppt. Stwierdzona miazszos¢ gruntow warstwy IIb wynosi co najmniej 1,6 m.
Spagu gruntow tej warstwy IIb do gltebokosci wiercen nie osiggni¢to. Warto$¢ charakterystyczna
stopnia plastyczno$ci wynosi I|_/ n/=0,35.

W tabeli na zal. nr 5 zestawiono charakterystyczne i obliczeniowe warto$ci parametrow
geotechnicznych oraz ich wspotczynniki materiatlowe.

V. WNIOSKI

1. Na podstawie wykonanych badan stwierdza si¢, ze na dziatkach nr 142/2 i 230/2 wystepuja
korzystne warunki gruntowo-wodne dla projektowania boisk wraz z obiektami
towarzyszacymi. Podloze gruntowe jest warstwowe, zbudowane z piaszczysto-gliniasto-
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organicznych nasypéw o zmiennej przepuszczalnosci 1 migzszosci podscielonych
staboprzepuszczalnymi glinami morenowymi.

2. Zgodnie z kryteriami Rozporzadzenia MSWiA z dnia 24 wrze$nia 1998 r. na terenie badan
wystepujg proste warunki gruntowe. Wynika to z nieduzej zmiennosci litologiczno-
genetycznej podtoza gruntowego, przy braku wody gruntowej.

3. Podloze stabonoéne stanowig grunty organiczne: nasypy niebudowane skladajace si¢
z namutu piaszczystego oraz gleba. Grunty te tworza wierzchnig warstwe o migzszosci 0,2-
0,4 m. Sa to grunty nieno$ne, odksztatcalne, ktore nalezy w catosci usung¢ spod ptyt boisk.

4. Ponizej gruntéw organicznych wystgpuja nasypy piaszczyste z domieszkami humusu i zwiru
w stanie S$redniozageszczonym i zageszczonym warstwy la oraz nasypy gliniaste
z domieszkami humusu, zwiru i gruzu W Stanie twardoplastycznym 1 plastycznym
warstwy Ib. Sg to grunty zlezale, stosunkowo dobrze zageszczone o nieduzej zawartosci
czesci organicznych, dlatego mogg one stanowi¢ podloze pod projektowang konstrukcje
nawierzchni boisk.

5. Podloze rodzime wystepujace na glgbokosci 0,4-1,4 m ppt stanowig gliny morenowe
w stanie twardoplastycznym warstwy lla i plastycznym warstwy 11b. Sg to grunty nosne,
wysadzinowe, slaboprzepuszczalne, ktére podczas robot ziemnych nalezy chroni¢ przed
nadmiernym rozmoczeniem.

6. Do gl¢bokosci wiercen nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej. Jedynie w okresach
roztopoéw wiosennych 1 po ulewnych deszczach na powierzchni terenu wystepuje okresowa
stagnacja wod. Dla odprowadzenia wod atmosferycznych zalecane jest wykonanie drenazu
powierzchniowego wpigtego do sieci kanalizacji deszczowej.

1. Posadowienie warstw konstrukcyjnych boisk mozna projektowac¢ na nasypach warstw la
i Ib oraz glinach morenowych warstw Ila i Ilb. Podczas rob6t ziemnych, po
wykorytowaniu boisk, nalezy dokona¢ odbioru geologicznego podtoza gruntowego.
Uprawniony geolog, geotechnik powinien oceni¢ zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw
gruntowych z zatozeniami projektu. Z uwagi na zmienny sktad i stan nasypéw w dnie koryta
boisk moga lokalnie wystgpowaé grunty organiczne lub nadmiernie rozmoczone grunty
spoiste, ktore nalezy wymieni¢ na nasyp budowlany wykonany z gruntow piaszczysto-
zwirowych zageszczonych do wskaznika zaggszczenia min. Is=0,97.

8. Wriasciwosci  fizyczno-mechaniczne wraz z parametrami  geotechnicznymi  gruntow
zestawiono w tabeli na zat. nr 4.

9. Glebokos¢ przemarzania gruntu na tym terenie wynosi ok. 1,0 m ppt.

Opracowat:

mgr inz. Tadeusz Szczuczko
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