Obiekt
Kod CPV

Budowa

Inwestor

Biuro kosztorysowe
Poziom cen

Koszty zakupu

Wartas¢ kosztorysowa
Podatek VAT
Cena kosztorysowa

Stownie:

Zatwierdzam:

Przedmiar

Budowa boiska "Moje boisko ORLIK 2012" - ngef postojowe, chodnik, ziéle

45000000-7 - Roboty budowlane
45212000-6 - Roboty budowlane w zakresie budowyosygpnkowych, sportowych,
kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektbudowlanych
45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszamapletnych obiektéw budowlanych
lub ich czsci oraz roboty w zakresie agnierii lgdowej i wodnej

45212200-8 - Roboty budowlane w zakresie budowgkibiv sportowych
45212220-4 - Roboty budowlane zwane z wielofunkcyjnymi obiektami sportowymi
45212221-1 - Roboty budowlane z#ane z obiektami na terenach sportowych

Dz. nr 142/2 obr. 17, 230/2, 114, 90/5, 8982835 obr. 16, Chetma, ul. Ks. Stefana
Wincentego Frelichowskiego

Gmina Miasta Chelm, ul. Gen. J. Hallera 2, 87 - 140 Chgém

Projektowanie i Nadzory Budowl&@amil Maciejewski

Sredni, IV kwartat 2011r.

Sporadzit mgr inz. Kamil Maciejewski

Golub - Dobrzy 04.2012

Rekomendacja Jakoi'dla programu do kosztorysowania Ro
przyznana przez Stowarzyszenie KosztorysantowBaidgch, Warszawa, ul.Ha 50
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Zatacznik Strona 2/5
Budowa boiska "Moje boisko ORLIK 2012" - miejscaspmowe, chodnik, ziele

Wymienione w niniejszym opracowaniu nazwy wyrobawfiuktow wskazujce na konktretnego producentavgytacznie przykladem ichaycia przy realizaciji
przedmiotu zaméwienia i nie najeich traktowa jako zobowazujacych, gdy w zaden sposéb nie wig one wykonawcy.

Wykonawca mge zaoferowa wyroby/produkty réwnowane, zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 29 sigc2004 r. Prawo zamdwigublicznych (tekst jedn.
Dz. U. z 2007 roku Nr 223 poz. 1655).

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Budowa dwdch boisk sportowych z nawierzchniami stytiznymi oraz parterowego modutowego budynku zaplsocjalno - Budowa boiska "Moje boisko
ORLIK 2012", dz. nr 142/2 obr. 17, 230/2, 114,80®9/29, 89/35 obr. 16, Chetm ul. Ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego.

Zakres prac obejmyje :

- roboty ziemne zvgzane z przygotowaniem terenu pod bugomiejsc postojowych w tym z uwzglnieniem zebrania torfu i wywiezienia,
- makroniwelagj terenu,

- budowe 12 miejsc postojowych (w tym dwa dla niepetnosprgch),

- budowe znakéw drogowych,

- budowe ciagu komunikacyjnego - chodnika,

- budowe terendw zielonych,

Drukowano dn. 16.04.2012 "Parkingi.rds"
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Przedmiar Strona 3/5
Budowa boiska "Moje boisko ORLIK 2012" - miejscaspmowe, chodnik, ziele
Nr |Podstawa, opis robét Jm llos¢
1 BUDOWA CHODNIKA
1.1 Roboty ziemne
1 |KNR 2-01 0126/01 Usugcie warstwyhumusu o gruba do 15cm za pomacspycharki
m2 62,450
2 |KNR 2-01 0126/02 Usugtie warstwy humusu za pompspycharki - dodatek za kde dalsze 5cm gruba humusu @cznie
do 40cm)
(Krotnasé= 5)
m2 62,450
3 |KNR 2-01 0212/01 Roboty ziemne w gruncie katedeltfliwykonywane koparkami podgbdiernymi o pojemngzi tyzki
0,15m3 z transportem urobku samochodami samowyleriowi na odlegtéc do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowane;j
w haldach
62,45*0,4 m3 24,980
razem| m3 24,980
4 |KNR 2-01 0214/01 Naktady uzupetniag do tablic 0201-0213 zade dalsze rozpoete 0,5km odlegteci transportu grunty
kategorii I-Il samochodami samowytadowczymi 5-18tadlegié¢ ponad 1km po terenie lub drogach gruntowych
62,45*0,4 m3 24,980
razem| m3 24,980
5 |KNR 2-31 0103/04 Profilowanie i zesgczanie mechaniczne poghopod warstwy konstrukcyjne nawierzchni chodnika w
gruncie kategorii I-IV
m2 62,450
1.2 Podbudowa
6 |KNR 2-31 0106/03 Warstwa odcinap o grubéci po zagszczeniu 5 cm zagzczana mechanicznie
m2 62,450
7 |KNR 2-31 0106/02 Warstwa odcinap zagszczanagcznie - za kady dalszy 1cm ponad 6¢cm
(Krotnasé= 10)
m2 62,450
8 |KNR 2-31 0104/01 Warstwa ogtzapca o grubéci po zagszczeniu 10cm w korycie i na poszerzeniackegatzanagcznie
m2 62,450
9 |KNR 2-31 0104/02 Warstwa ogtzajca w korycie i na poszerzeniach gszrzanagcznie - za kady dalszy 1cm ponad 10cm
(Krotnasé= 5)
m2 62,450
10 |KNR 2-31 0111/01 Podbudowy z gruntu stabilizowanegmentem o grulioi po zagszczeniu 12cm wykonywane spiem
mechanicznym rolniczym
m2 62,450
11 |KNR 2-31 0111/02 Podbudowy z gruntu stabilizowanegmentem wykonywane sptgm mechanicznym rolniczym - za
kazdy dalszy 1cm
(Krotnagsé= -8)
m2 62,450
1.3 Nawierzchnia
12 |KNR 2-31 0501/05 Chodniki z kostki betonowej o wlsici 6cm na podsypce piaskowej, z wypetnieniem spaaskiem
m2 62,450
1.4 Obrzea i oporniki
13 |KNR 2-31 0407/03 Obrza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskaweypetnieniem spoin piaskiem
1,07+1,2+9,14+2,5+28,26+1,17+12,42+1,05 m 56,810
razem m 56,810
2 BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH
2.1 Roboty ziemne
14 |KNR 2-01 0126/01 Usugcie warstwyhumusu o grubd do 15cm za pomacspycharki
m2 125,450
15 |KNR 2-01 0126/02 Usugctie warstwy humusu za pompspycharki - dodatek za kade dalsze 5¢cm grubc humusu @cznie
do 40cm)
(Krotnasé= 5)
m2 125,450
16 |KNR 2-01 0212/01 Roboty ziemne w gruncie katedeltliwykonywane koparkami podgbdiernymi o pojemngci tyzki
0,15m3 z transportem urobku samochodami samowyleriowi na odlegtc do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowane;j
w haldach
125,45*0,4 m3 50,180
razem| m3 50,180
17 |KNR 2-01 0214/01 Naktady uzupetniag do tablic 0201-0213 zaide dalsze rozpoete 0,5km odlegteci transportu grunty
kategorii I-Il samochodami samowytadowczymi do &taulegié¢ ponad 1km po terenie lub drogach gruntowych
125,45*0,4 m3 50,180
razem| m3 50,180
18 |KNR 2-31 0103/04 Profilowanie i zesgczanie mechaniczne pozdopod warstwy konstrukcyjne nawierzchni parkingdw
gruncie kategorii I-IV
m2 125,450
2.2 Podbudowa i nawierzchnia
19 |KNR 2-23 0301/04 Podktady na gruncie z piaskudaobpotki o 4cznej grubéci 15cm - warstwa odcingga
125,45*0,15 m3 18,818
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Przedmiar Strona 4/5
Budowa boiska "Moje boisko ORLIK 2012" - miejscaspmowe, chodnik, ziele
Nr |Podstawa, opis robét Jm llos¢
razem| m3 18,818
20 |KNR 2-23 0110/01 Warstwa dolna grébbl5 cm podbudowy z kruszyw tamanych (fr. 4 - 3dy®), z transportem
samochodowym materiatow
125,45*0,15 m2 18,818
razem| m2 18,818
21 |KNR 2-23 0110/03 Warstwa gorna o grétice cm podbudowy z kruszyw tamanych (fr. 0 - 3th), z transportem
samochodowym materiatow
125,45 m2 125,450
razem| m2 125,45(
22 |KNR 2-23 0110/04 Dodatek lub patenie za kady 1cm rénicy grubdci gornej warstwy podbudowy z kruszyw tamanych| z
transportem samochodowym materiatéw - poz. 20
(Krotnasé= 5)
m2 125,450
2.3 Ohkxeza i oporniki
23 |KNR 2-31 0402/04 tawa betonowa z oporem pod keaiki 15x35
(32,2+2*5,5)*0,15*0,35 m3 2,268
razem| m3 2,268
24 |KNR 2-31 0403/03 Kragzniki betonowe o wymiarach 15x30cm wysizg
32,2+2*5,5 m 43,200
razem m 43,200
25 |KNR 2-31 0402/04 tawa betonowa z oporem pod kraiki 15x30
0,15%0,3*(32,2+5,5*11) m3 4,172
razem| m3 4,172
26 |KNR 2-31 0403/05 Kragzniki betonowe o wymiarach 12x25cm wtopione na ppdsycementowo-piaskowej
32,2+11*5,5 m 92,700
razem m 92,700
3 WJAZD NA BOISKA
3.1 Roboty ziemne
27 |KNR 2-01 0126/01 Usugcie warstwyhumusu o gruba do 15cm za pomacspycharki
m2 9,950
28 |KNR 2-01 0126/02 Usugtie warstwy humusu za pompspycharki - dodatek za ke dalsze 5cm grubc humusu @cznie
do 40cm)
(Krotnasé= 5)
m2 9,950
29 |KNR 2-01 0212/01 Roboty ziemne w gruncie katedeltliwykonywane koparkami podgbiernymi o pojemngxi tyzki
0,15m3 z transportem urobku samochodami samowyleriowi na odlegtéc do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowane;j
w haldach
9,95*0,4 m3 3,980
razem| m3 3,980
30 |KNR 2-01 0214/01 Nakfady uzupetrdag do tablic 0201-0213 zaide dalsze rozpogte 0,5km odleghéci transportu grunty
kategorii I-Il samochodami samowytadowczymi do &taulegié¢ ponad 1km po terenie lub drogach gruntowych
9,95*0,4 m3 3,980
razem| m3 3,980
31 |KNR 2-31 0103/04 Profilowanie i zesgczanie mechaniczne pogopod warstwy konstrukcyjne nawierzchni parkingéw
gruncie kategorii I-IV
m2 9,950
3.2 Podbudowa
32 |KNR 2-23 0301/04 Podkfady na gruncie z piaskugabpotki o 4cznej grubéci 15cm - warstwa odcingga
9,95*0,15 m3 1,493
razem| m3 1,493
33 |KNR 2-31 0109/01 Podbudowy betonowe B10 z dylatagjrubgci warstwy po zagszczeniu 12cm
m2 9,950
34 |KNR 2-31 0111/01 Podbudowy z gruntu stabilizowanegmentem o gruléoi po zagszczeniu 12cm wykonywane spiem
mechanicznym rolniczym
m2 9,950
35 |KNR 2-31 0111/02 Podbudowy z gruntu stabilizowanegmentem wykonywane sptem mechanicznym rolniczym - za
kazdy dalszy 1cm
(Krotnagsé= -8)
m2 9,950
3.3 Nawierzchnia
36 |KNR 2-31 0505/03 Wijazdy do bram z kostki betonow@jysokdci 8 cm, na podsypce piaskowej, z wypetnieniemrspoi
piaskiem
m2 9,950
3.4 Obrzea
37 |KNR 2-31 0402/04 tawa betonowa z oporem pod kraiki 15x30
(3,98+4,98+6,38)*0,15*0,3 m3 0,690
razem| m3 0,690
38 |KNR 2-31 0403/05 Kragzniki betonowe o wymiarach 12x25cm wtopione na ppdsycementowo-piaskowej
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Budowa boiska "Moje boisko ORLIK 2012" - miejscaspmowe, chodnik, ziele
Nr |Podstawa, opis robét Jm llos¢
3,98+4,98+6,38 m 15,340
razem m 15,340
4 ZIELEN URZADZONA
39 |KNR 2-01 0126/01 Usugcie warstwy humusu o gruba do 15cm za pomacspycharki
m2 712,820
40 |KNR 2-01 0212/01 Roboty ziemne w gruncie katedeitliwykonywane koparkami podddiernymi o pojemngi tyzki
0,15m3 z transportem urobku samochodami samowyleriowi na odlegtéc do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowane;j
w haldach
712,82*0,15 m3 106,923
razem| m3 106,923
41 |KNR 2-01 0214/01 Naktady uzupetniag do tablic 0201-0213 za4de dalsze rozpogie 0,5km odlegitri transportu grunty
kategorii I-Il samochodami samowytadowczymi 15-@8todlegté¢ ponad 1km po terenie lub drogach gruntowych
(Krotnasé= 12)
712,82*0,15 m3 106,923
razem| m3 106,923
42 |KNR 2-23 0208/03 Jednokrotne zagczanie podta lub warstwy wegetacyjnej (bez wadl na kategogi gruntu) walcem
wibracyjnym
ha 0,713
43 |KNNR 1 0502/01 Mechaniczne plantowanie powierzgrontu rodzimego kategorii |-l
m2 712,820
44 |KNR 2-21 0218/03 Mechaniczne kgoielenie spycharkziemi urodzajnej na terenie ptaskim
712,45*0,1 m3 71,245
razem| m3 71,245
45 |KNR 2-21 0401/06 Brzne wykonanie trawnikéw dywanowych siewem z namgem w gruncie kategorii IV
m2 712,820
5 ZNAKI DROGOWE
46 |KNR 2-31 0702/02 Stupki do znakéw drogowych zstalowych csrednicy 70mm
szt 4,000
47 |KNKRB 6 0702/04 Znaki zakazu, nakazu, ostrzegawaz®drmacyjne o pow. do 0,3 m2.
szt 6,000
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