PROJEKTOWANIE | NADZORY WOD-KAM STRONA TYTULOWA PRZEDMIARU ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
WITOLD MACIEJEWSKI Temat nr : ORL-222-CHE KOBRA wer. 9.4

PRZEDMIAR ROBOT

Budowa: Budowa Boiska ,, Moje Boisko - Orlik 2012"
Kod CPV: 45231100-6 Ogdlne roboty budowlane zwigzane z budowg rurociggéw

Obiekt: Przytacza wod-kan
Kod CPV: 45231100-6 Ogodlne roboty budowlane zwiazane z budowa rurociggéw

Adres : ul. Frelichowskiego , Chetmza

Przytacza : wodociggowe, kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej, kanalizacji deszczowej i
systemu drenarskiego odwadniajacego projektowane boiska

Kod CPV: 45231100-6 Ogodlne roboty budowlane zwiazane z budowa rurociggéw

Inwestor : Gmina Miasta Chetmza
ul. Gen. J. Hallera 2, 87-140 Chetmza

Opracowat :  Projektowanie i nadzory wod -kan Witold Maciejewski Data : 2012-04-20
Sprawdzit:  Projektowanie i nadzory wod -kan Witold Maciejewski Data : 2012-04-20
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WANIE | NADZORY WOD-KAM PRZEDMIAR ROBOT
TOLD MACIEJEWSKI Temat nr : ORL-222-CHE

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 9.4

Przytacza : wodociagowe, kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej, kanalizacji deszczowej i systemu

drenarskiego odwadniajacego projektowane boiska

Budowa: Budowa Boiska ,, Moje Boisko - Orlik 2012"
Obiekt: Przytacza wod-kan
Adres : ul. Frelichowskiego , Chetmza

Data : 2012-04-23

Str: 1

Lp.

Podstawa kalkulacji / opis pozycii

llos¢

Jedn. miary

Kanalizacja deszczowa w ulicy Ks. Frelichowskiego -odcinek D1-D 5
Numer specyfikacji : 00
Kod CPV : 45111210-3

Roboty ziemne - kanaly gtéwne , przykanaliki , studnie rewizyjne i studzienki $ciekowe

KNR 201-0113-01-00 WACETOB Warszawa
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa w terenie réwninnym

0,100

km

KNR 201-0809-02-00 WACETOB Warszawa

Wykopy w gruncie kat.lll-IV z zasypaniem, o $cianach zabezpieczonych obudowg OW WRONKI-typ stupowy, przy
gtebokosci ponad 2,00 do 3,00 m i szerokoci: ponad 1,00 do 2,00 m : pod kanaty gtéwne kan. deszczowej Dn.
300mm i 200mm , kanalizacje sanitarng ttoczng PE 63mm i przylacze wodociggowe na odcinku D1 -D5

dt. 95,0 x 2,0 x 2,80 =532,00

przytacza studzienek Sciekowych:

dt. 7,50 x 1,0 x 1,4 = 10,50

studnie rewizyjne :

5x2,50x 3,0 =37,50

studzienki Sciekowe :

1x 2,50 x 3,0 x 2,0 =15,00

Razem = 595,00 m3 x 80% mechanicznie

4,760

100 m3

KNR 201-0317-05-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa

Wykopy reczne liniowe o $cianach pionowych gteboko$ci do 3,0 m, pod fundamenty, rurociagi i kolektory w gruntach
suchych kat. lI-1V, z wydobyciem urobku fopatg lub wyciagiem recznym: szer. wykopu 1,6-2,5 m Reczne dokopanie
kanatu w celu utozenia podsypki 20%

119,000

m3

KNR 401-0108-07-00 IGM Warszawa

Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km, z zatadowaniem i wytadowaniem gruntu
kategorii: IV Wywéz nadmiaru gruntu

119,000

m3

KNR 201-0211-05-30 IZOiEPB ORGBUD W-wa

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebier. o poj.tyzki 0,40 m3, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w
hatdach, z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km, sam.samowytad.o tadow.ponad 5 do 10 t w gruncie kat.I-IlI
Ispycharka gas.100 KM/ Transport piasku - wymiana gruntu w pasie drogowym. Przyjeto transport kruszywa z kopalnni
kruszyw .

78,000

m3

KNR 201-0214-03-20 IZOiEPB ORGBUD W-wa

Doptata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegt. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu kat.I-l, po

drogach utwardzonych samochodami samowytadowczmi o tadowno$ci: ponad 10 do 15t
Uwaga: Przedmiar uwzglednia wspétcz.: 20,00000 (78,000 m3 * 20,00000 = 1 560,000 m3 )

1.560,000

m3

kalk. wiasna

Dostawa materiatéw - zakup piasku (wycena wiasna) dotyczy podsypki ,zasypki wraz z wymiang gruntu w pasie ul.
Frelichowskiego

78,000

m3

KNR 201-0229-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Przemieszczenie gruntu kat. I-1l uprzednio odspojonego, na odlegto$¢ do 10 m spycharkami gasienicowymi o mocy: 55
kW (75 KM)

78,000

m3

KNR 201-0229-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Przemieszczenie gruntu kat. Il uprzednio odspojonego na odlegto$¢ do 10 m spycharkami gasienicowymi o mocy: 55
kW (75 KM)

411,000

m3

10

KNR 201-0228-01-00 WACETOB Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.,Rozdz.08 2000 r. ]

Zageszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie ubijakami mechanicznymi grunt sypki, kat.|-Il

78,000

m3

11

KNR 201-0228-02-00 WACETOB Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.,Rozdz.08 2000 r. ]

Zageszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie ubijakami mechanicznymi grunt spoisty,
kat.lll-IV

411,000

m3
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PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : ORL-222-CHE

WANIE | NADZORY WOD-KAM
TOLD MACIEJEWSKI

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 9.4

Przytacza : wodociagowe, kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej, kanalizacji deszczowej i systemu

drenarskiego odwadniajacego projektowane boiska

1. Kanalizacja deszczowa w ulicy Ks. Frelichowskiego -odcinek D1-D 5
1.2. Roboty montazowe

Data : 2012-04-23

Str: 2

Lp.

Podstawa kalkulacji / opis pozycii

llos¢

Jedn. miary

1.2

Roboty montazowe

12

KNR 218-0501-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1987 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Podtoza z materiatow sypkich pod kanaty i obiekty - grubo$¢ podtoza: 20 cm

97,000

m2

13

KNR 218-0501-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1987 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

ANALOGIA Obsypka rur z materiatéw sypkich kanaty i obiekty - grubo$¢ podtoza: 20 cm
Uwaga: Przedmiar uwzglednia wspétcz.: 3,00000 (97,000 m2 * 3,00000 = 291,000 m2 )

291,000

m2

14

KNR 218-0408-05-00 WACETOB Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]

Kanaty z rur kanalizacyjnych PCW K2- Kan SN8kN/m2 taczonych na wecisk /rury facznie z uszczelka/, o $rednicy
zewnetrznej: 340 mm

89,500

15

KNR 218-0408-03-00 WACETOB Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]

Kanaty z rur kanalizacyjnych PCW K2- Kan SN8kN/m2 taczonych na wecisk /rury facznie z uszczelka/, o $rednicy
zewnetrznej: 200 mm

7,500

16

KNR 218-0625-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
Studzienki $ciekowe uliczne betonowe z gotowych elementéw, o $rednicy 500 mm: z osadnikiem bez syfonu

1,000

szt

17

KNR 218-0613-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa

Ustawienie studni rewizyjnej z kregdw betonowych, w gotowym wykopie, o gtebokosci 3,0 m - Srednica kregow: 1200
mm

2,000

szt

18

KNR 218-0613-04-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa

Naktady réznicowe za kazde 0,5 m gtebokosci studni rewizyjnej montowanej przy uzyciu zurawia samoch. w gotowym
wykopie ponizej lub powyzej 3,0 m /uznajac 0,5 m za jednostke/, przy $r. kregéw bet. 1200 mm

- 1,000

szt

19

KNR 218-0517-01-00 WACETOB Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]

Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN", o $rednicy 315-425 mm, zamkniete stozkiem betonowym z: pokrywg
betonowg /kinieta z PE/

3,000

szt

20

kalk. wlasna
Dostawa materiatow - kruéce bose oraz kielichowe do studni

4,000

kpl

21

KNR 218-0706-04-00 WACETOB Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]

Proba wodna szczelno$ci kanatow rurowych /dtugo$¢ prébnego odcinka rurociggu - 50 m/, z rur o $rednicy
nominalnej: 300 mm - oprécz kanatéw z rur bet.i zelbet.

2,000

proba

22

kalk. wtasna
Wykonanie kaskady wigczeniowej do studni D1 -ksztattki Dn. 300mm wraz z obetonowaniem

1,000

kpl

System drenarski
Numer specyfikacji : 00
Kod CPV : 45111210-3

23

Roboty ziemne

23

KNR 201-0113-01-00 WACETOB Warszawa
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa w terenie réwninnym

0,600

km

24

KNR 201-0310-01-00 WACETOB Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.,Rozdz.08 2000 . ]

Wykopy reczne liniowe o $cianach pionowych gtebokosci do 1,5 m, pod fundamenty, rurociagi i kolektory w gruntach
suchych kat. I-lll, z wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem recznym: szer. wykopu 0,8-1,5 m 570,0 x 0,60 = 342,0 x
0,4

136,800

m3

25

KNR 201-0203-02-00 WACETOB Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.,Rozdz.08 2000 . ]

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. fyzki 0,15 m3 z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi o tadownosci do 5 t, na odlegtos¢ do 1 km: grunt kat. IlI

205,500

m3
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2. System drenarski
2.4. Roboty montazowe

Data : 2012-04-23

Str: 3
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Podstawa kalkulacji / opis pozycii
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24

Roboty montazowe

26

KNR 218-0501-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1987 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Podtoza z materiatow sypkich - zwir pod kanaty i obiekty - grubo$¢ podtoza: 10 cm 569 x 0,50

284,500

m2

27

KNR 211-0143-03-10 WACETOB Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1995 r.z erratg Bl 9/96 ]

ANALOGIA Rurociagi drenarskie uktadane recznie w wykopach . Rurociagi z rurek drenarskich: z NPCW o $rednicy
10,0 cm

505,500

28

KNR 211-0143-03-10 WACETOB Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1995 r.z erratg Bl 9/96 ]

ANALOGIA Rurociagi drenarskie uktadane recznie w wykopach . Rurociagi z rurek drenarskich: z NPCW o $rednicy
16,0 cm

64,000

29

KNR 211-0145-03-10 WACETOB Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1995 r.z erratg Bl 9/96 ]

Obsypanie rurociagéw drenarskich zwirem. Srednica rurociagu: 10,0 cm
Uwaga: Przedmiar uwzglednia wspétcz.: 4,00000 (505,500 m * 4,00000 = 2 022,000 m )

2022,000

30

KNR 211-0145-05-10 WACETOB Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1995 r.z erratg Bl 9/96 ]

Obsypanie rurociagéw drenarskich zwirem. Srednica rurociagu: 15,0 cm
Uwaga: Przedmiar uwzglednia wspétcz.: 4,00000 (64,000 m *4,00000 = 256,000 m )

256,000

31

KNR 218-0408-03-00 WACETOB Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]

Kanaty z rur kanalizacyjnych PCW SN8kN/m2 tgczonych na wcisk /rury tacznie z uszczelka/, o Srednicy
zewnetrznej: 200 mm

9,000

32

KNR 211-1702-01-00 WACETOB Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1995 r.z erratg Bl 9/96 ]

ANALOGIA Studzienki drenarskie kontrolne kryte S-2 o $redn. 800 mm kompletnej z utoz. pref. ptyty na podsypce,
osadzeniem drenow
Uwaga: skrot jednostki miary "studz." oznacza - studzienka

11,000

studz.

Kanalizacja sanitarna grawitacyjna i ttoczna -odcinek Sistn -budynki socjalne
Numer specyfikacji : 00
Kod CPV : 45111210-3

35

Roboty ziemne

33

KNR 201-0113-01-00 WACETOB Warszawa
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa w terenie réwninnym

0,150

km

34

KNR 201-0203-04-00 WACETOB Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.,Rozdz.08 2000 . ]

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0,25 m3 z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi o tadowno$ci do 5 t, na odlegtos¢ do 1 km: grunt kat. IlI

61,500

m3

35

KNR 201-0317-05-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa

Wykopy reczne liniowe o $cianach pionowych gtebokosci do 3,0 m, pod fundamenty, rurociagi i kolektory w gruntach
suchych kat. IlI-IV, z wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem recznym: szer. wykopu 1,6-2,5 m Reczne dokopanie
kanatu w celu utozenia podsypki 50%

61,500

m3

36

KNR 401-0108-07-00 IGM Warszawa

Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km, z zatadowaniem i wytadowaniem gruntu
kategorii: IV Wywéz nadmiaru gruntu

61,500

m3

37

KNR 201-0211-05-30 IZOiEPB ORGBUD W-wa

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebier. o pojtyzki 0,40 m3, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w
hatdach, z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km, sam.samowytad.o tadow.ponad 5 do 10 t w gruncie kat.I-IlI
Ispycharka gas.100 KM/ Transport piasku - wymiana gruntu w pasie drogowym. Przyjeto transport kruszywa z kopalnni
kruszyw .

61,500

m3

38

KNR 201-0214-03-20 IZOiEPB ORGBUD W-wa

Doptata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegt. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu kat.I-l, po

drogach utwardzonych samochodami samowytadowczmi o tadownosci: ponad 10 do 15t
Uwaga: Przedmiar uwzglednia wspétcz.: 20,00000 (61,500 m3 *20,00000 = 1 230,000 m3)

1230,000

m3
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Przytacza : wodociagowe, kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej, kanalizacji deszczowej i systemu
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3. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna i ttoczna -odcinek Sistn -budynki socjalne
3.5. Roboty ziemne

Data : 2012-04-23

Str: 4

Lp.

Podstawa kalkulacji / opis pozycii

llos¢

Jedn. miary

3

©

KNR 201-0314-02-00 WACETOB Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.,Rozdz.08 2000 . ]

Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych palami szalunkowymi /wypraskami/ wraz z rozbiérka, w
gruntach suchych, przy szerokosci wykopu do 1,0 m i gtebokosci do 3,0 m: grunt kat. Ill-IV ( teren SM) wigczenie do
studni

32,000

m2

40

kalk. wiasna
Dostawa materiatow - zakup piasku (wycena wiasna) dotyczy podsypki ,zasypki wraz z wymiang gruntu.

23,000

m3

41

KNR 201-0229-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Przemieszczenie gruntu kat. I-1l uprzednio odspojonego, na odlegto$¢ do 10 m spycharkami ggsienicowymi o mocy: 55
kW (75 KM)

23,000

m3

42

KNR 201-0229-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Przemieszczenie gruntu kat. Il uprzednio odspojonego na odlegto$¢ do 10 m spycharkami gasienicowymi o mocy: 55
kW (75 KM)

86,400

m3

43

KNR 201-0228-01-00 WACETOB Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.,Rozdz.08 2000 . ]

Zageszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie ubijakami mechanicznymi grunt sypki, kat.|-l

23,000

m3

44

KNR 201-0228-02-00 WACETOB Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.,Rozdz.08 2000 . ]

Zageszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie ubijakami mechanicznymi grunt spoisty,
kat.Ill-IV

86,400

m3

3.6

Roboty montazowe

45

KNR 218-0501-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1987 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Podtoza z materiatow sypkich pod kanaty i obiekty - grubo$¢ podioza: 15 cm - przewdd ttoczny 134,5 x 0,8

107,600

m2

46

KNR 218-0109-01-00 WACETOB Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]

Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE,PEHD), przy $rednicy zewnetrznej rur: 63 mm

134,500

47

KNR 218-0501-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1987 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

ANALOGIA Obsypka rur z materiatéw sypkich kanaty i obiekty - grubo$¢ podtoza: 20 cm
Uwaga: Przedmiar uwzglednia wspétcz.: 3,00000 (107,600 m2 * 3,00000 = 322,800 m2 )

322,800

m2

48

KNR 218-0704-01-00 WACETOB Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]

Proba wodna szczelno$ci sieci wodociagowych /dtugos¢ probnego odcinka rurociggu - 200 m/, z rur wodociggowych
typu HOBAS,PCW,PVC,PE,PEHD, o $rednicy: 63 mm

1,000

proba

49

KNR 218-0501-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1987 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Podtoza z materiatow sypkich pod kanaty i obiekty - grubo$¢ podtoza: 20 cm pod kanaty grawitacyjne

13,000

m2

50

KNR 218-0408-02-00 WACETOB Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]

Kanaty z rur kanalizacyjnych PCW SN8kN/m2 taczonych na wcisk /rury tacznie z uszczelka/, o $rednicy zewnetrznej:
160 mm

8,500

51

KNR 218-0408-03-00 WACETOB Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]

Kanaty z rur kanalizacyjnych PCW SN8kN/m2 tgczonych na wcisk /rury tacznie z uszczelka/, o Srednicy
zewnetrznej: 200 mm

4,500

52

KNR 218-0613-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa

Ustawienie studni rewizyjnej rozpreznej z kregéw betonowych, w gotowym wykopie, o glebokosci 3,0 m - Srednica
kregow: 1200 mm wraz z wyposazeniem

1,000

szt

53

KNR 218-0613-04-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa

Naktady réznicowe za kazde 0,5 m gtebokosci studni rewizyjnej montowanej przy uzyciu zurawia samoch. w gotowym
wykopie ponizej lub powyzej 3,0 m /uznajac 0,5 m za jednostke/, przy $r. kregéw bet. 1200 mm

szt
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3. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna i ttoczna -odcinek Sistn -budynki socjalne
3.6. Roboty montazowe

Data : 2012-04-23

Str: 5
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Podstawa kalkulacji / opis pozycii

llos¢
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54

KNR 218-0517-01-00 WACETOB Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]

Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN", o $rednicy 315-425 mm, zamkniete stozkiem betonowym z: pokrywg
betonowg /kinieta z PE/

1,000

szt

55

kalk. wiasna
Dostawa materiatow - kruéce bose oraz kielichowe do studni

3,000

56

KNR 218-0706-02-00 WACETOB Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]

Proba wodna szczelno$ci kanatow rurowych /dtugo$¢ prébnego odcinka rurociggu - 50 m/, z rur o $rednicy
nominalnej: 200 mm - oprécz kanatéw z rur bet.i zelbet.

1,000

proba

57

kalk. wtasna
Wykonanie kaskady wigczeniowej do studni Sistn. -ksztattki Dn. 200mm wraz z obetonowaniem

1,000

kpl

3.7

Roboty budowlano monatazowe dotyczy pompowni $ciekéw

58

kalk. wiasna

Dostawa materiatéw - pompownia o parametrach przeptyw 3-5 m3/h , - pompy szt 2 z wolnym przelotem o mocy 2,5
-3,5 KW 3N ~ 400 , wysoko$¢ podnoszenia od 7,0 do 8,0 m wraz z szafkami sterowniczymi oraz armaturg
towarzyszaca

1,000

zestaw

59

kalk. wtasna
Montaz urzadzen przepompowni oraz jej podigczenie szt.1

12,000

godz

Przylacze sieci wodociggowej W1-W2+potaczenia budynkéw socjalnych
Numer specyfikacji : 00
Kod CPV : 45111210-3

4.8

Roboty ziemne

60

KNR 201-0113-01-00 WACETOB Warszawa
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa w terenie réwninnym

0,130

km

61

KNR 201-0317-05-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa

Wykopy reczne liniowe o $cianach pionowych gtebokosci do 3,0 m, pod fundamenty, rurociagi i kolektory w gruntach
suchych kat. IlI-IV, z wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem recznym: szer. wykopu 1,6-2,5 m Reczne dokopanie
kanatu w celu utozenia podsypki 72,0 x 50%

36,000

m3

62

KNR 401-0108-07-00 IGM Warszawa

Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km, z zatadowaniem i wytadowaniem gruntu
kategorii: IV Wywéz nadmiaru gruntu

36,000

m3

63

KNR 201-0211-05-30 IZOiEPB ORGBUD W-wa

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebier. o pojtyzki 0,40 m3, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w
hatdach, z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km, sam.samowytad.o tadow.ponad 5 do 10 t w gruncie kat.I-IlI
Ispycharka gas.100 KM/ Transport piasku - wymiana gruntu w pasie drogowym. Przyjeto transport kruszywa z kopalnni
kruszyw .

36,000

m3

64

KNR 201-0214-03-20 IZOiEPB ORGBUD W-wa

Doptata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegt. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu kat.I-l, po
drogach utwardzonych samochodami samowytadowczmi o tadownosci: ponad 10 do 15t

36,000

m3

65

Pozycja
Dostawa materiatow - zakup piasku (wycena wiasna) dotyczy podsypki ,zasypki wraz z wymiang gruntu.

12,000

m3

66

KNR 201-0229-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Przemieszczenie gruntu kat. I-Il uprzednio odspojonego, na odlegto$¢ do 10 m spycharkami ggsienicowymi o mocy: 55
kW (75 KM)

12,000

m3

67

KNR 201-0229-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Przemieszczenie gruntu kat. Il uprzednio odspojonego na odlegto$¢ do 10 m spycharkami gasienicowymi o mocy: 55
kW (75 KM)

36,000

m3

68

KNR 201-0228-01-00 WACETOB Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.,Rozdz.08 2000 . ]

Zageszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie ubijakami mechanicznymi grunt sypki, kat.|-l

m3
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©

KNR 201-0228-02-00 WACETOB Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.,Rozdz.08 2000 . ]

Zageszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie ubijakami mechanicznymi grunt spoisty,
kat.Ill-IV

36,000

m3

4.9

Roboty montazowe

70

KNR 218-0501-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1987 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Podtoza z materiatow sypkich pod kanaly i obiekty - grubo$¢ podtoza: 10 cm 133,0 x 0,8

106,400

m2

4l

KNR 218-0108-02-00 WACETOB Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]

Rurociagi z rur ci$nieniowych PCW taczonych na weisk / lub PE, PEHD//rury tacznie z uszczelka/, przy srednicy
zewnetrznej rur: 90 mm

122,000

72

KNR 218-0109-01-00 WACETOB Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]

Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE,PEHD), przy $rednicy zewnetrznej rur: 32 mm

11,000

73

KNR 218-0801-02-00 WACETOB Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]

Whbudowanie tréjnikdw zeliwnych do istniejacych rurociggéw, przy podtaczaniu wewnetrznych instalaciji do sieci
wodociggowych, przy $rednicy rurociggu: 100 mm + Ztgcza RK 100mm szt. 2

1,000

kpl

74

KNR 218-0212-02-00 WACETOB Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]

Zasuwy kotnierzowe typu "E", z obudowa, montowane na rurociggach PVC /PE/ - $rednica zasuwy: 80 mm

1,000

kpl

75

KNR 218-0219-01-00 WACETOB Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]

Ustawienie hydrantéw pozarowych podziemnych o $rednicy: 80 mm

1,000

kpl

76

KNR 218-0802-01-00 WACETOB Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]

Zatozenie nasad rurowych zeliwnych /opasek/ na istniejacych rurociggach, przy podigczaniu wewnetrznych instalacji
do sieci wodociggowych, przy $rednicy rurociggu: 80 mm

1,000

szt

77

KNR 218-0613-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa

Ustawienie studni wodomierzowej z kregéw betonowych, w gotowym wykopie, o gtebokosci 3,0 m - $rednica kregéw:
1200 mm wraz z wyposazeniem( zawory odcinajace Dn. 25mm szt. 3, wodomierz kpl. Dn20mm,zawdr antyskazeniowy
typ EA 291NF Dn. 25mm + ztaczki

1,000

szt

78

KNR 218-0613-04-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa

Naktady réznicowe za kazde 0,5 m gtebokosci studni rewizyjnej montowanej przy uzyciu zurawia samoch. w gotowym
wykopie ponizej lub powyzej 3,0 m /uznajac 0,5 m za jednostke/, przy $r. kregéw bet. 1200 mm

2,000

szt

79

KNR 218-0701-01-10 WACETOB Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]

Proba wodna szczelno$ci sieci wodociagowych /dtugos¢ probnego odcinka rurociggu - 200 m/, z rur: zeliwnych o
$rednicy do 100 mm

1,000

proba

80

KNR 218-0707-01-00 WACETOB Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]

Dezynfekcja rurociagdw sieci wodociagowych, przy $rednicy nominalnej rur: do 150 mm wraz z wykonaniem badan
wody

1,000

200 m

81

KNR 218-0901-01-00 WACETOB Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]

Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkigo, o rozpietosci elementu: 4,0 m

2,000

kpl

82

KNR 218-0901-02-00 WACETOB Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]

Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkigo, o rozpietosci elementu: 6,0 m

2,000

kpl

83

KNR 218-0901-06-00 WACETOB Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]
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84

KNR 218-0901-07-00 WACETOB Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]

Demontaz konstr.podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkigo, o rozpietosci elementu: 6,0 m

2,000

kpl

85

KNR 218-0607-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1987 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Deskowanie $cian prostych lub blokéw oporowych, o wysokosci 3,0 m

6,340

m2

86

KNR 218-0609-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1987 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Reczne uktadanie mieszanki betonowej: w fawach fundamentowych lub blokach oporowych

1,200

m3

87

KNR 219-0134-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]

Oznakowanie trasy gazociggu tabliczkami na stupku stalowym

1,000

kpl

88

KNR 219-0134-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]

Oznakowanie trasy gazociggu tabliczkami na murze

1,000

kpl

Nawierzchnie ul. Ks. Frelichowskiego -dotyczy kan.sanitarna, deszczowa, wodociag

5.1

Roboty rozbiorkowe nawierzchni

89

KNR 231-0803-03-00 IGM Warszawa
Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o grubosci: 3 cm

36,000

m2

90

KNR 231-0803-04-00 IGM Warszawa

Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o grubo$ci: ponad 3 cm - dodatek za kazdy

dalszy 1 cm
Uwaga: Przedmiar uwzglednia wspétcz.: 3,00000 (36,000 m2 * 3,00000 = 108,000 m2 )

108,000

m2

91

KNR 231-0804-03-00 IGM Warszawa
Rozebranie mechaniczne nawierzchni z ttucznia kamiennego, o grubosci: 15 cm

36,000

m2

92

KNR 231-0804-04-00 IGM Warszawa

Rozebranie mechaniczne nawierzchni z ttucznia kamiennego, o grubosci: ponad 15 ¢m - dodatek za kazdy dalszy 1

cm
Uwaga: Przedmiar uwzglednia wspétcz.: 5,00000 (36,000 m2 * 5,00000 = 180,000 m2 )

180,000

m2

93

KNR 231-0813-03-00 IGM Warszawa
Rozebranie kraweznikéw betonowych o wymiarach: 15x30 cm, na podsypce cementowo-piaskowej

12,000

94

KNR 231-0813-02-00 IGM Warszawa
Rozebranie kraweznikéw betonowych o wymiarach: 20x30 cm, na podsypce piaskowej

3,000

95

KNR 1322-0407-01-00 MGiEn

Wywiezienie transportem samochodowym (ciagnikiem z przyczepa) na odlegto$¢ do 1 km materiatéw porozbidrkowych:
gruzu

14,400

96

KNR 1322-0407-04-00 MGiEn

Dodatek za wywiezienie transportem samochodowym (ciggnikiem z przyczepa) na dalsze 0,5 ponad 1 km materiatow

porozbidrkowych: gruzu
Uwaga: Przedmiar uwzglednia wspétcz.: 3,00000 (14,400t * 3,00000 = 43,200 t)

43,200

97

kalk. wtasna
Ciecie nawierzchni asfaltowej-betonowe;j

48,000

mb

98

KNR 231-0811-02-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o grubosci: 15 cm, z wypetnieniem spoin piaskiem

116,000

m2

99

KNR 231-0814-02-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Rozebranie obrzezy trawnikowych na podsypce piaskowej, 0 wymiarach: 8x30 cm

32,000

100

KNR 231-0807-01-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce: piaskowej, z wypetn.spoin piaskiem

m2
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101

KNR 231-0801-01-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Rozebranie reczne podbudowy betonowej o grubosci: 12 cm -chodniki i parking SM

12,500

m2

102

KNR 231-0801-02-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Rozebranie reczne podbudowy betonowej o grubo$ci: ponad 12 ¢cm - dodatek za kazdy dalszy 1 ¢cm

12,500

m2

103

KNR 231-0801-03-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Rozebranie mechaniczne podbudowy betonowej o grubosci: 12 cm

14,000

m2

104

KNR 231-0801-04-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Rozebranie mechaniczne podbudowy betonowej o grubosci: ponad 12 ¢cm - dodatek za kazdy dalszy 1 ¢cm

14,000

m2

5.10

Warstwy odsaczajace, odcinajace i mrozochronne

105

KNR 231-0104-05-00 IGM Warszawa

Warstwy odsaczajace w korycie lub na catej szerokosci drogi - zageszczenie mechaniczne: grubo$¢ warstwy po
zageszczeniu 10 cm

36,000

m2

106

KNR 231-0104-02-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Warstwy odsaczajace w korycie i na poszerzeniach - zageszczenie reczne: za kazdy 1 cm grubo$ci ponad 10 cm
Uwaga: Przedmiar uwzglednia wspétcz.: 10,00000 (36,000 m2 * 10,00000 = 360,000 m2)

360,000

m2

5.11

Wykonanie nawierzchni twardych -droga kat. KR2 zgodnie z rozp. M.T. i G.M. z dnia 02.03.1999r. w spr.
warunnkéw technicznych jakim powinne odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie Dz. U. nr 43 z dnia
14.05.1999r.

107

KNR 231-0308-01-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Nawierzchnie betonowe - warstwa dolna o grubosci: 12 cm

26,500

m2

108

KNR 231-0308-03-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Nawierzchnie betonowe - warstwa géra o grubosci: 5 cm

14,000

m2

109

KNR 231-0511-02-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci: 6 cm - szarej, na podsypce cementowo-piaskowej

37,500

m2

110

KNR 231-0407-03-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Obrzeza betonowe 30x8 cm, na podsypce: piaskowej, z wypetn.spoin piaskiem materiaty z odzysku 50%

32,000

1M

KNR 231-0309-08-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Nawierzchnie z ptyt drogowych betonowych o grubosci: 15 cm, z wypetnieniem spoin zaprawg 100% z odzysku

116,000

m2

112

KNR 231-0101-01-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Mechaniczne wykonanie koryt na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-IV, o gtebokosci: 20 cm =
90%

36,000

m2

113

KNR 231-0101-02-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Mechaniczne wykonanie koryt na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-IV, o gteboko$ci: ponad 20

cm - dodatek za kazde 5 cm
Uwaga: Przedmiar uwzglednia wspétcz.: 3,00000 (36,000 m2 * 3,00000 = 108,000 m2 )

108,000

m2

114

KNR 231-0101-07-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Reczne wykonanie koryt na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii lll-V, o gtebokosci: 20 cm = 10%

36,000

m2

115

KNR 231-0101-08-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Reczne wykonanie koryt na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii lll-IV, o gtebokosci: ponad 20 cm -
dodatek za kazde 5 cm

36,000

m2
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116

KNR 231-0103-02-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu: I11-IV

36,000

m2

17

KNR 231-0114-05-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Podbudowy z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu: 15 cm

36,000

m2

118

KNR 231-0114-06-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Podbudowy z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu: ponad 15 cm - dodatek za kazdy

dalszy 1 cm
Uwaga: Przedmiar uwzglednia wspétcz.: 5,00000 (36,000 m2 * 5,00000 = 180,000 m2 )

180,000

m2

119

KNR 231-0310-01-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowych - warstwa wigzaca po zageszczeniu o grubosci: 4 cm
MMA = gram. 0,16mm

36,000

m2

120

KNR 231-0310-05-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowych - warstwa $cieralna po zageszczeniu o grubo$ci: 3 cm
MMA = gran. 0,12mm

36,000

m2

121

KNR 231-0310-06-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowych - warstwa $cieralna po zageszczeniu o grubo$ci: ponad 3

cm - dodatek za kazdy dalszy 1 cm
Uwaga: Przedmiar uwzglednia wspétcz.: 2,00000 (36,000 m2 *2,00000 = 72,000 m2)

72,000

m2

122

KNR 231-0401-06-00 IGM Warszawa
Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, o wymiarach: 30x40 cm - grunt kat.IlI-IV

12,000

123

KNR 231-0402-03-00 IGM Warszawa
tawy pod krawezniki: betonowe zwykte

0,960

m3

124

KNR 231-0403-03-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Krawezniki betonowe wystajace, 0 wymiarach: 15x30 cm - na podsypce cementowo-piaskowej

12,000

125

kalk. wtasna
Koszty organizaciji ruchu

1,000

mb

126

kalk. wtasna
Obstuga geodezyjna inwestycji - wytyczenie i inwentaryzacja obiektow i sieci

1,000

kpl.

- Koniec wydruku ---




