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Budowa boiska "Moje boisko ORLIK 2012"

Wymienione w niniejszym opracowaniu nazwy wyrobgretuktéw wskazujce na konktretnego producentave/tacznie przyktadem ichaycia przy realizaciji
przedmiotu zamdéwienia i nie najeich traktowa jako zobowizujacych, gdy w zaden sposéb nie wia one wykonawcy.

Wykonawca mge zaoferowé wyroby/produkty rownowane, zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 29 sigc2004 r. Prawo zamowigublicznych (tekst jedn.
Dz. U. z 2007 roku Nr 223 poz. 1655).

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Budowa dwdch boisk sportowych z nawierzchniamtetytznymi oraz parterowego modutowego budynkuezga socjalno - Budowa boiska "Moje boisko
ORLIK 2012", dz. nr 142/2 obr. 17, 230/2, 114/3®9/29, 89/35 obr. 16, Chetm ul. Ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego.

Zakres prac obejmyje :

- demonta dwoch bramek stalowych,

- roboty ziemne zwizane z przygotowaniem terenu pod bugdewtym z uwzgédnieniem zebrania torfu i wywiezienia,

- makroniwelagj terenu,

- budowe - Boiska do pitki nanej - nawierzchnia trawa syntetyczna pitkarskamdgeniem panelowym wys. 6,0m po obwodzie,
- budowe - Boiska do koszykowki i siatkowki - nawierzchragntetyczna pitkarska z ogrodzeniem panelowym @y@m po obwodzie,
- wyposaenie boisk w spkz sportowy,

- budowe zaplecza boisk ORLIK 2012 - modutowy obiekt naib&onteneréw metalowych,

- budowe ciagu komunikacyjnego,

- budowe ogrodzenia panelowego na podmurdéwce betonowej,

- budowe terenéw zielonych,

- budowe - ogrodzenia terenu z bramami wjazdowymi i fantkejsciows.
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Nr Podstawa |Opis robét Jm llos¢
1 Boisko do pitki naznej 62 x 30 m nawierzchnia z trawy syntetycznej z ddkna 60 - 64 mm
1.1 Roboty ziemne i podbudowy
1 KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotachmmigch - koryta pod nawierzchnie placéw postojowych
0121/02
Boisko do pitki nanej 1860/10000 ha 0,186
Boisko wielofnkcyjne  613,11/10000 ha 0,061
Teren utwardzony 438,20/10000 ha 0,044
Zielen 1190/10000 ha 0,119
Zaplecze sanitarno - szatniowe 84,86/10000 ha 0,008
razem| ha 0,418
2 KNR 2-01 |Usunkcie warstwyhumusu o grubd do 15cm za pomacspycharki
0126/01
1860 m2 1.860,000
razem| m2 1.860,000
3 KNR 2-01 |Usunkcie warstwy humusu za pompspycharki - dodatek za kde dalsze 5¢cm gruboi humusu
0126/02
1860 m2 1.860,000
razem| m2 1.860,000
4 KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-1ll wykonywakeparkami podgbiernymi o pojemngxi tyzki 0,15m3 z
0205/01 |transportem urobku samochodami samowytadowczynodtegtai¢ do 1,0km §rednio 65cm - 20cm)
1860*0,45 m3 837,000
razem| m3 837,00(
5 KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-1ll wykonywakeparkami podgbiernymi o pojemngxi tyzki 0,15m3 z
0212/01 |transportem urobku samochodami samowytadowczynoidtegtai¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach
1860*0,65 m3 1.209,000
razem| m3 1.209,000
6 KNR 2-01 |Naktady uzupetniajce do tablic 0201-0213 zaide dalsze rozpoete 0,5km odlegteci transportu grunt
0214/01 |kategorii |-l samochodami samowytadowczymi 15-88todlegtéé ponad 1km po terenie lub drogach
gruntowych
(Krotnasé= 12)
1860*0,65 m3 1.209,000
razem| m3 1.209,000
7 KNR 2-01 |Plantowanie, obrobienie na czysto skarp i dna wgkowykonywanych mechanicznie w gruncie kategotii 4-
0506/04 |wytworzeniespadkow 0,5 do 1%
1860 m2 1.860,000
razem| m2 1.860,000
8 KNR 2-23 |Podklady na gruncie z piasku lub pospétkaezhej grubéci 15cm - warstwa odszapca
0301/04
1860*0,15 m3 279,000
razem| m3 279,000
9 KNR 2-23 |Warstwa dolna grubgi 15cm podbudowy z kruszyw tamanych (fr. 31,5 16®), z transportem
0110/01 |samochodowym materiatow
1860 m2 1.860,000
razem| m2 1.860,000
10 KNR 2-23 |Warstwa gorna o gruéoi 5cm podbudowy z kruszyw tamanych (fr. 0 - 31 @)z transportem samochodowym
0110/03 |materiatow
1860 m2 1.860,000
razem| m2 1.860,000
11 KNR 2-23 |Warstwa wyréwnawcza o grufm 5cm podbudowy z kruszyw tamanych (fr. O - 4 mmjransportem
0110/03 |samochodowym materiatow
1860 m2 1.860,000
razem| m2 1.860,000
1.2 Nawierzchnia boiska
12 Nawierzchnia boiska ze sztucznej trawy : wyséketokna 60mm, typ widkna : monofil, sktad chemic:
widkna : poloetylen, gizar widkna min. 11.000 Dtexgstas¢ trawy : min. 97,000 widkien/m2, wypetnienie
piaskiem kwarcowym i granulatem EPDM z produkcgrpiotnej w kolorze zielonym, linie segrgacujne :
szeroké¢ 10cm, wklejone w nawierzchpikoloru biatego
m2 1.860,000
1.3 Wyposaenie boisk i wykaiczenie
13 KNR 2-23 |Fundamenty betonowe z betowirowego B-20 o olgtosci do 0,15m3
0308/01
4*0,4*0,4*0,6 m3 0,384
razem| m3 0,384
14 KNR 2-23 |Osadzenie tulei do stupkéw i stojakéw do brameki pidcznej
0309/05
szt 4,000
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Nr Podstawa |Opis robét Jm llos¢
15 KNR 2-23 |Osadzenie ramek do pokrywek na tuleje
0309/07
szt 4,000
16 KNR 2-23 |Ustawienie w gotowych otworach (tulejach) i regidaaramek stalowo-drewnianych do pitkizmej - bramka
0310/07 |AL 5,00 x 2,00 m wraz z siatkami do bramek
szt 2,000
17 KNR 2-31 |Obrzera betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cemermpaasiowej, z wypetnieniem spoin zaptaw
0407/05 |cementow
62*2+30*2 m 184,000
razem m 184,000
18 KNR 2-31 |Rowki w gruncie kategorii lll-IV o wymiarach 30x3@cpod krawzniki i tawy kraweznikowe
0401/04
m 184,000
19 KNR 2-31 |tawa betonowa z oporem pod krganiki beton B15
0402/04
184+*0,3*0,3 m3 16,560
razem| m3 16,560
2 Boisko wielofunkcyjne do gry w koszykowk, siatkdvke i tenia - nawierzchnia PU na podbudowie
dynamicznej
2.1 Roboty ziemne i podbudowy.
20 KNR 2-01 |Usunkcie warstwy humusu o grubo do 15cm za pomacspycharki
0126/01
613,11 m2 613,110
razem| m2 613,110
21 KNR 2-01 |Usunkcie warstwy humusu za pompspycharki - dodatek za kde dalsze 5cm gruboi humusu
0126/02
613,11 m2 613,110
razem| m2 613,11C
22 KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-1ll wykonywakeparkami podgbiernymi o pojemngxi tyzki 0,15m3 z
0205/01 |transportem urobku samochodami samowytadowczynodtegtai¢ do 1,0km §rednio 65cm - 20cm)
613,11*0,45 m3 275,899
razem| m3 275,899
23 KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-1ll wykonywakeparkami podgbiernymi o pojemngxi tyzki 0,15m3 z
0212/01 |transportem urobku samochodami samowytadowczynodtegtai¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach
613,11*0,65 m3 398,527
razem| m3 398,527
24 KNR 2-01 |Naktady uzupetniajce do tablic 0201-0213 zaide dalsze rozpoete 0,5km odlegtéci transportu grunt
0214/01 |kategorii |-l samochodami samowytadowczymi 15-88todlegté¢ ponad 1km po terenie lub drogach
gruntowych
(Krotnasé= 12)
613,11*0,65 m3 398,527
razem| m3 398,527
25 KNR 2-01 |Plantowanie, obrobienie na czysto skarp i dna wgkopwykonywanych mechanicznie w gruncie kategotii 4-
0506/04 |wytworzeniespadkow 0,5 do 1%
613,11 m2 613,110
razem| m2 613,11C
26 KNR 2-23 |Podklady na gruncie z piasku lub pospétkaezhej grubéci 15cm - warstwa odszapca
0301/04
613,11*0,15 m3 91,967
razem| m3 91,967
27 KNR 2-23 |Warstwa dolna grubgi 15cm podbudowy z kruszyw tamanych (fr. 31,5 16®), z transportem
0110/01 |samochodowym materiatow
613,11 m2 613,110
razem| m2 613,110
28 KNR 2-23 |Warstwa gorna o gruéoi 5cm podbudowy z kruszyw tamanych (fr. 0 - 31 @)z transportem samochodowym
0110/03 |materiatow
613,11 m2 613,110
razem| m2 613,110
29 KNR 2-23 |Warstwa wyréwnawcza o grufxm 5cm podbudowy z kruszyw tamanych (fr. O - 4 mmjransportem
0110/03 |samochodowym materiatow
613,11 m2 613,110
razem| m2 613,110
30 KNR 2-01 [Roboty ziemne w gruncie kategorii I-1ll wykonywakeparkami przedgbiernymi o pojemngzi tyzki 0,40m3 z
0211/05 |transportem urobku samochodami samowytadowczynodtegtai¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach
Halda 1,7*4,6*15+5*0,5*13*1,6+13,5*0,5*1,7*2+18*5*0,6 m3 196,450
razem| m3 196,45(
31 KNR 2-01 |Naklady uzupetniajce do tablic 0201-0213 zaide dalsze rozpoete 0,5km odlegteci transportu grunt
0214/03 |kategorii |-l samochodami samowytadowczymi 10-ti&todlegtéé ponad 1km po drogach utwardzonych
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Nr Podstawa |Opis robét Jm llos¢
m3 196,450
2.2 Nawierzchnia boiska
32 Nawierzchnia poliuretanowa wykonana w technologiut EPDM : grubéc catkowita nawierzchni min. 14m
(7+7). Konstrukcja nawierzchni : warstwa bazowaanglatu gumowego SBR o frakcji 1-3mm z lepiszczem)
poliuretanowym o grubi min. 7mm, warstwa nawierzchniowa z barwnego gi@n gumowego EPDM o
frakcji 1-3mm, zatopionego w tworzywie PU o grgbiamin. 7mm, nawierzchnia jest w cétb przepuszczalna
dla wody, linie segregacyjne boisk : szer. 5cm nvatee natryskowo, kolor linii : boisko do koszykéwikiie
biate, boisko do pitki siatkowej linigdite, boisko do tenisa ziemneko linie niebieski@pk nawierzchni
ciemnobszowy zblizony do RAL
613,11 m2 613,110
razem| m2 613,110
2.3 Wyposaenie boisk i wykaiczenie.
33 KNR 2-23 |Fundamenty betonowe z betoawirowego B-25 do koszykowki
0308/03
2*1*1,2*1 m3 2,400
razem| m3 2,400
34 KNR 2-23 |Ustawienie w gotowych otworach (tulejach) i regidastojakow metalowych do koszykowki wygi160cm,
0310/04 |tablica 180x105cm, obez uchylna, siateczka
szt 2,000
35 KNR 2-23 |Fundamenty betonowe z betowirowego B-20 o olgtosci do 0,30m3 - siatkdwka i tenis ziemny
0308/02
0,5*0,5*0,7*2 m3 0,350
razem| m3 0,350
36 KNR 2-23 |Osadzenie tulei do stupkéw, stojakéw do siatkowkenisa ziemnego
0309/02
szt 4,000
37 KNR 2-23 |Osadzenie ramek do pokrywek na tuleje
0309/07
szt 2,000
38 KNR 2-23 |Ustawienie w gotowych otworach (tulejach) i regjdastojakow do siatkowki wraz z siatk
0310/02
szt 2,000
39 KNR 2-23 |Ustawienie w gotowych otworach (tulejach) i regjdastojakéw do tenisa ziemnego wraz z sjatk
0310/03
szt 2,000
40 KNR 2-31 |Obrzera betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cemerpaasiowej, z wypetnieniem spoin zaptaw
0407/05 |cementow
2%(30,1+19,1) m 98,400
razem m 98,400
41 KNR 2-31 |Rowki w gruncie kategorii I-Il o wymiarach 30x30qwod krawezniki i tawy krawgznikowe
0401/03
98,4 m 98,400
razem m 98,400
42 KNR 2-31 |tawa betonowa B-15 z oporem pod keamiki
0402/04
98,4*0,3*0,3 m3 8,856
razem| m3 8,856
3 Ogrodzenie panelowe terenu obu boisk wraz z pitichwytami
43 | KNKRB 6 |Podsypka piaskowa zgggczanagcznie.
0102/04
0,6*0,6*0,1*(31*2+63*2+20*2+33,1) m3 9,400
razem| m3 9,400Q
44 KNR 2-02 |Podktady betonowe na podtogruntowym z betonu zwyktego
1101/01
0,6*0,6*0,1*(31*2+63*2+20*2+33,1) m3 9,400
razem| m3 9,400
45 KNR 2-02 |[Stopy fundamentowe betonowe z uktadaniem beto20 B-zastosowaniem pompy
0203/03
0,6*0,6*0,1*(31*2+63*2+20*2+33,1) m3 9,400
razem| m3 9,400
46 KNR 2-23 |Systemowe ogrodzenie przeznaczone dla boisk sppetowwysokéci 6,0 m i rozstawie co 2,5m. Wypetnienje
0401/01 |ogrodzenia : panele dolne : zgrzewane, ocynkowamy, poziome 2x8mm, pty pionowe 6mm, oczko
200x50mm, panele gorne : zgrzewane, ocynkowags; poziome 2x6mm, pty pionowe 5mm, oczko
200x50mm. Wszystkie elementy zabezpieczone antgiprie przez cynkowanie ogniowe wg EN I1SO 1461
oraz malowane proszkowo.
Boisko do pitki nanej 2*63+2*31 m 188,000
Boisko wielofunkcyjne 2*20+2*33,1 m 106,200
razem m 294,200
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47 KNR 2-23 |Systemowe ogrodzenie przeznaczone dla boisk sppetowwysokéci 6,0 m i rozstawie co 2,5m. Wypetnienje
0401/02 |ogrodzenia : panele dolne : zgrzewane, ocynkowamy, poziome 2x8mm, pty pionowe 6mm, oczko
200x50mm, panele gorne : zgrzewane, ocynkowags; poziome 2x6mm, pty pionowe 5mm, oczko
200x50mm. Wszystkie elementy zabezpieczone antgiprie przez cynkowanie ogniowe wg EN I1SO 1461
oraz malowane proszkowo.
(Krotnasé= 3)
m 294,200
48 KNR 2-23 |Fundamenty betonowe z betonu B-20 - pod pitkochwyty
0308/03
0,4*0,4*0,8*5*2 m3 1,280
razem| m3 1,280
49 KNR 2-23 |Pitkochwyty na stupkach z rur stalowych wys. 6nazve siatk i montazem
0401/01
22,5%2 m 45,000
razem m 45,000
50 KNR 2-23 |Brama o wymiarach 3,5 (szer) x 2,5m (wys) w ogrodlzéoiska
0402/02
szt 1,000
51 KNR 2-23 |Furtka o wymiarach 120x210cménodku przsta ogrodzenia boisk
0402/03
szt 5,000
4 Ciagi komunikacyjne z kostki betonowej gr 8cm wraz z grodzeniem
4.1 Ciagi komunikacyjne
52 KNR 2-01 [Usunkcie warstwy humusu o grubo do 15cm za pomacspycharki
0126/01
438,2 m2 438,200
razem| m2 438,20(
53 KNR 2-01 |Usunkcie warstwy humusu za pompspycharki - dodatek za kde dalsze 5cm grubc humusu @cznie do
0126/02 |40cm)
(Krotnaosé= 5)
m2 438,200
54 KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-1ll wykonywakeparkami podgbiernymi o pojemngxi tyzki 0,15m3 z
0212/01 |transportem urobku samochodami samowytadowczynodtegtai¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach
438,2*0,4 m3 175,280
razem| m3 175,28(
55 KNR 2-01 |Naktady uzupetniajce do tablic 0201-0213 zaide dalsze rozpoete 0,5km odlegteci transportu grunt
0214/01 |kategorii |-l samochodami samowytadowczymi 15-88todlegté¢ ponad 1km po terenie lub drogach
gruntowych
(Krotnasé= 12)
m3 175,280
56 KNR 2-01 |Plantowanie, obrobienie na czysto skarp i dna wgkowykonywanych mechanicznie w gruncie kategotii 4-
0506/04 |wytworzeniespadkow 0,5 do 1%
m2 438,200
57 KNR 2-23 |Podklady na gruncie z piasku lub pospétkaezhej grubéci 15cm - warstwa odszapca
0301/04
438,2*0,15 m3 65,730
razem| m3 65,730
58 | KNK2-06 |Podbudowa betonowa B-10 jednowarstwowa lub warsivlhiaa o grubgci 10 cm
0109/01
m3 65,730
59 KNR 2-31 |Warstwy podsypkowe cementowo-piaskoweggazgzane mechanicznie o grébiopo zagszczeniu 3cm
0105/07
m2 438,200
60 KNR 2-31 |Warstwy podsypkowe cementowo-piaskoweggazgzane mechanicznie - zazéig dalszy 1cm ponad 3cm
0105/08
(Krotnasé= 2)
m2 438,200
61 KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grétilBcm szarej, uktadane na podyspce cementowo-gie
0511/03
m2 438,200
62 KNR 2-31 |Obrzera betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cemerpaasiowej, z wypetnieniem spoin zaptaw
0407/05 |cementow
20,8+8,17+0,59+8,84+0,22+1,18 m 39,800
razem m 39,800
63 KNR 2-31 |Rowki w gruncie kategorii I-Il o wymiarach 30x30qwod krawezniki i tawy krawgznikowe
0401/03
m 39,800
64 KNR 2-31 |tawa betonowa B-15 z oporem pod keamiki
0402/04
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39,8*0,3*0,3 m3 3,582
razem| m3 3,582
4.2 Ogrodzenie
65 KNR 2-23 |Ogrodzenie systemowe panelowe H=2,0m
0401/01
1,16+14,24+8,17+20,80 m 44,370
razem m 44,370
66 KNR 2-25 |Budowa ogrodzenia z prefabrykowanych elementélivetowych pomduréwka
0308/01
44,37*%0,5 m2 22,185
razem| m2 22,185
67 KNR 2-23 |Brama o wymiarach 3,5 (szer) x 2,5m (wys) w ogrodlzéoiska
0402/02
szt 1,000Q
68 KNR 2-23 |Furtka o wymiarach 120x210cménodku przsta ogrodzenia boisk
0402/03
szt 1,000Q
5 Zielen urzagdzona
69 KNR 2-01 |Usunkcie warstwy humusu o grubo do 15cm za pomacspycharki
0126/01
797+113+44+170+66 m2 1.190,000
razem| m2 1.190,000
70 KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-1ll wykonywakeparkami podgbiernymi o pojemn¢xi tyzki 0,15m3 z
0212/01 |transportem urobku samochodami samowytadowczynodtegtai¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach
1190*0,15 m3 178,500
razem| m3 178,500
71 KNR 2-01 |Naklady uzupetniajce do tablic 0201-0213 zaide dalsze rozpoete 0,5km odlegteci transportu grunt
0214/01 |kategorii |-l samochodami samowytadowczymi 15-88todlegtéé ponad 1km po terenie lub drogach
gruntowych
(Krotnasé= 12)
m3 178,500
72 KNR 2-23 |Jednokrotne zagzczanie podim lub warstwy wegetacyjnej (bez wedli na kategogi gruntu) walcem
0208/03 |wibracyjnym
ha 1,190
73 KNNR 1 |Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzienegtegorii I-11
0502/01
m2 1.190,000
74 KNR 2-21 |Mechaniczne razielenie spychatkziemi urodzajnej na terenie ptaskim
0218/03
1190*0,1 m3 119,000
razem| m3 119,00(
75 KNR 2-21 |Rg¢czne wykonanie trawnikow dywanowych siewem z nameem w gruncie kategorii IV
0401/06
m2 1.190,000
6 Budynek zaplecza boiska sportowego
6.1 Roboty ziemne
76 KNR 2-01 [Usunkcie warstwy humusu o grubo do 15cm za pomacspycharki
0126/01
16*6 m2 96,000
razem| m2 96,000
77 KNR 2-01 |Usunkcie warstwy humusu za pompspycharki - dodatek za kde dalsze 5cm grubc humusu @cznie do
0126/02 |40cm)
(Krotnaosé= 5)
m2 96,000
78 KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-1ll wykonywakeparkami podgbiernymi o pojemn¢zi tyzki 0,15m3 z
0212/01 |transportem urobku samochodami samowytadowczynoidtegtai¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach
96*0,15 m3 14,400
razem| m3 14,400
79 KNR 2-01 |Naklady uzupetniajce do tablic 0201-0213 zaide dalsze rozpoete 0,5km odlegtéci transportu grunt
0214/01 |kategorii |-l samochodami samowytadowczymi 15-88todlegté¢ ponad 1km po terenie lub drogach
gruntowych
(Krotnasé= 12)
m3 14,400
6.2 Roboty fundamentowe
80 Kregi betonowe 60 cm - SU1 dostawa i mantéregi betonowe o 60 cm, grukbscianki 10cm, wysokét
kregu 60cm. Wierzch kigéw w poziomie terenu, spod nalgbkasci 120 cm (2x60cm)
14,000
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81 Kregi betonowe 60 cm - SU2 dostawa i mantéregi betonowe o 60 cm, grukbscianki 10cm, wysokét
kregu 60cm. Wierzch kigéw w poziomie terenu, spod nalgbkasci 120 cm (2x60cm)
5,000
82 Podwalina elbetowa prefabrykowana - P1 dostawaritaeaoPodwalinazelbetowa prefabrykowana (20x25 cm|
Zbrojenie 4 fi 12 strzemiona fi 6 co 20cm, betordB2
7,000
6.3 Obiekt zaplecza sportowego wykonany na bazigstemu obiektéw modutowych
83 Obiekt socjlany zaplecza sportowego wykonany néebmastemu obiektéw modutowych
1,000
7 Roboty rozbiérkowe
84 Rozbidrka bramek stalowych
szt 2,000
8 Elementy matej architektory
85 KNR 2-21 |tawki parkowe z prefabrykatowelbetowych z obudogvdrewnian siedzeniow z oparciem
0607/02
4 szt 4,000
razem| szt 4,000
86 Tablica informacyjna z poligglanu o wym. 50 x 70 cm gr. min. 5mm
szt 1,000
87 KNP 2  |Wycieraczki do obuwia z ramy ztownika aluminiowe, wtopione w kostlbetonovg
6608/05
szt 6,000




