Szczeqodtowe Specyfikacje Techniczne
Remonty czstkowe nawierzchni bitumicznych masa naagorz recyklera

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaghtécznej (SST)swymagania dotyexe wykonania i
odbioru robot zwizanych z remontem ggtkowym nawierzchni asfaltowych masa goaco z recyklera.

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegoétowa specyfikacja techniczna (SST) jest ohakiem przetargowymi kontraktowym przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w ppkt 1.1.
remonty nawierzchni bitumicznych na drogach gminnyc h znajduj acych sie w granicach
administracyjnych miasta Chetm zy w latach 2013-2014.

1.3 Zakres robo6t olktych SST
Szczegoétowa specyfikacja techniczna (SST) dotyesad prowadzenia rob6t zwanych z remontem
czastkowym nawierzchni asfaltowych masa goaco z recyklera
Okreslenia podstawowe

1.4.1 Nawierzchnia-warstwa lub zespét warstw gheych do przejmowania i rozktadania ofy@n od ruchu na
podiaze gruntowe i zapewnigge dogodne warunki dla ruchu.

1.4.2 Warstwa $cieralna -gérna warstwa nawierzchni poddana béepdnio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw
atmosferycznych.

1.4.3 Mieszanka mineralno-asfaltowa-mieszanka mineralna z odpowieglitoscia asfaltu, wytworzona w okény
sposoéb, spetniaga okrélone wymagania.

1.4.4 Beton asfaltowy(BA) - mieszanka mineralno-asfaltowa o uziarnieiwnomiernie stopniowanym, uona i
zagszczona.

1.45 Remont castkowy nawierzchni bitumicznej-zbiorcze okréenie obejmujce r&ne zabiegi techniczne do ich
natychmiastowego wykonania zwane z usuwaniem uszkodzeagraajacych bezpiecaestwu ruchu, jak
réwniez zabiegi o0 matym zakresie (obejracg mate powierzchnie) bez istotnego przywracanidose
uzytkowych, lecz hamuge proces powkszania si powstatych uszkodzebadz ich skutkow.

1.4.6 Ubytek -wykruszenie materiatu mineralno-bitumicznego hdogkas¢ nie wieksz niz gruba¢ warstwyscieralne;.

1.4.7 Wybdj -wykruszenie materiatu mineralno-bitumicznego rédbgkas¢ wigksz niz grubai¢ warstwyscieralnej.

1.5 Wymagania dotycrce robét
Podczas realizacji rob6t Wykonawogbie przestrzegaprzepiséw dotycrych bezpiecagstwa i higieny pracy.
Wykonawca ma obowkek zadbé, by personel nie wykonywat pracy w warunkach nigtiecznych, szkodliwych
dla zdrowia oraz nie spetnigych odpowiednich wymagasanitarnych.

Za bezpieczgstwo na drodze odpowiada Wykonawca rob6t.

Wykonawca ma obowkek zné i stosowé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy date ochrony
srodowiska.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakech wykonania oraz za ich zgodida dokumentagjprzetargow i
poleceniami Inspektora nadzoru.

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca przedstawi Inspektonsadzoru zatwierdzony projekt organizacji ruchu
i zabezpieczenia robét zgodnie z instrakzjoznakowaniu robét prowadzonych w pasie drogowym.

2. MATERIALY

2.1 Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca przedstawi do zatwiendzerzez Inspektora nadzoru, szczegétowe
informacja dotycace proponowanegarddia wytwarzania materiatow i odpowiedsigiadectwa bada
laboratoryjnych.

2.2 Mieszanka mineralno - asfaltowa musi pochodzitaczarki. Nie dopuszcza stosowania rumoszu z
remontowanych nawierzchni.

2.3. Powierzchnie uszkodzenia nawierzchni (ubiytkyboje) oraz uszkodzenia kradzi jezdni (obtamania) powinny
by¢ naprawiane mieszankami mineralno-bitumicznymi varzanymi i wbudowywanymi na ggo typu beton
asfaltowy.

2.4. Materialy uyte do produkcji mieszanki mineralno - asfaltowejsa spetnid wymagania podane w tablicy I.



Tablica 1. Wymagania wobec materiatéw do warsteigralnej z betonu asfaltowego

Wymagania wobec materiatéw
w zaleznosci od kategorii ruchu
nr normy KR 1lub KR 2| odKR 3doKR 6

1 Kruszywo famane granulowane wg HN-
B-11112:1996 [2], PN-B-11115:1998 [4]
a) ze skat magmowych i przeoboaych | Kl. I, 1I; gat.1, 2 KL 1, 1Y gat.1

Lp. Rodzaj materiatu

b) ze skat osadowych jw. .
C) z surowca sztucznegaugle
pomiedziowe i stalownicze) jw. kl. I, gat.1
2 | Kruszywo famane zwykie
wg PN-B-11112:1996 [2] ki. I, 1l; gat.1, 2 -
3 | Zwir i mieszanka
wg PN-B-11111:1996 [1] KI. 1, 1l -
4 | Grys i zwir kruszony z naturalnig
rozdrobnionego surowca skalnego Mwél. |, II; gat.1, 2 kl. I; gat.1
WT/MK-CZDP 84 [15]
5 | Piasek wg PN-B-11113:1996 [3] gat. 1, 2 -
6 | Wypeltniacz mineralny:
a) wg PN-S-96504:1961[9] podstawowy, podstawowy
zastpczy -
b) innego pochodzenia wg orzeczenigly z odpylania -
laboratoryjnego popioty lotne -
7 | Asfalt drogowy
wg PN-EN 12591-2002[6] 50/70 50770
8 Polimeroasfalt drogowy DES8O0 A,B,C, DES8O A,B,C,
wg TWT PAD-97 [13] DP80 DP80
1) 1) tylko pod wzgédemscieralngci w bebnie kulowym, pozostate cechy jak dla ki

gat. 1
2) 2) tylko dolomity KI. I, gat.1 w iléci < 50% m/m we frakcji grysowej w mieszanc
innymi kruszywami, w iléci < 100% m/m we frakcji piaskowej oraz kwarcyty
i piaskowce bez ograniczeniadtiowego
3) 3) preferowany rodzaj asfaltu

Tablica 2. Rzdne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki maheej do warstwyicieralnej z betonu asfaltowego oraz
orientacyjne zawarfgi asfaltu

Rzedne krzywych granicznych MM w zaleosci od kategorii ruchu

Wymiar oczek KR 1lub KR 2 | od KR 3 do KR 6
sit#, mm Mieszanka mineralna, mm
averac | oo [o00 0t oao Joao foao oo
d020 | 40128 [dos3 |9020 |do 20’ |do16 |dol2,8
Przechodzi
przez: 25,0 100 100 100
20,0 88+100 100 88+100| 90+100 100
16,0 78+100 | 90+100 78+100 | 67+100 | 90+100 100
12,8 68+93 | 80+100 68+85 | 52+83 | 80+100 | 87+100
9,6 59+86 | 69+100 100 5974 | 38+62 70+88 | 73+100
8,0 54+83 62+93 90+100 | 54+67 | 30+50 63+80 66+89
6,3 48+78 56+87 78+100 | 48+60 | 22+40 55+70 57+75
4,0 40+70 45+76 60+-100 | 3950 | 21+37 44+58 47+60
2,0 29+59 35+64 41+71 29+38 | 21+36 30+42 35+48
zawartaé
ziarn > 2,0 | (41+71) | (36+65) | (29+59) | (62+71) | (64+79) | (58+70) | (52+65)
0,85 20+47 26+50 27+52 [20:28 |[20+35 18+28 25+36
0,42 13+36 19+39 18+39 13+20 | 17+30 12+20 18+27




0,30 10+31 17+33 15+34 10+17 | 15+28 10+18 16+23
0,18 7+23 13+25 13+25 7+12 12+24 8+15 12+17
0,15 6+20 12+22 12+22 6+11 11+22 7+14 11+15
0,075 5+10 7+11 8+12 5+7 10+15 6+9 7+9

Orientacyjna

zawartgé

asfaltu w 5,0:6,5 | 5,0¢6,5 | 55+6,5 | 45:5,6 | 4,354 | 4,8:6,0 | 4,8+6,5

MMA, % m/m

1) mieszanka o uziarnieniu nieglym; uziarnienie nietypowe dla MM betonu asfaltgee

Rzedna krzywych granicznych uziarnienia mieszanki maheej do warstwycieralnej z betonu oraz orientacyjne
zawartdci asfaltu podano w tablicy 2.

Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralngch warstwy scieralnej z betonu asfaltowego przedstawiono na
rysunkach od 1do 7.

NRASTM 200 100 80 50 40 20 10
100 0
s
90 A VA 10
(
80 ,/ VA 20
" b
g 70 / 0 .
® A =
8 0 / w0 8
N ol NS ‘?
= 50 50 ©
il fy
-'-; A A @
[v]
5 40 60
8 2
o 30 pd 70 £
/ B DR B — - I N
',
20 80
-
10 90
0 100
0.075 0,15 0,18 0,3 042 0.85 2 4 63 8 96 16 25 38,1

12,8 20 315

Wymiary oczek sit kwadratowych, mm

Rys. 1. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mairej BA od 0 do 20 mm do warstwygieralnej nawierzchni
drogi o obcizeniu ruchem dla KR1 lub KR2
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Rys. 2. Krzywe graniczne uziarnienia mieszankiearamnej BA od 0 do 16mm, od 0 do 12,8 mm do waystw
scieralnej nawierzchni drogi o olg¢eniu ruchem KR1 lub KR2
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Rys. 3. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki erainej BA od 0 do 8mm, od 0 do 6,3 mm do warstwy
scieralnej nawierzchni drogi o ol¢eniu ruchem nawierzchni drogi o oliggniu ruchem KR1 lub KR2
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Rys. 4. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki maireej BA od 0 do 20 mm do warstwygieralnej nawierzchni
drogi o obcizeniu ruchem od KR3 do KR6
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Rys. 5. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki erainej BA od 0 do 20 mm (mieszanka o nigbim
uziarnieniu) do warstwycieralnej nawierzchni drogi o ol¢eniu ruchem od KR3 do KR6
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Rys. 6. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mafreej BA od 0 do 16 mm do warstwgieralnej nawierzchni
drogi o obcizeniu ruchem od KR3 do KR6
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Rys. 7. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki maieej BA od 0 do 12,8 mm do warstwécieralnej
nawierzchni drogi o obgkeniu ruchem od KR3 do KR6

SPRZET

3.1 Wymagania dotycce sprztu.

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgtai, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jaké¢ wykonywanych rob6t. Spek uzywany do rob6t powinien ldyzgodny z ofert Wykonawcy i
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Sprzt nie gwarantujcy zachowania warunkéw umowy, zostanie przez Ingpakhadzoru zdyskwalifikowany i
nie dopuszczony do robot.
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Sprzt do remontu crstkowego nawierzchni

Remont czstkowy powinien by wykonany nagpujacym sprztem:

» mtotem do rozkucia nawierzchni,

* przecinarkami z diamentowymi tarczamid¢gmi do przycinania kragdzi uszkodzonych warstw prostopadle do
powierzchni nawierzchni i nadania uszkodzonym roi@js geometrycznych ksztattow aiovie zblizonych do
prostolkatow,

* ptyta zag:szczajca lub walcem wibracyjnym,

« recyklerem.

TRANSPORT

Wykonawca jest zobowdany do stosowania jedynie taki@todkow transportu, ktére nie wplymiekorzystnie na
jakos¢ wykonanych robét i wkiwosci przewaonych materiatow
Transport zyty do wykonania remontu musi &yzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzor

WYKONANIE ROBOT

Wykonawca wykona roboty zgodnie z umgwrojektem organizacji robét i poleceniami Inspektnadzoru.
Nawierzchri nalezy doktadnie oczici¢ z lwznych kawatkéw nawierzchni i innych zanieczyszcze
Przygotowanie uszkodzonego miejsca (ubytku,ojgtobtamanych kragdzi) do naprawy obejmuje wykonanie
nastpujacych prac:

* pionowe obgicie krawedzi uszkodzenia, wyréwnanie dna poprzez nadaniekszprostej figury geometrycznej.
« usungcie luznych okruchéw nawierzchni,

« doktadne oczyszczenie dna i krglei uszkodzonego miejsca zhych ziaren grysuwiru, piasku i pytu,

¢ osuszenie uszkodzonego miejsca.

Spryskanie dna uszkodzenia szybkorozpad@tionowy emulsj asfaltows w ilosci 0,5 I/m i posmarowanie
krawedzi uptynnionym asfaltem lub emudspsfaltov.

Przy naprawie obtamanych krglzi nawierzchni naley zapewnt odpowiedni opér boczny dla zggzczanej
warstwy i dobre miidzywarstwowe zwizanie.

Mieszank mineralno - asfaltownalery podgrz& w recyklerze do temperatury 140°C-160°C.

Likwidacg wybojow naley prowadzé jak wyzej (przy gkbokasci uszkodzonego miejsca > 6 cm. Technddogi
naprawy nalgy uzgodnt¢ z Inspektorem Nadzoru.

KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Wykonawcaprzedtay do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru sys&tmtroli robot.

Wykonawca zobowizany jest do prowadzenia kgi obmiarow (w taki sposob, aby #d wykonanych robét
odnosity do punktéw charakterystycznych na drodz)kumentéw laboratoryjnych stanawych zaiczniki do
odbioru rob6t.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroligazbjc personel, laboratorium, spta wszystkie urzdzenia
niezkezdne do pobierania prébek i badeateriatdw oraz robo6t. Zamawiay zastrzega sobie zbadanie skiadu
masy jednej prébki na 100 ‘mwykonanego remontu na koszt Wykonawcy w OLD w @isiz, lub innym
laboratorium drogowym.

Badania i kontrola w czasie wykonywania robét

W trakcie wykonywania napraw uszkodzsalezy kontrolowa:

 przygotowanie naprawianych powierzchni do wbudowamieszanek, ktdrymigdazie wykonywany remont
uszkodzonego miejsca,

« sklad wbudowanej mieszanki

* réwnas¢ naprawianych fragmentow

Badania odbiorcze

Przy odbiorze wykonanych remontowastkowych wykorzystuje siwyniki badal, prowadzonych w trakcie
realizacji robét uzupetnione przedem wszystkich wykonanych napraw. Praegl dokonuje Inspektor nadzoru
w obecndci Kierownika robot.




7. OBMIAR ROBOT

7.1. Obmiar rob6t ddzie okralac¢ faktyczny zakres wykonywanych robét. Wyniki obnoideda wpisane do kgpi

obmiaréw.
7.2 Jednostkobmiarow jestm? (metr kwadratowy).
7.3. Wykonawca przed rozpagzem robét, przy udziale Inspektora nadzoru, ustaczywiste gibokasci uszkodza

nawierzchni i na tej podstawie opracuje talémentéw rozliczeniowych,

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbiér robdtzostanie dokonany jako :
« odbidr czsciowy - po zakéczeniu robét na drodze w granicach Obwodu Drogowego
« odbiér kaxcowy - po zakaczeniu robot,
e pogwarancyjny - po uptywie jednego roku (od chwilibioru kaicowego ).

8.2. Do odbioru czsciowego Wykonawcaobowhzany jest przygotowanastpujace dokumenty:
* ksiege obmiaru robot.

8.3. Do odbioru kacowego Wykonawcaobowhzany jest przygotowakompletny operat kolaudacyjny, zgodnie z
trescia zawartej umowy.

8.4. Odbiér pogwarancyjnpolega na ocenie wykonanych robot @zginych z usugtiem wad stwierdzonych przy
odbiorze czsciowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym Odbjdvarancyjny bdzie wykonywany na
podstawie oceny wizualnej wykonanych remont6w.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Podstaw ptatncci jest_cena jednostkowza jednost&k obmiarovs ustalon dla danej pozycji tabeli elementow
rozliczeniowych, skalkulowana przez Wykonawc
Cena wykonania jednostki obmiarowlaj’ remontu castkowego nawierzchni massfaltows na goaco obejmuje:
» prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
» oznakowanie robdét,
 dostarczenie materiatow,
< wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej itfansport na miejsce wbudowania,
e posmarowanie uszkodzemulsj,
 roztozenie masy i jej zagzczenie,
» przeprowadzenie pomiaréw wymaganych w specyfikacihnicznej,
 konieczne uzupetnienie konstrukcji w wybojach.

Wartas¢ ceny jednostki obmiarowej zawiera:

¢ warta¢ robocizny,

 wartas¢ zwzytych materialéw wraz z kosztami zakupu,

« wartas¢ transportu na teren budowy,

* wartas¢ pracy sprztu wraz z towarzyscymi kosztami,
 koszty oznakowania robot,

» koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny, obligatoryjne wydatki,
» koszt badania laboratoryjnego zgodnie z pkt. 6. I.

Wojciech Zazadzﬂski
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