: ~850 i

~B650

~5000

wartose
MALOWANIE: nazwo/name volue
o PAINTING strefa obcigzenia wiatrem |
wind zone
dynomic
POWLOKA ANTYKOROZYJNA (ANTICORROSIVE PAINT) |&pmormic rots 12
KOLOR (COLOUR) RAL 7021 kategoria terenu I
terrain category
klasa obciqzenia A
2 load class
ﬁQZDL imZ.\. czesciowy wsp. dia obc. wiatrem 1.4
portial rate for wind lood "
FOUNDATION F100A i it e b o |2
FUNDAMENT NIE WCHODZI W SKEAD ZESTAWU obliczeniowa predkost wiatru 29 _”B\mu
FOUNDATION IS NOT INCLUDED INTO THE SET. wind speed
ACCORDING TO: PN-EN 40-3-1, PN-EN 40-3-3
8 | Kabel /Cable YDY 3x1,5MM” - = = “ | =
m 7 | Tabliczka przyt./ Control pannel - - 1 - | -
m 6 | Oprawa/Luminary 04 (Aries) - polycarb/al [ 1 - -
5 | Romie/Arm R11 - - aluminium 1 - -
4 Ozdoby/Decorations - Hv__.. ua_ﬁr 1 = 2
0.
1 o
3 MB Rura stal./Steel pipe #76.1 - bicd 1 - -
2 |4 W0|Rura stal./Steel pipe #159 = nd, 1 = =
a B
1 Masking frame/ Maskownica - s 1 - -
jedn. tk.
nr nazwa rysunek | material |ilose |2 eﬂ_onma uwagi
(@) :
ﬂ zmiana 0 , dimensional toleronce: +/- 20mm
,M nazwisko data podpis !
projektowat:| G.D.
- opracowaf: | M.S 06.04.2007
zatwierdzit: i o i
— nozwa hc=5000 ST3/1xR11 /1x04
FOUNDATION F100A +\J\ & ST3/80
4xM16 150x150 AL STANDARD
skalo orkusz umer rysunku nr.arkusza
1: 30 210x297 Mﬂu\mg 1/1




