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Gmina Miasto Chełm Ŝa: Wykonanie remontów i termomodernizacji obiektów 

szkolnych i przedszkolnych na terenie miasta Chełm Ŝy 
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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Gmina Miasto ChełmŜa , ul. Gen. Hallera 2, 87-140 ChełmŜa, woj. 

kujawsko-pomorskie, tel. 056 675-22-91, faks 056 675-21-22. 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Wykonanie remontów i 

termomodernizacji obiektów szkolnych i przedszkolnych na terenie miasta ChełmŜy. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  roboty budowlane. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  1. Przedmiotem 

zamówienia jest wykonanie remontów i termomodernizacji czterech placówek oświatowych 

zlokalizowanych w trzech punktach miasta ChełmŜy, są to: I. Przedszkole Miejskie Nr 1, ChełmŜa 

ul. Bydgoska 9, II. Przedszkole Miejskie Nr 2, ChełmŜa ul. Tumska 10, III. Sala gimnastyczna 

Szkoły Podstawowej Nr 2, ChełmŜa ul. Gen. J. Hallera 17, IV. Sala gimnastyczna Gimnazjum Nr 1, 

ChełmŜa ul. Ks. P. Skargi 1, w ramach zadania inwestycyjnego pn. Remonty i termomodernizacja 

obiektów szkolnych i przedszkolnych na terenie miasta ChełmŜy. 2. Przedmiot zamówienia 

obejmuje: 2.1. Zadanie I. Przedszkole Miejskie Nr 1 ChełmŜa ul. Bydgoska 9 Remont dachu - 



 

pokrycie papą polegający na: - rozbiórce pokrycia z 2 x papa na dachach betonowych, - 

uzupełnieniu murów ogniowych i kolankowych na zaprawie cementowo-wapiennej o grub. 1 cegły, - 

uzupełnieniu gładzi cementowej na rolkach z cegły o szerokości 1 cegły, - uzupełnieniu tynków zew. 

zwykłych kat. II na podłoŜach z cegły, pustaków gazo i pianobetonowych, - rozebraniu rynien i rur 

spustowych, obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie 

nadającej się do uŜytku, - przemurowaniu kominów z cegły o objętości w jednym miejscu do 0,5 

m3, - wywiezieniu blach, papy, gruzu spryzmowanego samochodem skrzyniowym i 

samowyładowczym, - wykonaniu tynków zwykłych cementowo - wapiennych kat. III na kominach 

ponad dachem płaskim, dwukrotnym malowaniu farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie - 

kominy, - zamocowaniu klinów 100 x 100 mm ze styropianu, - kryciu dachu papą termozgrzewalną 

dkd na podłoŜu betonowym, - wykonaniu izolacji cieplnej i przeciwdźwiękowej z płyt styropianowych 

EPS 100-038 grubości 15 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho jedna warstwa - 

wykonaniu obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej grubości 0,6 mm, - załoŜeniu pasów 

usztywniających o szerokości 0,2 m z blachy ocynkowanej grubości 0,6 mm, listew 

uszczelniających wraz z uszczelnieniem kitem twardoplastycznym, - montaŜu z gotowych 

elementów rynien dachowych półokrągłych o śr. 15 cm, rur spustowych okrągłych o śr. 12 cm z 

blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku, - montaŜu rur deszczowych z PVC śr. 160 mm o 

połączeniach wciskowych, czyszczaków z PVC kanalizacyjnych o śr. 160 mm o połączeniach 

wciskowych, - rozbiórce elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub. 15 cm- opaska 

przy rurze deszczowej, wykopów jamistych, zasypaniu wykopów ziemią z ukopu, uzupełnieniu 

opaski betonowej. Wymiana instalacji odgromowej polegająca na: - demontaŜu istniejącej instalacji 

odgromowej - demontaŜ przewodów wyrównawczych i odgromowych z linki mocowanej na dachu 

płaskim, demontaŜ przewodów wyrównawczych i odgromowych z linki o przekroju do 120 mm2 

mocowanej na wspornikach na ścianach w ciągu pionowym, demontaŜ wsporników odstępowych 

instalacji odgromowej na dachu płaskim na papie na betonie, demontaŜ wsporników instalacji 

odgromowej i przewodów wyrównawczych ze ściany betonowej, - montaŜu wsporników 

naciągowych z jedną złączką przelotową napręŜającą, dwoma złączkami przelotowymi 

napręŜającymi, wsporników przelotowych pośrednich klejonych do dachu na dachu krytym papą, 

wsporników naciągowych z jedną złączką przelotową napręŜającą na ścianie z betonu, montaŜu 

iglic na dachu z gotowymi kotwami, montaŜu wsporników przelotowych pośrednich na ścianie z 

betonu, montaŜu zwodów poziomych napręŜanych z pręta o średnicy do 10 mm na uprzednio 

zainstalowanych wspornikach na dachu płaskim, montaŜ zwodów pionowych napręŜanych z pręta o 

średnicy do 10 mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach na ścianie, - łączeniu pręta o 



 

średnicy do 10 mm na dachu za pomocą złączy skręcanych uniwersalnych krzyŜowych, montaŜu 

złączy do rynny okapowej, montaŜu złączy kontrolnych z połączeniem drut-płaskownik, montaŜu 

osłon przewodów uziemiających na cegle o długości 2 m, - pomiary. Remont elewacji polegający 

na: -ustawieniu rusztowań ramowych przyściennych RR-1/30 wysokości do 10 m, oczyszczeniu 

mechanicznym i zmyciu , rozebraniu obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów kołnierzy 

gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do uŜytku, - uzupełnieniu gładzi cementowej na rolkach z 

cegły o szer. 1 ½ cegły poziomych, wykonaniu obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm 

z blachy ocynkowanej płaskiej grubości 0,6 mm, - wykuciu z muru ościeŜnic drewnianych o pow. do 

1 m2 2 szt., o powierzchni do 2 m2 20 szt., o powierzchni ponad 2 m2 113,30 m2, - osadzeniu 

okien o pow. ponad 1,5 m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCV ( kolor biały wraz z 

uszczelnieniem styków ościeŜnic ze ścianami - uszczelnienie kitem plastycznym (masa silikonowa 

Silton S), wykonaniem tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo - wapiennej na 

ościeŜach szerokości do 25 cm, - przygotowaniu starego podłoŜa pod docieplenie metodą lekką 

mokrą jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT, sprawdzeniu przyczepności zaprawy 

klejącej do podłoŜa, ociepleniu ścian budynku płytami styropianowymi - system STOPTER - 

zamocowanie listew cokołowych, ociepleniu ścian budynku płytami styropianowymi - system 

STOPTER - przyklejenie płyt styropianowych do ścian gr. 12 cm EPS 80-036, przymocowaniu płyt 

styropianowych za pomocą dybli plastykowych do ścian z cegły, ochrona naroŜników wypukłych 

kątownikiem metalowym, przyklejeniu warstwy siatki na ścianach, przyklejeniu dodatkowej warstwy 

siatki do wys. H=2,00 m, - wykonaniu wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowe z tynku mineralnego 

ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20 gr 2 mm ręcznie na uprzednio przygotowanym podłoŜu - 

nałoŜenie podkładowej masy tynkarskiej, wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku 

mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN20 gr. 2mm wykonana ręcznie na uprzednio 

przygotowanym podłoŜu - ściany płaskie i powierzchnie poziome, malowanie tynków zewnętrznych 

farbą emulsyjną - Atlas Faster, - wykuciu z muru krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2, kraty 

stalowe okienne osadzone w ścianach o pow. ponad 2 m2, obsadzanie krat stalowych w ścianach z 

cegły, dwukrotne malowanie farbą chlorokauczukowa krat, - malowaniu na tynkach zewnętrznych 

farbą emulsyjną - Atlas Faster postaci bajkowych oraz elementów ozdobnych. Wymiana instalacji 

c.o. polegająca na: - demontaŜu rurociągów stalowych o połączeniach spawanych o śr. 10-15, 20-

32, 40-50, 65-80, 100 mm, - demontaŜu grzejników Ŝeliwnych członowych o pow. ogrzewalnej do 

2,5 m2, demontaŜu grzejników stalowych płytowych dwurzędowych GP-2 i GP-4, demontaŜu 

grzejników stalowych z rur gładkich o śr. 40 mm, demontaŜu zbiornika odpowietrzającego o poj. 6,0 

dm3, - zabetonowaniu otworów w stropach i ścianach o pow. do 0,1 m2 przy głębokości ponad 10 



 

cm, - przebiciu otworów o powierzchni do 0,05 m2 w elementach z betonu Ŝwirowego o grubości do 

30 cm, - montaŜ rurociągów z rur stalowych ze szwem o śr. nominalnej 15, 20, 25, 32, 40, 50 mm o 

połączeniach gwintowanych na ścianach, - otulina termoizolacyjna z pianki polietylenowej z 

nacięciem wzdłuŜnym o grubości 20, 25 mm, - próba szczelności instalacji c.o. z rur stalowych w 

budynkach niemieszkalnych, - montaŜu zaworów przelotowych i zwrotnych o połączeniach 

gwintowanych o średnicy nominalnej 50, 40, 32 mm, - montaŜu zaworów grzejnikowych o śr. 

nominalnej 15 mm, - montaŜu zaworów regulacji do sieci c.o podpionowy zasilający o średnicy 

nominalnej do 15, 20 mm, - montaŜu zaworów regulacji do sieci c.o podpionowy powrotny o 

średnicy nominalnej do 15, 20 mm, - montaŜu grzejników stalowych dwupłytowych o wysokości 400 

mm i długości 1200 mm, o wysokości 400 mm i długości 1400 mm, o wysokości 400 mm i długości 

1600 mm, o wysokości 400 mm i długości 1800 mm, o wysokości 400 mm i długości 2000 mm, o 

wysokości 500 mm i długości 400 mm, o wysokości 500 mm i długości 520 mm, o wysokości 500 

mm i długości 720 mm, o wysokości 500 mm i długości 800 mm, o wysokości 500 mm i długości 

1000 mm, o wysokości 500 mm i długości 1200 mm, o wysokości 500 mm i długości 1400 mm, o 

wysokości 500 mm i długości 1600 mm, o wysokości 500 mm i długości 1800 mm, o wysokości 500 

mm i długości 2000 mm, - montaŜu grzejników stalowych trzypłytowych z dwoma kompletami 

zawieszenia o wysokości 600 mm i długości 1400 mm, o wysokości 400 mm i długości 1800 mm, o 

wysokości 500 mm i długości 1400 mm, o wysokości 500 mm i długości 1600 mm, - montaŜu rur 

przyłączeniowych o śr. 15 mm do grzejników płytowych o połączeniach na gwint, - próbie z 

dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco) - montaŜu rozdzielacza 

zasilania i rozdzielacza powrotu z rur stalowych, odpowietrzników automatycznych, podejść do 

pompy cyrkulacyjnej, - płukaniu instalacji c.o. 2.2. Zadanie II. Przedszkole Miejskie Nr 2, ChełmŜa 

ul. Tumska 10, Wymiana instalacji odgromowej polegająca na: - demontaŜu istniejącej instalacji 

odgromowej - demontaŜ przewodów wyrównawczych i odgromowych z linki mocowanej na dachu 

płaskim, demontaŜ przewodów wyrównawczych i odgromowych z linki o przekroju do 120 mm2 

mocowanej na wspornikach na ścianach w ciągu pionowym, demontaŜ wsporników odstępowych 

instalacji odgromowej na dachu płaskim na papie na betonie, demontaŜ wsporników instalacji 

odgromowej i przewodów wyrównawczych ze ściany betonowej, - montaŜu wsporników 

naciągowych z jedną złączką przelotową napręŜającą, dwoma złączkami przelotowymi 

napręŜającymi, wsporników przelotowych pośrednich klejonych do dachu na dachu krytym papą, 

wsporników naciągowych z jedną złączką przelotową napręŜającą na ścianie z betonu, montaŜu 

iglic na dachu z gotowymi kotwami, montaŜu wsporników przelotowych pośrednich na ścianie z 

betonu, montaŜu zwodów poziomych napręŜanych z pręta o średnicy do 10 mm na uprzednio 



 

zainstalowanych wspornikach na dachu płaskim, montaŜ zwodów pionowych napręŜanych z pręta o 

średnicy do 10 mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach na ścianie, - łączeniu pręta o 

średnicy do 10 mm na dachu za pomocą złączy skręcanych uniwersalnych krzyŜowych, montaŜu 

złączy do rynny okapowej, montaŜu złączy kontrolnych z połączeniem drut-płaskownik, montaŜu 

osłon przewodów uziemiających na cegle o długości 2 m, - pomiary. Remont elewacji polegający 

na: -ustawieniu rusztowań ramowych przyściennych RR-1/30 wysokości do 10 m, wykonaniu 

zastaw zabezpieczających na dachu oraz daszków zabezpieczających - podstemplowaniu 

zagroŜonych stropów z deskowaniem i rozebraniu podstemplowania, - wykonaniu wieńców 

Ŝelbetowych, - wykuciu i zaprawieniu bruzd, - wykonaniu przesklepień otworów w ścianach z cegły 

z wykuciem bruzd dla belek, - rozebraniu pokrycia z papy na dachach betonowych - rozebraniu 

obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej 

się do uŜytku, - uzupełnieniu gładzi cementowej na rolkach z cegły o szer. 1 cegły poziomych, - 

rozebraniu rur spustowych i rynien z blachy nie nadającej się do uŜytku, demontaŜu rurociągu z 

PCW o śr. 75-110 mm na ścianie budynku, - naprawieniu uszkodzonych w murze cegieł i 

powierzchni, - odbiciu tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej, umocowaniu siatki 

cięto - ciągnionej, powlekaniu siatki zaprawą cementową, gruntowaniu powierzchni ceglanych 

zaprawą cementową, uzupełnieniu tynków zewnętrznych kat. III, - przecieraniu istniejących tynków 

zewnętrznych cementowo - wapiennych kat II na ścianach, - wykuciu z muru ościeŜnic drewnianych 

o pow. ponad 2 m2 7,57 m2, montaŜu drzwi zewnętrznych przeszklonych z PCV, naświetli z PCV 

stałych fabrycznie wykończonych z obróbką obsadzenia, - wykonaniu tynków zwykłych 

wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo - wapiennej na ościeŜach szerokości do 25 cm, - 

przygotowaniu starego podłoŜa pod docieplenie metodą lekką mokrą jednokrotne gruntowanie 

emulsją ATLAS UNI-GRUNT, sprawdzeniu przyczepności zaprawy klejącej do podłoŜa, ociepleniu 

ścian budynku płytami styropianowymi - system STOPTER - zamocowanie listew cokołowych, 

ociepleniu ścian budynku płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie płyt 

styropianowych do ścian gr. 15 cm EPS 80-036, przymocowaniu płyt styropianowych za pomocą 

dybli plastykowych do ścian z cegły, ochrona naroŜników wypukłych kątownikiem metalowym, v - 

wykonaniu wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowe z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub 

SN 20 gr 2 mm ręcznie na uprzednio przygotowanym podłoŜu - nałoŜenie podkładowej masy 

tynkarskiej, wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub 

SN20 gr. 2mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłoŜu - ściany płaskie i 

powierzchnie poziome, malowanie tynków zewnętrznych farbą emulsyjną - Atlas Faster, wykonaniu 

zewnętrznej okładziny cokołu - tynk mozaikowy, - dwukrotnym malowaniu farbą chlorokauczukowa 



 

krat, - dwukrotnym malowaniu farba olejna uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i 

szafek o powierzchni ponad 1,0 m2, - obróbce przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z 

blachy ocynkowanej płaskiej gr. 0,60 mm, obsadzeniu parapetów zewnętrznych z blachy 

lakierowanej, - uzupełnieniu pokrycia dachowego papą termozgrzewalną jednowarstwowe, montaŜu 

rynien dachowych półokrągłych o śr. 15 cm montaŜ z gotowych elementów z blachy stalowej 

ocynkowanej, montaŜu z gotowych elementów rur spustowych okrągłych o śr. 12 cm z blachy 

ocynkowanej - montaŜu rur deszczowych z PVC śr. 160 mm o połączeniach wciskowych, montaŜu 

czyszczaka z PVC o śr. 160mm, - wywiezienie gruzu oraz blachy z rozbiórki. - wywiezienie papy z 

rozbiórki wraz z utylizacją. Wymiana instalacji c.o. polegająca na: - demontaŜu rurociągów 

stalowych o połączeniach spawanych o śr. 10-15, 20, 40-50, 65-80, mm, - demontaŜu grzejników 

Ŝeliwnych członowych o pow. ogrzewalnej do 2,5 m2, do 5,0 m2, demontaŜu grzejników stalowych 

płytowych dwurzędowych GP-2 i GP-4, demontaŜu naczynia wzbiorczego otwartego o poj. do 100,0 

dm3, - zabetonowaniu otworów w stropach i ścianach o pow. do 0,1 m2 przy głębokości ponad 10 

cm, - przebiciu otworów o powierzchni do 0,05 m2 w elementach z betonu Ŝwirowego o grubości do 

30 cm, - montaŜ rurociągów z rur stalowych ze szwem o śr. nominalnej 15, 20, 25, 32, 40, 50 mm o 

połączeniach gwintowanych na ścianach, - otulina termoizolacyjna z pianki polietylenowej z 

nacięciem wzdłuŜnym o grubości 20 i 25 mm, - próba szczelności instalacji c.o. z rur stalowych w 

budynkach niemieszkalnych, - montaŜu zaworów przelotowych i zwrotnych o połączeniach 

gwintowanych o średnicy nominalnej 32 mm, - montaŜu zaworów grzejnikowych o śr. nominalnej 15 

mm, - montaŜu zaworów regulacji do sieci c.o podpionowy zasilający o średnicy nominalnej do 15, 

20 mm, - montaŜu zaworów regulacji do sieci c.o podpionowy powrotny o średnicy nominalnej do 

15, 20 mm, - montaŜu grzejników stalowych dwupłytowych o wysokości 600 mm i długości 400 mm, 

o wysokości 600 mm i długości 520 mm, o wysokości 600 mm i długości 720 mm, o wysokości 600 

mm i długości 920 mm, o wysokości 600 mm i długości 1400 mm, o wysokości 600 mm i długości 

1600 mm, o wysokości 500 mm i długości 520 mm, o wysokości 500 mm i długości 720 mm, o 

wysokości 500 mm i długości 800 mm, o wysokości 500 mm i długości 1000 mm, o wysokości 500 

mm i długości 1200 mm, o wysokości 500 mm i długości 1400 mm, o wysokości 500 mm i długości 

1600 mm, - montaŜu grzejników stalowych trzypłytowych z dwoma kompletami zawieszenia o 

wysokości 600 mm i długości 920 mm, o wysokości 300 mm i długości 2000 mm, o wysokości 600 

mm i długości 1200 mm, o wysokości 600 mm i długości 1400 mm, - montaŜu rur przyłączeniowych 

o śr. 15 mm do grzejników płytowych o połączeniach na gwint, - próbie z dokonaniem regulacji 

instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco) - montaŜu rozdzielacza zasilania i rozdzielacza 

powrotu z rur stalowych , odpowietrzników automatycznych, podejść do pompy cyrkulacyjnej, - 



 

montaŜu naczynia wzbiorczego przeponowego o poj. całk. do 80 dm3, odmulacza stalowego o śr. 

króćca 40-50 mm, zaworu bezpieczeństwa kołnierzowego, spręŜynowego dla ciśnienia 1,6 Mpa o 

śr. nominalnej 15-25 mm, - płukaniu instalacji c.o. 2.3. Zadanie III. Sala gimnastyczna Szkoły 

Podstawowej Nr 2, ChełmŜa ul. Gen. J. Hallera 17, Remont dachu - pokrycie papą polegający na: - 

rozbiórce pokrycia z 2 x papa na dachach betonowych, - uzupełnieniu murów ogniowych i 

kolankowych na zaprawie cementowo-wapiennej o grub. 1 cegły, - uzupełnieniu tynków zew. 

zwykłych kat. II na podłoŜach z cegły, pustaków gazo i pianobetonowych, - rozebraniu rynien i rur 

spustowych, obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie 

nadającej się do uŜytku, - wywiezieniu blach, papy, gruzu spryzmowanego samochodem 

skrzyniowym i samowyładowczym, - zamocowaniu klinów 100 x 100 mm ze styropianu, - kryciu 

dachu papą termozgrzewalną dkd na podłoŜu betonowym, - wykonaniu izolacji cieplnej i 

przeciwdźwiękowej z płyt styropianowych EPS 200-036 grubości 5 cm i płyty EPS 100-38 gr. 10 cm 

poziome na wierzchu konstrukcji na sucho, - wykonaniu obróbek blacharskich z blachy 

ocynkowanej grubości 0,6 mm, - załoŜeniu pasów usztywniających o szerokości 0,2 m z blachy 

ocynkowanej grubości 0,6 mm, - obrobieniu podpórek (sztyc) , słupów, uchwytów i odgromników w 

dachach krytych blachą - z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,6 mm, - pokryciu dachu papą 

termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej, - zamocowaniu listew uszczelniających wraz z 

uszczelnieniem kitem twardoplastycznym, - montaŜu z gotowych elementów rynien dachowych 

półokrągłych o śr. 15 cm, rur spustowych okrągłych o śr. 12 cm z blachy stalowej ocynkowanej i 

blachy z cynku, - montaŜu rur deszczowych z PVC śr. 160 mm o połączeniach wciskowych, 

czyszczaków z PVC kanalizacyjnych o śr. 160 mm o połączeniach wciskowych, - rozbiórce 

elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub. 15 cm- opaska przy rurze deszczowej, 

wykopów jamistych, zasypaniu wykopów ziemią z ukopu, uzupełnieniu opaski betonowej. - 

dwukrotnym malowaniu farba chlorokauczukową wentylatorów, Remont elewacji polegający na: - 

ustawieniu rusztowań ramowych przyściennych RR-1/30 wysokości do 10 m, - zaprawieniu bruzd o 

szer. 25 mm (oczyszczenie rysy i zainiekowanie zaprawy cementowej z dodatkiem zaprawy TEN-

10), - przemurowaniu ścianek z cegły o gr. ½ ceg. na zaprawie cementowo - wapiennej do ościeŜy 

lub powierzchni ścian. - umocowaniu siatki cięto-ciagnionej na ścianach, filarkach, powlekaniu 

sietki, wypełnieniu oczek zaprawą cementową, - naprawieniu uszkodzeń w murze powierzchni do 

0,50 m2, - oczyszczeniu mechanicznym i zmyciu elewacji, - rozebraniu obróbek blacharskich 

murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp., - uzupełnieniu gładzi cementowej na rolkach z 

cegły o szer. 1 ½ cegły poziomych, wykonaniu obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm 

z blachy ocynkowanej płaskiej grubości 0,6 mm, - wykuciu z muru ościeŜnic drewnianych o pow. do 



 

2 m2 20,24 szt., o powierzchni ponad 2 m2 114,40 m2, - uzupełnieniu ścian lub zamurowaniu 

otworów w ścianach na zaprawie cementowo - wapiennej cegłami, - uzupełnieniu tynków 

zewnętrznych cementowych kat III o podłoŜach z cegły do 5 m2 w 1 miejscu, - osadzeniu okien o 

pow. ponad 1,5 m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCV ( kolor biały) zamiast szyb 

poliweglan trzykomorowy o gr. 16 mm wraz z uszczelnieniem styków ościeŜnic ze ścianami - 

uszczelnienie kitem plastycznym (masa silikonowa Silton S), wykonaniem tynków zwykłych 

wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo - wapiennej na ościeŜach szerokości do 25 cm, -

przygotowaniu starego podłoŜa pod docieplenie metodą lekką mokrą jednokrotne gruntowanie 

emulsją ATLAS UNI-GRUNT, sprawdzeniu przyczepności zaprawy klejącej do podłoŜa, ociepleniu 

ścian budynku płytami styropianowymi - system STOPTER - zamocowanie listew cokołowych, 

przyklejeniu płyt styropianowych dla wyrównania powierzchni ścian, ociepleniu ścian budynku 

płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie płyt styropianowych do ścian gr. 15 cm 

EPS 80-036, przymocowaniu płyt styropianowych za pomocą dybli plastykowych do ścian z cegły, 

ochrona naroŜników wypukłych kątownikiem metalowym, przyklejeniu warstwy siatki na ścianach, 

przyklejeniu dodatkowej warstwy siatki do wys. h=2,00 m, - wykonaniu wyprawy elewacyjnej 

cienkowarstwowe z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20 gr 2 mm ręcznie na 

uprzednio przygotowanym podłoŜu - nałoŜenie podkładowej masy tynkarskiej, wyprawa elewacyjna 

cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN20 gr. 2mm wykonana 

ręcznie na uprzednio przygotowanym podłoŜu - ściany płaskie i powierzchnie poziome, wykonaniu 

zewnętrznej okładziny cokołu - tynk mozaikowy, malowanie tynków zewnętrznych farbą emulsyjną - 

Atlas Faster, - osadzeniu kratek wentylacyjnych w ścianach z cegły, - wykuciu z muru krat 

okiennych o powierzchni do 2 m2 oraz ponad 2 m2, kraty stalowe okienne osadzone w ścianach o 

pow. ponad 2 m2, obsadzanie krat stalowych w ścianach z cegły, dwukrotne malowanie farbą 

chlorokauczukowa krat, - malowaniu na tynkach zewnętrznych farbą emulsyjną - Atlas Faster 

symboli sportowych, - wykuciu z muru ościeŜnic drewnianych o pow. ponad 2 m2 drzwi, - montaŜu 

drzwi drewnianych z naświetlem szklonym górą, - montaŜu skrzydeł drzwiowych zewnętrznych 

przeszklonych szkłem bezpiecznym fabrycznie wykończonych. Drzwi wyposaŜone w 

samozamykacz, klamkę z szyldem, podwójne zamknięcie patentowe, stopkę, przy drzwiach 

zamontować ogranicznik. Wykonać ościeŜe z tynku wew. kat. III z zaprawy cementowo wapiennej. 

2.4. Zadanie IV. Sala gimnastyczna Gimnazjum Nr 1, ChełmŜa ul. Ks. P. Skargi 2, Ocieplenie 

stropodachu od środka polegające na wykonaniu: - aŜurowego deskowania z desek gr. 25 mm w 

rozstawie co 30 cm, deski naleŜy przykręcić do pasa dolnego od strony zewnętrznej za pomocą 

wkrętów 2,2 x 50 mm. W kaŜdym połączeniu naleŜy wkręcić po dwa wkręty. Niedozwolone jest 



 

wbijanie gwoździ, - ułoŜeniu foli paroprzepuszczalnej, - ułoŜeniu izolacji cieplnej z wełny mineralnej 

miękkiej poziomo z płyt układanych na sucho 2 x 10 cm, - wykonaniu poziomych pomostów 

roboczych szer. 1,20 m z desek gr. 25 mm zbitych w blaty. Pomosty luźno ułoŜone na warstwie 

izolacyjnej, Szczegółowy opis elementów przedmiotu zamówienia wymienionych w punktach od 2.1 

do 2.4 stanowią załączniki: Załącznik Nr 1 do SIWZ Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru 

robót budowlanych Załącznik Nr 2 do SIWZ Szczegółowe Specyfikacje Techniczne wykonania i 

odbioru robót budowlanych Załącznik Nr 3 do SIWZ Dokumentacja projektowa Załącznik Nr 4 do 

SIWZ Przedmiar robót Uwaga: Przedmiar robót ma charakter pomocniczy. 

II.1.5) przewiduje si ę udzielenie zamówie ń uzupełniaj ących:  

• Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówie ń uzupełniaj ących   

• Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających nie objętych zamówieniem 

podstawowym i nie przekraczających łącznie 20% wartości realizowanego zamówienia 

niezbędnych do jego prawidłowego wykonania w przypadku wystąpienia przesłanek, o których 

mowa w art. 67 ust.1 pkt. 6 Ustawy Pzp pod warunkiem posiadania środków na ich 

sfinansowanie. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 45.21.40.00-0, 45.26.00.00-7, 45.44.30.00-4, 

45.33.11.00-7. 

II.1.7) Czy dopuszcza si ę złoŜenie oferty cz ęściowej:  nie. 

II.1.8) Czy dopuszcza si ę złoŜenie oferty wariantowej:  nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Zakończenie: 10.12.2013. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium:  1.Przystępując do niniejszego postępowania kaŜdy Wykonawca 

zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 25 000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy 

00/100 złotych). 2.Wykonawca moŜe wnieść wadium jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 

45 ust. 6 ustawy Pzp, tj.: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej 

kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym Ŝe poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem 

pienięŜnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach 



 

udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. 

o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007r. Nr 42, poz. 275 ze zm.). 

3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium 

w pieniądzu naleŜy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: Bank Spółdzielczy Chełmno Nr 50 

9486 0005 0000 2828 2000 0022 5. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin 

wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. 6. W 

przypadku wniesienia wadium w formie innej niŜ pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego 

wniesienie wadium naleŜy złoŜyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie 

Zamawiającego Urząd Miasta ChełmŜy ul. Gen. J. Hallera 2, 87-140 ChełmŜa w kancelarii pok. 2 , 

a kserokopię dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem naleŜy załączyć do oferty. 7. Nie 

wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy 

na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp. 

III.2) ZALICZKI  

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA 

OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW  

• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre ślonej działalno ści lub czynno ści, je Ŝeli 

przepisy prawa nakładaj ą obowi ązek ich posiadania  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

o Ocena spełnienia przedmiotowego warunku zostanie dokonana w oparciu o 

przedłoŜone przez Wykonawcę oswiadczenie o spełnieniu warunków udziału w 

postępowaniu, na zasadzie spełnia/ nie spełnia 

• III.3.2) Wiedza i do świadczenie  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

o Zamawiający uzna spełnienie przedmiotowego warunku jeŜeli Wykonawca wykaŜe, iŜ 

w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy - w tym okresie, wykonał i prawidłowo ukończył co najmniej jedną robotę 

budowlaną odpowiadającą swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia o wartości min. 

800 000,00 zł brutto lub dwie roboty, które swoim zakresem wspólnie odpowiadają 

charakterowi przedmiotu zamówienia o łącznej wartości min. 800 000,00 zł brutto, 

obejmujących w swoim zakresie roboty budowlane związane z remontem i ociepleniem 

dachu, remontem i ociepleniem ścian, wymianą okien i drzwi, wymianą grzejników i 

instalacji c.o . wraz z podaniem jej/ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z 



 

załączeniem dowodów* dotyczących najwaŜniejszych robót, określających, czy roboty te 

zostały wykonane w sposób naleŜyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie 

z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. *dowodami, o których mowa są w 

przypadku zamówień na roboty budowlane - inne dokumenty - jeŜeli z uzasadnionych 

przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać 

poświadczenia, o którym mowa w powyŜej; W przypadku gdy zamawiający jest 

podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane, wskazane w wykazie, o którym mowa w 

Rozdziale 5 ust. 1. pkt 2. SIWZ, zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma 

obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyŜej. Wykonawca, w miejsce 

dowodów, o których mowa wyŜej, moŜe przedkładać dokumenty potwierdzające naleŜyte 

wykonanie dostaw lub usług oraz wykonanie robót budowlanych zgodnie z zasadami 

sztuki budowlanej i ich prawidłowe ukończenie, określone w § 1 ust. 1 pkt 2 i 3 

rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów 

dokumentów, jakich moŜe Ŝądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te 

dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817). Ocena spełnienia warunku 

udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. 

• III.3.3) Potencjał techniczny  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

o Ocena spełnienia przedmiotowego warunku zostanie dokonana w oparciu o 

przedłoŜone przez Wykonawcę oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w 

postępowaniu, na zasadzie spełnia/ nie spełnia 

• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

o Zamawiający uzna spełnienie przedmiotowego warunku jeŜeli Wykonawca wykaŜe, iŜ 

dysponuje osobami, które będą wykonywać zamówienie lub pisemnym zobowiązaniem 

innych podmiotów do udostępnienia tych osób, w tym: - przynajmniej 1 osobą 

posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności 

konstrukcyjno-budowlanej w zakresie ogólnobudowlanym lub odpowiadające im 

równowaŜne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej 

obowiązujących przepisów, upowaŜniające do kierowania robotami budowlanymi i 

mającą co najmniej trzyletnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi w ww. 

specjalności. - przynajmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami 

budowlanymi o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 



 

elektrycznych i elektroenergetycznych, która będzie kierowała robotami i mającą co 

najmniej trzyletnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi w ww. 

specjalności. - przynajmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami 

budowlanymi o specjalności instalacyjnej w zakresie instali c.o., która będzie kierowała 

robotami i mającą co najmniej trzyletnie doświadczenie w kierowaniu robotami 

budowlanymi w ww. specjalności. Warunek uznaje się za spełniony jeŜeli Wykonawca 

dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną osobą posiadającą wszystkie 

wymienione uprawnienia lub kilka osób posiadających jedno lub kilka z wymienionych 

uprawnień, osoby te łącznie powinny dysponować wszystkimi wymaganymi w specyfikacji 

uprawnieniami. W przypadku obywateli państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego 

oraz Konfederacji Szwajcarskiej muszą oni spełniać wymogi określone w art. 12a ustawy 

Prawo budowlane, z których wynika, Ŝe samodzielne funkcje techniczne w budownictwie 

mogą równieŜ wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały 

uznane na zasadach określonych w przepisach ustawy o zasadach uznawania 

kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 

2008 r. Nr 63, poz. 394). Podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych 

w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru osób 

posiadających uprawnienia budowlane prowadzonego przez Głównego Inspektora 

Nadzoru Budowlanego, oraz - zgodnie z ustawą o samorządach zawodowych 

architektów, inŜynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, ze 

zm.) - wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzony 

zaświadczeniem wydanym przez tę izbę, z określonym w nim terminem waŜności. Ocena 

spełnienia warunku udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie 

spełnia. 

• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

o Zamawiający uzna spełnienie przedmiotowego warunku jeŜeli Wykonawca wykaŜe, iŜ 

posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie działalności związanej z 

przedmiotem zamówienia na kwotę, co najmniej 500 000 złotych (słownie: pięćset tysięcy 

złotych). Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu będzie dokonana na 

zasadzie spełnia/nie spełnia. 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 



 

POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE  ART. 24 UST. 1 

USTAWY 

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wyko nawcę warunków, o których mowa w art. 

22 ust. 1 ustawy, oprócz o świadczenia o spełnianiu warunków udziału w post ępowaniu 

naleŜy przedło Ŝyć: 

• wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem 

terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeŜeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i 

wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących 

najwaŜniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób naleŜyty 

oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i 

prawidłowo ukończone;  

• wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności 

odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami 

budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i 

wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a takŜe zakresu wykonywanych 

przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;  

• oświadczenie, Ŝe osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają 

wymagane uprawnienia, jeŜeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;  

• opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, Ŝe wykonawca 

jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

związanej z przedmiotem zamówienia.  

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wyk luczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 

ustawy, nale Ŝy przedło Ŝyć: 

• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;  

• aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 

wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, 



 

wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;  

• aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, Ŝe 

wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, Ŝe uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub 

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej 

niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;  

• aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, Ŝe wykonawca nie zalega z 

opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, Ŝe 

uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych 

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione 

nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;  

• aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 

pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

składania ofert;  

• wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w 

postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części 

zamówienia, przedkłada takŜe dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie 

wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.  

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

JeŜeli wykonawca ma siedzib ę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypos politej 

Polskiej, przedkłada: 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma  siedzib ę lub miejsce zamieszkania 

potwierdzaj ący, Ŝe: 



 

• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niŜ 6 

miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;  

• nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i 

zdrowotne albo Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na 

raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - 

wystawiony nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;  

• nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie 

wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;  

III.4.4) Dokumenty dotycz ące przynale Ŝności do tej samej grupy kapitałowej 

• lista podmiotów naleŜących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 

lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, Ŝe nie naleŜy 

do grupy kapitałowej;  

SEKCJA IV: PROCEDURA  

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:  przetarg nieograniczony. 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena. 

IV.3) ZMIANA UMOWY  

przewiduje si ę istotne zmiany postanowie ń zawartej umowy w stosunku do tre ści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:  

Dopuszczalne zmiany postanowie ń umowy oraz okre ślenie warunków zmian  

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego z 

zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaŜności. 2. Zamawiający przewiduje moŜliwość 

wprowadzenia istotnych zmian do umowy w przypadkach: a) gdy konieczność zmiany, w tym w 

zakresie wysokości wynagrodzenia, związana jest ze zmianą powszechnie obowiązujących 

przepisów prawa (np. w zakresie zmiany wysokości stawki podatku VAT), b) konieczności zmiany 



 

terminu realizacji w związku z: - koniecznością wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, a 

wynikających z konieczności dostosowania zakresu zadania do wytycznych programowych lub 

powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub - brakiem moŜliwości prowadzenia robót na 

skutek obiektywnych warunków klimatycznych lub - działaniem siły wyŜszej w rozumieniu przepisów 

Kodeksu cywilnego lub - nieterminowym, z przyczyn niezaleŜnych od Wykonawcy, przekazania 

przez Zamawiającego terenu budowy Wykonawcy lub - wstrzymaniem prac budowlanych przez 

właściwy organ z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę lub - koniecznością wykonania 

zamówień dodatkowych nie objętych zamówieniem podstawowym i nie przekraczających łącznie 

20% wartości realizowanego zamówienia niezbędnych do jego prawidłowego wykonania w 

przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt. 5 Ustawy Pzp pod 

warunkiem posiadania środków na ich sfinansowanie. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dost ępna specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia:  www.bip.chelmza.pl 

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo Ŝna uzyska ć pod adresem:  Urząd Miasta 

ChełmŜy ul. Gen. J. Hallera 2, 87-140 ChełmŜa, pok.18. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  

16.09.2013 godzina 10:30, miejsce: Urząd Miasta ChełmŜy ul. Gen. J. Hallera 2, 87-140 ChełmŜa, 

pok. 2. 

IV.4.5) Termin zwi ązania ofert ą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotycz ące finansowania projektu/programu ze 

środków Unii Europejskiej:  Ze środków Jednostki Samorządu Terytorialnego oraz Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

IV.4.17) Czy przewiduje si ę uniewa Ŝnienie post ępowania o udzielenie zamówienia, w 

przypadku nieprzyznania środków pochodz ących z bud Ŝetu Unii Europejskiej oraz 

niepodlegaj ących zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez pa ństwa członkowskie 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały by ć przeznaczone na 

sfinansowanie cało ści lub cz ęści zamówienia: nie 
 
 
 

Burmistrz Miasta 
 

Jerzy Czerwiński 


