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OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt budowlany zatytutowany:

BUDOWA PLENEROWEJSILOWNI ZEWN ETRZNEJ PRZY UL.
L AZIENNEJ W CHELM ZY

Adres inwestyciji: Dz. nr 205, obr eb 4, m. Chetm za.

Inwestor : GMINA MIASTA CHEtEMZA, UL. GEN.
HALLERA 2, 87-140 CHELM ZA

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:

MIROStAW WOJTAN UAN-8345/1449/90

MAJ 2014



Spis zawartosci opracowania:

Projekt budowlany

Strona tytutowa.

Spis zawartosci opracowania.

Oswiadczenie projektanta.

Uprawnienia projektanta.

Przynaleznosc¢ do Izby Budowlanej projektanta.
Mapa do celow projektowych w skali 1:500.
Wypis z rejestru gruntow.

Czesc¢ opisowa do projektu zagospodarowania dziatki.
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Czes¢ graficzna projektu zagospodarowania dziatki w skali
1:500.

10. Karty katalogowe urzgdzen.

11. Obliczenia fundamentu.

CZESC OPISOWA



do projektu zagospodarowania dziatki nr 205 obreb 04, ul. Lazienna, m.
Chetmza, na budowe plenerowej sitowni

Inwestor :  Gmina Miasto Chetmza, ul. Gen. J. Hallera 2, 87 — 140
Chelmza.

1. Przedmiot zamierzenia :
Przedmiotem inwestycji jest budowa ogélnodostepnej plenerowej sitowni zewnetrznej przy ul.

taziennej w Chelmzy na terenie dziatki nr 205 obreb 04. Inwestycja polega na wydzieleniu
czesci dzialki 205 na sitownie zewnetrzng wraz z ogrodzeniem od strony jeziora i
wyposazeniem w urzgdzenia. Podstawg realizacji jest zlecenie i wytyczne inwestora
dotyczace urzgdzen znajdujacych sie na rynku. Na sitowni zewnetrznej bedzie przebywac

jednoczesnie nie wiecej niz 10 oséb.

2. Podstawa opracowania

- Aktualna mapa sytuacyjno — wysokosciowa.

- Wizja w terenie.

- Zestawienie urzgdzen sitowni przewidzianych do montazu.
- Wytyczne inwestora.

3. Istniej acy stan zagospodarowania terenu oraz projektowane z __agospodarowanie.

Przedmiotowy teren na, ktérym przewiduje sie budowe plenerowej sitowni oznaczony jest
dziatkg o nr geodezyjnym nr 205 obreb 04, ul. Lazienna, Chetmza. Plac stanowi regularng
czesciowo utwardzong powierzchnie dziatki. Istniejgca plyta betonowa znajdujgca sie na
dzialce przeznaczona jest do rozbidrki wraz z remontem schodéw zewnetrznych od ul.
taziennej (istniejgce schody betonowe — remont schoddéw poprzez wymiane istniejgcej

konstrukcji betonowej na naw. z kostki betonowej kolorowej). Utwardzenie terenu sitowni :

- zgodnie z planem zagospodarowania terenu projektuje sie utwardzenie ciggu pieszego o
szerokosci od 1,30m do 2,1m dookota sitowni oraz cigg pieszy szer. 1,50 miedzy

urzgdzeniami wraz z obrzezem 6x30x100cm.

Rzedne posadowienia budynku :

Poziom terenu sitowni plenerowej 88,70 m n.p.m.

Poziom posadowienia fundamentow 87,60 m n.p.m.

- nawierzchnia pod urzadzenia sitowni z piasku grubego o frakcji 5 - 10 mm wysokos$ci 35-
40cm.



Wejscie na ogdlnodostepnego placu zabaw odbywac sie bedzie poprzez istniejgce schody od

strony ul. Laziennej.

Ciagi wymiarowe projektowanej sitowni w czesci graficznej projektu zagospodarowania dziatki

nawigzano od granicy.

Gospodarka odpadami — wywdz odpaddw przez wtasciwg jednostke organizacyjng, na gminne

sktadowisko odpadoéw, lub inne — wskazane przez gmine.

Sitownia o wymiarach 18,80 m x 11,57 m o nawierzchni bezpiecznej (piasek gruby o frakcji 5
—10 mm).

tawki z oparciem oraz elementy wyposazenia sitowni zgodnie z opisem technicznym.

Komunikacja — zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.

Teren przewidziany pod budowe sitowni wymaga wymiany gruntu na gt. ok 35-40 cm na naw.

Bezpieczng — piasek gruby o frakcji 5 — 10 mm.

Istniejgce skarpy od strony placu zabaw nalezy wykonaé rekultywacje — nawiezienie ziemi

urodzajnej ok 10-15cm, obsianie trawg i krzewami ozdobnymi.

4, Zestawienie powierzchni poszczeqoélnych cz  esci zagospodarowania dziafki.

Powierzchnia dziatki 1 656,0 m? — 100%

5. Opis urz adzen sitowni zewn etrznej :

- Biegacz piechur nr 1.

Wzmacnia miesnie nég i pasa biodrowego. Uelastycznia sciegna konczyn dolnych, zwieksza

ruchomos¢ stawdw kolanowych i biodrowych,
Strefa bezpiecze Astwa 6380mm x 4432mm.

- Lawka sko $na nr 2.

Wzmacnia miesnie brzucha oraz miesnie dolnych partii plecow.
Strefa bezpiecze Astwa 5050mm x 4878mm.

- Podciag nég nr 3.

Buduje mig$nie brzucha. Wzmacnia miesnie konczyn gérnych.
Strefa bezpiecze Astwa 4992mm x 4266mm.

- Kota TAI CHI nr 4.




Wzmacnia migsnie obreczy barkowej, zwieksza zakres ruchu ramion. Uelastycznia $ciegna i

korzystnie wptywa na strefy barkowe i fokciowe oraz nadgarstki.
Strefa bezpiecze Astwa 4975mm x 4752mm.

- Drazek do podci agania nr 5.

Buduje muskulature obreczy barkowej, miesni ramion, klatki piersiowej i plecow.
Strefa bezpiecze nstwa 5090mm x 4391mm.

- Trenazer talii i bioder — TWISTER nr 6.

Wzmacnia i buduje miesnie talii i brzucha. Poprawia ruchomos¢ stawéw biodrowych oraz

0g06Ing wydajnos¢ organizmu.
Strefa bezpiecze Astwa 5301mm x 4191mm.
- Wioslarz nr 7.

Buduje muskulature obreczy barkowej, grzbietu, ramion i nég. Uelastycznia odcinek

ledzwiowy kregostupa.

Strefa bezpiecze Astwa 4590mm x 3848mm.
- Lawki 4 szt.

Wymiar : 1,70 x 0,40 m, wysokos¢ 0,40 m.

- Kosze na_$mieci 3 szt.

Srednica 0,30 m, pojemno$¢é wiadra 30 |, wysoko$é 0,75 m.

- Tablica informacyjna z requlaminem sitowni zewn etrznej.

Wymiary : 0,70 x 0,50 m, wysokos$é 1,90 m.

6. Mocowanie do podio Za.

Montaz urzgdzeh do kotew zakotwionych w fundamentach betonowych 50 x 50 x 55 cm min.
30cm pod powierzchnig gruntu. Fundamenty zbrojone konstrukcyjnie 4212 i strzemiona @6 co

25cm. Urzgdzenia sitowni powinny stabilnie by¢ posadowione w podtozu.

Ostateczne mocowanie urz _agdzen nalezy ustali ¢ z producentem.

7. Sytuacja.

Rozmieszczenie urzadzen sitowni — zgodnie z rysunkiem planu zagospodarowania terenu.



8. Teren sitowni.

Teren miejsca usytuowania sitowni nalezy podnies¢ do poziomu projektowanego 88,75m
n.p.m. Na powierzchni sitowni wykona¢ nawierzchnie z piasku grubego o frakcji 5 — 10mm,
utwardzenie ciggéw pieszych — kostka betonowa kolorowa (wzér i kolor ustali¢ z inwestorem)
z obrzezem betonowym kolorowym, tereny zielone — rekultywacja skarp poprzez wymiane
ziemi do gt. ok. 15cm, obsianie trawa i obsadzenie krzewami ozdobnymi w ilosci ok 20 szt.

(ustali¢ z inwestorem).

9. Uzbrojenie terenu.

Nie przewiduje sie budowy odwodnienia sitowni. Wody opadowe deszczowe beda

odprowadzane na dziatke wlasng poprzez infiltracje naturalng do gruntu.

10. Chodnik.

Warstwy nawierzchniowe :
- kostka betonowa kolorowa gr. 6¢cm,
- podsypka cementowo — piaskowa gr. 5cm,
- podbudowa z pospotki gr. 15cm.

Obrzeza chodnikowe, o wymiarach 100 x 30 x 6 cm, ulozone na warstwie podsypki

cementowo — piaskowej gr. 15cm.

11. Ogrodzenie.

Ogrodzenie sitowni wykonane bedzie jako systemowe np. ptot poziomy lub ptot pionowy

wysokosci 70cm od strony jeziora zgodnie z planem zagospodarowania terenu.

12. Ochrona zabytkéw.

Nie okreslono nakazéw, zakazow, dopuszczeni 0 ograniczen w zabudowie i
zagospodarowaniu terenu dotyczacych ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr
kultury wspélczesnej. W razie natrafienia, w trakcie prac ziemnych na obiekty archeologiczne
nalezy przerwac prace, teren zabezpieczy¢ i niezwlocznie powiadomi¢ odpowiednie Stuzby
Ochrony Zabytkéw.

13. Whplyw eksploatacji gorniczej — nie dotyczy.




14. Uwaga :

Przewidziane w niniejszym projekcie urzgdzenia sitowni do zamontowania powinny spetnia¢
wymogi bezpieczenstwa i powinny byé wykonane zgodnie z zintegrowanymi polskimi i
europejskimi normami PN-EN 1176 1-7 : 2009. Jakos¢ i bezpieczenstwo urzadzen sitowni
powinny by¢ potwierdzone certyfikatami wydanymi przez Biuro Badan i Certyfikacji Centralnego
Osrodka Badawczo Rozwojowego Aparatury Badawczej i Dydaktycznej w Warszawie COBRA —
BiD.

Sporzagdzit

Mirostaw Wojtan

Upr. Bud. UAN-8345/1449/90



Przyktadowe zdjecia urzadzen sitowni :

1. Biegacz — piechur.

2. tawka skosna.

3. Podciag ndg.



4. Kota TAI CHI.

5. Drazek do podciggania.



6. Trenazer talii i bioder — TWISTER

7. Wioslarz






