PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY CIAGU
PIESZEGO SIitOWNI

SKALA 1:25

od 1,20m do 2,00m

Nawierzchnia sitowni _
| zewnetrznej E\

.Piasek gruby 5 - 10mm
- od 35cm do 40cm

ey

Obrzeze betonowe 8x30 cm
lub kostka kamienna 8/11 cm

Obrzeze betonowe 8x30 cm na podsypce z betonu C12/15 (B15)

lub kostka kamienna 8/11 cm
na podsypce z betonu C12/15 (B15)

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA

6 cm kostka betonowa brukowa

3-4 cm podsypka cementowo-piaskowa

10 cm warstwa odsgczajgca z piasku

PROJEKTOWANIE I NADZORY BUDOWLANE
KAMIL MACIEJEWSKI
UL. KSIEZYCOWA 4
87-400 GOLUB - DOBRZYN
Tel. 790 420 519 e-mail : kamil.maciejewski@vp.pl

Nazwa inwestycji : Budowa plenerowej sitowni zewnetrznej przy ul. taziennej w

Chetmzy

Adres inwestycji: Dz. nr 205, obreb 04, ul. tazienna, m. Chetmza

Inwestor: Gmina Miasta Chetmza, ul. Gen. J. Hallera 2, 87 - 140 Chetmza
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