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Opis fundamentu :
Typ: stopa schodkowa
Wymiary:
B =0,50m L=0,50m H=1,10m w=110m
By=0,50m Ly =0,50m Bi=0,00 m L;=0,00 m
Bs=0,20m Ls=0,20 m ez =0,00m e =0,00m
Posadowienie fundamentu:
D=120m Dmin=1,20 m
brak wody gruntowej w zasypce
Opis podtoza:
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ombinacje obcigzen obliczeniowych:

Ae [kPa/m]

K

N[ typ obc. N [kN] To [KN] Mg [KNm] T. kN] M. [kNm] e [kPa]
r

1

diugotrwate 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

Materiaty :
Zasypka:

ciezar objetosciowy: 20,00 kN/m?
wspotczynniki obcigzenia: yimin = 0,90; Vimax = 1,20
Beton:
klasa betonu: B25 (C20/25) - f.=13,33 MPa, fuq = 1,00 MPa, E., = 30,0 GPa
ciezar objetosciowy: 24,00 kN/m?
wspotczynniki obcigzenia: yimin = 0,90; Vimax = 1,10
Zbrojenie:
klasa stali: A-O (St0S-b) - fy =220 MPa, fy,q = 190 MPa, fyx = 260 MPa
otulina zbrojenia Cpom = 85 mm

Zatozenia obliczeniowe :
Wspotczynniki korekcyjne oporu granicznego podioza:
- dla nosnosci pionowej m = 0,81
- dla statecznosci fundamentu na przesuniecie m = 0,72
- dla statecznosci na obr6t m = 0,72
Wspotczynnik ksztattu przy wptywie zagtebienia na nosnos¢ podioza: = 1,50
Wspétczynnik tarcia gruntu o podstawe fundamentu: f = 0,50
Wspotczynniki redukcji spéjnosci:
- przy sprawdzaniu przesuniecia: 0,50
- przy korekcie nachylenia wypadkowej obcigzenia: 1,00
Czas trwania rob6t: powyzej 1 roku (A=1,00)
Stosunek wartosci obc. obliczeniowych N do wartosci obc. charakterystycznych Ny N/Ni = 1,20

WYNIKI-PROJEKTOWANIE:
WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLO ZA - wg PN-81/B-03020

Nos$nos¢ pionowa podio za:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje nosnos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy op6r graniczny podtoza Qq = 204,5 kN
N;=12,8 kN < m-Qw = 165,7 kN (7,7%)
Nos$nos¢ (stateczno $€) podio za z uwagi na przesuni ecie poziome:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje nosnos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy op6r graniczny podtoza Qs = 7,6 kN
T,=0,0kN < m-Qr=5,5kN (0,0%)
Stateczno $¢ fundamentu na obrét:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje moment wywracajacy Mog 2.3 = 0,00 KNm, moment utrzymujacy Mg 2.3 = 2,83 KNm
Mo, = 0,00 kNm < m-M, = 2,0 kNm (0,0%)
Osiadanie:
Decyduje: kombinacja nr 1
Osiadanie pierwotne s'= 0,01 cm, wtdrne s"=0,01 cm, catkowite s = 0,03 cm
$=0,03cm < Sgp=1,00cm (2,7%)

OBLICZENIA WYTRZYMALO SCIOWE FUNDAMENTU - wg PN-B-03264: 2002

No$nos¢é na przebicie:

dla fundamentu o zadanych wymiarach nie trzeba sprawdza¢ nosnosci na przebicie
Wymiarowanie zbrojenia:
Wzdtuz boku B:

Decyduje: kombinacja nr 1

Zbrojenie potrzebne As = 0,02 cm?

Przyjeto konstrukcyjnie 3 pretow @12 mm o As = 3,39 cm?
Wzdtuz boku L:

Decyduje: kombinacja nr 1

Zbrojenie potrzebne As = 0,02 cm?

Przyjeto konstrukcyjnie 3 pretéw @12 mm o As = 3,39 cm?
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Wykaz zbrojenia dla stopy
Diugos¢ ogdina [m]
Nr Srednica Dlugosé Liczba St0S-b
[mm] [mm] 910 012
1 12 504 3 1,51
2 12 504 3 1,51
3 10 460 4 1,84
4 10 460 4 1,84
Diugos¢ ogolna wg srednic [m] 3,7 3,1
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,617 0,888
Masa pretéw wg srednic [kg] 2,3 2,8
Masa pretéw wg gatunkéw stali [kg] 51
Masa catkowita [kg] 6




