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1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wynia i odbioru robot budowlanych
(STWIORB) @ wymagania dotycge wykonania i odbioru rob6t z budgwkanalizacji
deszczowej na zadaniu: ,Przebudowa drog w granipasta drogowego - Przebudowa ulic na
osiedlu domkow jednorodzinnych ,Reja”, obejaeggo nasipujace ulice: Reja, Konopnickiej,
Kochanowskiego, Prusa, Putaskiegeromskiego, Reymonta w Chetyi.

1.2. Zakres stosowania STWIORB
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdiddwlanych (STWIORB) stanowi
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniaalizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot oblych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyprzebiegu kanalizacji deszczowej w ulicach:
Reja, Konopnickiej, Kochanowskiego, Prusa, PutagkiZeromskiego, Reymonta w Chetyn

Zakres robot obejmuje:
- kanaty z rur betonowych WIPRO,
- przykanaliki z rur PVC-U litych,
- studnie rewizyjne i patzeniowe z kggdbw betonowycBrednicy 1200 mm,
- studnie osadnikowe niewtazowe z elementow betonbvngdnicy 600 mm,
- wpusty deszczowe krasdnikowe i z elementéw betonowyghednicy 500 mm,
- proby szczelngi kanatow,
- demonta i uczynnienie elementéw istnigiej kanalizacji deszczowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Kanalizacja deszczowa - éi&analizacyjna zewgtrzna przeznaczona do odprowadzania
sciekéw opadowych.

1.4.2. Kanaty

1.4.2.1. Kanat - liniowa budowla przeznaczona dmggacyjnego odprowadzandaiekdw.

1.4.2.2. Kanat deszczowy - kanat przeznaczony gwavdadzanigciekdw opadowych.

1.4.2.3. Przykanalik - kanat przeznaczony doag@m#nia wpustu deszczowego z sjeci
kanalizacji deszczowe.

1.4.2.4. Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony demiiasciekdw z co najmniej dwdch kanatéw
bocznych.

1.4.2.5. Kolektor gtébwny - kanat przeznaczony dierdmiasciekéw z kanatow oraz kanatéw
zbiorczych i odprowadzenia ich do odbiornika.

1.4.2.6. Kanat nieprzetazowy - kanat zamgkyio wysokdci wewrgtrznej mniejszej i 1,0 m.

1.4.2.7. Kanat przetazowy - kanat zamfgio wysokdci wewretrznej rownej lub wikszej ne
1,0 m.

1.4.3.Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna, studzienka rgw& - na kanale nieprzetazowym
przeznaczona do kontroli i prawidtowej eksploat&ematow.



1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kaaajipa zlokalizowana na zatamaniach osi
kanatu w planie, na zatamaniach spadku kanatumaaxdcinkach prostych.

1.4.3.3. Studzienka pgizeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczonatadpenia co
najmniej dwoch kanatow doptywowych w jeden kangblgdiowy.

1.4.3.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studaziekénalizacyjna maga dodatkowy
przewod pionowy umdiwiajacy wytrgcenie nadmiaru energiciekow, sptywajcych z wyej
potozonego kanatu doptywowego dazgj potazonego kanatu odptywowego.

1.4.3.5. Wpust deszczowy - gdzenie do odbiorgciekéw opadowych, sptywaggych do kanatu
z utwardzonych powierzchni terenu.

1.4.4.Elementy studzienek i komor

1.4.4.1. Komora robocza - zasadniczeséstudzienki lub zbiornika przeznaczona do czyono
eksploatacyjnych. Wysoké komory roboczej jest to odlegid pomkdzy rzdng dolnej
powierzchni ptyty lub innego elementu przykryciadgienki lub komory, a klng spocznika.

1.4.4.2. Komin wlazowy - szyb pgdzeniowy komory roboczej z powierzchniziemi,
przeznaczony do Zajia obstugi do komory robocze.

1.4.4.3. Plyta przykrycia studzienki - ptyta przykmjaca komog robocz.

1.4.4.4. Whaz kanatowy - elememrgliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych sieizk
rewizyjnych lub zbiornikdw, umidiwiajacy dostp do uradzen kanalizacyjnych.

1.4.4.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie stuelzki, przeznaczony do przeptywu w nim
sciekow.

1.4.4.6. Spocznik - element dna studzienki lub kgnk@nalizacyjnej pongdzy kinet, a sciam
komory roboczej.

1.4.5.Roboty zanikajce - elementy robét , ktére w wyniku ngatjacych po nich robot ulegaj
zakryciu ( np. podsypki, montaarmatury w wykopie, itp. ), ktére wymagajodbioru
czesciowego.

1.4.6. Odkiad - miejsce wbudowania lub sktadowania (@hmgnia) gruntdw pozyskanych w
czasie wykonywania wykopow a nie wykorzystanychkdmowy nasypdéw oraz innych prac
Zwigzanych z tragdrogowy.

1.4.7. Podsypka - warstwa materiatu mineralnego ( pigsekudowana w wykop stanoyca
podbudow rurochgu.

1.4.8. Obsypka - warstwa materialu mineralnego ( pigdsalbudowana w wykop stanoyaa
warstwe ochronm rurociggu.

1.4.9. Roboty ubezpieczeniowe — odbudowa brzegow kanalowow, ubezpieczenie watdow
przeciwpowodziowych, zapér ziemnych, przyczotkowstoavych i obiektow hydrotechnicznych.

1.4.10.Humus - ziemia rdinna (urodzajna).
1.4.11.Humusowanie - pokrycie skarpy lub rowu humuseneiu ezapewnienia dobrego wzrostu trawy.

1.4.12.Brukowiec - kamié narzutowy nieobrobiony (otoczak) lub obrobiony sztaltcie nieregularnym i
zaokgglonych krawedziach.



1.4.13. Kamien - materiat budowlany, nieobrobiony, wydobyty w kamiotomie, przeeitnej srednicy
10-50 cm: granit, sjenit, porfir, andezyt i piaskowleegarcytowy.

1.4.14. Prefabrykat (element prefabrykowany) - e&z konstrukcyjna wykonana w zakladzie
przemystowym, ktéra po zmontowaniu na budowie stgj@mocnieniem skarpy.

1.4.15. Geosyntetyki - geotekstylia (przepuszczalne, palowe materiaty, wytworzone techigik
tkaclg, dziewiarslg lub wtokninows) w tym geotkaniny i geowtékniny.

1.4.16.Pozostate oké&enia s zgodne z obowrujacymi, odpowiednimi polskimi normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakostosowanych materiatow i wykonywanych robat,
oraz za ich zgodn6 z dokumentagjprojektony, STWIORB i zaleceniami ktyniera.

Zamawiagcy w terminie okrélonym w dokumentach umowy przeiea Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganiami i uzgodniemigprawnymi i administracyjnymi,
dziennik budowy oraz dokumentagjrojektows i STWiIORB.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziafthaza ochron przekazanego mu terenu budowy do
chwili odbioru ostatecznego robét.

Dane okrélone w dokumentaciji projektowej i STWIOREdy uwazane za wartei docelowe,
od ktérych dopuszczalng sdchylenia w ramach oldlenego przedziatu tolerancji.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaijalzgodne z dokumentacprojektowy i
STWIORB. W przypadku, gdy materiaty lub roboty tigda w petni zgodne z dokumentac;j
projektowg lub STWIORB i wptynie to na niezadowadaj jakos¢ elementu budowli, to takie
materialy zostamn zasgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponawna koszt
Wykonawcy.

Wykonawca zabezpieczy teren budowy i oznakuje w s@&po przedstawiony
w zatwierdzonym projekcie organizacji ruchu i zghiezzenia rob6t przez caly okres ich

wykonywania.
2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycxe materiatow

Przed wykorzystaniem jakichkolwiek materiatbw pmaezonych do robdét Wykonawca
przedstawi szczegoOtowe informacje dowyez proponowanegdrodia uzyskania materiatow
I odpowiednieswiadectwa bada

Wykonawca zobowzany jest do prowadzenia badaw celu udokumentowania,
ze materiaty uzyskane z dopuszczonegumlta w sposob gglty spetniajg wymagania STWIORB
W czasie pospu robot.

Wykonawca ponosi odpowiedziakito za spetnienie wymagailosciowych i jak@ciowych
materiatéw z jakiegokolwiekrodta.

Wykonawca poniesie  wszystkie koszty zmdne z dostarczeniem  materialdw
do robot. Wszystkie odpowiednie materialy pozyskanerykopow na terenie budowyedy
wykorzystane do robdét lub odwiezione na odkiad edpdnio do wymaga umowy lub
wskaza Inzyniera.

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostamprzez Wykonawg wywiezione z terenu
budowy, ladz ztozone w miejscu wskazanym przezyniera.

2.2. Zastosowane urgdzenia i materiaty



Rury kanalizacyjne kielichowe z betonu C4588°R0Osrednicy 300 i 400 mm wg PN-EN
1916:2005 Rury i ksztaltki z betonu niezbrojonegetonu zbrojnego wtoknem stalowym
I zelbetowe.

Rury kanalizacyjne kielichowe z nieziktzonego poli(chlorku winylu) PVC-U lite gtadkie
klasy S (SN8¥rednicy 200 mm wg PN-EN 1401-1:2009 Systemy przeéwodurowych z
tworzyw sztucznych do podziemnego beém@niowego odwadniania i kanalizacji --
Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- Z8s¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek
I systemu.

Studnie kanalizacyjne witazowe betonosvednicy 1200 mm wg PN-EN 1917 Studzienki
wlazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z metabrojonego wibknem stalowym
I zelbetowe.

Prefabrykaty studni kanalizacyjnych

- wykonane z betonu o minimum B37, stapiwodoszczelnsi > W 8, nasikliwos¢
< 4%,

- dopuszczalna szeroo rozwarcia rys dla prefabrykatéwelbetowych nie moe by
wigksza od 0,1mm,

- wytrzymala¢ przy zginaniu dla betonu > 6MPa,

- stosunek w/c < 0,45 (koniecztozachowania szczeldo z uwagi na wymagan
odpornd¢ korozyjrg materiatu — zabezpieczenie ,strukturalne”),

- cement uyty do produkcji elementow prefabrykowanych powmievykazywa
odpornd¢ na siarczany: np. klasy CEM | o zawddiosiarczanow do 3% -oznaczony
jako HSR (lub réwnoway),

- polgczenia elementéw prefabrykowanych na obszarzegpystania wod gruntowych
wykonane przy pomocy uszczelki ,zintegrowanej” (\ibwanej w czasie produkcji),
systemowe] — zapewnige] petrs szczelnét, w diugim okresie eksploatacji —
spetniajcej wymogi PN-EN-681-1,

- elementy dostosowane do posadowienia w pasie diggow

- przykrycia z ptytzelbetowych utaonych na piecieniach odgzajacych (w jezdniach).

Wiazyzeliwne typu cgzkiegoe 600 mm klasa D400 wg PN-EN 124:2000

Kraty zeliwne ptaskie typu eikiego klasa D400 wg PN-EN 124:2000, korpus % komie
krata uchylna mocowana zawiasowo, z zatrzaskiem

Kraty zeliwne boczne chodnikowe klasa C250 wg PN-EN 12302Q0pokrywa uchylna
mocowana zawiasowo

Beton C30/37 wg PN-EN 206-1:2003 Betong&zl: Wymagania, wkxiwosci, produkcja i
zgodna¢é

Beton hydrotechniczny powinien odpowiadaymaganiom BN-62/6738-07.

Zaprawa cementowa powinna odpowiademaganiom PN-B-14501.

Nasiona traw
wybér gatunkow traw nalg dostosowa do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia.
Zaleca s} stosowdé& mieszanki traw o drobnym, egtym ukorzenieniu, speinigje

wymagania PN-R-65023:1999 i PN-B-12074:1998.

Kruszywo



Zwir i mieszanka powinny odpowiaélavymaganiom PN-B-11111:1996.
piasek powinien odpowiadavymaganiom PN-B-11113:1996.

- Cement

cement powinien odpowiadlavymaganiom PN-EN 197-1:2012 Cement -¢&z1: Skiad,
wymagania i kryteria zgodioi dotyczce cementow powszechnegoytku

2.3. Sktadowanie materiatlow

2.3.1.Rury kanatowe z tworzyw sztucznych

Rury z tworzyw sztucznych nina skladowé& na miejscu budowy pod warunkienig
powierzchnia gruntu jest ptaska i wolna od kamidumb innych materiatbw magych
spowodowa uszkodzenie. Zeli podczas transportu rury ulegly deformacji, ngl@rzeciyé
tasmy stalowe opasage whzki i przesugé kliny. Tam gdzie powierzchnia jest nierdwna,
nalezy zastosowa drewniane kantoéwki, zapewnigp wystarczajgca powierzchng nasna.
Powinna ona mieszeroké¢ co najmniej 20 cm, a rur nie najeuktada& warstwowo wyej niz

2 warstwy.

Powierzchnia skladowania powinnacbytwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si
wod opadowych.

Wykonawca jest zobowzany ukfada rury wedtug poszczegolnych grup, wietkoi gatunkow
w sposoOb zapewnigy stateczn@ oraz umaliwiajacy dostp do poszczegdlnych stosow lub
pojedynczych rur.

Rury naraone na bezpwoednie dziatanie promieniowania stonecznego i opatttyosferyczne,
nie mog by¢ przechowywane dhej niz 1 rok.

Rury zabezpieczone przed promieniowaniem stonecznynopadami nie mag by¢
przechowywane diej niz 2 lata.

Ksztaltki naley przechowywé w oryginalnych opakowaniach na ptaskim i rownyndipau,

W sposob zapewniggy dostp do poszczegolnych asortymentow i partii.

Sktadowane ksztattki muszadyabezpieczone przed dziataniem czynnikdéw atmosterch.

2.3.2.Kregi i rury betonowe

Kregi i rury betonowe mina skladowé na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiema,
nacisk przekazywany na grunt nie przekracza 0,5.MPa

Przy sktadowaniu kgow w pozycji wbudowania wysoké skladowania nie powinna
przekracza 1,8 m. Rury skiadowaw maksymalnie trzech warstwach stasuprzektadki z
desek co max 1,0m. Skiadowanie powinno @mga¢ dostp do poszczegodlnych stoséw
wyrobéw lub pojedynczych elementdw.

2.3.3.Wiazy kanatowe, kraty i stopnie

Wilazy kanatowe i stopnie powinny b&ysktadowane z dala od substancji dzigdggh
korodupgco. Wihazy powinny b§ posegregowane wg klas. Powierzchnia skltadowanianma
by¢ utwardzona i odwodniona.

2.3.4.Beton.
Nie przewiduje si sktadowania. Beton powinien dywbudowany bezpgwednio po dostarczeniu
na plac budowy lub wytworzeniu na miejscu.

2.3.5.Piasekzwir, kamienie.
Kruszywo naley skladowa na réwnej utwardzonej nawierzchni, zabezpiéczyrzed
zanieczyszczeniem i mieszaniem z innymi materiatami



3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgti, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robét. Spek powinien by uzgodniony i
zaakceptowany przeziyniera.

3.2. Sprzt do wykonania kanalizacji deszczowej
Wykonawca przyspujacy do wykonania kanalizacji deszczowe] powinien &z Sic
moazliwoscig korzystania z nagbujacego spratu:

- dzwigbw samojezdnych,

- zurawi budowlanych samochodowych,

- koparek podsbiernych,

- spycharek kotowych lubagiennicowych,

- sprztu do zagszczania gruntu,

- wciggarek mechanicznych,

- beczkowozdbw,

- pomp,

- kafaréw, mtotdw pneumatycznych,

- pit

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takighodkow transportu, ktore nie
wptyna niekorzystnie na jakéé wykonywanych robot i wkiwosci przewaonych materiatow.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdydsp spetni@ wymagania dotyce przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnychskéw na @ i innych parametrow
technicznych. Wykonawca ¢bizie usuw& na bigagco, na wilasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jegadmya na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

4.2. Transport rur

Rury mog by¢ przewaone dowolnymigrodkami transportu w sposob zabezpiegzaje przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem. Rury z tworzyw haleprzewozé w fabrycznych
opakowaniach z natonymi fgcznikami.

Wykonawca zapewni przewdz w pozycji poziomej wzddtodka transportu, z watkiem rur
betonowych o stosunkgrednicy nominalnej do dlugoi, wickszej nz 1,0, ktére naley
przewozé¢ w pozycji pionowej i tylko w jednej warstwie.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewwoe w pozycji poziomej przed przesuwaniem
i przetaczaniem pod wptywem sit bezwladciovystepujacych w czasie ruchu pojazdow.

Przy wielowarstwowym ukfadaniu rur gorna warstwa& miaze przewysza scian srodka
transportu o wicej niz 1/3$rednicy zewntrznej wyrobu .

Rury nie powinny by toczone ani przesuwane po chropowatym pagtogrudach lub
kamieniach. Mae to spowodowauszkodzenie na skutek dziatania @beh punktowych.

4.3. Transport korpuséw elementéw ponadgabarytowych

Transport elementéw ponadgabarytowych powinien édbig po uzyskaniu stosownego
zezwolenia wiéciwego organu. W czasie transportu aglprzestrzegaograniczé natazonych
decyzp organu. Elementy przewdziv pozycji okrélonej przez producenta wdzen.



4.4. Transport kregow, prefabrykatow

Transport powinien odbywasic samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadie d
pozycji wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przemwych elementéow, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozpar@&linow z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materiatow.

Podnoszenie i opuszczanie@dw osrednicach 1,2 m natg wykonywa za pomog minimum
trzech lin zawiesia rozmieszczonych rownomierni®ibaodzie prefabrykatu.

4.5. Transport wtazow kanatowych, krat

Wiazy kanatowe i kraty magby¢ transportowane dowolnymrodkami transportu w sposéb
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem

Wiazy typu cézkiego i kraty mog by¢ przewaone luzem, natomiast typu lekkiego rigle
uktad& na paletach po 10 sztacky tasma stalows.

4.6. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewakietsrodki transportowe, ktére nie
spowoduj segregacji skladnikow, zmiany sktadu mieszankinieezyszczenia mieszanki i
obnizenia temperatury przekracgzegj granie okreslong w wymaganiach technologicznych.

4.7. Transport kruszyw
Kruszywa mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu, w sposéb zabezpiegaaje
przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.8. Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinnyg bgodne z BN-88/6731-08.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ratgaidnie z warunkami umowy oraz za
jakos¢ wykonywanych robot, za ich zgoditoz dokumentagj projektows, wymaganiami
STWIORB oraz poleceniami hgniera.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczeniavale oznaczy je w terenie
za pomog kotkdéw osiowych, kotkowswiadkow i kotkow krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej dto reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tyrsonse
(z rzednymi sprawdzonymi przez sy geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperow i ke
przekae Inzynierowi.

5.3. Roboty ziemne

Wykopy naley wykona jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonaniaato- wykopu
(recznie lub mechanicznie) powinny dydostosowane do gdokasci wykopu, danych
geotechnicznych oraz posiadanego gprmechanicznego.

Szeroké¢ wykopu uwarunkowana jest zegtrenymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje si
obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskewércian i uszczelnienie stykow.
Deskowaniescian naley prowadzé w miak jego gkbienia. Wydobyty grunt z wykopu
powinien by odtazony na odktad, jeeli wystpuja warunki ku temu, lub wywieziony przez
Wykonawe poza miejsce prac.



Dno wykopu powinno by rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokunofinta
projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykama poziomie wyszym od rzdnej
projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinn@ byykonane bezpwmednio przed
utozeniem przewoddéw rurowych. Zgjie tej warstwy Wykonawca wykonacznie lub w sposéb
uzgodniony z laynierem.

5.4. Przygotowanie podiea

W gruntach suchych piaszczystychirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych pmaein
jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturzewlyleopu.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakciedtplpodiaze naley wykona z warstwy
ttucznia lub zwiru z piaskiem o grubmi od 15 do 20 cmatznie z utgonymi gczkami
odwadniagcymi.

W gruntach skalistych gliniastych lub staneeyich zbite ity naley wykona podiaze z
pospoiki, zwiru lub tlucznia o grubéxi od 15 do 20 cm. Wskaik zag:szczenia podiea nie
mniejszy nk 0,95.

5.5. Roboty montaowe

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, sfpadki i gébokas¢ posadowienia

rurociggu powinny spetni@ponizsze warunki:

- najmniejsze spadki kanaldbw powinny zapeiwnilopuszczalne minimalne goikosci
przeptywu, tj. od 0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie miog jednak mniejsze nil/D:

- gkbokas¢ posadowienia powinna wynésw zaleznosci od stref przemarzania gruntéw, od
1,0 do 1,3 m. Przy mniejszych zelgeniach zachodzi konieczéioodpowiedniego ocieplenia
kanatu.

5.5.1.Rury kanatowe

Przed utaeniem rurocigdw sprawdz ksztatt rur. Jeeli podczas skiadowania lub transportu
rury z tworzyw sztucznych ulegty sptaszczeniu umygk ksztatt owalny, przed moriam
naleey pozostawé je na co najmniej 24 godziny, aby odzyskaly pragkwkragty. Przed
opuszczeniem rury do wykopu zalecg siykonanie w jego dnie dotkéw mortavych (w
miejscach 4czenia rur) w celu unmiwienia prawidtowego montali. Dotki montaowe na
taczniki nie powinny by diuzsze ni 2-krotna diugéc kielicha / hcznika. Podczas zasypywania
wykopu naley je wypeint i zagscic.

Polhczenia kanatow stosowanalezy zawsze w studzience lub w komorze (kanafyemnicy do
0,3 m mana hczye na wpust lub poprzez studzienkryty - slepa).

Kat zawarty m¢dzy osiami kanatéw doptywowego i odptywowego - zbiego powinien
zawiera sie w granicach od 45 do @0

Rury naley uklada w temperaturze powgj ° C, a wszelkiego rodzaju betonowania
wykonywa w temperaturze nie mniejszegig’ C.

Przed zakaczeniem dnia roboczegady przed zejciem z budowy naley zabezpieczy konce
utozonego kanatu przed zamuleniem.

5.5.2.Studzienki kanalizacyjne

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, gzy wykonywaniu studzienek

kanalizacyjnych naley przestrzeganastpujagcych zasad:

- studzienki przelotowe powinny bylokalizowane na odcinkach prostych kanatow w
odpowiednich odlegkziach (max. 50 m przyrednicach kanatu do 0,50 m i 70 m przy
srednicach powsej 0,50 m) lub na zmianie kierunku kanaiu,

- studzienki pajczeniowe powinny by lokalizowane na petzeniu jednego lub dwdch
kanatéw bocznych,



- wszystkie kanaty w studzienkach naldaczy¢ os w o§ (w studzienkach krytych),

- studzienki nalgy wykonywa& na uprzednio wzmocnionym (warsitucznia lubzwiru) dnie
wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym,

- studzienki wykonywé nalezy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natsimni
w trudnych warunkach gruntowych (przy wysbwaniu wody gruntowej, kurzawki itp.)
w wykopie wzmochionym,

- w przypadku gdy rénica rzdnych dna kanatow w studzience przekracza 0,50 lezyna
stosowa studzienki spadowe-kaskadowe,

- studzienki kaskadowe powinny niiepad w postaci rury pionowej usytuowanej wetnn
studzienki. Ranica poziomow przy tym rozwkaniu nie powinna przekraczd,0 m.

Sposéb wykonania studzienek (przelotowychagméniowych i kaskadowych) przedstawiony

jest w Katalogu Budownictwa oznaczonego symbolem-KBR.1 (7, 6, 8), a ponadto

w ,Katalogu powtarzalnych elementéw drogowych” amaanym przez ,Transprojekt”

Warszawa [23].

Studzienki rewizyjne sktadapie z nasgpujacych czsci:

- komory roboczej,

- komina wtazowego,

- dna studzienki,

- wilazu kanatowego,

- stopni ztazowych.

Komora robocza powinna néievysoka&é minimum 2,0 m. W przypadku studzienek ptytkich

(kiedy gkbokas¢ utozenia kanatu oraz warunki uksztattowania terenupaewalaj zapewnt

ww. wysokaci) dopuszcza siwysoka¢ komory roboczej mniejazniz 2,0 m.

Przefcia rur kanalizacyjnych przeziany komory nalgy wykona za pomog fabrycznych tulei

dostudziennych z uszczelkami.

Dno studzienki naley wykona na mokro w formie piyty dennej z wyprofilowarkinety lub

zastosowadna prefabrykowane z kinetami.

Kineta w dolnej cgsci (do wysokdci réwnej potowiesrednicy kanatu) powinna mieprzekroj

zgodny z przekrojem kanatu, a powey przedidony pionowymi sciankami do poziomu

maksymalnego napetnienia kanatu. Przy zmianie kiarutrasy kanatu kineta powinna réie

ksztatt tuku stycznego do kierunku kanatu, natomiasprzypadku zmianyrednicy kanatu

powinna ona stanowiprzefcie z jednego wymiaru w drugi.

Dno studzienki powinno méespadek co najmniej 2 % w kierunku kinety.

Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub innyolejscach natenych na obeizenia

dynamiczne) powinny méwitaz typu c¢zkiego D400 wg PN-EN 124.

Poziom wilazu w powierzchni utwardzonej powinien ¢by nig réwny, natomiast

w trawnikach i zielécach gérna kragdz wtazu powinna znajdowasie na wysokéci min. 8 cm

ponad poziomem terenu.

W $cianie komory roboczej oraz komina wlazowego maleamontowé mijankowo stopnie

ztazowe w dwéch rdach, w odlegtéciach pionowych 0,30 m i w odlegld poziomej osi

stopni 0,30 m.

5.5.3.Studzienkisciekowe

Studzienkisciekowe, przeznaczone do odprowadzania wod opadowyezdni drog i placow,

powinny by z wpustem ulicznymaeliwnym i osadnikiem.

Podstawowe wymiary studzienek powinny wymosi

- glebokas¢ studzienki od wierzchu skrzynki wpustu do dna wyl@rzykanalika 1,20 m
(wyjatkowo - min. 1,00 m i max. 2,05 m),

- gtebokas¢ osadnika 0,95 m,

- $rednica osadnika (studzienki) 0,50 m.
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Krata sciekowa wpustu powinna Byusytuowana wscieku jezdni, przy czym wierzch kraty
powinien by usytuowany 2 cm pomgj scieku jezdni.

Lokalizacja studzienek wynika z rozygania drogowego.

Przy umieszczeniu kratesciekowych bezp&rednio w nawierzchni, wierzch kraty powinien
znajdowa sie 0,5 cm poniej poziomu warstwycieralne;.

Kazdy wpust powinien by podhgczony do kanalu za prednictwem studzienki rewizyjnej
pofaczeniowej. Dopuszcza esisprzganie wpustéw jedynie w miejscach wskazanych w
projekcie.

W przypadkach kolizyjnych, gdy nie ma atisvosci wykonania wpustu na studzieng@ekowej
nalezy zastosowawpustsciekowy kraveznikowy pokczony bezpgrednio z przykanalikiem.

5.5.4.1zolacje

Studzienki zabezpieczaggprzez posmarowanie z zeytre izolacp bitumiczry. Dopuszcza i
stosowanie innegé&rodka izolacyjnego uzgodnionego zynierem.

W $rodowisku stabo agresywnym, niezale od czynnika agresji, studzienki nale
zabezpieczy przez zagruntowanie izolacpsfaltows oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem
asfaltowym stosowanym na goo wg PN-C-96177.

W srodowisku silnie agresywnym (z uwagi nazguwoznorodnd¢ i bardzo day przedziat
natzenia czynnika agresji) spos6b zabezpieczenia raedpikorozz Wykonawca uzgodni
Z Inzynierem.

5.5.5.Zasypanie wykopow i ich zagzczenie

Zasypywanie rur w wykopie nalg prowadz¢ warstwami grubgci 20 cm. Obsypk ochronmn
rur wykona& po obydwu stronach rury i 30cm ponad ni piaskuredniego lub grubego dobrze
uziarnionego ze zwroceniem uwagi na podbicie w pelech Zagszczenie wykonywargcznie
warstwami z zachowaniem ostrmici. Zasypywanie i ubijanie obsypki ochronnej wykorayg
réwnoczénie z usuwaniem szalunkéw obudowy wykopdéw gohusi by zachowana sztywsé
gruntu rodzimego w strefie obsypki i wspotpraca gbuntow.

Wskaznik zag:szczenia zasypki po obu stronach rusguaido wysokéci 30 cm ponad wierzch
rury powinien by nie mniejszy ni 0,95. Od wysokéi 30 do 50 cm ponad wierzch rury nie
mniejszy nk 0,97. Powye] wskanik zag:szczenia zasypki powinien odpowigdakreslonemu
w projekcie brany drogowej (dla pasa drogowego), lecz niezenby¢ nizszy ni 1,00.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Wykonawca jest zobowzany opracowai przedstawd do akceptacji layniera. W programie
zapewnienia jak&i Wykonawca powinien okgg¢, zamierzony sposob wykonywania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji rob6t gamupcy wykonanie rob6t zgodnie
z dokumentagj projektows, STWIORB oraz w czasie umownym.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1.Badania przed przygiieniem do robét
Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien wykénaadania materiatdbw do betonu
| zapraw | ustali recepg.

6.2.2.Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowkany do stalej i systematycznej kontroli prowadzimyrobot
w zakresie i z ogtotliwoscia okreslong w niniejszej STWIORB i zaakceptowarnprzez
Inzyniera.
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W szczegdlnéci kontrola powinna obejmowa

sprawdzenie rgnych zalgonych taw celowniczych w nawdaniu do podanych statych
punktow wysokéciowych z doktadngcia do 1 cm,

badanie zabezpieczenia wykopdéw przed zalaniengwod

badanie 1 pomiary szerokd, grubgci i zagszczenia wykonane] warstwy podéo
z kruszywa mineralnego lub betonu,

badanie odchylenia osi kolektora,

sprawdzenie zgoddoi z dokumentagj projektows utozenia przewodow, studzienek,
badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego,

sprawdzenie prawidtovéai utozenia przewodow,

sprawdzenie prawidtovéai uszczelniania przewodow,

badanie wskanikdw zagszczenia poszczegolnych warstw zasypu,

sprawdzenie kgdnych posadowienia pokryw wiazowych,

sprawdzenia utgenia geowtokniny, ptyt prefabrykowanych,

sprawdzenie zabezpieczenia przed karozj

6.2.3.Wymagania i dopuszczalne tolerancje

6.2.3.1. Wykop naley wykona z doktadnécia:

szeroka¢ wykopu - nie mee sk rozni¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz 10 cm,
rzedne robo6t ziemnych- ihiica w stosunku do projektowanych nie z@oprzekracza
+lcm,- 3 cm,

spadki podiane i poprzeczne dna koryta nalewykona zgodnie z dokumentag)
projektowy, przetamania odchylenia spadkéywsedopuszczalne.

6.2.3.2. Podsypka pod ruragi.

Gruba¢ warstwy powinna wynoéi 10 cm i powinna by mierzona w co najmniej
w miejscach zatamania trasy sieci, nie rzadzieflniaz na 50 m.

Dopuszczalna tolerancja grtlmowarstwy wynosi +1 cm, -1 cm.

Nieréwnaici nalezy mierzy tatg co 20 m w kierunku podanym.

Nierbwnaici poprzeczne naky mierzy tatg w odstpach co 20 m. Nieréwroi nie mog
przekracza 2 cm.

Spadek poprzeczny nale sprawdzé& za pomog taty i poziomicy co najmniej raz na
kazdym prostym odcinku trasy sieci.

Dopuszczalne tice w stosunku do spadku projektowanego nie grimg wicksze od
0,5 %. Dopuszczalne odchylenie w planie osi pzaltaod osi przewodu nie me
przekracza 10 cm. Rzdne wysokéciowe naley sprawdzé na zatamaniach trasy sieci, nie
rzadziej nk 1 raz na 50 m.

R&znice pomégdzy rzdnymi zmierzonymi a projektowanymi nie powinny keaecza +1
cm i-2cm

Warstwe uszkodzon wskutek oddziatywania czynnikéw atmosferycznydkidia jak opady
deszczu oraz mechanicznych rgleaprawg.

6.2.3.3. Kanalizacja deszczowa

Nalezy dokon& nastpujacych sprawdzi

odchylenie kolektora rurowego w planie, odchyleoétegtaici osi utazonego kolektora od
osi przewodu ustalonej na tawach celowniczych oiwipna przekraczat 5 mm,
odchylenie spadku ulonego kolektora od przewidzianego w projekcie n@wipno
przekracz& -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym sppdk +10%
projektowanego spadku (przy zkszonym spadku),
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- rzedne krateksciekowych i pokryw studzienek powinny dywykonane z dokiadricia
dox 5 mm.

Badanie szczelrdoi przeprowadzi zgodnie z PN-EN 1610.

Szczelné¢ przewodow i studzienek kanalizacji deszczowej pmai gwarantowa
utrzymanie przez okres 30 minugmienia prébnego, wywotanego wypetnieniem badanego
odcinka przewodu weddo poziomu terenu. €hienie to nie mge by mniejsze ni 10 kPa
I wicksze nz 50 kPa, licac od poziomu wierzchu rury.

Wymagania dotyce szczelnéi przewoddéw s spetnione, jeeli uzupetnienie wody
do pocatkowego jej poziomu nie przekracza dla powierzawilzonej:

- 0,15 I/m2 dla przewodow,

- 0,20 I/m2 dla przewoddéw wraz ze studzienkami kaaayjnymi wkazowymi,

- 0,40 I/m2 dla studzienek kanalizacyjnych.

Dopuszcza giwykonywanie proby szczel&a za pomog powietrza wg PN-EN 1610.

6.2.3.4. Obsypka ruroggow.
Gruba¢ warstwy powinna wyno&imin. 15 cm ponad wierzch rury i powinnachyierzona
W €O najmniej w miejscach zatamania trasy sie@,raadziej ni 1 raz na 50m.
Dopuszczalna tolerancja grtlmowarstwy wynosi +1 cm, -1 cm.
Nieréwnaici nalezy mierzy¢ tatag co 20 m w kierunku podimym. Nieréwnéci poprzeczne
nalezy mierzy tatag w odstpach co 20 m.  Nieréwsoi nie mog przekracza5s cm.
Odchylenie stopnia zagzczenia powinno kkymniejsze ni -2%.

6.2.3.5. Roboty ziemne - zasypanie wykopow.
Przed przysipieniem do robdt ziemnych zyranych z zasypaniem wykopu Wykonawca
powinien sprawdZi prawidtowaé wykonania robot pomiarowych i przygotowawczych
na catdci wykonywanego odcinka robot.
Rzedne gornej powierzchni zasypki wykopu rsle sprawdza w miejscach
charakterystycznych ( zatamania trasy, uzbrojeied,przetamania spadkow terenu ).
Rzedne winny odpowiadarzednym makroniwelaciji.
Stopieh zag:szczenia winien odpowiad@odanemu w pkt. 5.5.7. niniejszej STWIORB.
Dopuszczalne odchylenie - 2%.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t bdzie okrgla¢c faktyczny zakres wykonanych robdét zgodnie
z dokumentagj projektows i STWIORB w jednostkach ustalonych w kosztorystbmiaru
robot dokonuje Wykonawca robot po pisemnym powiaéom Inzyniea O zakresie
obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmmej 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru ledg wpisane do kgiki obmiarow. Jakikolwiek lajd Iub przeoczenie w ikgiach
podanych wslepym kosztorysie lub gdzie indziej, nie zwalnia Kygawcy od obowizku
ukonczenia wszystkich robot. 8lne dane zostgmpoprawione wg instrukcji lryniera.
Urzadzenia i sprgt pomiarowy uyty do obmiaru robétdula zaakceptowane przezzymiera.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostlk obmiarowg jestm (metr) - wykonanej i odebranej kanalizaggt. (sztuka ), studnie
rewizyjne, wpusty deszczowe.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengacprojektovy, STWIORB
I wymaganiami layniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6
daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj

- wykonana, zagszczona podsypka,

- roboty montaowe rur kanatowych i przykanalikéw,

- wykonane studzienkiciekowe i kanalizacyjne,

- wykonana izolacja, ocieplenie,

- zasypany zagzczony wykop.

Odbiér robot zanikagych powinien by dokonany w czasie umliwiajgcym wykonanie korekt
I poprawek, bez hamowania ogolnego ppstrobot.

Dlugos¢ odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie poaiby mniejsza od 50 m.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Pierwszéstwo maj postanowienia umowy.

Jezeli umowa nie stanowi inaczej podstaptatnaci jest cena jednostkowa skalkulowana przez

Wykonawe za jednostk obmiarowg ustalorm dla danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa

lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowejedzie uwzgédniad¢ wszystkie czynnii,

wymagania i badania sktadag s¢ na jej wykonanie, okétone dla tej roboty w STWIORB,

dokumentaciji projektowe,;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robedip obejmowa:

- robocizre bezpdrednp wraz z kosztami towarzyseymi,

- wartagé¢ uzytych materiatdw, urgdzen wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkoéw i transportu na teren budowy,

- wartas¢ pracy sprztu wraz z towarzysgymi kosztami,

- koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obaaujacymi przepisami.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje

- 0oznakowanie robot,

- dostaw materiatow, urzdzea,

- wykonanie robét przygotowawczych,

- wykonanie wykopu wraz z umocnienigian wykopu i jego odwodnienie,
- przygotowanie podtoy i fundamentow,

- ulozenie rurocagow, przykanalikdw, wpustow, studni, studzieselekowych,
- wykonanie izolacji wpustow, studzienek,

- zasypanie i zagpzczenie wykopu,

- przeprowadzenie pomiarow i badaymaganych w specyfikacji technicznej,
- sporadzenie inwentaryzacji geodezyjnej i dokumentacypkonawcze;.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-EN 1916:2005

PN-EN 1401-1:2009

PN-EN ISO 1452

PN-EN 1917

PN-EN-124:2000

PN-EN 1917
PN-EN 197-1:2012

PN-EN 13598-2:2009

PN-B-06712
PN-B-06751

PN-B-11111
PN-B-11112

PN-B-12037
PN-B-14501
PN-C-96177
PN-H-74086
BN-88/6731-08
BN-62/6738-03,04,07
BN-86/8971-08

10.2. Inne dokumenty

Rury i ksztaltki z betonu niezbrnggo, betonu zbrojnego
widknem stalowym relbetowe.

Systemy przewodow rurowych z mwer sztucznych do
podziemnego bezamieniowego odwadniania i kanalizacji --
Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- Z8s¢ 1:
Specyfikacje rur, ksztattek i systemu
Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody oraz do soieniowego odwadniania i
kanalizacji ukladanej pod ziemi i nad ziemy --
Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U)

Studzienki wlazowe i niewtazowe z betomiezbrojonego,

z betonu zbrojonego wiéknem stalowyrrelbetowe

Zwikczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego -- Zasady
konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowaalkescia
Studzienki wlazowe i niewlazowe z betonu niezbregm z
betonu zbrojonego widknem stalowyrrelbetowe

Cement -- &# 1. Sktad, wymagania i kryteria zgodito
dotyczce cementow powszechnegoytku

Systemy przewodow rurowych z riyw sztucznych do
podziemnej bezénieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej
--  Nieplastyfikowany  poli(chlorek  winylu) (PVC-U),
polipropylen (PP) i polietylen (PE) -- €& 2: Specyfikacje
studzienek witazowych i niewlazowych instalowanych w
obszarach ruchu kotowegoghbko pod ziemy
Kruszywa mineralne do betonu
Wyroby kanalizacyjne kamionkowe.
Wymagania i badania
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne dawierzchni
drogowych Zwir i mieszanka
Kruszywa mineralne. Kruszywa famane dawiarzchni
drogowych
Cegta petna wypalana z gliny — kanajijpec
Zaprawy budowlane zwykte
Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosoywaa gogco
Stopnigeliwne do studzienek kontrolnych
Cement. Transport i przechowywanie

Beton hydrotechniczny
Prefabrykaty budowlane z betonu.

Kregi betonowe relbetowe.

Rury Kksztattki.

1. Instrukcja zabezpieczania przed kogokjonstrukcji betonowych opracowana przez
Instytut Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 r.

2. Katalog budownictwa
Studzienki pgizeniowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(6)
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KB4-4.12.1.(7)  Studzienki przelotowe (lipiec8Y)
KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980)
KB4-4.12.1.(11) Studzienklepe (lipiec 1980)
KB4-3.3.1.10.(1) Studzienkciekowe do odwodnienia drég
(pdziernik 1983)
KB1-22.2.6.(6) Kggi betonowerednicy 50 cm; wysokii 30 lub 60 cm
.Katalog powtarzalnych elementéw drogowych”. gmsprojekt”
- Warszawa, 1979-1982 r.
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci H@racyjnych — COBRTI Instal
W-wa
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