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1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wynia i odbioru robot budowlanych
(STWIORB) g wymagania dotycgce wykonania i odbioru rob6t z przebudpsveci gazowej na
zadaniu: ,Przebudowa drog w granicach pasa drogow&gyzebudowa ulic na osiedlu domkow
jednorodzinnych ,Reja”, obejmagego nasfpujace ulice: Reja, Konopnickiej, Kochanowskiego,
Prusa, Putaskieg@eromskiego, Reymonta w Chetyi.

1.2. Zakres stosowania STWIORB
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdiddwlanych (STWIORB) stanowi
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniaalizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot oblych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyqarzebiegu projektowanych gazggdw
w ulicach: Kaciuszki, Konopnickiej, Kochanowskiego, Prusa w @inst.

Zakres robot obejmuje:

- budow odcinka sieci gazowej niskiegasienia z rur PE dn 225,

- budowe odcinka sieci gazowej niskiegagienia z rur PE dn 110,

- budow odcinka przydcza gazowego niskiegosaienia z rur PE dn 63,

- przehczenie sieci gazowej niskiegamienia,

- przehczenie przyicza gazowego niskiegosaienia,

- odlgczenie odcinkéw gazagjow PE niskiego énienia: ésrednicy 225 i 63 mm i ich
demonta.

Gazocygi naleey wykona metod, okreslong w Dokumentaciji Projektowej stanaygej czs$¢

dokumentaciji przetargowej sktadeg si¢ z opisu technicznego orazegei graficzne;j.

W przypadku kolizji projektowanych sieci z elementauzbrojenia natey je przebudowa w

sposOb okrédony przez ich wiéciciela.

1.4. Okrdlenia podstawowe

1.4.1.Siet gazowa - ruro@ig wraz z niezednym uzbrojeniem shacym do transportu
gazu.

1.4.2. Przyicze gazu - rurogg taczacy si& gazowg z budynkiem.

1.4.3. Armatura - uggdzenia zainstalowane na sieci pozwglaj na zamykanie (regulagj
przeptywu gazu, jego poboru, pomiar przeptywu, itp.

1.4.4.Rura ochronna - ostona gazgmi wykonana w postaci szczelnej rury,
zamontowanej na gaza@gu, majcej pohczenie z powietrzem atmosferycznym
za pomog rury wydmuchowej.

1.4.5. Rura ostonowa - ostona gazegi wykonana w postaci rury, zamontowanej
na gazoggu, nie majcej pohczenia z powietrzem atmosferycznym.

1.4.6. Blok podporowy - betonowy fundament pod duma

1.4.7. \Wezel montaowy - miejsce, w ktérym nagtuje rozgagzienie odcinkdw przewodow.

1.4.8. Roboty zanikage - elementy robét , ktére w wyniku ngstjagcych po nich roboét ulegaj
zakryciu ( np. podsypki, montaarmatury w wykopie, itp. ) a ktére wymagajdbioru
czesciowego.

1.4.9. Odkiad - miejsce wbudowania lub skladowdpi@dwiezienia) gruntdw pozyskanych w
czasie wykonywania wykopow a nie wykorzystanychbdolowy nasypow oraz innych
prac zwazanych z tragdrogowy.



1.4.10.Podsypka - warstwa materialu mineralnego igsgk ) wbudowana w wykop
stanowica podbudowrurocigu.

1.4.11. Obsypka - warstwa materialu mineralnego idsgk ) wbudowana w wykop
stanowaca warstw ochronm rurociggu.

1.4.12. Paliwo gazowe - paliwo pochodzenia nategdn spetniajce wymagania Polskich
Norm

1.4.13. Klasa lokalizacji - klasyfikagjterenu wedtug stopnia urbanizacji obszaru pah@go
geograficznie wzdiigazocigu,

1.4.14. Strefa kontrolowana - obszar wyznaczonyopo stronach osi gazagu, w ktérym
operator sieci gazowej podejmuje czyfrionv celu zapobigenia dziatalnéci mogicej
mie¢ negatywny wptyw na trwakg i prawidtowg eksploatagj gazocigu,

1.4.15. Operator sieci gazowej - jednostka orgawyjpa przedsibiorstwa gazowniczego
posiadajca koncesgj na przesytanie i dystrybucjpaliw gazowych siegi gazow,
odpowiedzialna za ruch sieciowy

1.4.16. Skrzyowanie - miejsce, w ktoérym gazagi przebiega pod Ilub nad obiektami
budowlanymi lub terenowymi

1.4.17. Cénienie robocze - énienie, ktore wysipuje w sieci gazowej w normalnych warunkach
roboczych,

1.4.18. Préba énieniowa - zastosowaniesoienia probnego w sieci gazowej, przy ktérymésie
gazowa daje gwarancpezpiecznego funkcjonowania,

1.4.19. Préba wytrzymadoi - préba dnieniowa przeprowadzona w celu sprawdzenia, czadan
sie¢ gazowa spetnia wymagania wytrzymagdiomechanicznej,

1.4.20. Préba szczelfm - préba przeprowadzona w celu sprawdzenia, &xygazowa spetnia
wymagania szczelsoi na przecieki paliwa gazowego,

Pozostale oké&enia @ zgodne z obowrujacymi, odpowiednimi polskimi normami

i definicjami podanymi w niniejszej STWIORB.

1.5. Ogdélne wymagania dotyaz robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za ich zgodido
z dokumentagj projektows, STWIORB i poleceniami kyniera.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziadhioza ochron przekazanego mu terenu budowy
do chwili odbioru ostatecznego robot.

Dokumentacja projektowa przekazana Wykonawaydzie zawierd rysunki, obliczenia

i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegdbwyarunkach umowy i stanogvi
bedzie czs¢ umowy, a wymagania wyszczegodlnione w é@hojednym z nich g obownzujace
dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokuntae;ji.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i STWIOREdy uwazane za warti docelowe,
od ktérych dopuszczalng sdchylenia w ramach oldlenego przedziatu tolerancji.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaighlzgodne z dokumentacprojektowg

i STWIORB. W przypadku, gdy materiaty lub robotyeriedg w petni zgodne z dokumentacj
projektowg lub STWIORB i wptynie to na niezadowadeg jakos¢ elementu budowli, to takie
materialy zostamn zasgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane pon@wna koszt
Wykonawcy.

Wykonawca zabezpieczy teren budowy i oznakuje ws&p@rzedstawiony w zatwierdzonym
projekcie organizacji ruchu i zabezpieczenia rqisaez caly okres ich wykonywania.



2. Materiaty.
2.1. Ogélne wymagania.

Przed wykorzystaniem jakichkolwiek materiatbw pmaezonych do robdét Wykonawca
przedstawi szczegoOtowe informacje dowyez proponowanegdrodia uzyskania materiatow
I odpowiednieswiadectwa bada
Wykonawca zobowjzany jest do prowadzenia badev celu udokumentowaniae materiaty
uzyskane z dopuszczonegdia w sposob ggty spetniaj wymagania STWIORB w czasie
postpu robot.
Wszelkie zakupione przez Wykonagvmateriaty, dla ktorych przepisy szczegdlne wymagaj
posiadanie atestu lub &@iadczenia o zgodrci z PN, powinny by zaopatrzone w taki
dokument. Wykonawca ponosi odpowiedzigthoza spetnienie wymagda ilosciowych i
jakaosciowych materiatéw z jakiegokolwiekodta.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty zmane z dostarczeniem materiatbw do robot.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykom@terenie budowyeda wykorzystane
do robdt lub odwiezione na odktad odpowiednio denaga umowy lub wskazaInzyniera.
Materiaty nie odpowiadafe wymaganiom zostanprzez Wykonawe wywiezione z terenu
budowy, ladz ztozone w miejscu wskazanym przezyniera.
Materiatami podstawowymi przy przebudowie sieci@agj wg zasad niniejszej STWIORB: s

- rury przewodowe

- ksztattki pojczeniowe

- armatura

- kable

- tasma ostrzegawcza

- piasek lukzwir

2.2.Rury przewodowe.

Nalezy stosowa rodzaj rur uzgodniony z Przedsiorstwem Gazowniczym (Operatorem) oraz
zgodny z dokumentagprojektows.

Do przebudowy sieci gazowej z rur PE ngleastosowa rury polietylenowe z polietylenu
wysokiej gstasci w kolorze pomangczowym /z6ttym odpowiadajce warunkom okigonym w
normie zakladowej ZN-G-3150 oraz PN-EN 1555 Systgrgewoddw rurowych z tworzyw
sztucznych do przesytania paliw gazowych -- PdegtyfPE) z materiatu PE100RC typ 1.
Zastosowane rury PE musmiesci¢ sie w grupie 005 wskanika ptynicia materialu MFR=
0,4-0,7 g/10min. Rury powinny Byznakowane w sposob trwaly i czytelny, w kolorach
kontrastugcych z ttem, w odgpach nie wgkszych nk 1,0m. Oznakowanie powinno zawiéieo
najmniej nasipujace informacje w podanej kolejm:

- nazwe lub symbol producenta,

- numer normy,

- stowo ,GAZ",

- klag polietylenu,

- nominalry srednic; zewrgtrzng i grubdci scianki,

- 0znaczenie szeregu wymiarowego,

- dat produkciji,

- kod wyrobu (nr wyttaczarki i oznaczenie partii).

Nalezy stosowa rury wylacznie w kolorzezottym. Wewrgtrzne i zewgtrzne powierzchnie rur
powinny by czyste i gtadkie, pozbawione rys i innych defektdonce rur powinny b§



obckte prostopadle do osi i dapione na kacach celem zabezpieczenia przed
zanieczyszczeniem.

2.2.1. Skladowanie.

Rury polietylenowe @rednicach do 63 mm wtznie produkowanegsv zwojach, a powiej tej
srednicy w odcinkach prostych o diugo 10 lub 12 m.
Rury naley przechowywéa w potazeniu poziomym na ptaskim i rownym podto
Wysoka¢ skladowania rur nie powinna przekracza

- 1,5mdla rur w zwojach

- 1,0 mdla rur sktadowanych luzem
Rury naraone na bezpwednie dziatanie promieniowania stonecznego i opattlyosferyczne,
nie mog by¢ przechowywane diej niz 1 rok.
Rury zabezpieczone przed promieniowaniem stonecznynopadami nie mag by¢
przechowywane diej niz 2 lata.

2.3. Ksztaltki padczeniowe.
Do przebudowy sieci gazowej z PE stosuge sSi

- ksztattki do zgrzewania doczotowego,

- ksztattki elektrooporowe,
Rodzaj ksztaltek z PE winien bywyszczegolniony w karcie technologicznej zgrzewani
zatwierdzonej przez Rejon Dystrybucji Gazu i praggo uzgodniony.
Nie wolno dobudowy gazogow wywaé ksztattek nie oznakowanych i nie odpowiadgih
normom.
Kazda ksztaltka powinna mieoznakowanie zgodne z apropdechniczy a zawierajce co
najmniej: nazw lub symbol producenta, rodzaj materiatu, wymiky szereg wymiarowy lub
klase cisnienia PN.

2.3.1. Sktadowanie

Ksztaltki stalowe uklada na ptask utwardzog powierzchng zabezpieczona przed
gromadzeniem siwod opadowych, na podkladach drewnianych w popaziomej w sposob
wykluczapcy ich przemieszczenie.

Ksztattki PE nalgy przechowywé w oryginalnych opakowaniach na ptaskim i rownym
podtazu, w sposéb zapewnigly dostp do poszczegdlnych asortymentow i partii.

Sktadowane ksztattki mugby¢ zabezpieczone przed dziataniem czynnikdw atmostench.

2.4. Zasuwy do gazu.

Mickkouszczelniagjce zasuwy klinowe z gtadkim i wolnym przelotem. Kos i pokrywa
z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-18 zgodnie z EN 1568vmtrz i zewnytrz epoksydowane
zgodnie z DIN 30677-T2 z uwzglnieniem DIN 3476 jak i wszystkich zalécg@kaosciowych

I odbiorowych wynikagcych ze znaku jakoi RAL 662

Wrzeciono ze stali nierdzewnej St. 1.4021, z waknoym gwintem. Klin zeliwa sferoidalnego
EN-GJS-400-18 zgodnie z EN 1563, z nawulkanizewaewrgtrz i wewngtrz powiolg
elastomerow — DIN 3535. Prowadzenie klina z tworzywa odpornegozuycie o wysokich
wiasciwosciach slizgowych. Naketka klina z mosidzu o malej zawartsi cynku
CuzZn36Pb3As. Tuleja z Ms 58 dla uszczelek typur@-rlUszczelki typu O-ring z elastomeru -
DIN 3535, osadzone w materiale odpornym na ker@zyodnie z DIN 3547-T1).

Kotnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z EN2-29- PN 16



2.4.1. Sktadowanie.
Zasuwy naley przechowywa w oryginalnym opakowaniu na ptaskim i rownym padio
zabezpieczone przed dzialaniem czynnikOw atmostemeh.

2.5. Materialy izolacyjne.

Materiaty izolacyjne powinny odpowiaélawymaganiom Operatora zgodnie z projektem i
obowigzujagcym ,Wykazem izolacyjnych materiatbw powtokowych piszczonych do
stosowania na sieciach gazowych...” Operatora.

2.5.1. Sktadowanie.

Rolki taém nalery przechowywda w oryginalnych opakowaniach, w sposob zapewniagostp
do poszczegolnych asortymentow i partii. Podktadyasy wypetniajce naley przechowywa
w oryginalnych opakowaniach fabrycznych. Sktadowamsteriaty musz by¢ zabezpieczone
przed dziataniem czynnikow atmosferycznych w pomgesniach zamkeiych w temperaturze
okreslonej przez ich producenta.

2.6. T&ma ostrzegawcza.

Tasma ostrzegawcza do oznakowania lokalizacji gagocwinna by wykonana z tworzywa
sztucznego w kolorzedttym. Szeroké¢ tasmy powinna by rOéwna co najmniejsrednicy
gazocigu, jednak nie mniejszanR0 cm.

2.6.1. Sktadowanie.

Rolki tasmy nalery przechowywé w oryginalnych opakowaniach na ptaskim i rownynalipau,
w sposob zapewniggy dostp do poszczegolnych asortymentow i partii.

Sktadowane tamy musza b§ zabezpieczone przed dziataniem czynnikéw atmosterch.

2.7. Kable.
Kable potencjalowe i drenawe musz odpowiadd wymogom Operatora. Do identyfikacji
gazocigéw polietylenowych nals stosowd drut miedziany w izolacji ( Cu LY 2,5 nf).

2.7.1. Skladowanie.
Kable i drut naley skiadowa w zwojach na ptaskim i réwnym podi®d w sposéb
zabezpieczagy dostp do poszczegllnych partii.

2.8. Piasekgzwir
Warstwa podsypki powinna bywykonana z piasku lub drobnegowiru, spetniagcego
nastpujace warunki:
- zagszczalnéc¢
uzyte kruszywo powinno mée wskanik roznoziarnistéci U o wart@dci co najmniej
5 iumaliwia¢ uzyskanie wskanika zagszczenia rownego 0,95 wedlug normalnej proby
Proctora ( PN-88/B-04481, metoda | lub II'), badanegodnie z nor;mBN-77/89-12.
Wskaznik réznoziarnistéci U nalery okresli¢ zaleznoscia:
U=d60:d10 > 5

gdzie: d60 - wymiar sita, przez ktore przechodz9&8ruszywa tworgcego warstwy,

d10 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 1@rf4szywa tworgcego warstw.
- wodoprzepuszczaldd
Wartas¢ wspotczynnika wodoprzepuszczadnbpowinna przekracze8 m/dolg.
- zanieczyszczenia obce
Zastosowane kruszywo nie powinno twiecej niz 0,3 % zanieczyszcaeobcych badanych
wedtug PN-78/B-06714/12.



2.8.1. Skladowanie.
Kruszywo naley zabezpieczy/przed zanieczyszczeniem i mieszaniem z innymi rigddeni.

3. Sprzt.

3.1. Ogolne wymagania.
Wykonawca zobowizany jest do iywania sprztu nie powodujcego niekorzystnego
wplywu na jaké¢ wykonywanych robdét, zarbwno w miejscu tych robjatk tez przy
wykonywaniu robot pomocniczych, w czasie transpatdiadunku i wytadunku materiatow.
Sprzt uzywany do wykonania robét powinien dygodny z ofeg Wykonawcy i powinien
odpowiadé pod wzgédem typow i ilgci wskazaniom zawartym w dokumentacji. Liczba
i wydajnas¢ sprztu powinna gwarantowa wykonanie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, STWIORB i wskazami Inzyniera.
Sprzt bedacy wiasndcia Wykonawcy lub wynajity do wykonania robot ma by
utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotéeiado pracy oraz zgodny z normami
ochronysrodowiska i przepisami dotygeymi jego uytkowania.

3.2. Do wykonania roboét nate stosowa:
- topaty, szpadle i inny spgizdo kcznego wykonywania robot ziemnych,
- koparki samochodowe
- spezarki przewa@ne spalinowe,
- agregaty prdotworcze,
- zagszczarki wibracyjne,
- zgrzewarki doczotowe,
- zgrzewarki do ksztattek elektrooporowych,
- urzdzenia do czyszczenia,
- urzzdzenia do badanieniszcacych.

4. Transport.

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takighodkow transportu, ktore nie
wptyna niekorzystnie na jaké wykonywanych robot i wkiwosci przewaonych materiatdw.
Liczba srodkéw transportu dulzie zapewnia prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej. Wykonawcgdzie usuwé na bieaco, na wilasny
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jegazgami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.
Wykonawca przyspujacy do przebudowy gazagu powinien wykaza sie mazliwoscia
korzystania z nagpujacychsrodkow transportu:

- samochodu dostawczego,

- samochodu skrzyniowego,

- samochodu samowytadowczego,

- samochodu do przewozu rur
Srodki transportowe mugzzapewnia wiasciwy sposob przewozu rur i ksztaftek i innych
materiatow.

4.1.Rury

Transport rur ze wzgtlu na widciwosci winien by prowadzony w sposob uniegioviajacy
uszkodzenie materialu. Me by prowadzony dowolnymisrodkami transportu, jednak ze
wzgledu na specyfikagj towaru najczsciej odbywa s transportem samochodowym



(samochody-diyce oraz samochody skrzyniowe o odpowiedniej diag@by wolne kace rur
wystapce poza skrzygitadunkowy nie byty dhesze nk 1 m).

- przewoOz rur i prace przetadunkowe powinny sdbywa przy temperaturach powietrza w
przedziale od +5 do +3G,

- podczas prac przetadunkowych rur nie ppleuca i przecagat po podiau,

- transport rur nie pakietowanych; w samochodzie nmowinny by uktadane na réwnym
podtazu, na podkiadach drewnianych o szekgkao najmniej 10 cm i gruBoi co najmniej
2,5 cm; utazonych prostopadle do osi rury i zabezpieczone przagsowaniem przez
przetazenie tektury falistej i desek pod nteuchy spinajce boczne sciany skrzy
samochodowych,

- rury w kregach powinny w cakei leze¢ na ptasko na powierzchni tadunkowej.

5. Wykonanie robot.

5.1.0godlne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robgbdnie z umow oraz za jak&t
zastosowanych materiatow i wykonywanych robot,chazigodnéé z dokumentagj projektows,
wymaganiami STWIORB oraz poleceniamgymiera. Wykonawca ponosi odpowiedziald@a
doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysgkovszystkich elementow robot zgodnie z
wymiarami i rzdnymi okréglonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanyma pgmie
przez Irzyniera. Nasipstwa jakiegokolwiek lldu spowodowanego przez Wykonawav
wytyczeniu i wyznaczaniu rob6t zosganesli wymaga bedzie Inzynier, poprawione przez
Wykonawe na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysok@rzez Irkyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialdoi za ich doktadng.

5.2 Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczeniavale oznaczy je w terenie
za pomog kotkdéw osiowych, kotkowswiadkow i kotkow krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej dto reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tyrsonse
(z rzednymi sprawdzonymi przez sy geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperow i ke
przekae Inzyniera.

5.3.Roboty ziemne

W przypadku usytuowania gazegu w jezdni Wykonawca dokona rozbidrki nawierzchni
i podbudowy, a materiat z rozbidrki odwiezie izfov miejscu uzgodnionym z hgnierem.
Wykopy naley wykona jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonaniaato- wykopu
(recznie lub mechanicznie) powinny dydostosowane do @dokasci wykopu, danych
geotechnicznych oraz posiadanego gprmechanicznego.

Szeroké¢ wykopu uwarunkowana jest zegirenymi wymiarami przewodu, do ktérych dodaje
sie obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskiewaian i izolacg stykéw. Deskowanie
scian naley prowadzé w miag jego gtbienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien dy
wywieziony przez Wykonawcna odktad. Dno wykopu powinno byowne i wykonane ze
spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, pgzym dno wykopu Wykonawca wykona
na poziomie wyszym od rzdnej projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinn@ byykonane bezpwoednio przed
utozeniem przewoddéw rurowych. Zgjie tej warstwy Wykonawca wykonacznie lub w sposéb
uzgodniony z laynierem.



W gruntach skalistych dno wykopu powinno¢bwykonane od 0,10 do 0,15 mgbiej od
projektowanego poziomu dna i alma warstwa wyréwnawcza grued 0,1 do 0,2 m z piasku,
ewentualnie ziemi nie zawiesagj grud, kamieni i resztek diannych.

5.4.Przygotowanie podi@a

W gruntach suchych piaszczystyahwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych paeim
jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturzewlyleopu z podsypkpiaskowg gr. 10 cm.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakciedtppodiae naley wykona z warstwy
zwiru z piaskiem o grubei od 10 do 20 crmgtznie z utgonymi siczkami odwadniacymi.

W gruntach skalistych gliniastych lub stangayich zbite ity naley wykona podiae
z pospotkizwiru i piasku o grubgci od 10 do 20 cm.

Wskaznik zag:szczenia podiaa powinien wynosi co najmniej 0,95.

Warstwa podsypki powinna byroztazona w sposdb zapewniay oshgniecie wymaganych
profili i rzednych wysokéciowych. W miejscach, w ktérych widoczna jest sggga kruszywa
naleey przed zagszczeniem wymieii kruszywo, zasgpujac je materiatlem odpowiadgym
okreslonym wymaganiom.

Zageszczenie kruszywa wykonanedzie po utaeniu rurocagéw.

5.5.Roboty montaowe.

Roboty rozpocz od wytyczenia osi przewoddéw, punktéw zat@amarasy i wezidw
monta&owych oraz rzdnych przewoddéw. Spadek podhy powinien by zgodny

z dokumentagj projektows.

Doktadna¢ spadku rurogigow naley sprawdzé przez niwelag i nie powinna ona odbie§ad
projektowanej o +/- 1 cm przy pomiarzednych po osi przewodu.

Projektowana trasa przewodu powinna kryvale i widocznie oznakowana w terenie za pagnoc
kotkdw osiowych, kotkéwswiadkow lub taw celowniczych.

Rury naley montowa na powierzchni terenu. Po wytyczeniu trasy malezwiez¢ rury na plac
budowy. Rury przycinaprostopadle do osi rury.

Rury czy¢ przez zgrzewanie doczotowe i elektrooporowe. Agyzevykonywa zgodnie z
zatwierdzon karty technologiczg zgrzewania. Zmiany kierunku gazggi naley wykonywa
za pomog tukow gietych lub segmentowych oraz przez wykorzystanietgtaadci rur stosujc
odpowiednie promienie ¢tia dopuszczalne dla poszczegolnyaiednic w zalenosci od
temperatury otoczenia. Zabrania siontau przewodéw w temperaturze pagji ’C.

Nad rurocigiem (w odlegtéci okoto 5 cm) nalgy utozy¢ przewod identyfikacyjny. Kice tego
przewodu nalegy taczy¢ za pomog lutowania z istnieicymi drutami, a paiczenia zaizolowa
Wytaczone gazoggi zdemontowéatacznie z przynakenym im drutem identyfikacyjnym.

Po wykonaniu obsypki i eZciowej zasypki przewoddéw, na wysakd okoto 40 cm nad
gazocagiem naley utozy¢ foli¢ ostrzegawcz koloru zéttego szerokéxi réwnej co najmniej
srednicy gazoaggu lecz nie mniejszej ai20 cm.

5.6. Czyszczenie gazagoéw, proby szczelrigi, odpowietrzenie gazaogiow.

Préby poprzedziwsipnym badaniem z€zy za pomog roztworowsrodkow o diym napéciu
powierzchniowym sgrzajac w badanym odcinku powietrze - nadlgenie 0,1 MPa przez
1 godzir.

Czyszczenie gazagu naley wykona&, po zasypaniu gazagu, Spezonym powietrzem o
cisnieniu 0,1 MPa. Czyszczenie gazgapi naley dokon& bezpdrednio przed prabszczelnéci

w obecndci przedstawicieli dostawcy gazu ziniera.

Po czyszczeniu gazagu naley wykon& proke szczelnéci spezonym powietrzem przez czas
24 godzin - dla sieci i 1 godzin- dla przyhcza od ustabilizowania temperatury czynnika
roboczego.



Cisnienie proby gazoggu niskiego dnienia 0,4 MPa. Pr@bszczelnéci nalezy przeprowadzi
zgodnie PN-M-34503:1992 Gazegi i instalacje gazownicze -- Proby rurggdw, PN-EN
12327:2004 Systemy dostawy gazu -- Procedury pr@yieniowej, uruchamiania i
unieruchamiania -- Wymagania funkcjonalne oraz ngpdz Rozporgdzeniem Ministra
Gospodarki w sprawie warunkow technicznych, jakimwvipny odpowiadé sieci gazowe (Dz.U.
z 2001 r. Nr 97, poz. 1055).

Wyniki préby szczelnéci musz odpowiada okreslonym w PN-92/M-34503.

Po probie szczeldoi nalezy dokona przehczenia wybudowanego gazegu do sieci gazowe;j.
Wtaczenie gazoagdéw do istniepcej sieci gazowej musi, jako robat gazoniebezpiecza,

wykonuje dostawca gazu.

Nastpnie dokoné& odpowietrzenia sieci gazowej. Gazgri naley uzn&, ze zostat
odpowietrzony jeeli trzy pomiary (analizy) w odgbach co 5 minut wykazaty zawastatlenu w
mieszance powietrzno-gazowej pagji2,0 % tlenu.

UWAGA:

Nie wolno gazocigu opr@nia¢ i napelnig gazem podczas wytadowaatmosferycznych.
SzczegOlowe regulacje zawigrajn/wym. przepisy, ktérych natg przestrzega przy
wykonywaniu robot:

- Czyszczenie gazagu:
a/ PN-92/M-34503. Gazagi i instalacje gazownicze. Proby rurggdw - rozdziat 2.2.
Oczyszczanie,
b/ Zaktadowa instrukcja robét gazggowych opracowana przez wykonawaa
podstawie posiadanego uzbrojenia technicznego,
c/ Normy Zaktadowe Polskiego Gornictwa Naftowedgaeizownictwa.

- préby gazoecigu:
a/ PN-92/M-34503. Gazagi i instalacje gazownicze. Préby rurggow,
b/ PN-EN 12327:2004 Systemy dostawy gazu -- Pragedudby cénieniowej,
uruchamiania i unieruchamiania -- Wymagania funkajoe
¢/ Rozporadzenie Ministra Gospodarki w sprawie warunkow techmych, jakim
powinny odpowiadasieci gazowe (Dz.U. z 2001 r. Nr 97, poz. 1055)
d/ Instrukcja technologiczna z elementami bhp wykoa préb technicznych,
opracowana przez wykonawproby szczeln&ei gazocigu,

- odpowietrzanie gazogu:
a/ Rozporzdzenie Ministra Przemystu i Handlu z dnia 31 siea@®993 r,

5.7.Zasypywanie wykopow.

Przed przysipieniem do robo6t naky utrwalic za pomog palikdw stan wyjciowy przed tzw.
robotami zanikowymi.

Bezpdrednp warstwe zasypki nad gazoggiem, o grubéci 40 cm, wykoné z piasku. Wykopy
naleey zasypywa ziemi z wykopOw po usumciu czsci organicznych iwikszych kamieni
warstwami o grubgei  10-15 cm. Grunt powinien by ukladany warstwami
Z zagszczaniem gcznym bezpérednio w obgbie strefy gazoggu i dalej mechanicznym
W sSposOb zabezpieczay przed przemieszczeniem rurggi. Ziemi nie wolno zrzugaani

syp& z wywrotki. Zagszczanie rozpogZz po utaeniu warstwy o grubwi okoto 20 ponad



gazochg. Maksymalna wysokd warstwy przy zagszczaniu mechanicznym wynosi 30 cm,
przy zagszczaniu¢cznym 10 - 15 cm.

Stopier zag:szczenia 1,0 ( w pasie drogowym ) i co najmniepQ,%1a pozostatych terenach ).
Przy uzyskaniu okoto 40 cm przykrycia @y@ tasme ostrzegawcy

Rzedne terenu po zakezeniu prac winny odpowiadazednym makroniwelaciji.

6. Kontrola jakosci robot.

6.1.0g0dlne zasady kontroli jakoi robot.

Celem kontroli rob6t &dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osignac¢
zatazong jakasé robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgtRontrok robdt i jakéé materiatdw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, aekagc personel, laboratorium, sptzzaopatrzenie
I wszystkie urzdzenia niezbdne do bada.

Inzynier maze dopuyci¢c do wycia tylko takie materiaty, ktére posiadagertyfikat na znak
bezpieczéstwa wykazujcy, ze zapewniono zgodié z kryteriami technicznymi okgnymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznydw ateklaragj zgodndci lub certyfikat
zgodndci z Polslk Normg lub aprobata techniczn

Dziennik budowy jako dokument budowy jest wymaganydokumentem prawnym
obowigzujgcym Zamawiajcego i Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy terenu
budowy do kdca okresu gwarancyjnego.

Odpowiedzialné¢ za prowadzenie dziennika budowy spoczywa na Wykoga

Pozostate obowrujagce dokumenty budowy to protokoét przekazania terbndowy, umowa
I pozwolenie na realizaggadania budowlanego.

6.2.Roboty przygotowawcze.

Wykop naley wykon& z doktadnécia:

-szerokd¢ wykopu nie mae sk rozni¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz 10 cm,

-rzedne robdt ziemnych - #hica w stosunku do projektowanych ednych nie mae
przekracza +1, -3cm

-spadki podtane i poprzeczne dna koryta nale wykona& zgodnie z dokumentagj
projektowy, przetamania i odchylenia spadkéywsedopuszczalne.

6.3. Podsypka pod rurogji.

Gruba¢ warstwy powinna wynoéil0 cm i powinna by mierzona co najmniej w miejscach
zatamania trasy sieci, nie rzadziej giraz na 50 m.

Dopuszczalna tolerancja grtlmowarstwy wynosi +1 cm, -1 cm.

Nieréwnaici nalezy mierzy tatg co 20 m w kierunku podamnym.

Nierbwnaici poprzeczne naky mierzy¢ tatg w odstpach co 20 m. NieréwrBoi nie mog
przekracza 2 cm.

Spadek poprzeczny nale sprawdzé za pomog taty i poziomicy co najmniej raz na i@dym
prostym odcinku trasy gazagu.

Dopuszczalne tice w stosunku do spadku projektowanego niegiyg wicksze od 0,5 %.
Dopuszczalne odchylenie w planie osi padi@d osi przewodu nie nae przekraczal0 cm.
Rzedne wysokéciowe naley sprawdza na zatamaniach trasy sieci, nie rzadziejinraz na 50 m.
R&znice pomg¢dzy rzdnymi zmierzonymi a projektowanymi nie powinny keacza& +1 cm
I-2cm

Warstwe uszkodzon wskutek oddziatywania czynnikéw atmosferycznyckida jak opady
deszczu oraz mechanicznych rigleaprawg.



6.4. Roboty montaowe.

Nalezy dokon& sprawdzenia zgoddo z dokumentagj projektows porownujc lokalizacg
weztow montaowych, rur ochronnych ( ostonowych ), trasy sieazgwych w planie oraz
rzednych posadowienia przewodow.

Sprawdzenie polega na stwierdzeniu wzajemnej zgaina podstawie ogtizin i pomiarow.
Wyniki bada winny odpowiadé warunkom okréonym pongej:

- dtugasci - dopuszczalne odchylenia do 10 cm,

- srednicy - dopuszczalne odchylenie 1 cm,

- odksztatcé - dopuszczalne odksztatcenie 2%

- utozenia przewodu na podto - ogkdziny zewrtrzne catego przewodu,

- utozenia w planie - sprawdzenie dla catego przewodozeola osi w stosunku

do projektu, - dopuszczalne odchylenie 10 cm,

- profilu podtwnego - sprawdzi rzgdne po osi przewodu w kilku wybranych punktach,
- dopuszczalne odchylenie +5 cm,

- utozenia przewodu w rurze ochronnej - wzrokowo

- stan uszczelnfekoncOw rury ochronnej - wzrokowo.

6.5.Proba szczelrsoi.
Wyniki proby szczelnéci musz odpowiadé okreslonym w PN-92/M-34503.

6.6. Roboty ziemne - zasypanie wykopow.

Przed przysipieniem do robo6t ziemnych zyzdanych z zasypaniem wykopu Wykonawca
powinien sprawdZi prawidiowadé wykonania robot pomiarowych i przygotowawczych na
catasci wykonywanego odcinka robat.

Rzedne gornej powierzchni zasypki wykopu rglesprawdzéa w miejscach charakterystycznych
( zatamania trasy, uzbrojenie sieci, przetamanakpw terenu).

Rzedne winny odpowiadarzednym makroniwelaciji.

Stopier zag:szczenia winien odpowiad@odanemu w ST brag drogowe;j.

Dopuszczalne odchylenie - 2%.

7. Obmiar rob6t.

7.1. Og0lne zasady obmiaru robét

Obmiar robo6t bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych roboét zgodnie z dokotacy
projektowg w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po powiadomiemgymhiera o zakresie obmierzanych
robot i terminie obmiaru. Wyniki obmiaruc¢tly wpisywane do kgéki obmiaru robot.
Urzadzenia i sprgt pomiarowy uyty do obmiaru roboétdnla zaakceptowane przezzymiera.

7.2.Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiarowymi przebudowywanego gapocs:
- dla uradzen 1 szt. lub komplet

- dla przewoddéw 1 m.

Obmiaru dokonuje gina budowie w obecsioi Inzyniera.



8. Odbidér robot

8.1.0gdlne zasady odbioru robot.

W pierwszej kolejnéci zostanie dokortaodbioru robot zanikagych i ulegajcych zakryciu
w czasie umdiwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bendaania ogdlnego
postpu robot.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengagrojektows, ST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytye.

8.2.0dbior robdt zanikagych i ulegagcych zakryciu.
Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
- roboty przygotowawcze

- przygotowanie podia

- utozenie rur w wykopie

- rodzaj i stan izolacji elementéw gazggdw

- utozenie kabli

- Sposob wykonania pgizen kabli

- wskpne sprawdzenie szczekod

- zasypany zagzczony wykop

Odbiér robot zanikacych powinien by dokonany w czasie umliwiajgcym wykonanie korekt
I poprawek, bez hamowania ogolnego ppstrobot.

8.3.0dbior kacowy robot i przekazanie gazegu do eksploatacji .

Odbiorowi kaicowemu podlega:

- sprawdzenie kompletdo dokumentacji (polegage na sprawdzeniu protokotdw bada
przeprowadzonych przy odbiorach technicznyaf$@pwych oraz rob6t zanikowych).

- badanie szczelsoi i wytrzymatdgci gazocygow przeprowadzone po ich catkowitym
zmontowaniu i zasypaniu,

Wyniki odbioru powinny by ujete w formie protokotu, wpisane do dziennika budowy
i podpisane przez cztonkow komisji dokosegj odbioru.

Przy przekazywaniu gazagu do eksploatacji Wykonawca zobawany jest dostarczy
Zamawiagcemu co najmniej nagiujagce dokumenty:

- karty technologiczne zgrzewania,

- protokoty zgrzewania,

- karty kontrolne zgrzewania,

- listy polgczen zgrzewanych,

- atesty aytych materiatow i armatury,

- protokoty z dokonanych préb,

- protokoty odbioru robot zanikggych.

Rodzaj i ilg¢ dokumentdbw moe odbiegd od powyszego i by okrelony aktualnie
obowigzujagcymi procedurami Operatora.

Jezeli ktores z wymaga przy odbiorze technicznym koowym nie zostato spetnione,zinier
ustali zakres wykonania robot poprawkowych lub poleozbiérke i ponowne wykonanie
gazociygu wedtug zasad okilenych niniejsa STWIORB.

Inzynier maze uzng wad: za nie majca zasadniczego wplywu na cechy eksploatacyjne
gazocagu i ustalé zakres i wielké¢ potacen za obntong jakos¢é — pod warunkiem przygia
roboét przez Operatora.

Roboty poprawkowe lub rozbiorkowe i ponowne wykadearob6t Wykonawca wykona na
wiasny koszt w terminie ustalonym zzimierem.



9. Podstawa ptatnéci

Pierwszéstwo maj zapisy umowy.

Jezeli nie ustalono inaczej pfatéo bedzie za jednostk obmiarovs w wykonaniem w tym
zakresie wszelkich pozostatych robét wymienionyclpredmiarze robot, z uwzginieniem
ewentualnych potcen.

Cena jednostkowa robét obejmuje:
— wykonanie robot przygotowawczych,
— zakup i dostarczenie materiatow,
— wykonanie wykopOw i umocnienigian,
— przygotowanie podia,
— ulozenie gazogigu wraz z uzbrojeniem w armagur
— utozenie rur ochronnych,
— wykonanie izolacji antykorozyjnej atzy spawanych rur ochronnych i gazami,
- wykonanie punktéw pomiaréw elektrycznych,
— o0znakowanie gazogyu tamy ostrzegawczi tabliczkami informacyjnymi,
— potozenie przewodu lokalizacyjnego,
— wykonanie prob szczelda,
— zasypanie wykopu,
— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
— wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
— podiczenie przebudowywanego gazmgi do gazoegigu istniecego i nagazowanie,
— badania i pomiary w okresie gwarancji,
- wykonanie badai pomiaréw,
- demonta istniegcych odcinkdéw wydczonych gazoggow,
— koszt nadzoru wiziciela/uzytkownika nad robotami ,
— transport zdemontowanych materiatéw do legalne¢gdskviska odpadow,
- koszt sktadowania i utylizacji materiatow na skhadkku,
— opfaty na rzecz innych uczestnikOdw procesu inwegiggo,
— nadzory ze strony dostawcy gazu,
— opfaty administracyjne, koszty ubezpieczenia i zpleezenia robot.

10. Przepisy zwazane.
BN-66/6774-01 Kruszywo naturalne do nawierzaimoigowych.
Zwir i pospotka.
BN-84/6774-04 Kruszywo mineralne. Kruszywo naltueado nawierzchni drogowych.

Piasek.
BN-87/6774-04 Kruszywa naturalne do nawierzarmogowych. Piasek.
BN-84/6774-04 Kruszywo mineralne. Kruszywo natne do nawierzchni

drogowych. Piasek.
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty nenwWymagania przy odbiorze.
PN-78/B-06714 Kruszywa mineralne. Badania. Ozea® zanieczyszcaerganicznych.

PN-74/B-04481 Grunty budowlane. Badania laborgbery

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okienia. Symbole. Podziat i opis gruntdow.
PN-81/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébekigmy.

PN-74/B-04480 Grunty budowlane. Posadowienie baepaie budowli.



Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagankakvesie wykonania i badania
przy odbiorze.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty zierivigmagania i badania
przy odbiorze.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. \Afyamia ogodlne

PN-C-96001 Paliwa gazowe rozprowadaaspoln siech i przeznaczone do gospodarki
komunalnej

PN-M-34503 Gazoggi i instalacje gazownicze. Préby rurggdw

ZN-G-3101 Gazogygi. Oznakowanie trasy gazagu.

ZN-G-3002 Gazogni — Tamy ostrzegawcze i lokalizacyjne — Wymagania i baalan

ZN-G-3003 Gazogygi — Stupki oznaczeniowe i 0znaczeniowo-pomiarowe —
Wymagania i badania

ZN-G-3004 Gazogygi — Tablice orientacyjne — Wymagania i badania

ZN-G-3150 Gazoani. Rury polietylenowe. Wymagania i badania.

ZN-G-8101 Sieci gazowe — Strefy zaggaia wybuchem

PN-M-34501 Gazoggi i instalacje gazownicze. Skraywanie gazoagigow

z przeszkodami terenowymi.

PN-92/M-34503 Rurogpi i instalacje gazowe. Proby ruragdw.

PN-EN 12327:2004 Systemy dostawy gazu -- Procepliidlyy cénieniowej, uruchamiania
i unieruchamiania -- Wymagania funkcjonalne

PN-EN 1555 Systemy przewodow rurowych z tworzyweznych do przesytania paliw
gazowych -- Polietylen (PE)

PN-EN 10208-1 Rury stalowe przewodowe dla medidlwywh -- Rury o klasie wymagaA

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (D289, poz. 414 ze zmianami)
Rozporadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Material@udowlanych z dnia 28 marca
1972 r w sprawie bezpiearwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot maitao-
budowlanych i rozbiérkowych (Dz. U. Nr 13 poz. 93),

Rozporadzenie Ministra Przemystu i Handlu z dnia 31.08399w sprawie bezpiecastwa

I higieny pracy w zaktadach produkcji, przesytant@zprowadzania gazu (paliw gazowych)
oraz prowadzcych roboty budowlano-montawe sieci gazowych (Dz. U. Nr 83, poz. 392),
Zarzadzenie Ministra Przemystu z dnia 15 marca 1989 rsprawie dodatkowych wymaga
kwalifikacyjnych dla oséb zajmggych s¢ eksploatagj urzadze i instalacji energetycznych (M.
P. Nr 8 poz. 75).

Rozporadzenie Ministrow Pracy i Opieki Spotecznej oraz@alia z dnia 2.11.1954r. w sprawie
bhp przy spawaniu i ¢tiu metali (Dz. U. Nr 51 poz.259),

Zarzadzenie Ministra Gospodarki Materiatowej i Paliwoveefinia 28 lutego 1987 r. w sprawie
szczegO6towych zasad eksploatacji elektrycznych apaini zgrzewarek (M. P. Nr 8, poz. 70),
Rozporadzenie Ministra Przemystu z dnia 8 zgaiernika 1990 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiatlairzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony
przeciwporaeniowej (Dz. U. Nr 81, poz. 473),

Rozporadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiat@udowlanych z dnia 28 marca
1972 r - rozdziat 11,

Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadasieci gazowe (Dz. U. Nr 97, poz.1055),

Zarzdzenie Ministrow Gornictwa i Energetyki oraz Gospdd Materialowej i Paliwowej
z dnia 18 lipca 1986 r. w sprawie ogolnych zasadpklatacji urgdzeni instalaciji
energetycznych (M. P. Nr 25, poz.174).

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budawd-montaowych Czs¢ 1. Roboty
Instalacji Sanitarnych i Przemystowych.



