Przedmiar robot

Lp. Nr spec. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
Przebudowa ulic na osiedlu domkow jednorodzinnych w Chetm zy - kanalizacja deszczowa Etap I
1 KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki  |m3
0205-04 0.25 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadow-
czymi na odlegto$¢ do 1 km - grunt do wymiany
12.56*1.20*1.60 m3 24.115
7.48*1.20*1.00 m3 8.976
16.61*1.50*1.20 m3 29.898
6.31*1.30*1.00 m3 8.203
1.85*1.20*1.00 m3 2.220
2.55*1.60*1.00 m3 4.080
RAZEM 77.492
2 KNR 2-01 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu po- |m3
0214-04 nad 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach
utwardzonych ziemi kat.ll1-1V
77.492*8 m3 619.936
RAZEM 619.936
3 KNR 2-01 Wykopy jamiaste wykonywane koparkami podsiebiernymi m3
0221-04 0.25 m3 na odktad w gruncie kat.lll
1.5*1.5*2.5*4 m3 22.500
RAZEM 22.500
4 KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gte- |m2
0322-02 bok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.lll-1V wraz z
rozbior.(szer.do 1m)
29.04*1.60*2 m?2 92.928
22.92*1.60*2 m2 73.344
1.85*1.2*2 m?2 4.440
2.25*1.50*2 m?2 6.750
RAZEM 177.462
5 KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gte- |m2
0322-08 bok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.I-IV wraz z roz-
biér.(dod.za dalszy 1m szer.)
12.56*1.2*2 m?2 30.144
16.61*1.50*2 m?2 49.830
RAZEM 79.974
6 KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grub.10 cm |m2
0501-01
47.36*1.20 m?2 56.832
RAZEM 56.832
7 KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grub.40 cm - |m2
0501-03 obsypka rur
47.36*1.20 m?2 56.832
RAZEM 56.832
8 KNR AT-04 Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z  |m?2
0101-03 geowtokniny
29.04*1.50 m?2 43.560
RAZEM 43.560
9 KNR 2-01 Igtofiltry o $r.do 50 mm wplukiwane w grunt bezposrednio bez |szt.
0607-02 obsypki na gtebok.do 6 m
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
10 KNR 2-01 Rurociagi stalowe kotnierzowe tymczasowe- $r. 80-125 mm  |m
0616-01
20.0 m 20.000
RAZEM 20.000
11 KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych gte- |m3
0320-05 bokosci do 3 m kat.gr.lll-IV -szeroko$¢ 0.8-1.5 m
77.492-3.14*0.2072/4*18.19-3.14*0.5"2/4*29.17-3.14*1.40"2/ |m3 35.800
4*(1.3+1.4)-3.14*0.60"2/4*2.50*4-(56.832*0.50)
RAZEM 35.800
12 KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 w zie- |m3
0212-03 mi kat.I-1ll z transportem urobku samochodami samowyta-
dowczymi na odl.do 1 km - dowdéz podsypki i obsypki rur oraz
gruntu na wymiane
35.80 m3 35.800
RAZEM 35.800
13 KNR-W 2-01 |Nakfady uzupeln.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu po- |m3
0210-04 nad 1 km do 5 km samochodami samowytadowczymi po dro-
gach utwardzonych ziemi kat.lll-1V
35.80*8 m3 286.400
RAZEM 286.400
14 KNR-W 2-18 |Kanaly z rury betonowych i zelbetowych "WIPRQO" fgczonych |m
0412-03 na uszczelke gumowg o $r. 400 mm
12.56+16.61 m 29.170
RAZEM 29.170
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15 KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC fgczonych na wecisk o $r. zewn. 200 mm m
0408-03
7.48+6.31+1.85+2.55 m 18.190
RAZEM 18.190
16 KNR-W 2-18  |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczo- |szt
0421-03 ne na wcisk o ér. zewn. 200 mm
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
17 KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w go- |stud.
0513-03 towym wykopie o gtebok. 3m
2 stud. 2.000
RAZEM 2.000
18 KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w go- |[0.5 m]
0513-04 towym wykopie za kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
-3*2 [0.5m] -6.000
stud.
RAZEM -6.000
19 KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie |m3
0513-08 - podstawa studni betonowa
3.14*1.472/4*0.25*2 m3 0.769
RAZEM 0.769
20 KNR-W 2-18 |Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadni- |szt.
0524-02 kiem bez syfonu
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
21 KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $ér.nominalnej |odc. -1
0706-02 200 mm préb.
2 odc. -1 2.000
prob.
RAZEM 2.000
22 KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i teleko- |kpl.
0901-01 munikacyjnych typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
23 KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i tele- | kpl.
0901-06 komunikacyjnych typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
24 KNR 4-05I Demontaz studzienek $ciekowych ulicznych betonowych o $r. [kpl.
0411-02 500 mm z osadnikiem bez syfonu
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
25 KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla kratek sciekowych ulicz-  |szt.
1406-02 nych
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
26 KNR-W 2-18  |Wypetnienie rur nieczynnych kanatéw przez zamulenie pias- |m3
0310-01 kiem
3.14*0.2072/4*12.0 m3 0.377
RAZEM 0.377
27 KNR 2-18 Zamkniecie koncow zamulonych rur betonem m3
0413-01
3.14*0.20"2/4*0.50*3 m3 0.047
RAZEM 0.047
28 KNR AT-06 Zatadunek i wytadunek materiatéw budowlanych - samochéd |t
0105-01 skrzyniowy z zurawiem przetadunkowym; (demontaz kanatow
i studni)
0.28*5 t 1.400
RAZEM 1.400
29 kalkulacja was- | Transport materiatéw rozbiérkowych na miejsce utylizacji t
na
14 t 1.400
RAZEM 1.400
30 KNR-W 5-10  |Uktadanie rur ochronnych z PCW o $r.do 75 mm w wykopie |m
0303-01
4*2.0 m 8.000
RAZEM 8.000
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