Przedsi ebiorstwo In zynierskie "ProEko" spo6tka jawna
85-151 BYDGOSZCZ Al. Jana Pawta Il 148

PRZEDMIAR ROBOT

NAZWA INWESTYCJlI :  Budowa punktu zlewnego $ciekdw z placem manewrowym dla woz6ow asenizacyjnych na terenie przepom-
powni $ciekéw w Chetmzy - KONSTRUKCJE

ADRES INWESTYCJI : Chetmza ul. Polna, obreb 13, dziatka nr 18/3

INWESTOR :  Miasto Chetmza

ADRES INWESTORA  :  87-140 Chelmza, ul. Generata. J. Hallera 2

BRANZA : budowlano-konstrukcyjna

SPORZADZIt KALKULACJE : inz. Malgorzata Mrozik

SPRAWDZIL PRZEDMIAR : KOD CPV 45223200-8 - roboty konstrukcyjne

DATA OPRACOWANIA : 22.08.2009

Ogotem wartos¢ kosztorysowa robét @ 0.00 zt

Stownie: zero i 00/100 zt

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
22.08.2009

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiar robo6t i kosztorys inwestorski dla zadania: " Budowa punktu zlewnego $ciekdw z placem manewrowym dla wozow asenizacyj-
nych na terenie przepompowni w Chetmzy przy ulicy Polnej - cze$¢ konstrukcyjno-budowlana" opracowano zgodnie z Rozporzgadzeniem
Prezesa Rady Ministrow z dnia 18 maja 2004 Dz. U. nr 130 poz. 1389 z p6zniejszymi zmianami oraz Rozporzadzenie Ministra Infrasruk-
tury z dnia 02.09.2004 Dz. U. nr 202 poz. 2072 w oparciu o projekt budowlano-wykonawczy.

Charakterystyka obiektu:

W ramach przebudowy zostanie wykonane:

1. Piyta zelbetowa pod punkt zlewny w zabudowie kontenerowe;.

2. Nad drogq przy kontenerze projektuje sie wiate o konstrukcji stalowej o wymiarach w rzucie 5,0x7,25 m i wysokosci maks. 5,0 m.

Zalozenia kosztorysowe

-wykopy mechaniczne 70%

-wykopy reczne 30 %

-koparka 0,15 m3

-grunt kat. | -111

-bez wywozu nadmiaru ziemi

-mieszanka betonowa dostarczana pompa

Podstawy opracowania i wycen

Niniejszy kosztorys opracowano w oparciu o ceny i wskazniki podane przez SEKOCENBUD i BISTYP-CONSULTING podane w opraco-
waniach | kw. 2010 r.

Do opracowania kosztéw postuzono sie:

-SEKOCENBUD -Biuletyn cen budownictwa z | kw. 2010r.

-ICCP -Ceny czynnikéw produkcji budowlanej z | kw. 2010r.

-Katalog cen jednostkowych robét i obiektéw inwestycyjnych z | kw. 2010r.

-Oferty firm oferujacych materiaty, urzadzenia badz ustugi

-Analizy indywidualne oraz koszty w oparciu o kosztorysy opracowane wczesniej dla rob6t badz zadan inwestycyjnych o zblizonych para-
metrach technicznych bedacych w realizaciji.

Kosztorys Inwestorski zostat opracowany i wyceniony w PLN i podaje sie
jako koszt NETTO (bez podatku VAT)
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Przedmiar budowlane Chetmza Il wersja

DZIALY KOSZTORYSU

Lp. \ Nazwa dziatu Od Do
Punkt zlewny $ciekéw dowo zonych
1|Konstrukcja. KOD CPV 45223200-8 - roboty konstrukcyjne 1 14
1.1|Fundamenty 1 8
1.2|Konstrukcja wiaty 9 14
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Przedmiar budowlane Chetmza Il wersja

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. \ Podst Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
Punkt zlewny $ciekéw dowo zonych
1|Konstrukcja. KOD CPV 45223200-8 - roboty konstrukcy  jne
1.1|Fundamenty
1/KNR 2-02 Wykonanie podsypki zwirowo-piaskowej w warstwach o grub. 40 cm (wymiana |m3
d.1./1914-03 gruntu)
1/ST-01.01
5*2.5*0.4 m3 5.000
RAZEM 5.000
2|KNR 2-02 Betonowanie podbetonu o grub. 10 cm - beton klasy B10 m3
d.1./1916-01
1/ST-01.01
4.82*2.42*0.10 m3 1.166
RAZEM 1.166
3/KNNR 2 Jednowarstwowa izolacja w/ poditoza - z papy termozgrzewalnej m2
d.1./0601-0302
1/ST-01.01
4.82*2.42 m?2 11.664
RAZEM 11.664
4/KNR 2-02 Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych - pojedynicze prety ze stali ze- |t
d.1.|1908-04 browanej o $r. 12 mm
1/ST-01.01
rys.2 0.3447 t 0.345
RAZEM 0.345
5/KNR 2-02 Montaz zbrojenia ptyty fundamentowej i $cian - pojedynczo i krzyzowo zbrojo- |t
d.1.|1909-02 nych - prety o $r. 10-14 mm
1/ST-01.01
poz.4 t 0.345
RAZEM 0.345
6/KNR 2-02 Betonowanie ptyty fundamentowej, zbrojonej o grub. 55 cm z transportem be- |m3
d.1./1918-03 + tonu zurawiem - beton klasy B25
1/KNR 2-02
1905-01
ST-01.01
4.82*2.42*0.55 m3 6.415
RAZEM 6.415
7|KNR 0-25 Izolacja wewn.pow. betonowych - 2x Maxseal m2
d.1./0202-01 x 2
1|+ KNNR 2
1504-01
ST-01.01
4.82*2.42 m?2 11.664
RAZEM 11.664
8/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnetrznych - beto- |m?2
d.1./1505-11 nu bez gruntowania
1/ST-01.01
(2.42*2+4.82*2)*0.55 m?2 7.964
RAZEM 7.964
1.2|Konstrukcja wiaty
9/KNNR 7 Konstrukcje podpar¢, zawieszen i oston o masie do 50 kg - stal St0S t
d.1./0206-03
2|ST-01.01
rys.11 0.034 t 0.034
RAZEM 0.034
10|KNNR 7 Przygotowanie i montaz elementéw konstrukcji stalowej wiaty - stal St3SX t
d.1./0202-04
2|ST-01.01
rys.11 1.443 t 1.443
RAZEM 1.443
11 |kalk.indywid |Kotwy fajkowe M16 L=780 szt
d.1.|.
2|ST-01.01
rys.29 4*4 szt 16.000
RAZEM 16.000
12|KNR-W 2-05 |Lekka obudowa dachu ptaskiego z blach stalowych fatdowych montowana m2
d.1./1001-01 metoda tradycyjng - Blacha trapezowa TR 55/0,75 w kolorze zielonym
2|ST-01.01
7.45*5+2.5*4.6+5*0.8+4.6*1.8 m?2 61.030
RAZEM 61.030
13|KNNR 7 Malowanie przed montazem zabezpieczonych farbg podktadowag konstrukcji |t
d.1.|0916-01 hal typu lekkiego
2/sT-01.01
rys.11 poz.10 t 1.443
RAZEM 1.443
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Przedmiar budowlane Chetmza Il wersja

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j. Poszcz Razem
14/KNNR 7 Malowanie zmontowanych, zabezpieczonych farbg podktadowg konstrukciji hal |t
d.1./0901-01 typu lekkiego
2|ST-01.01
poz.13 t 1.443
RAZEM 1.443
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Przedmiar budowlane Chetmza Il wersja

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢€
.|robocizna r-g 271.108 0.00 0.00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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Przedmiar budowlane Chetmza Il wersja

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢€
1.|Acetylen rozpuszczony techniczny kg 0.886 0.00 0.00
2.|bale iglaste obrzynane gr. 50 mm KLII m3 0.002 0.00 0.00
3.|bale iglaste obrzynane KL.III m3 0.001 0.00 0.00
4.|Beton zwykty B-10 (C8/10) m3 1.189 0.00 0.00
5.|Beton zwykty B-25 (C20/25) m3 6.543 0.00 0.00
6.|Blacha trapezowa TR 55/0,75 1565x2500 m2 61.030 0.00 0.00
7.|deski iglaste m3 0.001 0.00 0.00
8.|deski iglaste m3 0.020 0.00 0.00
9.|Deski iglaste obrzyn.nas.gr.19-25mm,KL.III m3 0.002 0.00 0.00

10.|Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,Kl.| m3 0.004 0.00 0.00
11.|Drabiny stalowe kg 0.577 0.00 0.00
12.|drabiny stalowe kg 3.680 0.00 0.00
13.|Drut stal.okragty miekki fi 0,5-0,8mm kg 2.070 0.00 0.00
14.|Elektrody do stal.-ER fi 3,25mm, df. 450mm 100 szt. 0.369 0.00 0.00
15.|Emulsja asfaltowa izolacyjna anionowa kg 3.499 0.00 0.00
16.|Farba emuls. nawierzchniowa zewn. - biata dm3 2.764 0.00 0.00
17.|farba ftalowa do gruntowania przeciwrdzewna miniowa dm3 1.876 0.00 0.00
18. |farba ftalowa nawierzchniowa dm3 16.623 0.00 0.00
19.|Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.112 0.00 0.00
20. | kotki rozporowe szt. 0.653 0.00 0.00
21.|Kotwy fajkowe M16 L=780 szt 16.000 0.00 0.00
22.|lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na goraco kg 18.662 0.00 0.00
23.|Maxseal Super kg 29.160 0.00 0.00
24.|nakretki M8 kg 0.124 0.00 0.00
25.|papa "Polbit" PF-250/4000 m2 13.414 0.00 0.00
26. | piyty rusztowaniowe pomostowe robocze m2 0.427 0.00 0.00
27.|podkiadki $r. 9 mm kg 0.038 0.00 0.00
28.|Pospoétka - uziarnienie 0-31,5 mm m3 5.250 0.00 0.00
29.|prety do zbrojenia betonu - zebr. $r.12 mm kg 351.900 0.00 0.00
30.|rozcienczalnik do wyrob6w olejnych i ftalowych ogélnego stosowa- |dm3 1.558 0.00 0.00
nia
31.|rury stalowe $r. 48.3x3.6 mm m 0.120 0.00 0.00
32.|stal konstrukcyjna St3SX t 1.443 0.00 0.00
33.|stal konstrukcyjna StoS t 0.034 0.00 0.00
34.|$rodek antyadhezyjny kg 0.137 0.00 0.00
35.|$ruby M 16 z nakretkami kg 0.577 0.00 0.00
36.|$ruby pazurkowe kg 0.259 0.00 0.00
37.|tlen techniczny sprezony m3 2.659 0.00 0.00
38.|Wkiadki dystansowe do stabilizacji zbroj. kg 1.270 0.00 0.00
39.|materialy pomocnicze zt 0.00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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Przedmiar budowlane Chetmza Il wersja ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢€
1.|ciggnik kotowy m-g 3.540 0.00 0.00
2.|deskowanie drobnowymiarowe U-Form m-g 0.755 0.00 0.00
3.|deskowanie systemowe Kkpl. m-g 6.681 0.00 0.00
4.|gietarka mechaniczna do pretéw zbrojeniowych m-g 2.132 0.00 0.00
5./nozyce do pretéw - mechaniczne elektryczne m-g 2.132 0.00 0.00
6./pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h m-g 0.093 0.00 0.00
7.|przyczepa dtuzycowa m-g 3.540 0.00 0.00
8./ rusztowania ramowe m-g 0.607 0.00 0.00
9.|Samochodowa mieszarka transport. do betonu o pojemnosci 2500 |m-g 0.167 0.00 0.00

dm3 (1)
10.|samochéd dostawczy 0.9 t m-g 5.082 0.00 0.00
11.|spawarka m-g 2.136 0.00 0.00
12.|Spawarka elektr.wirujgca 300A m-g 10.306 0.00 0.00
13.|$rodek transportowy m-g 0.981 0.00 0.00
14.|wibrator pograzalny z napedem spalinowym m-g 1.978 0.00 0.00
15.|Wyciag wolnostoj. elektr. 0,5t m-g 0.114 0.00 0.00
16.|zageszczarka wibracyjna spalinowa 70-90 m3/h m-g 0.186 0.00 0.00
17.|zuraw do 5t m-g 2.464 0.00 0.00
18.|zuraw samochodowy m-g 1.385 0.00 0.00
19.|zuraw samochodowy 12-16 t m-g 4.943 0.00 0.00
20.|zuraw samochodowy 5-6 t m-g 2.075 0.00 0.00
21.|Zuraw samochodowy do 4t (1) m-g 5.628 0.00 0.00
RAZEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-8-
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