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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiar robo6t i kosztorys inwestorski dla zadania: " Budowa punktu zlewnego $ciekdw z placem manewrowym dla wozow asenizacyj-
nych na terenie przepompowni w Chetmzy przy ulicy Polnej - technologia" opracowano zgodnie z Rozporzadzeniem

Prezesa Rady Ministrow z dnia 18 maja 2004 Dz. U. nr 130 poz. 1389 z p6zniejszymi zmianami oraz Rozporzadzenie Ministra Infrasruk-
tury z dnia 02.09.2004 Dz. U. nr 202 poz. 2072 w oparciu o projekt budowlano-wykonawczy.

Charakterystyka obiektu:
W ramach przebudowy zostanie wykonane:
1. Bezobstugowg stacja zlewng $ciekéw dowozonych taborem asenizacyjnym z rozdrabnianiem zanieczyszczen za pomocg rozdrabnia-
cza.
Specyfikacja:
Szafa zewnetrzna sterujgco-identyfikujaca ze stali nierdzewnej posiada:
- Kolorowy Ekran LCD 5,7"
- System sterowania z archiwizacja danych wraz z mozliwoscig tworzenia bazy danych
- Pamie¢ wewnetrzna (miejscowos$c¢, adres poses;ji)
- Wejscie USB - do przenoszenia danych oraz manualnego programowania stacji
(w standardzie)
- Modut identyfikujacy przewoznikdw - karty zblizeniowe 20 szt.
- Modut identyfikujacy rodzaj $ciekéw
- Drukarka modutowa z obcinakiem papieru
- Modut jakosci - klawiatura przemystowa (wykonana ze stali nierdzewnej)
Pozostate wyposazenie stacji:
- Kompresor olejowy 230V-50Hz 1,5 kW
- Uktad automatycznego ptukania
- Elektrozawory sterujace zasuwg
- Ciag spustowy ze stali nierdzewnej OH18N9 grubosci 2 mm (I=3m)
- Przeptywomierz elektromagnetyczny z detekcjg pustej rury DN 100
- Naczynie pomiarowe z sitkiem ochronnym
- Zasuwa nozowa miedzy kotnierzowa DN 100
Modut przewodnictwa do stacji zlewnej - zestaw sktada sie z:
- przetwornika do pomiaru przewodnictwa
- naczynka konduktometrycznego z wbudowanym czujnikiem temperatury,
Modut pH do stacji zlewnej - zestaw sklada sie z :
- przetwornika do pomiaru pH
- elektrody pH,
- czujnika temperatury
- kabel dt. 5 m
Kontener standardowy INOX 1,4 x 2,4 - Kontener posiada:
- instalacje elektryczng oswietleniowg
- instalacje elektryczng grzewcza z grzejnikiem
- Sciany typu "sandwich" ze stali nierdzewnej
Rozdrabniacz frezowy

2. Instalacja wodociggowa

Projektuje sie doprowadzenie wody z istniejacego przytacza wodociagowego. Srednica istniejacego przytacza PVC 63 mm. Wiaczenie
za istniejaca studzienka wodomierzowa, przewodem z rur PE 32 mm. Zastosowano rury do wody, PEHD, SDR 11, na ci$nienie robo-
cze: 1 MPa.

Instalacje wody, w kontenerze punktu zlewnego nalezy wyposazy¢ w zawor zwrotny antyskazeniowy klasy BA dn-25 - izolator przepty-
woéw zwrotnych z obnizong strefg ci$nienia z mozliwoscig nadzoru - zgodnie z PN-EN1717 z 23.09.2003r. Przed zaworem - filtr wody dn-
25. Punkty czerpalne wody wyposazy¢ w zawory antyskazeniowe klasy HA. Jeden punkt czerpalny wody - zawor ze ztaczkg do weza
zlokalizowa¢ na zewnatrz kontenera, w poblizu kré¢ca do spustu $ciekow.

3. Instalacja kanalizaciji

Odprowadzenie $ciekéw z punktu zlewnego do istniejacej przepompowni $ciekow - zakres robét budowlanych, wykona¢ z rur PVC kana-
lizacyjnych, kielichowych, klasy S, SDR 34. Podtaczenie instalacji bezposrednio do urzadzenia - w zakresie prac montazowych dostawcy
stacji zlewne;j.

Odwodnienie placu w miejscu zrzutu $ciekdw (pod wiatg), za pomocg wpustu deszczowego, ulicznego, osadzonego na studzience 500
mm z prefabrykatéw betonowych. Odprowadzenie $ciekéw z odwodnien tacznie ze spuszczanymi z wozéw - do istniejacej przepompow-
ni $ciekdw, poprzez wigczenie do projektowanej na kanale DN 1000 mm, studzienki przed piaskownikiem. Projekt piaskownika opraco-
wany zostat przez firme "Melbud".

4. Przytacze kanalizacji

Projektuje sie kanaty z rur PVC o wytrzymatosci obwodowej - 8 kN/m2 (SN8), typ SDR34 wg PN-EN 1401. Potaczenie rur kielichowe z
uszczelkg zamocowang fabrycznie w kielichu. Nie wyklucza sie rur strukturalnych /wewnetrzna $cianka gtadka i profilowana $cianka ze-
wnetrzna/, ktére spetniajg takie same warunki.

5. Przylacze wody
Projektuje sie przewody z rur PEHD klasy PE100 SDR11 na cisnienie robocze: 1 MPa faczone poprzez zgrzewanie. Kolor rur -
niebieski, ktory zarezerwowany jest dla wody pitne;.

Zalozenia kosztorysowe

-wykopy mechaniczne 70%

-wykopy reczne 30 %

-koparka 0,15 m3

-grunt kat. | -111

-bez wywozu nadmiaru ziemi

-mieszanka betonowa dostarczana pompa
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Podstawy opracowania i wycen

Niniejszy kosztorys opracowano w oparciu o ceny i wskazniki podane przez SEKOCENBUD i BISTYP-CONSULTING podane w opraco-
waniach | kw. 2010 r.

Do opracowania kosztéw postuzono sie:

-SEKOCENBUD -Biuletyn cen budownictwa z | kw. 2010r.

-ICCP -Ceny czynnikéw produkcji budowlanej z | kw. 2010r.

-Katalog cen jednostkowych robét i obiektéw inwestycyjnych z | kw. 2010r.

-Oferty firm oferujacych materiaty, urzadzenia badz ustugi

-Analizy indywidualne oraz koszty w oparciu o kosztorysy opracowane wczesniej dla rob6t badz zadan inwestycyjnych o zblizonych para-
metrach technicznych bedacych w realizaciji.

Kosztorys Inwestorski zostat opracowany i wyceniony w PLN i podaje sie
jako koszt NETTO (bez podatku VAT)
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Przedmiar Chetmza - technologia i instalacje Il wersja DZIALY KOSZTORYSU

Lp. \ Nazwa dziatu Od Do
Punkt zlewny $ciekéw dowo zonych
1|Kanalizacja grawitacyjna z rur PCV/PE D=250-110 L=35,7 m, KOD CPV 45231300-8 1 20
2|Przewod wodociggowy PE D=32 mm, L=7,2 m, KOD CPV 45231300-8 21 37
3/Stacja zlewcza , KOD CPV 45232423-3 38 40
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Przedmiar Chetmza - technologia i instalacje Il wersja KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. \ Podst Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
Punkt zlewny $ciekéw dowo zonych
1|Kanalizacja grawitacyjna z rur PCV/PE D=250-110 L=3 5,7 m, KOD CPV 45231300-8
1/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbier- |m3
d.1/0210-01 nymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat. |-l
ST-01.02
(20*1.64+6.5*1.62+5.2*1.66+20)*0.7 m3 50.373
RAZEM 50.373
2|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.1/0307-04 nowych w gruntach suchych kat. lll-1V - 30 % recznie
ST-01.02
(20*1.64+6.5*1.62+5.2*1.66+20)*0.3 m3 21.589
RAZEM 21.589
3/KNNR 1 Petne umocenienie $cian wykopow wraz z rozbidrka palami szalunkowymi sta- |[m2
d.1/0313-01 lowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
ST-01.02 grunt kat. I-IvV
(20*1.64+6.5*1.62+5.2*1.66+20)*2 m?2 143.924
RAZEM 143.924
4/KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.1/0214-04 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
ST-01.02 luznym 35 cm) - kat.gr. |-l
poz.1+poz.2-poz.5-poz.6 m3 57.697
RAZEM 57.697
5/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.1/1411-02
ST-01.02
31.7*0.15 m3 4.755
RAZEM 4.755
6/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 30 cm - obsypka m3
d.1/1411-04
ST-01.02
31.7*0.30 m3 9.510
RAZEM 9.510
7/KNNR 1 Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki |szt.
d.1/0605-02 do gtebokosci 6 m.
ST-01.02
6 Szt. 6.000
RAZEM 6.000
8/KNNR 1 Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajace z otworéw o $r. 150-500 |godz.
d.1/0603-01 mm
ST-01.02
24 godz. 24.000
RAZEM 24.000
9/KNNR 4 Kanaty z rur PVC faczonych na weisk o ér. zewn. 250 mm m
d.1/1308-04
ST-01.02
20 m 20.000
RAZEM 20.000
10|KNNR 4 Kanaly z rur PVC faczonych na weisk o $r. zewn. 160 mm m
d.1/1308-02
ST-01.02
5.2 m 5.200
RAZEM 5.200
11|KNNR 4 Kanaty z rur PVC faczonych na weisk o $ér. zewn. 110 mm m
d.1/1308-01
ST-01.02
6.5 m 6.500
RAZEM 6.500
12|KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone na wcisk o $r. zewn. 110 |szt
d.1/1321-01 mm - kolano
ST-01.02
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
13|KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone na wcisk o $r. zewn. 200 |szt
d.1/1321-03 mm - kaskada
ST-01.02
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
14/KNNR 4 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu |szt.
d.1/1424-02
ST-01.02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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Przedmiar Chetmza - technologia i instalacje Il wersja KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
15/KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 400 mm - zamkniecie rurg telesko- |szt
d.1/1417-02 powa,
ST-01.02
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
16|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1/1413-03 gtebok. 3m - z wiazem typu ciezkiego
ST-01.02
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
17/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1/1413-03 gtebok. 3m - z wkazem typu lekkiego
ST-01.02
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
18/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.1/1413-04 kazde 0.5 m roznicy gieb. stud.
ST-01.02
-4 [0.5m] -4.000
stud.
RAZEM -4.000
19/KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 250 mm m
d.1/0804-03
ST-01.02
20 m 20.000
RAZEM 20.000
20|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 150 mm m
d.1/0804-01
ST-01.02
11.7 m 11.700
RAZEM 11.700
2|Przewdd wodoci ggowy PE D=32 mm, L=7,2 m, KOD CPV 45231300-8
21|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbier- |m3
d.2/0210-01 nymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat. I-lI
ST-01.02
(5.7*1.65)*0.7*0.8 m3 5.267
RAZEM 5.267
22|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.2|0307-04 nowych w gruntach suchych kat. lll-1V
ST-01.02
(5.7*1.65)*0.3*0.8 m3 2.257
RAZEM 2.257
23|KNNR 1 Azurowe umocenienie $cian wykopdw wraz z rozbiorka palami szalunkowymi |m?2
d.2|0313-04 stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0
ST-01.02 m; grunt kat. Ill-1V
(5.7*1.65)*2 m?2 18.810
RAZEM 18.810
24|KNNR 1 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gleb.do |m3
d.2|0318-03 3.0 mw gr.kat. I-lll
ST-01.02
poz.22 m3 2.257
RAZEM 2.257
25/KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.2|0214-02 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w sta-
ST-01.02 nie luznym 30 cm) - kat.gr. llI-IV
poz.21-p0z.26-poz.27 m3 3.215
RAZEM 3.215
26|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatdw sypkich grub. 15 cm - podsypka m3
d.2/1411-02
ST-01.02
5.7*0.15*0.8 m3 0.684
RAZEM 0.684
27|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 30 cm - obsypka m3
d.2|1411-04
ST-01.02
5.7*0.30*0.8 m3 1.368
RAZEM 1.368
28|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurocigg6éw z rur polietylenowych PEHD SDR 11 |m
d.2/1009-01 ST- |0 $r.zewnetrznej 32 mm
01.02
analogia
5.7+2 m 7.700
RAZEM 7.700
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Przedmiar Chetmza - technologia i instalacje Il wersja KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
29|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ziacz.
d.2|1011-01 za pomoca ksztattek elektrooporowych o $r. zewn. 32 mm
ST-01.02
2+3 zlacz. 5.000
RAZEM 5.000
30|/KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.2/{1010-01 metodg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 32 mm
ST-01.02
10 ztacz. 10.000
RAZEM 10.000
31/KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucz- |szt.
d.2|0132-04 nych o $r. nominalnej 32 mm
ST-01.02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
32|KNNR 4 Wiaczenie do istniejacej sieci wodociggowej w rurociggach z tworzyw sztucz- | kpl.
d.2|0120-06 nych o $r. zewnetrznej 63 mm
ST-01.02
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
33|/KNNR 4 Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,|200m -
d.2|1606-01 PE, PEHD o $r. do 110 mm 1 préb.
ST-01.02
1 200m - 1.000
1 préb.
RAZEM 1.000
34/KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.2/1612-01 Oom
ST-01.02
1 odc.20 1.000
Oom
RAZEM 1.000
35/KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.2/1611-01 Om
ST-01.02
1 odc.20 1.000
Oom
RAZEM 1.000
36/ KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztuczne- |m
d.2/0219-01 go
ST-01.02
5.7 m 5.700
RAZEM 5.700
37/ KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu dutem sygnalizacyjnym m
d.2/0219-01
ST-01.02
5.7 m 5.700
RAZEM 5.700
3| Stacja zlewcza , KOD CPV 45232423-3
38| materiat ST- |Kontenerowa stacja zlewcza z wyposazeniem szt
d.3/01.02
wycena in-
dywidualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
39| materiat ST- |Montaz kontenerowej stacji zlewczej: szt
d.3/01.02 robocizna- 96 r-g, zuraw (25t) - 8 m-g, samoché6d 5 t - 8 m-g.
wycena in-
dywidualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
40| materiat ST- |Rozruch kontenerowej stacji zlewczej - szt
d.3/01.02 robocizna- 98 r-g
wycena in-
dywidualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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Przedmiar Chetmza - technologia i instalacje |l wersjaZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢€
1./robocizna r-g 395.166 0.00 0.00
2.|robocizna r-g 194.000 0.00 0.00

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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Przedmiar Chetmza - technologia i instalacje Il wersjZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢€
1.|bale iglaste obrzynane nasycane k.1l m3 0.182 0.00 0.00
2.|cement portlandzki "25" z dodatkami kg 7.000 0.00 0.00
3.|deski iglaste obrzynane nasycone 28-45 mm KL.III m3 0.001 0.00 0.00
4./drewno iglaste, okragte nasycone na stemple m3 0.145 0.00 0.00
5.|drewno na stemple budowlane okragte $r.6-20cm iglaste dtug. m3 0.020 0.00 0.00

8.9m
6.|drut sygnalizacyjny m 5.700 0.00 0.00
7. igtofiltry (igty) szt 0.612 0.00 0.00
8. kineta studzienki z PE 400 mm szt 1.000 0.00 0.00
9./ klamry ciesielskie kg 25.352 0.00 0.00
10. kolektor ssacy z rur stalowych kotwiczonych $r. 200 mm m 0.300 0.00 0.00
11. kotnierze zas$lepiajgce o $r. do 110 mm szt 0.200 0.00 0.00
12.|Kontenerowa stacja zlewcza szt 1.000 0.00 0.00
13. krawedziaki iglaste kL.III m3 0.025 0.00 0.00
14. kregi betonowe wys.500 mm Dn 1200 szt 6.000 0.00 0.00
15. krééce przejsciowe zeliwne jednokotnierzowe szt 0.100 0.00 0.00
16. ksztattka elektrooporowa PE, PEHD o $r. zewn.32 mm - tuki szt 5.000 0.00 0.00
17. ksztattki kanalizacyjne jednokielichowe PVC z uszczelkg o $r. szt 2.000 0.00 0.00
zewn. 110 mm - kolano
18. ksztattki kanalizacyjne jednokielichowe PVC z uszczelkg o $r. szt 3.000 0.00 0.00
zewn. 200 mm - trojnk, kolano, prostka
19. ksztattki PVC ci$nieniowe (gwintowane) o $r. nominalnej 32 mm szt 2.000 0.00 0.00
20.|mieszanka betonowa zwykta z kruszywa naturalnego B-10 m3 1.280 0.00 0.00
21.|mieszanka betonowa zwykta z kruszywa naturalnego B 7,5 m3 0.600 0.00 0.00
22.|nadstawka betonowa $ciekowa o $r. 500mm [=1,0m szt 1.000 0.00 0.00
23.|osadniki betonowe $r. 500 mm szt 1.000 0.00 0.00
24.|pale szalunkowe stalowe t 0.104 0.00 0.00
25.|piasek do betonéw zwykty m3 0.020 0.00 0.00
26.|pierscienie odcigzajgce zelbetowe szt 3.000 0.00 0.00
27.|pierscienie podtrzymujace wpust szt 1.000 0.00 0.00
28.|podchloryn sodowy kg 0.500 0.00 0.00
29.|pokrywa zeliwna szt 1.000 0.00 0.00
30.|pokrywy nastudzienne zelbetowe szt 2.000 0.00 0.00
31.|pospdtka - kruszywo nienormowane m3 20.107 0.00 0.00
32.|redukcja PVC ci$nieniowe o0 $r. zewnetrznej 63/32 mm szt 1.000 0.00 0.00
33.|roztwér asfaltowy 'Abizol P' kg 9.700 0.00 0.00
34.|roztwér asfaltowy do gruntowania i izolacji ABIZOL R kg 5.280 0.00 0.00
35.|rura teleskopowa szt 1.000 0.00 0.00
36.|rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z uszczelka klasy N m 6.630 0.00 0.00
lub S 0 $r. zewn. 110 mm
37.|rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z uszczelkg klasy N m 5.304 0.00 0.00
lub S o $r. zewn. 160 mm
38.|rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z uszczelka klasy N m 20.400 0.00 0.00
lub S o $r. zewn. 250 mm
39.|rury stalowe gwintowane ocynkowane $r.50 mm m 3.000 0.00 0.00
40. | rury z polietylenu PE, PEHD o $r.zewnetrznej 32 mm m 7.854 0.00 0.00
41.|stopnie wlazowe zeliwne szt 9.200 0.00 0.00
42./$ruby M 16 z nakretkami kg 2.400 0.00 0.00
43.|$ruby stalowe $redniodoktadne z nakretkami i podktadkami kg 2.700 0.00 0.00
44.tasma z polichlorku winylu m2 1.710 0.00 0.00
45.tréjnik PVC cisnieniowe taczone na klej o $r. zewnetrznej 63 mm szt 1.000 0.00 0.00
46.|trzon studzienki rura karbowana m 0.500 0.00 0.00
47.|tuleja z PVC dla luznych kotnierzy stalowych szt 0.200 0.00 0.00
48.|uszczelka szt 2.000 0.00 0.00
49.|uszczelki gumowe ptaskie do potaczen kothierzowych o sr.nominal- |szt 0.257 0.00 0.00
nej 150 mm
50.|uszczelki gumowe ptaskie do potaczen kotnierzowych o $r.nominal- [szt 0.440 0.00 0.00
nej 250 mm
51.|wgz gumowy $r. 50 mm m 1.200 0.00 0.00
52.|wtaz kanatowy typu ciezkiego szt 1.000 0.00 0.00
53.|wtaz kanatowy typu lekkiego szt 1.000 0.00 0.00
54.|woda z rurociggu m3 7.115 0.00 0.00
55.|woda z rurociggu m3 11.300 0.00 0.00
56.|wpusty uliczne zeliwne sciekowe typ ciezki 650x450 mm szt 1.000 0.00 0.00
57.|zaprawa cementowa M 7 m3 0.080 0.00 0.00
58.|zawory wodne przelotowe proste o $r. nominalnej 32 mm szt 1.000 0.00 0.00
59.|zwezka 425/315 szt 1.000 0.00 0.00
60./materialty pomocnicze zt 0.00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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Przedmiar Chetmza - technologia i instalacje Il wersja ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢€
1.|agregat pradotwdrczy m-g 6.000 0.00 0.00
2.|koparka 0.15 m3' m-g 3.478 0.00 0.00
3./ pompa gtebinowa - elektryczna do 240 m3/godz. m-g 24.000 0.00 0.00
4./ pompa wirnikowa spalinowa 61-80 m3/h m-g 1.800 0.00 0.00
5.|prosciarka do rur PE m-g 0.327 0.00 0.00
6./samochéd dostawczy 0.9 t m-g 1.593 0.00 0.00
7.|samochéd samowytadowczy 5 t m-g 8.000 0.00 0.00
8.|samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 11.911 0.00 0.00
9.|spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 0.785 0.00 0.00

10.|ubijak spalinowy 200 kg m-g 4.039 0.00 0.00
11.|zageszczarka wibracyjna spalinowa 70-90 m3/h m-g 11.150 0.00 0.00
12.|zespot pradotworczy przewozny 10,0 kVA m-g 24.000 0.00 0.00
13.|zgrzewarka do rur PE, PEHD o $rednicy do 140 mm m-g 4.800 0.00 0.00
14.|zgrzewarka do zgrzewania elektrooporowego ksztalttek PE, PEHDmM |m-g 1.200 0.00 0.00
15.|zuraw 25 t m-g 8.000 0.00 0.00
16.|zuraw samochodowy m-g 5.640 0.00 0.00
RAZEM
Stownie: zero i 00/100 z}
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