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DATA OPRACOWANIA

PRZEDMIAR ROBOT

Budowa punktu zlewnego $ciekéw z placem manewrowym dla wozéw asenizacyjnych na terenie przepom-
powni $ciekéw w Chetmzy - DROGI | ZIELEN

Chetmza ul. Polna , obreb 13, dziatka nr 18/3

Miasto Chetmza

87-140 Chetmza, ul. Generata. J. Hallera 2

instalacyjna

inz. Malgorzata Mrozik

45230000-8- Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, linii komunikacyjnych i elektroener-
getycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei, KOD CPV 45112710-5 - Roboty w zakresie ksztattowania
terendw zielonych

22.08.2009

Ogotem wartos¢ kosztorysowa robét @ 0.00 zt

Stownie: zero i 00/100 zt

WYKONAWCA :

Data opracowania
22.08.2009

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiar robo6t i kosztorys inwestorski dla zadania: " Budowa punktu zlewnego $ciekdw z placem manewrowym dla wozow asenizacyj-
nych na terenie przepompowni w Chetmzy przy ulicy Polnej - drogi, ogrodzenie terenu i zielen" opracowano zgodnie z Rozporzgadzeniem
Prezesa Rady Ministrow z dnia 18 maja 2004 Dz. U. nr 130 poz. 1389 z p6zniejszymi zmianami oraz Rozporzadzenie Ministra Infrasruk-
tury z dnia 02.09.2004 Dz. U. nr 202 poz. 2072 w oparciu o projekt budowlano-wykonawczy.

Charakterystyka obiektu:
W ramach przebudowy zostanie wykonane:
. Droga nowoprojektowana o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm - 240 m2
. Chodnik z kostki betonowej gr. 6 cm - 12 m2
. Nawierzchnia z betonu (szczelna) - pow. 42 m2
. Ogrodzenie o wysokosci 1,8 m z systemowe z siatki drucianej zgrzewanej. Brama o szer. 3,5 sterowana pilotem, przesuwana.
. Zielen:
- ciggi zywoptotu L=49,5 mb
- trawniki - 854,34 m2

OO WNE

Zalozenia kosztorysowe

-wykopy mechaniczne 70%

-wykopy reczne 30 %

-koparka 0,15 m3

-grunt kat. | -111

-bez wywozu nadmiaru ziemi

-mieszanka betonowa dostarczana pompa

Podstawy opracowania i wycen

Niniejszy kosztorys opracowano w oparciu o ceny i wskazniki podane przez SEKOCENBUD i BISTYP-CONSULTING podane w opraco-
waniach | kw. 2010 r.

Do opracowania kosztéw postuzono sie:

-SEKOCENBUD -Biuletyn cen budownictwa z | kw. 2010r.

-ICCP -Ceny czynnikéw produkcji budowlanej z | kw. 2010r.

-Katalog cen jednostkowych robét i obiektéw inwestycyjnych z | kw. 2010r.

-Oferty firm oferujacych materiaty, urzadzenia badz ustugi

-Analizy indywidualne oraz koszty w oparciu o kosztorysy opracowane wczesniej dla robét badz zadan inwestycyjnych o zblizonych para-
metrach technicznych bedacych w realizaciji.

Kosztorys Inwestorski zostat opracowany i wyceniony w PLN i podaje sie
jako koszt NETTO (bez podatku VAT)
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. \ Podst Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
Punkt zlewny $ciekéw dowo zonych
1/Roboty drogowe - KOD CPV 45230000-8
1.1|Etap |
1|KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiérka placu betonowego o gr. do 20 cm z wywozem rumoszu |m?2
d.1./0105-03 na odl. do 1 km
1/ST-01.03
298 m?2 298.000
RAZEM 298.000
2|KNR 2-31 Dod. za transp.na kazde dalsze 0.5 km - dalsze 4 km t
d.1./1511-01 Krotnosé = 8
1/ST-01.03
125 t 125.000
RAZEM 125.000
3|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.1./0101-01 cie kat.I-IV gtebok. 20 cm
1/ST-01.03
114+42 m2 156.000
RAZEM 156.000
4/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.1./0101-02 cie kat.I-IV - za kazde dalsze 5 cm glebok. - kolejne 41 cm
1/ST-01.03 Krotnosé = 8
114+42 m2 156.000
RAZEM 156.000
5/KNR 4-04 Transport ziemi samochodem samowytadowczym przy recznym zatadowaniu i |m3
d.1./1105-01 mechanicznym roztadowaniu na odl.do 1 km
1/ST-01.03
156*0.61 m3 95.160
RAZEM 95.160
6/KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajacej w korycie lub na |m?2
d.1.|0104-07 calej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm
1/ST-01.03
114+42 m2 156.000
RAZEM 156.000
7|KNR 2-31 Reczne zageszczenie warstwy odsaczajgcej w korycie i na poszerzeniach - za |m?2
d.1.|0104-02 kazdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zag. - dalsze 20 cm
1/ST-01.03 Krotnosc¢ = 20
114+42 m2 156.000
RAZEM 156.000
8/KNR 2-31 Podbudowa betonowa z dylatacjg - grub.warstwy po zageszczeniu 12 cm m2
d.1./0109-01
1/ST-01.03
114+42 m2 156.000
RAZEM 156.000
9/KNR 2-31 Podbudowa betonowa z dylatacja - za kazdy dalszy 1 cm grub.warstwy po za- |m?2
d.1./0109-02 geszczeniu
1/ST-01.03 Krotnosé = 8
114 m?2 114.000
RAZEM 114.000
10|KNR 2-31 Podbudowa betonowa z dylatacjq - za kazdy dalszy 1 cm grub.warstwy po za- |m?2
d.1.|0109-02 geszczeniu
1/ST-01.03 Krotnosé = -2
42 m?2 42.000
RAZEM 42.000
11/KNR 2-31 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych - folia 0,3 mm m2
d.1./1002-01 ST-
1/01.03
analogia
42 m?2 42.000
RAZEM 42.000
12|KNR 2-31 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych - zabezpieczenie betonu |m?2
d.1./1001-01 srodkiem impregnacyjnym
1|analogia
42 m?2 42.000
RAZEM 42.000
13|KNR 2-31 Nawierzchnia betonowa - warstwa dolna o grub.12 cm - B 35 m2
d.1./0308-01
1/ST-01.03
42 m?2 42.000
RAZEM 42.000
14/KNR 2-31 Nawierzchnia betonowa - warstwa gérna o grub.5 cm m2
d.1./0308-03
1/ST-01.03
42 m?2 42.000
RAZEM 42.000
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KSIAZKA PRZEDMIAROW
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
15/KNR 2-31 Nawierzchnia betonowa - warstwa gorna - kazdy dalszy 1 cm grub. m2
d.1./0308-04 Krotnosé = 3
1/ST-01.03
42 m?2 42.000
RAZEM 42.000
16 KNR AT-03 |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm uktadana mechanicznie na |m2
d.1./0304-03 podsypce cementowo-piaskowej
1/ST-01.03
114 m?2 114.000
RAZEM 114.000
17/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 30x30 cm w gruncie kat.l-ll |m
d.1./0401-03
1/ST-01.03
64.5 m 64.500
RAZEM 64.500
18/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1./0402-04
1/ST-01.03
0.15*64.5 m3 9.675
RAZEM 9.675
19/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace, wtopione o wym. 15x30 cm na podsypce m
d.1.|0403-03 cem.piaskowej
1/ST-01.03
64.5 m 64.500
RAZEM 64.500
20|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warstwy po |m?2
d.1./0105-03 zageszcz. - chodnik
1/ST-01.03 Krotnosé = 5
12 m?2 12.000
RAZEM 12.000
21/KNR AT-03 |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm ukladana mechanicznie na |m?2
d.1.|0304-02 podsypce cementowo-piaskowej
1/ST-01.03
12 m?2 12.000
RAZEM 12.000
1.2|Etap Il
22|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.1./0101-01 cie kat.I-IV gtebok. 20 cm
2|ST-01.03
126 m?2 126.000
RAZEM 126.000
23|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.1./0101-02 cie kat.I-IV - za kazde dalsze 5 cm glebok. - kolejne 41 cm
2/ST-01.03 Krotnosé = 8
126 m?2 126.000
RAZEM 126.000
24|KNR 4-04 Transport ziemi samochodem samowytadowczym przy recznym zatadowaniu i |m3
d.1./1105-01 mechanicznym roztadowaniu na odl.do 1 km
2|ST-01.03
126*0.61 m3 76.860
RAZEM 76.860
25|KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajacej w korycie lub na |m?2
d.1.|0104-07 calej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm
2/ST-01.03
126 m?2 126.000
RAZEM 126.000
26|KNR 2-31 Reczne zageszczenie warstwy odsaczajgcej w korycie i na poszerzeniach - za |m?2
d.1.|0104-02 kazdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zag. - dalsze 20 cm
2|ST-01.03 Krotnosc¢ = 20
126 m?2 126.000
RAZEM 126.000
27|KNR 2-31 Podbudowa betonowa z dylatacjg - grub.warstwy po zageszczeniu 12 cm m2
d.1./0109-01
2|/ST-01.03
126 m?2 126.000
RAZEM 126.000
28|KNR 2-31 Podbudowa betonowa z dylatacja - za kazdy dalszy 1 cm grub.warstwy po za- |m?2
d.1./0109-02 geszczeniu
2|ST-01.03 Krotnos¢ = 8
126 m?2 126.000
RAZEM 126.000
29/KNR AT-03 |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm uktadana mechanicznie na |m?2
d.1./0304-03 podsypce cementowo-piaskowej
2|ST-01.03
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
126 m?2 126.000
RAZEM 126.000
30/ KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 30x30 cm w gruncie kat.l-Il |m
d.1./0401-03
2/ST-01.03
64 m 64.000
RAZEM 64.000
31|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1./0402-04
2|ST-01.03
64*0.15 m3 9.600
RAZEM 9.600
32|/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace, wtopione o wym. 15x30 cm na podsypce m
d.1./0403-03 cem.piaskowej
2/ST-01.03
64 m 64.000
RAZEM 64.000
2|0grodzenie terenu - KOD CPV  45230000-8
33|KNR-W 2-02 |Ogrodzenie z siatki zgrzewanej wys. 1,8 m na stupkach stalowych z rur §r.76 |m
d.2{1804-12 ST- |mm o rozstawie 2.1 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych - rozbiérka ist-
01.03 niejacego ogrodzenia
analogia R, Sx0,7 M=0
162.5 m 162.500
RAZEM 162.500
34|KNR-W 2-02 |Ogrodzenie z siatki zgrzewanej wys. 1,8 m na stupkach stalowych z rur §r.76 |m
d.2|1804-12 mm o rozstawie 2.1 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych
ST-01.03
151+27 m 178.000
RAZEM 178.000
35|KNR-W 2-02 |Brama wjazdowa przesuwna, zdalnie sterowana szerokosci 3,5 m kpl.
d.2|1808-01
ST-01.03
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
36|KNR-W 2-02 |Brama wjazdowa przesuwna, sterowana recznie, szerokosci 3,0 m kpl.
d.2/1808-01
ST-01.03
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
37|KNR-W 2-02 |Brama wjazdowa przesuwna, sterowana recznie, szerokosci 7,5 m kpl.
d.2|1808-01
ST-01.03
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
3|Zielen . KOD CPV 45112710-5 - Roboty w zakresie ksztaltow ania terenéw zielonych
38/ KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewdw iglastych na terenie ptaskim w gruncie kat.I-Il z za- |szt.
d.3/0322-04 prawg dotow $r./glebok. 0.5 m - np. zywotnik zachodni
ST-01.03
25 szt. 25.000
RAZEM 25.000
39/ KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat.l-Il bez nawozenia |m?2
d.3/0401-01
ST-01.03
854.34 m?2 854.340
RAZEM 854.340
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drogi i zielen Chetmza - przedmiar 27 DZIALY KOSZTORYSU

Lp. \ Nazwa dziatu

Od

Do

Punkt zlewny $ciekéw dowo zonych

1|Roboty drogowe - KOD CPV 45230000-8 1 32
1.1|Etap | 1 21
1.2|Etap Il 22 32

2|0Ogrodzenie terenu - KOD CPV 45230000-8 33 37

3|Zielen . KOD CPV 45112710-5 - Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych 38 39
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drogi i zielen Chetmza - przedmiar 27 TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materialy Sprz et RAZEM
1.1|Etap | 0.00
1.2|Etap Il 0.00

1|Roboty drogowe - KOD CPV 0.00
45230000-8

2|0Ogrodzenie terenu - KOD CPV 0.00
45230000-8

3|Zielen . KOD CPV 45112710-5 - Robo- 0.00
ty w zakresie ksztattowania terenéw
zielonych
RAZEM 0.00

Stownie: zero i 00/100 zt
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢
.[robocizna r-g 1790.943 0.00 0.00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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drogi i zielen Chetmza - przedmiar 27 ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢€
1.|Beton zwykly B-10 (C8/10) m3 6.764 0.00 0.00
2.|Brama wjazdowa przesuwna, recznie sterowana szerokosci 3,0 m |kpl 1.000 0.00 0.00
3.|Brama wjazdowa przesuwna, recznie sterowana szerokosci 7,5 m _|kpl 1.000 0.00 0.00
4.|Brama wjazdowa przesuwna, zdalnie sterowana szerokosci 3,5 m _|kpl 1.000 0.00 0.00
5.|cement portlandzki zwykly bez dodatkéw "35" t 2.089 0.00 0.00
6.|deski iglaste obrzynane nasycone 28-45 mm KLIII m3 0.771 0.00 0.00
7./drzewa lub krzewy iglaste - zywotnik zachodni szt 26.250 0.00 0.00
8.|farba olejna nawierzchniowa dm3 20.058 0.00 0.00
9.|folia 0,3 mm m2 42.000 0.00 0.00

10.|Impregnat do betonu kg 47.040 0.00 0.00
11. kostka brukowa betonowa 6 cm m?2 12.120 0.00 0.00
12.|kostka brukowa betonowa gr. 8 cm m2 242.400 0.00 0.00
13.|krawedziaki iglaste K.l m3 0.183 0.00 0.00
14.|krawezniki drogowe betonowe 15x30 cm m 131.070 0.00 0.00
15.]linka stalowa ocynkowana $r 6.3 mm m 555.360 0.00 0.00
16.|masa asfaltowa zalewowa t 0.029 0.00 0.00
17.|mieszanka betonowa m3 81.557 0.00 0.00
18.|nasiona traw kg 17.087 0.00 0.00
19. |piasek m3 136.970 0.00 0.00
20. |ptyty pilsniowe porowate zwykie grub. 18 mm m2 1.764 0.00 0.00
21.|siatka ogrodzeniowa zgrzewana m2 370.240 0.00 0.00
22.|stupki z rur stalowych szt 88.146 0.00 0.00
23.|uchwyty metalowe kg 28.480 0.00 0.00
24.|\woda m3 23.307 0.00 0.00
25.|woda m3 6.792 0.00 0.00
26.|zaprawa cementowa M 7 m3 0.030 0.00 0.00
27.|ziemia urodzajna (humus) m3 2.200 0.00 0.00
28.|materialy pomocnicze zt 0.00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢€
1.|gilotyna do ciecia kostki brukowej betonowej m-g 10.080 0.00 0.00
2.|koparka jednonaczyniowa kotowa podsiebierna 0,9-1,2 m3 m-g 11.920 0.00 0.00
3. koparko-spycharka na podwoziu ciggnika kotowego 0-15 m3 m-g 1.008 0.00 0.00
4.tadowarka kotowa 1.25 m3 m-g 0.097 0.00 0.00
5.|mtot wyburzeniowy hydrauliczny na podwoziu gasienicowym 110 kW |m-g 11.920 0.00 0.00

(150 KM)
6./ rowniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m- 0.564 0.00 0.00
7.|samochéd samowytadowczy 10-15 t m-g 35.760 0.00 0.00
8.|samochdd samowytadowczy 5 t m-g 60.451 0.00 0.00
9./samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 13.000 0.00 0.00
10.|skrapiarka do bitumu samojezdna samochodowa 5000 dm3 m-g 0.088 0.00 0.00
11.|spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 3.017 0.00 0.00
12.|$rodek transportowy m-g 1.956 0.00 0.00
13.|uktadarka mechaniczna do nawierzchni z betonowej kostki brukowej |m-g 10.032 0.00 0.00
14.|walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 20.004 0.00 0.00
15.|walec statyczny samojezdny 10 t m-g 1.156 0.00 0.00
16.|walec statyczny samojezdny 4-6 t m-g 0.084 0.00 0.00
17.|walec wibracyjny samojezdny 2,5 t m-g 3.528 0.00 0.00
18.|zageszczarka wibracyjna spalinowa 70-90 m3/h m-g 20.160 0.00 0.00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

-10 -
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