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OPIS TECHNICZNY

do projektu zagospodarowania terenu inwestycji polgajacej na rewitalizacji strefy
srodmiejskiej Chetmzy w czsci zlokalizowanej przy Jeziorze Chetmaynskim (od ul.
Tumskiej do ul. Torunskiej) na dziatkach nr geod. 120, 121, 130/2, 13334, 140, 145,
150, 155, 160, 161, 187,198/2, 198/3, 205 04, dziatki nr geod. 13/7, 13/9, 13/11
obreb 06 Jedn. Ewid. Chetnza oraz nr geod. 1 obgb 10 Jedn. Ewid. Chelnia.

1. PRZEDMIOT, ZAKRES | CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt rewitalizatjgfy srodmiejskiej Chetmy w
czesci zlokalizowanej przy jeziorze Chedynskim od strony ul. Tumskiej do ul.
Torunskiej

Zakres opracowania obejmuije:

- modernizagj nawierzchni pasa drogowego ul. Bulwar 1000-lecia,

- modernizagj nawierzchni pasa drogowego ul. Wodnej,

- modernizagj nawierzchni pasa drogowego uhddwej,

- modernizagj nawierzchni pasa drogowego ul. Kopernika

- modernizagj nawierzchni pasa drogowego ul. Strzeleckiej weaschodami
terenowymi,

- modernizagj nawierzchni pasa drogowego #hkglarskiej wraz ze schodami
terenowymi,

- modernizagj nawierzchni pasa drogowego ul. Laziennej,

- modernizagj nawierzchni pasa drogowego ul. Tumskiej,

- zaprojektowanie skate parku przy Bulwarze 1000aleci

- modernizagj schodow terenowych prowagzch z play ,Ustronie” do ul. Laziennej,

- modernizagj oswietlenia ul. Bulwar 1000-lecia,

- modernizagj oswietlenia ul. Wodnej,

- modernizacje wietlenia ul. $dowej,

- modernizagj oswietlenia ul. Kopernika,

- modernizagj oswietlenia ul. Strzeleckiej wraz ze schodami tereyrony

- modernizacje swietlenia ul.Zeglarskiej wraz ze schodami terenowymi,

- modernizacje @wietlenia ul. Laziennej

- modernizacje @wietlenia ul. Tumskiej,

- zaprojektowanie @vietlenia skate parku,

- zamontowanie 2 kamer za ul. Bulwar 1000-lecia

- umocnienie brzegdéw jeziora Chetymskiego na odcinku ul. Bulwar 1000-lecia z
wytaczeniem odcinka, na ktérymestnajduje klub sportowy ,Wtokniarz”
(dziatka nr 198/1),

W opracowaniu uwzgtniono réwnie koncepa ciagu spacerowego na dziatkach nr
190/2, 192, 193, 196/5 aoffr 04 od play do ul. Tumskiej, ktory &dzie umaliwiat
uzytkowanie go przez osoby spaceng i niepetnosprawne na wdzkach inwalidzkich
(jako wytyczne projektowe do Il etapu realizacjvestycji).

Celem opracowania jest oklenie szczego6towych rozwdan zagospodarowania terenu
i naktadow koniecznych do rewitalizacji przedmiogwtrefysrodmiejskiej Chetmy.



2. PODSTAWA OPRACOWANIA

2.1 Umowa nr 93/U/08 zawarta 12 czerwca 2008 migdzy Gmina Miasto Chetia,

z siedzib Urz¢du Miasta przy ul. Gen. J. Hallera 2, 87-140 Chsina Karolem
Krztala , reprezentacym Biuro Architektoniczne Karol Kegata, ul. Ostrawicka 4,
71-337 Szczecin,

2.2 Aneks nr 1 z dnia 28.08.2008r. do umowy nr 938z dnia 12 czerwca 2008r.

2.3 Wypis i wyrys z miejscowego planu zagaspowania przestrzennego miasta
Chetnra dla terenu potmnego pomgdzy ul. Dworcow, pétnocr grania
administracyja miasta, Chetniiskiego Przedmgeiem i brzegiem Jeziora
Chetmzynskiego przytego Uchwat Rady Miejskiej w Chetriay z dnia 13.06.2006r.
nr XXX/250/06.

2.4 Dokumentacja geotechniczna dla potrzeb rewdeji strefysrodmiejskiej Chetmy
w czsci zlokalizowanej przy Jeziorze Chetgiskim (od ul. Tumskiej do
ul. Toruiskiej) , opracowanie — GEOLIT S.C. Tatiana SzczasZladeusz Szczuszko,
Toruh w sierpniu 2008r.

2.5 Mapa sytuacyjno-wysokcowa do celow projektowych KERG 2991/08 wykonana
przez geodetuprawnionego mgr in Wiestawa Rutkowskiego z Torunia w lipcu
2008r.

2.6 Mapa ewidencyjna w skali 1:2000 i 1:1000

2.7 Wypis uproszczony z rejestru gruntow

2.8 Wizja lokalna

2.9 Ustalenia z Inwestorem

2.10 Ustalenia z Wojewoddzkim Konserwatorem Zabytkéworuniu

2.11 Raport oddziatywania sr@dowisko planowanego przeesziccia

pt.” Rewitalizacja strefyddmiejskiej Chetmy w czsci zlokalizowanej przy
Jeziorze Che#tynskim od ul. Tumskiej do ul. Tofiskie]” opracowany przez
mgr in. Andrzeja Kucharskiego w styczniu 2009r.
2.12 Projekty brarowe
2.13 Przepisy prawne i normy zwane z projektowaniem zamierzenia budowlanego:
- Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagdapowaniu przestrzennym
Dz. U. nr 80 poz. 717 z 2003 r. zzp@ejszymi zmianami.
- Ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane -ttekisolity Dz. U. nr 207
poz. 1016z 2  z poiejszymi zmianami.
- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkd&etinicznych jakimi
powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 692003 r.
z p&niejszymi zmianami).

3. OPIS STANU ISNIEACEGO

3.1 Opis terenu planowanej rewitalizacji stréf@dmiejskiej Chetmy

Teren opracowania zlokalizowany jest w potudnioezefci strefysrodmiejskiej
Chetmrzy nad Jeziorem Chetiginskim, od ul. Tumskiej do ul. Tofigkiej
Szacunkowa powierzchnia terenugbgo przedmiotowym przedsvzicciem wynosi
ok. 1,2 ha, przy czymgo gtéwnie tereny istniegych ulic, chodnikéw, parkingéw
itp. obiektéw a tylko w niewielkiej e&ci powierzchnie (gtdwnie w rejonie Bulwaru
1000-lecia), porénicte raslinnoscia trawiast.



Na terenie planowanej inwestycji nie wystija obiekty budowlane kolidage z
realizacy przedsgwziecia, ktére nalgatoby usua¢ lub przebudowa

Na przedmiotowym terenie wygtuje stosunkowo niewielka §iinnosci drzewiasto-
krzewiasta. W rejonie ul. Kopernika @adt pokatedralny) znajdujeeskupisko tzw.
starodrzewu oljego ochron na podstawie przepisow ustawy o ochronie przyrady,
w niektorych miejscach (gtéwnie w pomli Bulwaru 1000-lecia), nieliczne grupy
drzew (topole, wierzby ptagee itp.).

Rewitalizacja strefgrodmiejskiej Chetmy, obejmuje nagpujace ulice, cigi piesze

I place:

- ul. Tumska (dz. geod. Nr 187 obr. 04)

- ul. Lazienna (dz. geod. Nr 160 obr. 04)

- ul. Zeglarska ze schodami terenowymi (dz. geod. Nr 1550)

- ul. Strzelecka ze schodami terenowymi (dz. geodlL4%r obr. 04)

- ul. Kopernika (dz. geod. Nr 150 obr. 04) na odcinkigdzy Rynkiem i ul. Strzeleek

- ul. Kopernika (dz. geod. Nr 140 obr. 04) na odcinkigdzy ul. Strzelecki Sadowa

- ul. Sadowa (dz. geod. Nr 134 obr. 04)

- ul. Wodna (dz. geod. Nr 121 obr. 04)

- ul/ Bulwar 1000-lecia (dz. geod. Nr 13/11 obr. 6&5¢ dz. geod. Nr 13/9 obr. 05, dz.
geod. Nr 198/2 olkb 04, dz. geod. Nr 133 obr. 04, dz. geod. Nr 19843 04)

- Ciag pieszy ze schodami terenowymi i amfiteatrem pazaey z play ,Ustronie” do
ul. Laziennej (dz. geod. Nr 161 obr. 04)

UWAGA: Teren inwestycji obejmuje dodatkowo ngmijace dziatki, co wynika z

wytycznych Inwestora i wymogow miejscowego plangaaodarowania przestrzennego

miasta Chehma dla przedmiotowego obszaru:

- teren dziatki nr geod. 120 obr. 04 weéa przeznaczonej na placyk manewrowy
ul. Wodnej

- teren dziatki nr geod. 130/2 obr. 04 wega przeznaczonej na placyk manewrowy

- ul. Sadowej

- teren dziatki nr geod. 205 obr. 04 weéa przeznaczonej pod projektowgitiezke
spacerow przy play ,Ustronie” oraz pod projektowane schody i amfitea

- teren dziatki nr geod. 13/7 obr. 05 weéa przeznaczonej pod skate-park

- teren dziatki nr geod. 149 (Rynek) weéei przeznaczonej na utenie odcinka
projektowanej sieci kanalizacji deszczowej przyegji ulicZeglarskiej i Kopernika

- teren dziatki nr geod. 186 (ul. Cheliska) w czsci przeznaczonej na pagkzenie
projektowanej w ul. Tumskiej sieci kanalizacji desawej do istniejcej studzienki
zlokalizowanej w ul. Chetmikiej

- teren dziatki nr geod. 198/1 wezi granicacej z projektowanym umocnieniem linii
brzegowej Jeziora Chefiynskiego.

Teren inwestycji jest bardzo zmdicowany wysokéciowo. Najnizej potazony jest brzeg
jeziora (82,2 m npm), najwj lezy wylot ul. Ssdowej na ul. Gen. Sikorskiego (95,0 m
npm). Spadek terenu wynosi maksymalnie 7,5% w pagelpodheznym ul. Sidowej i
maleje w kierunku pélnocno-wschodnim, jak i w patiavo-zachodnim.

Obszar ohjty opracowaniem jest zagospodarowany. \Bscizsrodmiescia miasta, wzdi
ulic: Tumska, tazienna, Kopernika, Strzeleckgl@va i Wodna, usytuowana jest
staromiejska zabudowa mieszkalno — ustugowa. Pricédwe ulice posiadaj
utwardzom nawierzchng — zbudowaneasz podbudowy z bruku kamiennego lub



kamienia tamanego (tlucznia) pokrytych nawierzglasfaltowa. Pasy drogoweas
uzbrojone w sieci instalacji energetycznej, wodri@ralizacyjnej, gazowej i
telefonicznej.

Ulice: Zeglarska i Strzelecka, na dhsgo55 i 50 m w strog Bulwaru 1000-lecia przy
réznicy poziomow wynosgej 8,82 1 7,52 m, majforme schodow terenowych.

Obszar wzdha jeziora jest zagospodarowany jako teren rekrebajmieszkacow
Chetmry. Znajduje st na nim plaa, boiska sportowe, place zabaw dla dzieci, bulwar
spacerowy, stanica wodna.

3.2 Obszar opracowania — stan wiadania.

- dziatka nr 120 obr. 04 o pow.0,2288, $etaiel Gmina Miasto Cheltra (czs¢ dziatki
przeznaczona jest na lokalizggiacyku manewrowego ul. Wodne))

- dziatka nr 121 obr. 04 o pow. 0,1147 hasaitael Gmina Miasto Chelia
(ul. Wodna)

- dziatka nr 130/2 obr. 04 o pow. 0,2172 ha —$aficiel Gmina Miasto Chelia

- dziatka nr 133 obr. 04 o pow. 0,0142, 1/5 wspddailsiel — Golinski Jan Kazimierz,
1/5 wspotwtaciciel — Golinski Ryszard Leon, 1/5 wspotwieiciel — Goliski
Stanistaw Pawet, 1/5 wspohizEciel — Golinski Wiadystaw Jézef,

1/5 wspotwtaciciel — Sobieralska Ebieta, (ul. Bulwar 1000-lecia)

- dziatka nr 134 obr. 04 o pow. 0,1554 ha, deteiel Gmina Miasto Chetua
(ul. Sadowa)

- dziatka nr 140 obr. 04 o pow. 0,0684 ha,deteiel Gmina Miasto Chetua
(ul. Kopernika na odcinku railzy ul. Strzelecki Sadowa)

- dziatka nr 145 obr. 04 o pow. 0,0874ha, sgteiel Gmina Miasto Chetua
(ul. Strzelecka ze schodami)

- dziatka nr 149 obr. 04 o pow. 0,5326ha, ésteiel Gmina Miasto Chetia (Rynek - w
czesci przeznaczonej na utenie odcinka projektowanej sieci kanalizacji desxezj
przy zbiegu ulicZeglarskiej i Kopernika).

- dziatka nr 150 obr. 04 o pow. 0,0395 ha, deteiel Gmina Miasto Chetua
(ul. Kopernika na odcinku rgilzy Rynkiem i ul. Strzelecl

- dziatka nr 155 obr. 04 o pow. 0,0353 ha, deteiel Gmina Miasto Chetua
(ul. Zeglarska ze schodami)

- dziatka nr 160 obr. 04 o pow. 0,1341 ha,deteiel Gmina Miasto Chetua
(ul. Lazienna)

- dziatka nr 161 obr. 04 o pow. 0,0699, wspgéthostawowa — wigiciel — Chomicz
Jacek Romuald, Chomicz Marlena Maria(cpieszy ze schodami terenowymi
prowadacy z play ,Ustronie” do ul. Lazienne))

- dziatka nr 186 obr. 04 o pow. 0,2192 ha,deteiel Gmina Miasto Chetaa (ul.
Chetmnska w czsci przeznaczonej na pagizenie projektowanej w ul. Tumskiej
sieci kanalizacji deszczowej do istnieg] studzienki zlokalizowanej w

ul. Chetmnskiej).

- dziatka nr 187 obr. 04 o pow. 0,2457 ha,deteiel Gmina Miasto Chetua
(ul. Tumska)

- dziatka nr 198/1 obr. 04 o pow. 0,2457 ha,dsieiel Gmina Miasto Chetia
(w czgsci granicacej z projektowanym umocnieniem linii brzegowejidex
Chetmzynskiego).



- dziatka nr 198/2 obr. 04 o pow. 0,0998 ha,seieciel Agencja Nieruchoniai
Rolnych Oddziat Terenowy w Bydgoszczy (ul. Bulvi@00-lecia)

- dziatka nr 198/3 obr. 04 o pow. 0,6665 ha,dsieiel Agencja Nieruchoniai
Rolnych Oddziat Terenowy w Bydgoszczy (ul. Bulhvi@O0-lecia)

- dziatka nr 205 obr. 04 o pow. 0,1656 ha,deteiel Gmina Miasto Chetia (czs¢
dziatki przeznaczona jest na projektowaaiezke spacerow przy play ,Ustronie”,
schody i amfiteatr)

- dziatka nr 13/7 obr. 06 o pow. 0,5184 ha, deteiel Gmina Miasto Chetia (czs¢
dziatki przeznaczona jest na skate-park przy Butedi000-lecia)

- dziatka nr 13/9 obr. 06 o pow. 0,5210 ha, deteiel Skarb Pastwa, Wytkownik
Urzad Miejski w Chetnzy (ul. Bulwar 1000-lecia)

- dziatka nr 13/11 obr. 06 o pow. 0,3080 ha,sefeiel Gmina Miasto Chetia
(ul. Bulwar 1000-lecia)

- dziatka nr 1 obr. 10 o pow. 75.1376 ha —deteiel Agencja Nieruchomimi Rolnych
Oddziat Terenowy w Bydgoszczy (wesei przeznaczonej na umochienie linii
brzegowej Jeziora Chefiynskiego).

UWAGA: w stosunku do dziatek ofiych projektem, stanowtych wiasnéc¢ prywatry, toczy
si¢ postpowanie spadkowe, a dla dziatek stargmych wtasné¢ Skarbu Pastwa lub
Agencji Nieruchoméci Rolnej tocz sie procedury zwjzane z przeciem przedmiotowych
dziatek przez GmigMiasto Chetnia.

Lokalizacja planowanegqo przeesriecia jest zgodna z ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Claettia terenu pofmnego ponidzy

ul. Dworcows, pétnocra grania administracyja miasta, Chetntiskiego Przedmigiem

i brzegiem Jeziora Chefyinskiego przytego Uchwad Rady Miejskie] w Chehmy z dnia
13.06.2006r. nr XXX/250/06.

Przedmiotowa inwestycja4g w obrbie terendw oznaczonych w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego miasta Claetymbolami:
- A.30.ZP i A.31. ZP —teren zieleni udzonej, przeznaczone na cele rekreacyjno —
wypoczynkowe
- B.37.ZP — promenada — bulwar spacerowy nad brzedemora Chetmzskiego z
1932 r. — historyczne zatenie parkowe
- A.7.U,US - zabudowa ustugowa, tereny sportu i redjieraz tereny drég
publicznych-
ulice dojazdowe:
013KD-D — ul. Tkacka
030KD-D — ul. Ltazienna
033KD-D — ul. Sdowa
034KD-D — ul. Wodna
036KD-D i 037KD-D — ul. Kopernika
ciagi pieszo-jezdne:
031KD-p — ul.Zeglarska z aigiem pieszym (schody terenowe)
032kd-p — ul. Strzelecka zagiem pieszym (schody terenowe)



Tereny A.30.ZP, A.31.ZP, A.7.U,US, 013KD-D, 030KD-@B3KD-D, 034KD-D,
036KD-D, 037KD-D, 031KD-P, 032KD-P patone a:

- w obrbie strefy ,A” petnej ochrony historycznej strukjurespoty staromiejskiego
- w obrbie strefy ,OW” ochrony archeologicznej

Teren B.37.ZP polmny jest w olbxbie strefy ,B” ochrony struktur przestrzennych o
wartasci kulturowej poza zespotem staromiejskim.

Tereny A.30.ZP, A.31.ZP, A.7.U,US i B.37.ZP patoe a w strefie ,E” ochrony
ekspozycji historycznej panoramy miasta.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania pzaggtego miasta Cheda dla
przedmiotowego terenu naleprzy realizacji przedsivzi¢cia odpowiednio uwzgtni¢
jego ustalenia dotyaze:

» ochronysrodowiska przyrodniczego — w szczegditioochrorg starodrzewu
wystepujacego wzdha czesci ul. Kopernika (037 KD-D), podlegajego ochronie
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004€chronie przyrody
(Dz. U. nr 82, poz. 990),

e ochrony zabytkéw wygpujacych w bezpérednim otoczeniu modernizowanych
ulic tj.:

- kosciota pokatedralnego pww. Tréjcy przy ul. Tumskiej,

- kosciota pw.Sw. Mikotaja przy ul. Sdowej/Kopernika,
podlegagcych ochronie zgodnie z przepisami ustawy z dnidea 2003r.
0 ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (DzntJ162, poz.1568),

» ochrony historycznej struktury przestrzennej zessthromiejskiego, (strefa ,A”
petnej ochrony konserwatorskiej) oraz ochrony struprzestrzennych o wasa
kulturowej poza zespotem staromiejskim (strefa g8hrony konserwatorskiej),

» ochrony w zakresie oddziatywania na poszczegoamehtysrodowiska —
zgodnie wymogami ok&onymi w rozdz. 2 8§ 5 ww. planu.

3.3 Granice terenu inwestycji:

Teren inwestycji graniczy z dziatkami o numerachagzyjnych: 13/10, 14/3, 14/5, 14/7,
16/1obr. 06, oraz dziatkami nr geod. 57, 106, @B, 109, 110, 111, 112/5, 115/1,
115/11, 116/1, 117, 118/2, 119/1, 119/2, 119/3, 123, 124, 125, 126, 127/1, 127/2,
128/1, 128/2, 129, 130/1, 130/2, 131, 132,135/%/2,31.36, 137,138/1, 138/2, 139, 141,
142,143,144/2, 146, 147, 151, 152, 153/1, 153/3/4,8.54, 156, 157, 158, 159/1, 159/2,
162, 165, 166, 167/2, 168, 172, 173, 176, 177, 178, 180/1, 182/1, 183, 184, 185, 188,
189/1, 189/2, 190/1, 190/2, 191, 192, 193, 194, 196/6, 197, 199, 200, 201, 203/1,
203/2, 204/4, obr. 04.

3.4 Warunki gruntowo — wodne

Na podstawie wykonanych badstwierdzonoze na terenie inwestycji wygiuja

zmienne warunki gruntowo-wodne z przewagstrefie przypowierzchniowej nasypow
antropogenicznych i ciej miazszaci gruntow organicznych w rynnie Jeziora
Chetmzynskiego. Warunki takie natg zaliczy do mato- lub niekorzystnych dla potrzeb
rewitalizacji tej czsci miasta.

Glebokas¢ przemarzania gruntu w tym rejonie wynosi 1,0m.

Poziom wod gruntowych jestisle zwiazany z poziomem wod w jeziorze. Szacujg Si
ze maksymalny poziom wody w jeziorze ksztattugera rzdnej 83,5 m n. p. m.



3.5 Istniejce zagospodarowanie — drzewostan

Na catym terenie dominuje topola czarna, charaktggga s¢ bardzo szybkim wzrostem.
Zostata posadzona okoto 70-100 lat temu i miatavdogpodobnie stey¢ jako
wiatrochron lub gatunek pionierski, szybko zazig@ty nabrzee.

Miedzy ulicami Wodn i Browarm znajduje si naturalny stok pormicty trawa,

o znacznym spadku w kierunku jeziora. Wpslja na nim gtdwnie krzewy iy parkowej
i topole.

W rejonie ul. Kopernika (kaidt pokatedralny) znajdujeesskupisko tzw. starodrzewu
objetego ochroa na podstawie przepisow ustawy o ochronie przyrody

Do Bulwaru 1000-lecia przylegajrawniki i tereny zielone w polau wegcia na bulwar
od ul. Toruiskiej, na ktoérych wyspuja gtdwnie topole. Linia brzegowa jeziora jest
nieregularna, trawiasta.

3.6 Istniejce zagospodarowanie — drogadiipiesze, uzbrojenie terenu.

Ulica Tumska, tazienna, Kopernikegd®wa, Wodna, StrzeleckAeglarska zawarteasv
liniach regulacyjnych od 4,5m do 13,0m. Weliszcici tych ulic linig regulacyjm pasa
drogowego stanowi linia starej zabudowy (budynkiyy). Ulice posiadajjezdnie o
szerokdci od 3,0m do 7,0m o nawierzchni bitumicznej. WeylTumskiej, Sdowej,
Kopernika i Wodnej wyznaczone miejsca postojowe dla samochodéw osobowych.
Ulice posiadaj chodniki z kostki betonowej brukowej i ptytek bietavych. Chodniki
oddzielone s od jezdni krawznikiem betonowym wystagym. Ulice Strzelecka

i Zeglarska z uwagi na znacznemite wysokéciowe pomedzy ulicami starego miasta,
a pasem pieszo-rowerowym wzdheziora Chetmynskiego przechodgzna pewnym
odcinku w cag pieszy (istnigjce schody). Ulice posiadapswietlenie. W pasie
drogowym ulic biegnie gpta si€ uzbrojenia podziemnego: gazagi wodocag,
kanalizacja sanitarna, sienergetyczna. Wzdtjeziora Chetmynskiego od ulicy
Torunskiej do play biegnie cig pieszo-rowerowy o szerokm 5,0m i nawierzchni
bitumicznej — Bulwar 1000-lecia.

3.7 Istniejce umocnienie

W miejscu projektowanych umocmhiérzegu na odcinku nr ,1” brzeg jesteéziowo
umocniony za pomacptyt drogowych IOMB - umochienie jest w ztym i@
technicznym, spowodowanym nieréwnomiernym osiastantyt.

W czesci nr 2" istniejace umocnienie wykonane jest z bloczkow betonowktdre
rowniez w ztym stanie technicznym - widoczrngetam ubytki bloczkow i liczne sfania.

4. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

4.1 Opis ogdlny

4.1.1 Zakres i skala przedsiziecia

Projekt rewitalizacji obejmuje catkowitvymiare istniepcych nawierzchni drogowych,
chodnikéw i parkingbw na nowe, z jednoczesnym uguem istniegcej podbudowy.



Szacunkowa powierzchnia catkowita terenu przeznesgo pod przeprowadzenie ww robot
modernizacyjnych wynosi ok. 1,2 ha.

Planowane przedswvziccie kedzie integralnie zwizane z budownowej kanalizacji
deszczowej modernizowanych ulic 4gdw pieszych w cgci strefysrodmiejskiej Miasta
Chetmza, do ktorej bda rowniez odprowadzane wody opadowe z potaci dachowych
budynkow i terenéw zielonych przylegtych do modeowanych ulic.

Catas¢ sciekow deszczowychgdzie kierowana do zaprojektowanej glainej (wg
zatwierdzonego projektu Przegsiorstwa Projektowo-Wykonawczego ,,INSTPROJBUD”
Sp. z 0. 0. w Bydgoszczy), sieci kanalizacji desne, z ktdrej poprzez wybudowan
przepompowni beda odprowadzane do nowej kanalizacji deszczowej ptzfumskiej.
Ponadto zakres przedsizi¢cia obejmuje rownizumocnienie terenu wzdtbrzegu Jeziora
Chetmzynskiego w rejonie Bulwaru 1000-lecia, z wyteniem odcinka, na ktdrym znajduje
si¢ KS. ,Wibkniarz” — polegajcego na budowie nabrzaeo konstrukcjizelbetowej
posadowionej na drewniangjiance szczelnej ad¢znej dtugdéci ok. 210+220 m.

4.1.2 Charakterystyka technologiczna planowanegedsgwziccia

Realizacja przedsivziecia polegd bedzie przede wszystkim na wykonaniu robét typowo
drogowych wraz z infrastruktatechniczr, w tym w szczegolnii:

» Demontau istniepcych nawierzchni jezdni (gtéwnie asfaltowych) ocddnikow,
parkingdw, krawznikdw itp. (betonowe, kostka brukowa itp.),

» Usunkciu istniepcej pod ww. nawierzchniami polbrukowymi (nasypy bwtbne i
niebudowlane z ritnego rodzaju gruntow, gruzu itp.),

» Usunkciu istniepcych elementéw uedzen kanalizacjisciekowej kolidujicej z
planowanymi robotami (studzienki, kraddiekowe, rurocigi kanalizacyjne itp.),

* Wykonaniu nowych nawierzchni (asfalt, kostka brukavklinkierowa, chodniki
betonowe itp.), wraz z podbudaypodsypka cementow-piaskowa, kruszywo tamane,
tluczen, piasek itp.),

* Wykonaniu nowej podziemnej kanalizacji deszczovweg pdcinkami ul. Kopernika i
ul. Tumskiej oraz wpustow deszczowych ze studziemke wszystkich
modernizowanych drogach iagach pieszo-rowerowych,

e Zainstalowaniu i podkczeniu lamp éwietleniowych modernizowanych ulic iagjow
pieszo-rowerowych,

* Umocnieniu odcinkéw brzegu Jeziora Cheyiiskiego (konstrukcjaelbetowa
posadowiona na drewniangjiance szczelnej) wzdiBulwaru 1000-lecia.

Roboty te powinny b§wykonane przy zastosowaniu typowej dla nich tetbgioz
uzyciem zaréwno spetu mechanicznego jakiegcznego — z zachowaniem
obowiazujacych w tym zakresie przepisOw oraz zapewnieniuseze) i bezpiecznej dla
srodowiska gospodarki wytworzonymi odpadami.

4.2 Podstawy projektu — kompozycja przestrzemoawiazania programowe.

Generalne zal@nia przedmiotowej rewitalizacji strefyodmiejskiej Chetmy, zgodnie
z obowhzujacym miejscowym planem zagospodarowania przestrzenmeasta Chetua,

Sa hastpujace:

- Naterenie A.30.2P, A.31.2P, B.37.2P zaprojektowaulwar spacerowy obejmugy
sciezke rowerow i ciag pieszy prowadcy od ul. Toruskiej do play przy restauracji
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.Mistral”. W zagospodarowaniu terenu uwgghiono miejsca wypoczynku, plac zabaw
dla dzieci i mtodziey — skate park oraz placyki rekreacyjne z fuak@ndlu
okazjonalnego (kiermasze).

Z uwagi na uksztattowanie terenu (skarpy schoezlo jeziora) i ptyace w zwizku z
tym wody opadowe, zdecydowari® nawierzchnia ggu spacerowego wraz zeiezka
rowerowy zaprojektowanadalzie z materiatow trwatych: @i pieszy — ptyty

klinkierowe w kolorzezéttym i sciezka rowerowa — kostka betonowa szara bez fazy,
przedzielone pasem z kostki kamiennej w kolorzenoiam.

- Na zamkngciu ciagu spacerowego w rejonie plazaprojektowano amfiteatr ze
schodami prowadzymi do ul. Laziennej i do istniggego placyku sportowo-
rekreacyjnego

- Jezdnie przebudowywanych ulic zaprojektowano zkidstmiennej. Jezdnie ul.
Tumskiej, Laziennej, Kopernikaa8owej ograniczonedula po obu stronach
krawegznikami kamiennymi, wydzielagymi nawierzchnie agéw pieszych
zaprojektowanych z ptyt klinkierowych barwy czervepn

- Ulice Zeglarska i Wodna niecla posiadaty wydzielonych kraynikami cagow
pieszych.

- Schody stanowice zakaczenie ulicy StrzeleckiejZeglarskiej zostapprzebudowane
przy zachowaniu ich obecnego uksztattowania. Chodaprojektowano z ptyt
klinkierowych barwy czerwonej, schody z cegty kiiedowej (czerwonej) + kostka
kamienna (szara), podjazdy dla wozkow — cegta kdirtva (czerwona).

- Schody i pochylniagczaca segacz ul. gdowej z Bulwarem 1000-leci: schody z cegty
klinkierowej (czerwonej) + kostka kamienna (szapmchylnia dla niepetnosprawnych
o nawierzchni z ptyt klinkierowych (czerwonych), rkurampy — betonowe

- Parkingi zaprojektowano z kostki kamiennej w kooszarym, pasy segregacyjne z
kostki kamiennej koloru ciemnego, parkingi ogranioz kravgznikiem.

4.3 Odwodnienie — sieci i przdza kanalizacji deszczowej

Scieki opadowe z modernizowanych ulic odprowadzagua poprzez nowoprojektowane
wpusty uliczne do nowych odcinkow sieci kanalizaeyjwilaczonych do projektowanej
sieci kanalizacji deszczowej opracowanej przez IRBDJBUD Bydgoszcz.
Odwodnienia liniowe w ulicach Wodnagd@®wa, Strzeleck&eglarska, tazienna
oraz wpusty uliczne w ul. Bulwar 1000-Lecia i Laniej zaprojektowane przez
INSTPROJBUD Bydgoszcz pozostawiono bez zmnian.
Przela@eniu ulega odcinek kanalizacji deszczowej przy wibir 1000-lecia w rejonie
amfiteatru wraz ze zmiarsrednicy z@200 na@300.
Czes¢ sciekéw opadowych z ul. Tumskiej odprowadzana jestasiech do istniejcej
studzienki w ul. Chelniskiej.
Wszystkie wody opadowe z terenéw podlagggh przebudowie i modernizacjgdn
odprowadzane do wybudowanej elainie przepompowni i kierowane do kanalizacji
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0golno sptawnej przy ul. Tofiskiej a nasfpnie — do podczyszczenia, przed
odprowadzeniem do patonej w innej cgsci miasta rzeki Fryba.

llos¢ wodd opadowych, ktére mady¢ odprowadzane z ww. teren@nodmiejskiej strefy
miasta Chetlry podlegajcych ,rewitalizacji” ocenia sina ko. 7+8 tys.fiirok, (przy
catkowitej powierzchni zlewni obejmagej zarowno modernizowane nawierzchnie
drogowe oraz potacie dachowe przylegtych budynkd@k-1,5 ha).

Poziom zanieczyszczenia ww. wod opadowych odproamyth do zewgtrznej
kanalizacji deszczoweghzie stosunkowo niski i zatay przede wszystkim od aktualnie
wystepujacych warunkow meteorologicznych — przy wysokichagezh stzenia
zanieczyszczew nich zawartych &a niskie (czyste wody opadowe), a w innych
sytuacjach mogone zawierapodwyzszone ildci zawiesin ogolnychdladowe ilgci
weglowodoréw ropopochodnych.

Z uwagi na faktze ww. wody opadoweddla odprowadzane do kanalizacji zestnznej i
beda podleg& podczyszczeniu przed odprowadzeniem do rzeki Fitgaaby spetdi
wymogi okr&lone w obowazujacych przepisach o ochroniebdowiska wodnego, nie
istnieje konieczn& ustalania tadunkéw zanieczyszaze nich zawartych i uzyskania
pozwolenia wodno prawnego na ich odprowadzanie.

4.4 Gwietlenie ulic

Zasilanie projektowanegawietlenia odbywa si¢ bedzie z dwoch stacji tr. 15/0,4 kV
Koliber i Plac Wolndci.

« linia kablowa — éwietlenie zasilanie ze stacji Koliber

Zasilanie energetyczne projektowanej szafiietleniowej SO-1 oraz linii kablowych
oswietlenia nasipi poprzez zicze kablowe wykonane przez ENERGA-Operator S.A. w
ramach umowy przytzeniowej.

« linia kablowa — éwietlenie zasilanie ze stacji Plac WooD

Zasilanie energetyczne projektowanej szafiietleniowej SO-2 oraz linii kablowych
oswietlenia nasipi poprzez zicze kablowe wykonane przez ENERGA-Operator S.A. w
ramach umowy przytzeniowej.

Dodatkowo projektuje siutozenie rezerwowych linii kablowych zasilania monitgu.

* Prace demontawe

Zdemontowa istniepce stupy éwietleniowe w trasie projektowanegévaetlenia w
ilosci 35 szt. kable zasilgge oprawy w miay mozliwosci zdemontowé& Zdemontowéa
oprawy n&cienne kinkiety.

4.5Umocnienie odcinkéw brzequ Jeziora Chaiiskiego wzdta Bulwaru 1000-lecia.

Umocnienia dna w ww. gZciach przybrzenych maj na celu zmniejszenie negatywnego
wptywu erozji wodnej z terendw bezggednio przylegtych do Jeziora Chetpskiego,
powodujcych m. in. wymywanie ziemi z ¢&i do niego przylegtej do wod.

12



Podstawowe parametry i charakterystyka projektowlnkonstrukcii:

e dhugasé¢ catkowita umocnig 212,65 m,
e dhugacs¢ umocnienia nr ,1” 82,0m

e dlugacs¢ umocnienia nr ,2” 130,65 m

e dhugasé sekcji typowej 10,0 m

« catkowita szerok& nadbudowy umocnienia 0,45 m,

* rzedna oczepu +83,00,

* rzedna spodu oczepu 280,

* Wysoka¢ oczepu 0,5 m,

» glcbokai¢ przy oczepie H=0,50 m,

» dopuszczalne obgienie:
- w pasie drogowym — ruch samochodowy do 3,5 T
- w pasieiciezki spacerowej — 5 kN/fm
- nie przewiduje siobcihzenia nasypu w pokdu umocnienia
- nie projektuje gimocowania jednostek ptywsgych do projektowanego umocnienia

Konstrukcja projektowanych umociiie
Umocnienia brzegowe zaprojektowano jako oczslpetowy posadowiony na drewnianej
sciance szczelnej. Drewniateianka szczelna z bruséw, z drewna sosnowego,
usztywniona przy pomocy kleszczy drewnianych. Brigsygone na pioro i wpust.
Dtugos¢ scianki umocnienia nr ,1” 5,75 m, ¢dna wbicia +77,00 m n.p.m. Diugfo
scianki szczelnej umocnienia nr ,2” 5,75 megdna wbicia +77,00 m n.p.m. Cééo
umocnienia zostanie odwodniona za posmd@nau potazonego wzdha budowli, oraz
poprzecznych rurek z PVC. Istrieg umocnienia naky pozostawé w stopniu
umazliwiajacym prawidtowe wykonanie konstrukcji. W miejscaatzig projektowane
umocnienie pokrywa siz istniepcym, istniejce naley rozebra. W miejscach zatanéa
brzegu drewniaqscianke szczela nalezy uszczelni za pomog blachy.
Nie przewiduje si wykonywania robot czerpalnych w rejonie umocnienaomiast w
przypadku gdy istnigce dno po wykonaniu budowlgtzie ponkej 0,5 m, licac od
rzednej oczepu, nahly wykona zasyp z piasku do ¢dnej okrélonej w profilu
projektowanego dna.

Charakterystyka wod offiych oddziatywaniem projektowanych umoanie
Jezioro Chetmiynskie - potaone jest w zlewni rzeki Fryby. Ma powierzchi@71,1 ha,
objetos¢ 16451,9 tys. m3. @bokas¢ maksymalna gga 27,1 m. Jezioro posiada ksztatt
rozcztonkowany, a do jego zachodniegonkeaaprzylegaj zabudowania Chelay. Z
jeziora pobierane byly przez Cukrowrhetmza duze ilosci wody do celéw
produkcyjnych. Przyczynito sito obnizenia poziomu wody w jeziorze oraz zmian w sieci
hydrograficznej jego zlewni. Odgd m.in. odptyw Fryby przez Kanat Miatkusz, przex c
jezioro stato si zbiornikiem bezodptywowym. Dla poprawy bilansu wedo jeziora
zdecydowano sgina przerzut wod ze Strugi Taigkiej przez gsiadujce jezioro Grodno.
Obnizanie poziomu zwierciadta wody w jeziorach wptywastotny sposob na
ksztattowanie sidynamiki mas wody, decydig migdzy innymi o obiegu materii,
wielkosci produkcji pierwotnej i dostarczaniu tlenu delggzych warstw jeziora.
Wybudowanie oczyszczalni mechaniczno-biologiczmag @astosowanie zamktego
obiegu wody w cukrowni pozwolito na znaczne ograeige poboru wody z jeziora oraz
na odcgcie doptywu wod pochtodniczych. Bezpednk konsekwengj zmiany gospodarki
wodnosciekowe] w cukrowni jest podniesienie gioziomu zwierciadta wody w jeziorze,
wznowienie naturalnego przeptywu Kanatu Miatkustakie poprawa jakéi wod. Na
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wodowskazie, w rejonie zakladowegeaip powierzchniowego wod, w 1992 roku

notowano poziom 74 cm, gdy tymczasem w 2000 rokaigno jeziora wynosit 172-175

cm.

W rejonie projektowanych umoctieostaty przyte nas¢pujace stany wod.
WW - 83,0 m n.p.m.
SW -82,5mn.p.m.
NW - 82,4 m n.p.m.

5. ZESTAWIENI E PROJEKTOWANYCH NAWIERZCHNI | POWIERZCNI
ELEMENTOW ARCHITEKTONICZNYCH ZAGOSPODAROWANIA TEREU

1. Bulwar 1000-lecia

2. ul
3. ul
4, ul.
5. ul

- Chodniki z klinkieru 20x20x6,2cmbttego

- Sciezka rowerowa z kostki bet. szarej gr.8cm
- Skate park o nawierzchni syntetycznej

- Place (ptyty aurowe)

1912,48 m2
1015,62 m2

906,91 m2
176,17 m2

- Place rekreacyjno-handlowe z klinkieru 20x15x5,2édty 336,64 m2

- Placyki pod tawki z kostki kamiennej h=10cm
- Chodnik z klinkieru 20x20x4,5cm czerwonego
(przy schodach amfiteatralnych )
- Nawierzchnigwirowe przy brzegu

. Wodna

- Chodniki z klinkieru 20x20x6,2cm czerwonego
- Jezdnia z kostki kamiennej h=10cm

- Parkingi z kostki kamiennej h=10cm

- Zjazdyz kostki kamiennej h=10cm

. §dowa

Chodniki z klinkieru 20x20x6,2cm czerwonego
- Jezdnia z kostki kamiennej h=10cm
- Parkingi z kostki kamiennej h=10cm
- Zjazdyz kostki kamiennej h=10cm

Kopernika i Strzelecka

- Chodniki z klinkieru 20x20x4,5cm czerwonego
- Jezdnia z kostki kamiennej h=10cm

- Parkingi z kostki kamiennej h=10cm

- Zjazdyz kostki kamiennej h=10cm

. Tumska

- Chodniki z klinkieru 20x20x4,5cm czerwonego
- Jezdnia z kostki kamiennej h=10cm

- Parkingi z kostki kamiennej h=10cm

- Zjazdyz kostki kamiennej h=10cm
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7}60 m2

130,53 m2
577,00m2

286,56m2

725,86 m2
79,89 m2
41,56 m2

JE0m2
814,52 m2

238,27 m2
96,18 m2

BH'm2
657,31 m2

129,32 m2
43,07 m2

9042
1652

109,74 m2
41,83 m2



6. ul. Lazienna

- Chodniki z klinkieru 20x20x4,5cm czerwonego 150m2

- Jezdnia z kostki kamiennej h=10cm 532,55 m2

- Zjazdy z kostki kamiennej h=10cm 4,20 m2
7. skgacz od ul. Strzeleckiej ze schodami

- Chodniki z klinkieru 20x20x6,2cm czerwonego 242,40 m2
Chodniki z klinkieru 20x20x4,5cm czerwonego 465,19 m2

8. skgacz od ulZeglarskiej ze schodami
- Chodniki z klinkieru 20x20x6,2cm czerwonego BBBmM2
Chodniki z klinkieru 20%24,5cm czerwonego 240,24 m2

- Amfiteatr — 139,51 m— nawierzchnia z kostki kamiennej szarej

- Schody A — 35,52 fn

- Schody B — 2 x 24,71 = 49,4Zm

- Schody C — 8,83 fn

- Dlugas¢ murkoéw betonowych przy schodach B — 23,50m i 31,93

- Dlugas¢ murku 2 z cegty klinkierowej przy Bulwarze 100@ie— 76,56 m

- Schody 4czace Bulwar 1000-lecia z ul.aBowg — 14 nf

- Pochylniadla os6b niepetnosprawnych paizy Bulwarem 1000-lecia a placykiem
manewrowym ul. §dowej — 12,51

Opracéwa
deirarch. Karol Kratata
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