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podsypka   cem.-piaskowa gr. 5cm

w-wa piasku     gr. 10 cm 

kostka klinkierowa 20 x 20 x 5 cm
- czerwona

kostka klinkierowa 20 x 20 x 5 cm
- czerwona

opaska z trzech rzᆐdów kostki kamiennej 
h-6cm    

2,0%

ᐠawa z bet. B-10 MPa z oporem

ᐠawa z bet. B-10 MPa z oporem

podsypka cem.- piaskowa gr. 5 cm

podsypka cem.- piaskowa gr. 5 cm

kostka kamienna h=10cm  

podsypka cem.- piaskowa gr. 5 cm
kostka kamienna h=10cm  

podsypka cem.- piaskowa gr. 5 cm

podbudowa z kruszywa ᐠamanego stabilizowanego 
mechanicznie gr. 25cm

podbudowa z kruszywa ᐠamanego stabilizowanego 
mechanicznie gr. 25cm

~ ~

2,0% 2,0%
2,0%

podsypka   cem.-piaskowa gr. 5cm

w-wa piasku     gr. 10 cm 

CHODNIK CHODNIKJEZDNIA

PROJEKTOWAᐐ:

SPRAWDZIᐐ:

mgr inៀ.  JADWIGA PIOSICKA                          upr. nr 234 / SZ / 88
mgr inៀ. ROMAN MAJCHRZAK                      upr. nr 84 / SZ / 86  1:25

SKALA 1:25

3a

REWITALIZACJA STREFY ᖠRÓDMIEJSKIEJ CHEᐐMឰY W CZᆀᖠCI 
ZLOKALIZOWANEJ PRZY JEZIORZE CHEᐐMឰYᐰSKIM 

(OD UL. TUMSKIEJ DO UL. TORUᐰSKIEJ)

INWESTYCJA :

GMINA MIASTO CHEᐐMឰA, 
Z SIEDZIB၀ URZᆀDU MIASTA PRZY UL. GEN. J. HELLERA 2,

87-140 CHEᐐMឰA

INWESTOR :

kostka kamienna 
h=10cm-ciemna (dwa rzᆐdy) kostka kamienna 

h=10cm-ciemna (dwa rzᆐdy) 

TREᖠၠ  RYSUNKU :

PAថDZIERNIK 
2008

3f
PROJEKTOWAᐐ:

SPRAWDZIᐐ:

mgr inៀ.  JADWIGA PIOSICKA                          upr. nr 234 / SZ / 88
mgr inៀ. ROMAN MAJCHRZAK                      upr. nr 84 / SZ / 86  

PRZEKRÓJ  KONSTRUKCYJNY
NAWIERZCHNI  UL. WODNEJ

1:25

REWITALIZACJA STREFY ᖠRÓDMIEJSKIEJ CHEᐐMឰY W CZᆀᖠCI 
ZLOKALIZOWANEJ PRZY JEZIORZE CHEᐐMឰYᐰSKIM 

(OD UL. TUMSKIEJ DO UL. TORUᐰSKIEJ)

INWESTYCJA :

GMINA MIASTO CHEᐐMឰA, 
Z SIEDZIB၀ URZᆀDU MIASTA PRZY UL. GEN. J. HELLERA 2,

87-140 CHEᐐMឰA

INWESTOR :

TREᖠၠ  RYSUNKU :

PAថDZIERNIK 
2008

BIURO  ARCHITEKTONICZNE
KAROL  KRZ၀TAᐐA

ul.Ostrawicka 4        71-337 Szczecin
NIP 852-134-81-12
tel./ fax.487-13-21

STADIUM

SKALA DATA NR RYS.

 
PROJEKT  BUD.-WYKONAWCZY

BIURO  ARCHITEKTONICZNE
KAROL  KRZ၀TAᐐA

ul.Ostrawicka 4        71-337 Szczecin
NIP 852-134-81-12
tel./ fax.487-13-21

STADIUM

SKALA DATA NR RYS.

PRZEKRÓJ  KONSTRUKCYJNY
NAWIERZCHNI a-a UL. TUMSKIEJ

 
PROJEKT  BUD.-WYKONAWCZY

opaska z trzech 
rzᆐdów kostki 
kamiennej h-6cm    

krawᆐៀnik kamienny 20 x 35 cm 

PRZEKRÓJ  KONSTRUKCYJNY
NAWIERZCHNI  UL. S၀DOWEJ

PROJEKTOWAᐐ:

SPRAWDZIᐐ:

mgr inៀ.  JADWIGA PIOSICKA                          upr. nr 234 / SZ / 88
mgr inៀ. ROMAN MAJCHRZAK                      upr. nr 84 / SZ / 86  3e1:25

REWITALIZACJA STREFY ᖠRÓDMIEJSKIEJ CHEᐐMឰY W CZᆀᖠCI 
ZLOKALIZOWANEJ PRZY JEZIORZE CHEᐐMឰYᐰSKIM 

(OD UL. TUMSKIEJ DO UL. TORUᐰSKIEJ)

INWESTYCJA :

GMINA MIASTO CHEᐐMឰA, 
Z SIEDZIB၀ URZᆀDU MIASTA PRZY UL. GEN. J. HELLERA 2,

87-140 CHEᐐMឰA

INWESTOR :

TREᖠၠ  RYSUNKU :

PAថDZIERNIK 
2008

BIURO  ARCHITEKTONICZNE
KAROL  KRZ၀TAᐐA

ul.Ostrawicka 4        71-337 Szczecin
NIP 852-134-81-12
tel./ fax.487-13-21

STADIUM

SKALA DATA NR RYS.

 
PROJEKT  BUD.-WYKONAWCZY

kostka klinkierowa 20 x 20 x 5cm                    
-  czerwona 

podbudowa z kruszywa ᐠamanego stabilizowanego 
mechanicznie gr. 25m

kostka kamienna h=10cm  

CHODNIK JEZDNIA PARKING

kostka kamienna h=10cm  

podbudowa z kruszywa ᐠamanego stabilizowanego 
mechanicznie gr. 15 cm

2,0% 2,0%

kostka kamienna h=10cm-ciemna

ᐠawa z bet. B-10 MPa

podsypka cem.- piaskowa gr. 3cm

podsypka cem.- piaskowa gr. 5 cm

grunt G1-piasek gr.30cm

ciek

SKALA 1:25

podsypka cem.- piaskowa gr. 5 cm

grunt G1-piasek gr.20cm

podsypka   cem.-piaskowa gr. 5cm

2,0%
2,0%

PRZEKRÓJ  KONSTRUKCYJNY   ul. Sၐdowa 

w-wa piasku     gr. 10 cm 

opaska z trzech rzᆐdów 
kostki  kamiennej h=6cm

 

kostka kamienna 
h=10cm-ciemna (dwa rzᆐdy) 

ᐠawa z bet. B-10 MPa z oporem

podsypka cem.- piaskowa gr. 5 cm

krawᆐៀnik kamienny 20 x 35 cm 

ciek

PRZEKRÓJ  KONSTRUKCYJNY     ul. Tumskiej

krawᆐៀnik kamienny 20 x 35 cm 

2,0%

JEZDNIA

ZIELEᐰ

ᐠawa z bet. B-10 MPa z oporem

podsypka cem.- piaskowa gr. 5 cm

krawᆐៀnik kamienny 20 x 35 cm krawᆐៀnik kamienny 20 x 35 cm 

ᐠawa z bet. B-10 MPa z oporem

podsypka cem.- piaskowa gr. 5 cm

2,0%

kostka kamienna h=10cm-ciemna       
( w dwóch rzᆐdach)  

JEZDNIA

podsypka cem.- piaskowa gr. 5 cm

kostka kamienna h=10cm-ciemna       
( w dwóch rzᆐdach)  

kostka kamienna h=10cm  

podbudowa z kruszywa ᐠamanego stabilizowanego 
mechanicznie gr. 25cm

grunt G1-piasek gr.30cm

2,0%

podsypka   cem.-piaskowa gr. 5cm

w-wa piasku     gr. 10 cm 

opaska z trzech rzᆐdów 
kostki  kamiennej h=6cm

 

kostka klinkierowa 20 x 20 x 5cm                    
- czerwona 

PRZEKRÓJ  KONSTRUKCYJNY  ul.ᐐaziennej

CHODNIK

PROJEKTOWAᐐ:

SPRAWDZIᐐ:

mgr inៀ.  JADWIGA PIOSICKA                          upr. nr 234 / SZ / 88
mgr inៀ. ROMAN MAJCHRZAK                      upr. nr 84 / SZ / 86  3c1:25

REWITALIZACJA STREFY ᖠRÓDMIEJSKIEJ CHEᐐMឰY W CZᆀᖠCI 
ZLOKALIZOWANEJ PRZY JEZIORZE CHEᐐMឰYᐰSKIM 

(OD UL. TUMSKIEJ DO UL. TORUᐰSKIEJ)

INWESTYCJA :

GMINA MIASTO CHEᐐMឰA, 
Z SIEDZIB၀ URZᆀDU MIASTA PRZY UL. GEN. J. HELLERA 2,

87-140 CHEᐐMឰA

INWESTOR :

TREᖠၠ  RYSUNKU :

PAថDZIERNIK 
2008

BIURO  ARCHITEKTONICZNE
KAROL  KRZ၀TAᐐA

ul.Ostrawicka 4        71-337 Szczecin
NIP 852-134-81-12
tel./ fax.487-13-21

STADIUM

SKALA DATA NR RYS.

PRZEKRÓJ  KONSTRUKCYJNY
NAWIERZCHNI  UL. ᐐAZIENNEJ

 
PROJEKT  BUD.-WYKONAWCZY

2,0%

PARKING

2,0%

opaska z trzech rzᆐdów 
kostki  kamiennej h=6cm

 

2,0%

podsypka   cem.-piaskowa gr. 5cm

podbudowa z kruszywa ᐠamanego stabilizowanego 
mechanicznie gr. 25m

kostka kamienna h=10cm  

podsypka cem.- piaskowa gr. 5 cm

grunt G1-piasek gr.30cm

CHODNIKJEZDNIA

ciek ciek

kostka kamienna h=10cm  

podsypka cem.- piaskowa gr. 5 cm

podbudowa z kruszywa ᐠamanego stabilizowanego 
mechanicznie gr. 15 cm
grunt G1-piasek gr.20cm

ᐠawa z bet. B-10 MPa z oporem

podsypka cem.- piaskowa gr. 5 cm

krawᆐៀnik kamienny 20 x 35 cm 

2,0%

2,0%

kostka kamienna h=10cm-ciemna

ᐠawa z bet. B-10 MPa

podsypka cem.- piaskowa gr. 3cm

PRZEKRÓJ  KONSTRUKCYJNY   ul. Wodnej na odcinku ᐐ1-N

ᐠawa z bet. B-10 MPa

podsypka cem.- piaskowa gr. 3cm

kostka kamienna h=10cm-ciemna

podbudowa z kruszywa ᐠamanego 
stabilizowanego mechanicznie gr. 15m

grunt G1-piasek gr.20cm

kostka klinkierowa 20 x 20 x 8cm  
-czerwona  

ᐠawa z bet. B-10 MPa

podsypka cem.- piaskowa gr. 5cm

1,0% 1,0%

podsypka cem.- piaskowa gr. 5 cm

podbudowa z kruszywa ᐠamanego 
stabilizowanego mechanicznie gr. 15m
grunt G1-piasek gr. 20cm

podsypka cem.- piaskowa gr. 5 cm

podbudowa z kruszywa ᐠamanego 
stabilizowanego mechanicznie gr. 15m
grunt G1-piasek gr. 20cm

PRZEKRÓJ  KONSTRUKCYJNY   ul. Strzeleckiej                                
ciၐg   pieszo- jezdny 

podsypka cem.- piaskowa gr. 5 cm

2,0%

ciek

podsypka cem.- piaskowa gr. 5 cm

2,0%

ᐠawa z bet. B-10 MPa z oporem

podsypka cem.- piaskowa gr. 5 cm

2,0%
2,0%

podsypka cem.- piaskowa gr. 5 cm

ᐠawa z bet. B-10 MPa z oporem

podsypka cem.- piaskowa gr. 5 cm

opaska z trzech rzᆐdów 
kostki  kamiennej h=6cm

 

opaska z trzech rzᆐdów 
kostki  kamiennej h=6cm

 

ciek

kostka kamienna 
h=10cm-ciemna (dwa rzᆐdy) 

kostka kamienna 
h=10cm-ciemna (dwa rzᆐdy) 

PROJEKTOWAᐐ:

PRZEKRÓJ  KONSTRUKCYJNY
NAWIERZCHNI  UL. KOPERNIKA

3d1:25

REWITALIZACJA STREFY ᖠRÓDMIEJSKIEJ CHEᐐMឰY W CZᆀᖠCI 
ZLOKALIZOWANEJ PRZY JEZIORZE CHEᐐMឰYᐰSKIM 

(OD UL. TUMSKIEJ DO UL. TORUᐰSKIEJ)

INWESTYCJA :

GMINA MIASTO CHEᐐMឰA, 
Z SIEDZIB၀ URZᆀDU MIASTA PRZY UL. GEN. J. HELLERA 2,

87-140 CHEᐐMឰA

INWESTOR :

TREᖠၠ  RYSUNKU :

PAថDZIERNIK 
2008

BIURO  ARCHITEKTONICZNE
KAROL  KRZ၀TAᐐA

ul.Ostrawicka 4        71-337 Szczecin
NIP 852-134-81-12
tel./ fax.487-13-21

STADIUM

SKALA DATA NR RYS.

SPRAWDZIᐐ:

mgr inៀ.  JADWIGA PIOSICKA                          upr. nr 234 / SZ / 88
mgr inៀ. ROMAN MAJCHRZAK                      upr. nr 84 / SZ / 86  

 
PROJEKT  BUD.-WYKONAWCZY

ciek

SKALA 1:25

PRZEKRÓJ  KONSTRUKCYJNY   ul. Kopernika

kostka kamienna h=10cm  

podbudowa z kruszywa ᐠamanego stabilizowanego 
mechanicznie gr. 15 cm

CHODNIK

2,0% 2,0%

kostka kamienna h=10cm-ciemna

ᐠawa z bet. B-10 MPa

podsypka cem.- piaskowa gr. 3cm

grunt G1-piasek gr.20cm

CHODNIK
2,0%

2,0%

~

JEZDNIA PARKING

ᐠawa z bet. B-10 MPa z oporem

podsypka cem.- piaskowa gr. 5 cm

kostka kamienna h=10cm  

podsypka cem.- piaskowa gr. 5 cm ᐠawa z bet. B-10 MPa z oporem

podsypka cem.- piaskowa gr. 5 cm

krawᆐៀnik kamienny 20 x 35 cm 

ZIELEᐰ

ciek

kostka kamienna 
h=10cm-ciemna (dwa rzᆐdy) 

podbudowa z kruszywa ᐠamanego stabilizowanego 
mechanicznie gr. 25cm

krawᆐៀnik kamienny 20 x 35 cm podsypka cem.- piaskowa gr. 5 cm

murek

opaska z trzech rzᆐdów 
kostki kamiennej h-6cm    

3h1:25

REWITALIZACJA STREFY ᖠRÓDMIEJSKIEJ CHEᐐMឰY W CZᆀᖠCI 
ZLOKALIZOWANEJ PRZY JEZIORZE CHEᐐMឰYᐰSKIM 

(OD UL. TUMSKIEJ DO UL. TORUᐰSKIEJ)

INWESTYCJA :

GMINA MIASTO CHEᐐMឰA, 
Z SIEDZIB၀ URZᆀDU MIASTA PRZY UL. GEN. J. HELLERA 2,

87-140 CHEᐐMឰA

INWESTOR :

PAថDZIERNIK 
2008

BIURO  ARCHITEKTONICZNE
KAROL  KRZ၀TAᐐA

ul.Ostrawicka 4        71-337 Szczecin
NIP 852-134-81-12
tel./ fax.487-13-21

STADIUM

SKALA DATA NR RYS.PROJEKTOWAᐐ:

SPRAWDZIᐐ:

mgr inៀ.  JADWIGA PIOSICKA                          upr. nr 234 / SZ / 88
mgr inៀ. ROMAN MAJCHRZAK                      upr. nr 84 / SZ / 86  

 
PROJEKT  BUD.-WYKONAWCZY

podbudowa z kruszywa ᐠamanego 
stabilizowanego mechanicznie gr. 25m

CHODNIKCHODNIK JEZDNIA

1:25

REWITALIZACJA STREFY ᖠRÓDMIEJSKIEJ CHEᐐMឰY W CZᆀᖠCI 
ZLOKALIZOWANEJ PRZY JEZIORZE CHEᐐMឰYᐰSKIM 

(OD UL. TUMSKIEJ DO UL. TORUᐰSKIEJ)

INWESTYCJA :

GMINA MIASTO CHEᐐMឰA, 
Z SIEDZIB၀ URZᆀDU MIASTA PRZY UL. GEN. J. HELLERA 2,

87-140 CHEᐐMឰA

INWESTOR :

TREᖠၠ  RYSUNKU :

PAថDZIERNIK 
2008

BIURO  ARCHITEKTONICZNE
KAROL  KRZ၀TAᐐA

ul.Ostrawicka 4        71-337 Szczecin
NIP 852-134-81-12
tel./ fax.487-13-21

STADIUM

SKALA DATA NR RYS.PROJEKTOWAᐐ:

SPRAWDZIᐐ:

mgr inៀ.  JADWIGA PIOSICKA                          upr. nr 234 / SZ / 88
mgr inៀ. ROMAN MAJCHRZAK                      upr. nr 84 / SZ / 86  

PRZEKRÓJ  KONSTRUKCYJNY
NAWIERZCHNI  UL. STRZELECKIEJ- ciၐg pieszo-jezdny

3h1

 
PROJEKT  BUD.-WYKONAWCZY

krawᆐៀnik kamienny 20 x 35 cm 
krawᆐៀnik kamienny 20 x 35 cm 

kostka kamienna h=10cm  

grunt G1-piasek gr.30cm

PRZEKRÓJ  KONSTRUKCYJNY   
ul. Strzeleckiej na odcinku I-F          
ul. Sၐdowej na odcinku R-P1

TREᖠၠ  RYSUNKU :
PRZEKRÓJ  KONSTRUKCYJNY

NAWIERZCHNI  UL. STRZELECKIEJ I UL. S၀DOWEJ

podsypka   cem.-piaskowa gr. 5cm

w-wa piasku     gr. 10 cm 

w-wa piasku     gr. 10 cm 
w-wa piasku     gr. 10 cm 

grunt G1-piasek gr.30cm

grunt G1-piasek gr.30cm grunt G1-piasek gr.30cm

kostka klinkierowa 20x10x8cm

opaska z trzech rzᆐdów kostki  
kamiennej h=6cm    

opaska z trzech rzᆐdów 
kostki  kamiennej h=6cm

 

ciek

PROJEKTOWAᐐ:

SPRAWDZIᐐ:

mgr inៀ.  JADWIGA PIOSICKA                          upr. nr 234 / SZ / 88
mgr inៀ. ROMAN MAJCHRZAK                      upr. nr 84 / SZ / 86  1:25

REWITALIZACJA STREFY ᖠRÓDMIEJSKIEJ CHEᐐMឰY W CZᆀᖠCI 
ZLOKALIZOWANEJ PRZY JEZIORZE CHEᐐMឰYᐰSKIM 

(OD UL. TUMSKIEJ DO UL. TORUᐰSKIEJ)

INWESTYCJA :

GMINA MIASTO CHEᐐMឰA, 
Z SIEDZIB၀ URZᆀDU MIASTA PRZY UL. GEN. J. HELLERA 2,

87-140 CHEᐐMឰA

INWESTOR :

TREᖠၠ  RYSUNKU :

PAថDZIERNIK 
2008

BIURO  ARCHITEKTONICZNE
KAROL  KRZ၀TAᐐA

ul.Ostrawicka 4        71-337 Szczecin
NIP 852-134-81-12
tel./ fax.487-13-21

STADIUM

SKALA DATA NR RYS.

 
PROJEKT  BUD.-WYKONAWCZY

3f1

2,0%

opaska z trzech rzᆐdów 
kostki  kamiennej h=6cm

 

podsypka   cem.-piaskowa gr. 5cm

CHODNIK

ciek

2,0%

ᐠawa z bet. B-10 MPa

podsypka cem.- piaskowa gr. 3cm

kostka kamienna h=10cm-ciemna

podbudowa z kruszywa ᐠamanego 
stabilizowanego mechanicznie gr. 15m

grunt G1-piasek gr.20cm

2,0%

opaska z trzech rzᆐdów 
kostki  kamiennej h=6cm

 

podsypka   cem.-piaskowa gr. 5cm

CHODNIK

ciek

2,0%

ᐠawa z bet. B-10 MPa

podsypka cem.- piaskowa gr. 3cm

kostka kamienna h=10cm-ciemna

podbudowa z kruszywa ᐠamanego 
stabilizowanego mechanicznie gr. 15m

grunt G1-piasek gr.20cm

JEZDNIA

podbudowa z kruszywa ᐠamanego stabilizowanego 
mechanicznie gr. 25m

kostka kamienna h=10cm  

podsypka cem.- piaskowa gr. 5 cm

grunt G1-piasek gr.30cm

PRZEKRÓJ  KONSTRUKCYJNY   ul. Wodnej na odcinku L-ᐐ

kostka klinkierowa 20 x 20 x 6,2cm
-czerwona  

kostka klinkierowa 20 x 20 x 6,2cm
-czerwona  

PRZEKRÓJ  KONSTRUKCYJNY
NAWIERZCHNI  UL. WODNEJ na odcinku  J-ᐐ

kostka klinkierowa 20 x 20 x 4,5cm               
- czerwona

kostka klinkierowa 20 x 20 x4, 5cm               
- czerwona

kostka klinkierowa 20 x 20 x 4,5cm
- czerowona

kostka klinkierowa 20 x 20 x6,2cm-czerwona
 

kostka klinkierowa 20 x 20x 6,2cm 
-czerwona

2%

obrzeៀe bet. 8 x 30cm

osadzone na ᐠawie z bet. B-15 MPa 
z oporem

obramowanie z kostki kamiennej 
h=10cm w trzech rzᆐdach  

obramowanie z kostki kamiennej 
h=10cm w trzech rzᆐdach  

podsypka cem.- piaskowa gr. 5 cm

kostka betonowa 10X20X8  cm bez fazy szara

obramowanie z kostki kamiennej h=10cm

BULWAR 1000- LECIA 

ᖠCIEឰKA ROWEROWA ciek

PROJEKTOWAᐐ:

SPRAWDZIᐐ:

mgr inៀ.  JADWIGA PIOSICKA                          upr. nr 234 / SZ / 88
mgr inៀ. ROMAN MAJCHRZAK                      upr. nr 84 / SZ / 86  3g

PRZEKRÓJ  KONSTRUKCYJNY
NAWIERZCHNI  BULWARU 1000 LECIA

1:25

REWITALIZACJA STREFY ᖠRÓDMIEJSKIEJ CHEᐐMឰY W CZᆀᖠCI 
ZLOKALIZOWANEJ PRZY JEZIORZE CHEᐐMឰYᐰSKIM 

(OD UL. TUMSKIEJ DO UL. TORUᐰSKIEJ)

INWESTYCJA :

GMINA MIASTO CHEᐐMឰA, 
Z SIEDZIB၀ URZᆀDU MIASTA PRZY UL. GEN. J. HELLERA 2,

87-140 CHEᐐMឰA

INWESTOR :

TREᖠၠ  RYSUNKU :

PAថDZIERNIK 
2008

BIURO  ARCHITEKTONICZNE
KAROL  KRZ၀TAᐐA

ul.Ostrawicka 4        71-337 Szczecin
NIP 852-134-81-12
tel./ fax.487-13-21

STADIUM

SKALA DATA NR RYS.

 
PROJEKT  BUD.-WYKONAWCZY

obrzeៀe bet. 8 x 30cm

geokrata+ warstwa kruszywa mineralnego
0/31,5mm   gr.15cm

geowᐠóknina 180g/m2
warstwa piasku ᖰtrednioziarnistego 
zagᆐszczonego do Is=1,0  gr.20cm
geowᐠóknina 180g/m2

CI၀G  PIESZY

osadzone na ᐠawie z bet. B-15 MPa 
z oporem

podsypka cem.- piaskowa gr. 5 cm

geokrata+ warstwa kruszywa mineralnego
0/31,5mm   gr.15cm

geowᐠóknina 180g/m2
warstwa piasku ᖰtrednioziarnistego 
zagᆐszczonego do Is=1,0  gr.20cm
geowᐠóknina 180g/m2

kostka klinkierowa  20x20x6,2cm -ៀóᐠta

2%

zieleᑀ

zieleᑀ

obramowanie z kostki kamiennej h=10cm

ciek

1%

obramowanie z kostki 
kamiennej h=10cm w trzech 
rzᆐdach  

PROJEKTOWAᐐ:

SPRAWDZIᐐ:

mgr inៀ.  JADWIGA PIOSICKA                          upr. nr 234 / SZ / 88
mgr inៀ. ROMAN MAJCHRZAK                      upr. nr 84 / SZ / 86  1:25

REWITALIZACJA STREFY ᖠRÓDMIEJSKIEJ CHEᐐMឰY W CZᆀᖠCI 
ZLOKALIZOWANEJ PRZY JEZIORZE CHEᐐMឰYᐰSKIM 

(OD UL. TUMSKIEJ DO UL. TORUᐰSKIEJ)

INWESTYCJA :

GMINA MIASTO CHEᐐMឰA, 
Z SIEDZIB၀ URZᆀDU MIASTA PRZY UL. GEN. J. HELLERA 2,

87-140 CHEᐐMឰA

INWESTOR :

TREᖠၠ  RYSUNKU :

PAថDZIERNIK 
2008

BIURO  ARCHITEKTONICZNE
KAROL  KRZ၀TAᐐA

ul.Ostrawicka 4        71-337 Szczecin
NIP 852-134-81-12
tel./ fax.487-13-21

STADIUM

SKALA DATA NR RYS.

 
PROJEKT  BUD.-WYKONAWCZY

3g1

CI၀G  PIESZYobramowanie z kostki kamiennej 
h=10cm w trzech rzᆐdach  

podsypka piaskowa  gr. 3 cm

BULWAR 1000- LECIA 

PLAC

murek oporowy wg 
proj. arch.-konstr.

1%

pᐠyty bet. aៀurowe 40x60x10 cm

PRZEKRÓJ  KONSTRUKCYJNY
NAWIERZCHNI  BULWARU 1000 LECIA+plac

geowᐠóknina 180g/m2
warstwa piasku ᖰtrednioziarnistego 
zagᆐszczonego do Is=1,0  gr.20cm
geowᐠóknina 180g/m2

geokrata+ warstwa kruszywa mineralnego
0/31,5mm   gr.15cm

2%

ᖠCIEឰKA ROWEROWA

ciek2%

podsypka cem.- piaskowa gr. 5 cm

kostka betonowa 10X20X8  cm bez fazy szara

geokrata+ warstwa kruszywa mineralnego
0/31,5mm   gr.15cm

geowᐠóknina 180g/m2
warstwa piasku ᖰtrednioziarnistego 
zagᆐszczonego do Is=1,0  gr.20cm
geowᐠóknina 180g/m2

obrzeៀe bet. 8 x 30cm
osadzone na ᐠawie z bet. B-15 MPa 
z oporem

podsypka cem.- piaskowa gr. 5 cm

geokrata+ warstwa kruszywa mineralnego
0/31,5mm   gr.15cm

geowᐠóknina 180g/m2
warstwa piasku ᖰtrednioziarnistego 
zagᆐszczonego do Is=1,0  gr.20cm
geowᐠóknina 180g/m2

kostka klinkierowa  20x20x6,2cm -ៀóᐠta

podsypka   cem.-piaskowa gr. 5cm

w-wa piasku     gr. 10 cm 

opaska z trzech rzᆐdów kostki kamiennej 
h-6cm    

2,0%

ᐠawa z bet. B-10 MPa z oporem

ᐠawa z bet. B-10 MPa z oporem

podsypka cem.- piaskowa gr. 5 cm

podsypka cem.- piaskowa gr. 5 cm

kostka kamienna h=10cm  

podsypka cem.- piaskowa gr. 5 cm
kostka kamienna h=10cm  

podsypka cem.- piaskowa gr. 5 cm

podbudowa z kruszywa ᐠamanego stabilizowanego 
mechanicznie gr. 25cm

podbudowa z kruszywa ᐠamanego stabilizowanego 
mechanicznie gr. 25cm

2,0% 2,0%
2,0%

CHODNIK CHODNIKJEZDNIA

PROJEKTOWAᐐ:

SPRAWDZIᐐ:

mgr inៀ.  JADWIGA PIOSICKA                          upr. nr 234 / SZ / 88
mgr inៀ. ROMAN MAJCHRZAK                      upr. nr 84 / SZ / 86  1:25

SKALA 1:25

3a

REWITALIZACJA STREFY ᖠRÓDMIEJSKIEJ CHEᐐMឰY W CZᆀᖠCI 
ZLOKALIZOWANEJ PRZY JEZIORZE CHEᐐMឰYᐰSKIM 

(OD UL. TUMSKIEJ DO UL. TORUᐰSKIEJ)

INWESTYCJA :

GMINA MIASTO CHEᐐMឰA, 
Z SIEDZIB၀ URZᆀDU MIASTA PRZY UL. GEN. J. HELLERA 2,

87-140 CHEᐐMឰA

INWESTOR :

kostka kamienna 
h=10cm-ciemna (dwa rzᆐdy) kostka kamienna 

h=10cm-ciemna (dwa rzᆐdy) 

TREᖠၠ  RYSUNKU :

PAថDZIERNIK 
2008

BIURO  ARCHITEKTONICZNE
KAROL  KRZ၀TAᐐA

ul.Ostrawicka 4        71-337 Szczecin
NIP 852-134-81-12
tel./ fax.487-13-21

STADIUM

SKALA DATA NR RYS.

 
PROJEKT  BUD.-WYKONAWCZY

opaska z trzech 
rzᆐdów kostki 
kamiennej h-6cm    

krawᆐៀnik kamienny 20 x 35 cm 

krawᆐៀnik kamienny 20 x 35 cm 

grunt G1-piasek gr.30cm grunt G1-piasek gr.30cm

PROJEKTOWAᐐ:

1:25

REWITALIZACJA STREFY ᖠRÓDMIEJSKIEJ CHEᐐMឰY W CZᆀᖠCI 
ZLOKALIZOWANEJ PRZY JEZIORZE CHEᐐMឰYᐰSKIM 

(OD UL. TUMSKIEJ DO UL. TORUᐰSKIEJ)

INWESTYCJA :

GMINA MIASTO CHEᐐMឰA, 
Z SIEDZIB၀ URZᆀDU MIASTA PRZY UL. GEN. J. HELLERA 2,

87-140 CHEᐐMឰA

INWESTOR :

TREᖠၠ  RYSUNKU :

PAថDZIERNIK 
2008

BIURO  ARCHITEKTONICZNE
KAROL  KRZ၀TAᐐA

ul.Ostrawicka 4        71-337 Szczecin
NIP 852-134-81-12
tel./ fax.487-13-21

STADIUM

SKALA DATA NR RYS.

SPRAWDZIᐐ:

mgr inៀ.  JADWIGA PIOSICKA                          upr. nr 234 / SZ / 88
mgr inៀ. ROMAN MAJCHRZAK                      upr. nr 84 / SZ / 86  

 
PROJEKT  BUD.-WYKONAWCZY

PARKING JEZDNIA

2,0%

kostka kamienna h=10cm  

podsypka cem.- piaskowa gr. 5 cm

grunt G1-piasek gr.30cm

podbudowa z kruszywa ᐠamanego 
stabilizowanego mechanicznie gr. 25cm

kostka kamienna h=10cm-ciemna

ᐠawa z bet. B-10 MPa

podsypka cem.- piaskowa gr. 3cm

kostka kamienna h=10cm  

grunt G1-piasek gr.20cm

podsypka cem.- piaskowa gr. 5 cm

podbudowa z kruszywa ᐠamanego 
stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm

ᐠawa z bet. B-10 MPa z oporem

podsypka cem.- piaskowa gr. 5 cm

krawᆐៀnik kamienny 20 x 35 cm 

oᖰ
 je

zd
ni

1:25

REWITALIZACJA STREFY ᖠRÓDMIEJSKIEJ CHEᐐMឰY W CZᆀᖠCI 
ZLOKALIZOWANEJ PRZY JEZIORZE CHEᐐMឰYᐰSKIM 

(OD UL. TUMSKIEJ DO UL. TORUᐰSKIEJ)

INWESTYCJA :

GMINA MIASTO CHEᐐMឰA, 
Z SIEDZIB၀ URZᆀDU MIASTA PRZY UL. GEN. J. HELLERA 2,

87-140 CHEᐐMឰA

INWESTOR :

PAថDZIERNIK 
2008

BIURO  ARCHITEKTONICZNE
KAROL  KRZ၀TAᐐA

ul.Ostrawicka 4        71-337 Szczecin
NIP 852-134-81-12
tel./ fax.487-13-21

STADIUM

SKALA DATA NR RYS.PROJEKTOWAᐐ:

SPRAWDZIᐐ:

mgr inៀ.  JADWIGA PIOSICKA                          upr. nr 234 / SZ / 88
mgr inៀ. ROMAN MAJCHRZAK                      upr. nr 84 / SZ / 86  

 
PROJEKT  BUD.-WYKONAWCZY

TREᖠၠ  RYSUNKU :
PRZEKRÓJ  KONSTRUKCYJNY
NAWIERZCHNI  UL. TUMSKIEJ

podsypka cem.- piaskowa gr. 5 cm

2,0%
2,0%

2,0%

ciek

podsypka cem.- piaskowa gr. 5 cm

2,0%

ᐠawa z bet. B-10 MPa z oporem

podsypka cem.- piaskowa gr. 5 cm

opaska z trzech rzᆐdów 
kostki  kamiennej h=6cm

 

kostka kamienna 
h=10cm-ciemna (dwa rzᆐdy) 

podsypka cem.- piaskowa gr. 5 cm

ᐠawa z bet. B-10 MPa z oporem

podsypka cem.- piaskowa gr. 5 cm

CHODNIK JEZDNIA

krawᆐៀnik kamienny 20 x 35 cm 

opaska z trzech rzᆐdów 
kostki  kamiennej h=6cm

 

ciek

kostka kamienna 
h=10cm-ciemna (dwa rzᆐdy) 

CHODNIK

krawᆐៀnik kamienny 20 x 35 cm 

podbudowa z kruszywa ᐠamanego 
stabilizowanego mechanicznie gr. 25m

kostka kamienna h=10cm  

grunt G1-piasek gr.30cm

grunt G1-piasek gr.10cm
grunt G1-piasek gr. 10cm

PROJEKTOWAᐐ:

1:25

REWITALIZACJA STREFY ᖠRÓDMIEJSKIEJ CHEᐐMឰY W CZᆀᖠCI 
ZLOKALIZOWANEJ PRZY JEZIORZE CHEᐐMឰYᐰSKIM 

(OD UL. TUMSKIEJ DO UL. TORUᐰSKIEJ)

INWESTYCJA :

GMINA MIASTO CHEᐐMឰA, 
Z SIEDZIB၀ URZᆀDU MIASTA PRZY UL. GEN. J. HELLERA 2,

87-140 CHEᐐMឰA

INWESTOR :

TREᖠၠ  RYSUNKU :

PAថDZIERNIK 
2008

BIURO  ARCHITEKTONICZNE
KAROL  KRZ၀TAᐐA

ul.Ostrawicka 4        71-337 Szczecin
NIP 852-134-81-12
tel./ fax.487-13-21

STADIUM

SKALA DATA NR RYS.

SPRAWDZIᐐ:

mgr inៀ.  JADWIGA PIOSICKA                          upr. nr 234 / SZ / 88
mgr inៀ. ROMAN MAJCHRZAK                      upr. nr 84 / SZ / 86  

 
PROJEKT  BUD.-WYKONAWCZY

podsypka cem.- piaskowa gr. 5 cm

ᐠawa z bet. B-10 MPa z oporem

podsypka cem.- piaskowa gr. 5 cm

kostka kamienna 
h=10cm-ciemna (dwa rzᆐdy) 

JEZDNIA

krawᆐៀnik kamienny 20 x 35 cm 

podbudowa z kruszywa ᐠamanego 
stabilizowanego mechanicznie gr. 25m

kostka kamienna h=10cm  

grunt G1-piasek gr.30cm

2,0%

ciek

podsypka cem.- piaskowa gr. 5 cm

kostka kamienna h=10cm  

podbudowa z kruszywa ᐠamanego 
stabilizowanego mechanicznie gr. 15m

grunt G1-piasek gr.20cm

PRZEKRÓJ  KONSTRUKCYJNY   
zjazdu

zjazd

PRZEKRÓJ  KONSTRUKCYJNY
NAWIERZCHNI  zjazdu

3k

PRZEKRÓJ  KONSTRUKCYJNY   
ul. Tumskiej na odcinku C-B         
i ul. Kopernika na odcinku G-H

3b

ciek

chodnik

opaska z trzech 
rzᆐdów kostki 
kamiennej h-6cm    

podsypka   cem.-piaskowa gr. 5cm

w-wa piasku     gr. 10 cm 

2,0%
2,0%

PRZEKRÓJ  KONSTRUKCYJNY     ul. Tumskiej na
odcinku A-B od hm 0+00,00 do hm1+15,66

kostka klinkierowa 20 x 20 x4, 5 cm
- czerwona

podsypka   cem.-piaskowa gr. 5cm

w-wa piasku     gr. 10 cm 

kostka klinkierowa 20 x 20 x 4,5 cm 
- czerwona

3i1:25

REWITALIZACJA STREFY ᖠRÓDMIEJSKIEJ CHEᐐMឰY W CZᆀᖠCI 
ZLOKALIZOWANEJ PRZY JEZIORZE CHEᐐMឰYᐰSKIM 

(OD UL. TUMSKIEJ DO UL. TORUᐰSKIEJ)

INWESTYCJA :

GMINA MIASTO CHEᐐMឰA, 
Z SIEDZIB၀ URZᆀDU MIASTA PRZY UL. GEN. J. HELLERA 2,

87-140 CHEᐐMឰA

INWESTOR :

TREᖠၠ  RYSUNKU :

PAថDZIERNIK 
2008

BIURO  ARCHITEKTONICZNE
KAROL  KRZ၀TAᐐA

ul.Ostrawicka 4        71-337 Szczecin
NIP 852-134-81-12
tel./ fax.487-13-21

STADIUM

SKALA DATA NR RYS.PROJEKTOWAᐐ:

SPRAWDZIᐐ:

mgr inៀ.  JADWIGA PIOSICKA                          upr. nr 234 / SZ / 88
mgr inៀ. ROMAN MAJCHRZAK                      upr. nr 84 / SZ / 86  

 
PROJEKT  BUD.-WYKONAWCZY

PRZEKRÓJ  KONSTRUKCYJNY
NAWIERZCHNI  UL. ឰEGLARSKIEJ- ciၐg pieszo-jezdny

PRZEKRÓJ  KONSTRUKCYJNY   ul. ឰeglarska  
ciၐg   pieszo- jezdny 

podsypka cem.- piaskowa gr. 5 cm

podbudowa z kruszywa ᐠamanego 
stabilizowanego mechanicznie gr. 15m
grunt G1-piasek gr. 20cm

podsypka cem.- piaskowa gr. 5 cm

podbudowa z kruszywa ᐠamanego 
stabilizowanego mechanicznie gr. 15m
grunt G1-piasek gr. 20cm

1,0% 1,0%

opaska z trzech rzᆐdów kostki
kamiennej h=6cm    

opaska z trzech rzᆐdów kostki
kamiennej h=6cm    

podsypka   cem.-piaskowa gr. 5cm

w-wa piasku     gr. 10 cm 

opaska z trzech rzᆐdów kostki kamiennej 
h-6cm    

2,0%

ᐠawa z bet. B-10 MPa z oporem

ᐠawa z bet. B-10 MPa z oporem

podsypka cem.- piaskowa gr. 5 cm

podsypka cem.- piaskowa gr. 5 cm

kostka kamienna h=10cm  

podsypka cem.- piaskowa gr. 5 cm
kostka kamienna h=10cm  

podsypka cem.- piaskowa gr. 5 cm

podbudowa z kruszywa ᐠamanego stabilizowanego 
mechanicznie gr. 25cm

podbudowa z kruszywa ᐠamanego stabilizowanego 
mechanicznie gr. 25cm

2,0% 2,0%
2,0%

CHODNIK CHODNIKJEZDNIA

PROJEKTOWAᐐ:

SPRAWDZIᐐ:

mgr inៀ.  JADWIGA PIOSICKA                          upr. nr 234 / SZ / 88
mgr inៀ. ROMAN MAJCHRZAK                      upr. nr 84 / SZ / 86  1:25

SKALA 1:25

REWITALIZACJA STREFY ᖠRÓDMIEJSKIEJ CHEᐐMឰY W CZᆀᖠCI 
ZLOKALIZOWANEJ PRZY JEZIORZE CHEᐐMឰYᐰSKIM 

(OD UL. TUMSKIEJ DO UL. TORUᐰSKIEJ)

INWESTYCJA :

GMINA MIASTO CHEᐐMឰA, 
Z SIEDZIB၀ URZᆀDU MIASTA PRZY UL. GEN. J. HELLERA 2,

87-140 CHEᐐMឰA

INWESTOR :

kostka kamienna 
h=10cm-ciemna (dwa rzᆐdy) kostka kamienna 

h=10cm-ciemna (dwa rzᆐdy) 

TREᖠၠ  RYSUNKU :

PAថDZIERNIK 
2008

BIURO  ARCHITEKTONICZNE
KAROL  KRZ၀TAᐐA

ul.Ostrawicka 4        71-337 Szczecin
NIP 852-134-81-12
tel./ fax.487-13-21

STADIUM

SKALA DATA NR RYS.

 
PROJEKT  BUD.-WYKONAWCZY

opaska z trzech 
rzᆐdów kostki 
kamiennej h-6cm    

krawᆐៀnik kamienny 20 x 35 cm 

krawᆐៀnik kamienny 20 x 35 cm 

grunt G1-piasek gr.30cm grunt G1-piasek gr.30cm

kostka klinkierowa 20 x 20 x4, 5 cm
- czerwona

podsypka   cem.-piaskowa gr. 5cm

w-wa piasku     gr. 10 cm 

kostka klinkierowa 20 x 20 x 4,5 cm 
- czerwona

3b1

PRZEKRÓJ  KONSTRUKCYJNY   parkingu przy   
ul. Tumskiej  

PRZEKRÓJ  KONSTRUKCYJNY PARKINGU PRZY            
UL. TUMSIEJ

kostka klinkierowa 20 x 20 x 4,5 cm  
- czerwona

PRZEKRÓJ  KONSTRUKCYJNY     ul. Tumskiej 
na odcinku A-B od hm 1+31,67 do hm1+97,14

3a1

PRZEKRÓJ  KONSTRUKCYJNY
NAWIERZCHNI  UL. TUMSKIEJ NA ODCINKU A-B                  

od hm 0+00,00 do hm1+15,66

PRZEKRÓJ  KONSTRUKCYJNY
NAWIERZCHNI  UL. TUMSKIEJ NA ODCINKU A-B                  

od hm 0+00,00 do hm1+15,66

kostka klinkierowa 20 x 20 x 4,5cm            
- czerwona

kostka klinkierowa 20 x 20 x 4,5cm            
- czerwona

kostka klinkierowa 20 x 20 x6,2cm-czerwona kostka klinkierowa 20 x 20 x 6,2cm-czerwona

ᖠCIEឰKA ROWEROWA

ᖠCIEឰKA ROWEROWA


