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OPIS TECHNICZNY

1.0. Podstawa opracowania:

- Wtornik mapy sytuacyjno-wysokoiowej w skali 1:500

- Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskieflzia 2 marca 1999
roku w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powsnadpowiada drogi i ich
usytuowanie. ( Dz. U. Nr 43 z dnia 14 maja 199rqlozycja 43).

2.0. Zakres i cel opracowania:

Celem opracowania jest projekt budowlano-wykeczy rewitalizacji strefy
Srodmiejskiej Chetmy zlokalizowanej przy Jeziorze Chefiskim. Obszar ten
obejmuje Bulwar 1000-lecia, ujcWodm , ulicg Sadowa, ulice Kopernika, ulie
Strzelecly, ulice Zeglarsl, ulice Tumsk i ulice tazienn. Celem opracowania jest
rowniez budowa SKATE PARKU i zagospodarowania terenu wzdulwaru 1000-
lecia .

3.0. Stan istniepcy:

Ulica Tumska, tazienna, Kopernikegd®wa , Wodna, Strzeleck&eglarska
zawarte g w liniach regulacyjnych od 4,5m do 13,0m. Wekdzdici tych ulic lini
regulacyjr, pasa drogowego stanowi linia starej zabudowy (ybkid, mury). Ulice
posiadaj jezdnie o szerokai od 3,0m do 7,0m o nawierzchni bitumicznej. Wewli
Tumskiej 1 Sdowej oraz Kopernika wyznaczoney sniejsca postojowe dla
samochoddéw osobowych. Ulice posiadahodniki z kostki betonowej brukowej i
ptytek betonowych. Chodniki oddzielong ®d jezdni krawznikiem betonowym
wystapcym. Ulica Strzelecka Zeglarska z uwagi na znacznemite wysokéciowe
pomigdzy ulicami starego miasta, a pasem pieszo-rowerowyzdiuz jeziora
Chetminskiego, przechodzna pewnym odcinku w g@f pieszy (istniegjce schody).
Ulice posiadaj oswietlenie. W pasie drogowym ulic biegniesta sié uzbrojenia
podziemnego: gazam, wodocag, kanalizacja sanitarna, §ienergetyczna. Wzdiu
jeziora Chetmiskiego od ulicy Torfiskiej do play biegnie cag pieszo-rowerowy o
szerokdci 5,0m i nawierzchni bitumicznej — Bulwar 1000+kec

Wg dokumentacji geotechniczne wykonanej przez ®4czutko GEOLIT na
terenie objtym inwestycj wyskpuja zmienne warunki gruntowo-wodne z przewag
w strefie przypowierzchniowej nasypdéw antropogemych o duej migzsSzaci
gruntow organicznych w rynnie Jeziora Chjtirskiego.



Nasypy budowlane stanoaywodtaze dla istniejcych drog , a ich mizszasé
jest zmienna i wahagod 0,1do 0,8m.

Glebokas¢ przemarzania w tym rejonie wynosi hz=1,0m ppt.

Konstrukcja nawierzchni drég ajtych opracowaniem jest efektem
wielokrotnej przebudowy. Generalnigt® nawierzchnie nieréwne peggane o
grubasci warstwy mineralno-bitumicznej 2-8 cm , wylanex@wanie na podbudowie
z bruku o wysokéci 10-20cm, lub kruszywa tamanego aaszaci 7-10cm.
Podtaze nawierzchni stanowiprzewanie nasypy budowlane ( z piasku drobnego,
sredniego lub pospotki o wskiaiku zagszczenia 1s=0,97 o miiszaci 0,05-0,25m.
Poniej zalegag nasypy niebudowlane — gruz , piaski gliniaste mbsem. Ze
wzgledu na daa zmiennd¢ wiasciwosci fizyczno-mechanicznych podia dla celéw
projektowych przyjmuje gigrupge nasnosci podiaza G4 .

4.0. Opis projektu:

4.1. Sytuacja i nawierzchnie

Przebudowa ul. Tumskiej
Ulica Tumska o szerokm pasa drogowego od 6,20m do 13,00m wyznaczonego

przez istnigjca stap zabudow, objta ochrom konserwatora zabytkéw. Jezeni
ulicy Tumskiej (jednokierunkowej) zaprojektowanszerokéci 4,0m na odcinku od
ulicy Chetmiskiej —punkt ,C” do punktu ,,B”, 5,50m na odcinkuBod hm 0+00,00
do hm1+15,66 i o0 szerokd 5,00m od hm 1+31,67 do hm 1+97,14. Po obu stiona
jezdni ulicy przewidziano ggi piesze o szerokoi od 1,25m do 3,85m m. Przy
jezdni ulicy wyznaczono 4 miejsca postojowe dlasemoddéw osobowych w uktadzie
skasnym, o wymiarze stanowiska  2,50x5,00m i 3 migjpostojowe w ukiadzie
rownoleglym, o wymiarze stanowiska 2,50x6,0m. Nadpi ulicy przygto spadek
poprzeczny daszkowy 2%. Spadki padfta od 0,50% do 0,91%.
Zapewniono zjazdy z ulicy do posesiji.
Konstrukcja nawierzchni jezdni ( wg rys.3/,3ala/b3

- kostka kamienna h=10cm

- podsypka cem.-piaskowa 1:Aag:szczona do uzyskania

wskanika zagszczenia Is =1,00 gr. 5cm

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowaneg

mechanicznie , zagzczona do uzyskania

wskanika zagszazenia Is =1,00 gr. 25cm
- grunt G1 - piasek zesgczony do uzyskania wskaka
zagszczenia Is =1,00 d@rcn

Podtaze w korycie zagszczone na gbokasci 20cm bezpérednio pod
konstrukcy nawierzchni do Is=1,01 0,97 nalgbkasci 20cm do 50cm.

Nawierzchn¢ ograniczd bedzie  po obu stronach kramanik kamienny
20x35x100cm wystagy h=10cm, utaony na tawie z betonu B-10MPa z oporem i
wtopiony na przégiach dla pieszych do hmax +2cm i wjazdach do ha*3¢/zdhw
kraweznikOw przewidziano cieki z dwoch gadéw kostki kamiennej h=10cm kolor
ciemny.



Konstrukcja nawierzchni aggow pieszych ( wg rys.3/a,3/al, 3/b)
- kostka klinkierowa 20x20x4,5cm - barwa ezena
- podsypka cem.-piaskowa 1:2ag:szczona do uzyskania
wskanika zagszczenia Is =1,00 gr. 5cm
- warstwa piasku gr.10cm
Nawierzchnia chodnika od stronycian istniegcych budynkow i cokotéw
ogrodzé obramowana trzemagadami kostki kamiennej h=6cm

Konstrukcja nawierzchni parkingéw pieszych ( wg ry3/bl)
- kostka kamienna h=10cm
- podsypka cem.-piaskowa 1:Aag:szczona do uzyskania
wskanika zagszczenia Is =1,00 gr. 5cm
- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowaneg
mechanicznie lub tlucznia kamiennego ,¢g&agzona do uzyskania

wskanika zagszczenia Is =1,00 gr. 15cm
- grunt G1 - piasek zesgczony do uzyskania wskaka
zagszczenia Is =1,00 drcn

Pasy segregacyjne z kostki kamiennej h=10crarkatiemnego
Podioze w korycie  zagszczone na ¢bokasci 20cm bezpgrednio pod
konstrukcy nawierzchni do Is=1,01 0,97 nalgbkasci 20cm do 50cm.
Nawierzchn¢ parkingdw ograniczabedzie krawznik kamienny 20x35x100cm
wystapcy h=6cm, utaony na tawie z betonu B-10MPa z oporem. Ralzy
nawierzchri parkingu i jezdni ciek z dwoch ¢gdéw kostki kamiennej h=10cm
utozonej na tawie betonowej z bet. B-10MPa.

Przebudowa ul. taziennej

Ulica Lazienna jest ulicbez przejazdu, zakozora petla z wysp central o
promieniu R=4,50m. Szeroka pasa drogowego ul. taziennej 12,00m. Jezdhcy
tazienne] zaprojektowano o szeré&o4,0m. Po jednej stronie jezdni ulicy biegnie
chodnik z kostki betonowej brukowej o szerédid?2,0m, chodnik oddzielony jest od
jezdni pasem zieleni szerdla 4,0m. Po drugiej stronie jezdni zaprojektowano
chodnik szerokéri ca 2,0m. Na jezdni ulicy prayp spadek poprzeczny daszkowy
2%. Spadek podimne 7,36 % do 1,36%. Zapewniono zjazdy z ulicy degsji.

Konstrukcja nawierzchni jezdni (wg rys.3/c)
- kostka kamienna h=10cm
- podsypka cem.-piaskowa 1:2ag:szczona do uzyskania
wskanika zagszczenia Is =1,00 gr. 5cm
- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowaneg
mechanicznie lub tlucznia kamiennego ,¢g&agzona do uzyskania

wskanika zagszczenia Is =1,00 gr. 25cm
- grunt G1 - piasek zesgczony do uzyskania wskaka
zag:szczenia Is =1,00 d@icen

Podtaze w korycie zagszczone na gbokasci 20cm bezpérednio pod
konstrukcy nawierzchni do Is=1,01 0,97 nalgbkasci 20cm do 50cm.

Nawierzchn¢ ograniczéd bedzie po obu stronach kraanik kamienny
20x35x100cm, wystagy w swietle h=10cm, uteony na tawie z betonu B-10MPa z



oporem i wtopiony na przgjiach dla pieszych hmax+2cm i wjazdach do h=+3cm.
Wzdtuz kraweznikdw przewidziano cieki z dwochgdéw kostki kamiennej h=10cm-
kolor ciemny

Konstrukcja nawierzchni aggow pieszych ( 3/c)
- kostka klinkierowa 20x20x4,5cmbarwa czerwona
- podsypka cem.-piaskowa 1:2ag:szczona do uzyskania
wskaznika zagszczenia Is =1,00 gr. 5cm
- warstwa piasku gr.10cm
Nawierzchnia chodnika od stronycian istniegcych budynkow i cokotéw
ogrodzé& obramowana trzemagadami kostki kamiennej h=6cm

Przebudowa ul. Kopernika

Ulica Kopernika od skrzgpwania z uli@ Sadowa do skrzyowania z ulig
Strzelecly o0 szerokéci pasa drogowego od 9,00m do 11,40m, a od skwggnia z
ul. Strzeleck do Rynku 6,40m do 8,40m. Gragigasa drogowego wyznacza linia
starej zabudowy, obla ochrony konserwatora zabytkow. Jezenilicy Kopernika
(jednokierunkowej) zaprojektowano o szerg@iat,00m. Po obu stronach jezdni ulicy
przewidziano cigi piesze o szerokoi od 1,15m do3,00m. Przy jezdni ulicy
wyznaczono 8 miejsc postojowych w uktadzie rownlyleg o wymiarze stanowiska
2,50x6,00m. Na jezdni ulicy prayp spadek poprzeczny daszkowy 2%. Spadki
podtuzne od 0,52% do 5,59%.
Zapewniono zjazdy z ulicy do posesiji.

Konstrukcja nawierzchni jezdni ( wg rys. 3/d i 3)b
- kostka kamienna h=10cm
- podsypka cem.-piaskowa 1:Aag:szczona do uzyskania
wskanika zagszczenia Is =1,00 gr. 5cm
- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowaneg
mechanicznie lub tlucznia kamiennego ,¢g&agzona do uzyskania

wskanika zagszczenia Is =1,00 gr. 25cm
- grunt G1 - piasek zesgczony do uzyskania wskaka
zag:szczenia Is =1,00 dicen

Podtaze w korycie zagszczone na gbokasci 20cm bezpérednio pod
konstrukcy nawierzchni do Is=1,01 0,97 nalgbkasci 20cm do 50cm.

Nawierzchn¢ ograniczéd bedzie po obu stronach kraanik kamienny
20x35x100cm, wystagy w swietle h=10cm, uteony na tawie z betonu B-10MPa z
oporem i wtopiony na prz&iach dla pieszych hmax+2cm i wjazdach do h=+3cm.
Wzdtwz kraweznikow przewidziano cieki z dwochgdow kostki kamiennej h=10cm-
kolor ciemny

Konstrukcja nawierzchni aggéw pieszych (wg rys. 3/d i 3/b)
- kostka klinkierowa 20x20x4,5crbarwa czerwona
- podsypka cem.-piaskowa 1:Aag:szczona do uzyskania
wskaznika zagszczenia Is =1,00 gr. 5cm
- warstwa piasku gr.10cm



Nawierzchnia chodnika od stronycian istniegcych budynkow i cokotéw
ogrodz& obramowana trzemagadami kostki kamiennej h=6cm

Konstrukcja nawierzchni parkingéw ( wg rys.3/d)
- kostka kamienna h=10cm
- podsypka cem.-piaskowa 1:Aag:szczona do uzyskania
wskanika zagszczenia Is =1,00 gr. 5cm
- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowaneg
mechanicznie lub tlucznia kamiennego ,¢g&agzona do uzyskania

wskanika zagszczenia Is 00 gr. 15cm
- grunt G1 - piasek zesgczony do uzyskania wskaka
zag:szczenia Is =1,00 gczn

Pasy segregacyjne z kostki kamiennej h=10cm kaid@nnnego
Podiaze w korycie  zagszczone na gbokasci 20cm bezpérednio pod
konstrukcy nawierzchni do Is=1,01 0,97 nalgbkasci 20cm do 50cm.

Nawierzchn¢ parkingdbw ograniczabedzie kravgznik kamienny 20x35x100cm,
wystapcy w swietle h=10cm, utéony na tawie z betonu B-10MPa z oporem .

Pomkdzy nawierzchni parkingu i jezdni ciek z dwoch gddw kostki kamiennej
h=10cm utaonej na fawie betonowej z bet. B-10MPa.

Przebudowa ul. S dowej

Ulica Sdowa od ulicy Sikorskiego do ulicy Kopernika o s#axci pasa
drogowego od 4,30m do 6,50m , wyznaczonego praezdtarej zabudowy . Na tym
odcinku jezdng zaprojektowano o szeroém 3,0m. Ul. Sdowa na odcinku od ulicy
Kopernika do Bulwaru 1000-lecia zaprojektowano jailepa”’ zakonczory placem
manewrowym 12,5x12,5m. Ulica na tym odcinku posgiagerokét pasa drogowego
od 9,00m do 12,00m. Jezdnilicy zaprojektowano o szerod@ 5,00m , ze spadkiem
poprzecznym nawierzchni daszkowym 2%. Spadki poahod 4,05% do 9,26%. Po
jednej stronie ulicy przewidzianoag pieszy, a po drugiej stronie ulicy
zaprojektowano parking dla samochodow osobowychonaiejsc postojowych w
uktadzie prostopadtym, o wymiarach stanowiska 25508m. Do istnigjcych poses;ji
przewidziano zjazdy. UlicSadowa od skrzyowania z ulia Kopernika w kierunku
jeziora zaprojektowano w formiegcgacza ( bez przejazdu ) zakaonego placem
manewrowym 12,5x12,5m.

Zapewniono zjazdy z ulicy do posesiji.

Konstrukcja nawierzchni jezdni (wg rys.3/e, 3/h)
- kostka kamienna h=10cm
- podsypka cem.-piaskowa 1:2ag:szczona do uzyskania
wskanika zagszczenia Is =1,00 gr. 5cm
- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowaneg
mechanicznie lub tlucznia kamiennego ,¢g&agzona do uzyskania

wskanika zagszczenia Is =1,00 gr. 25cm
- grunt G1 - piasek zesgczony do uzyskania wskaka
zagszczenia Is =1,00 drcn

Podioze w korycie  zagszczone na ¢bokasci 20cm bezpgrednio pod
konstrukcy nawierzchni do Is=1,01 0,97 nalgbkasci 20cm do 50cm.



Nawierzchn¢ ogranicza bedzie po obu stronach krawnik kamienny
20x35x100cm, wystagy w swietle h=10cm, utéony na tawie z betonu B-10MPa z
oporem i wtopiony na przgjiach dla pieszych hmax+2cm i wjazdach do h=+3cm.
Wzdtuz kraweznikdw przewidziano cieki z dwochgdéw kostki kamiennej h=10cm-
kolor ciemny

Konstrukcja nawierzchni parkingéw ( wg rys.3/e)

- kostka kamienna h=10cm

- podsypka cem.-piaskowa 1:Aag:szczona do uzyskania

wskanika zagszczenia Is =1,00 gr. 5cm
- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowaneg

mechanicznie lub tlucznia kamiennego ,¢g&agzona do uzyskania

wskanika zagszczenia Is =1,00 gr. 15cm
- grunt G1 - piasek zesgczony do uzyskania wskaka
zag:szczenia Is =1,00 dicn

Pasy segregacyjne z kostki kamiennej h=10crorkatiemnego
Podiaze w korycie  zagszczone na gbokdsci 20cm bezpérednio pod
konstrukcy nawierzchni do Is=1,01 0,97 nalgbkasci 20cm do 50cm.
Pomkdzy nawierzchni parkingu i jezdni ciek z dwochgaddéw kostki kamiennej
h=10cm utaonej na tawie betonowej z bet. B-10MPa.

Konstrukcja nawierzchni gggéw pieszych (wg rys.3/ei 3/h)
- kostka klinkierowa 20x20x4,5cm —barvzamvona
- podsypka cem.-piaskowa 1:Aag:szczona do uzyskania
wskanika zagszczenia Is =1,00 gr. 5cm
- warstwa piasku gr.10cm
Nawierzchnia chodnika od stronycian istniegcych budynkow i cokotéw
ogrodzé obramowana duzie trzema rgdami kostki kamiennej h=6cm

Przebudowa ul. Strzeleckiej

Ulica Strzelecka na odcinku od ulicy Sikeegjo do ulicy Kopernika o szerokm
pasa drogowego od 4,80m do 5,80m , wyznaczone@a firde starej zabudowy . Na
tym odcinku zaprojektowano jezdniulicy o szerokéci 3,0m z obustronnymi
chodnikami.

Ul. Strzelecka na odcinku od ulicy KopernikaBldwaru 1000-lecia duzie
zamkngta dla ruchu kotowego. Me stanowd jedynie dojazd do istniggych posesii.
Ulica na tym odcinku stanowbedzie chg pieszy z maiwoscia dojazdu do posesii.
Spadek poprzeczny 1% w kierunku cieku w osgjgipieszego ,wzmocnionego”.

Konstrukcja nawierzchni jezdni na odcinku od ulicyikorskiego do ulicy Kopernika
(wgrys. 3/h)
- kostka kamienna h=10cm
- podsypka cem.-piaskowa 1:Aag:szczona do uzyskania
wskanika zagszczenia Is =1,00 gr. 5cm
- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowaneg
mechanicznie lub tlucznia kamiennego ,¢g&agzona do uzyskania

wskanika zagszczenia Is =1,00 gr. 25cm
- grunt G1 - piasek zesgczony do uzyskania wskaka
zagszczenia Is =1,00 drcn



Podiaze w korycie  zagszczone na gbokasci 20cm bezpérednio pod
konstrukcy nawierzchni do Is=1,01 0,97 nalgbkasci 20cm do 50cm.
Nawierzchn¢ ogranicza bedzie po obu stronach krawnik kamienny
20x35x100cm, wystagy w swietle h=10cm, utéony na tawie z betonu B-10MPa z
oporem i wtopiony na przgjiach dla pieszych hmax+2cm i wjazdach do h=+3cm.

Konstrukcja nawierzchni aggow pieszych ( 3/h)

- kostka klinkierowa 20x20x4,5cmbarwa czerwona

- podsypka cem.-piaskowa 1:2ag:szczona do uzyskania

wskanika zagszczenia Is =1,00 gr. 5cm

- warstwa piasku gr.10cm

Nawierzchnia chodnika od stronycian istniegcych budynkow i cokotéw
ogrodz& obramowana trzemagadami kostki kamiennej h=6cm

Konstrukcja nawierzchni qigu pieszego ,wzmocnionego” na odcinku do ulicy
Kopernika do schodéw (wg rys. 3/hl)

- kostka klinkierowa 20x20x6,2crbarwa czerwona

- podsypka cem.-piaskowa 1:Aag:szczona do uzyskania

wskanika zagszczenia Is =1,00 gr. 5cm

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowaneg

mechanicznie lub tlucznia kamiennego ,¢g&agzona do uzyskania

wskanika zagszczenia Is =1,00 gr. 15cm

- warstwa piasku gr. 20cm

Nawierzchnia chodnika od stronycian istniegcych budynkéw i cokotéw
ogrodzé obramowana duzie trzema radami kostki kamiennej h=6cm

Przed schodami nalg zastosowastupki blokupce.

Przebudowa ul.Zeglarskiej

Ul. Zeglarska bdzie zamknita dla ruchu kotowego. Me stanowd jedynie na
pewnym odcinku dojazd do istmeych posesii.
Ulica stanowt bedzie chg pieszy.
Spadek poprzeczny przip 1% do osi .
Konstrukcja nawierzchni aygu pieszego ,wzmocnionego” (wg rys. 3/i )
- kostka klinkierowa 20x20x6,2cm —barvzargvona
- podsypka cem.-piaskowa 1:2ag:szczona do uzyskania
wskanika zagszczenia Is =1,00 gr. 5cm
- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowaneg
mechanicznie lub tlucznia kamiennego ,¢g&agzona do uzyskania
wskanika zagszczenia Is =1,00 gr. 15cm
- warstwa piasku gr. 20cm
Nawierzchnia chodnika od stronycian istniegcych budynkow i cokotéw
ogrodzé obramowana duzie trzema r@ami kostki kamiennej h=6¢cm



Przebudowa ul. Wodnej

Ulica Wodna bez przejazdu, zakpona placem manewrowym 12,5x12,5m. Na
odcinku od hm0+00,0do hm0+36,16, gdzie szefdkasa drogowego wynosi od
4,50m do6,70m duizie posiadata pas jezdni szerédio3,50m, a dale] jezdnD
szerokdci 5,00m.

Jezdng ulicy zaprojektowano ze spadkiem poprzecznym naefei daszkowym
2%. Spadki podine od 5,97% do 8,55%. Na ulicy przewidzian@cpiesze o
szerokdci od 1,00m do 1,80m. Przy jezdni usytuowano 6 sgigpostojowych w
ukitadzie prostopadtym o wymiarach stanowiska 2,500%. Do istniejcych posesji
przewidziano zjazdy.

Konstrukcja nawierzchni jezdni (wg rys. 3/f, 3f1)
- kostka kamienna h=10cm
- podsypka cem.-piaskowa 1:2ag:szczona do uzyskania
wskanika zagszczenia Is =1,00 gr. 5cm
- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowaneg
mechanicznie lub tlucznia kamiennego ,¢g&agzona do uzyskania

wskanika zagszczem Is =1,00 gr. 25cm
- grunt G1 - piasek zesgczony do uzyskania wskaka
zag:szczenia Is =1,00 dicen

Podtaze w korycie zagszczone na gbokasci 20cm bezpérednio pod
konstrukcy nawierzchni do Is=1,01 0,97 nalgbkasci 20cm do 50cm.

Nawierzchn¢ jezdni oddziel&a bedzie od nawierzchni chodnika i parkingu ciek z
dwéch rzdow kostki kamiennej h=10cm koloru ciemnego.

Konstrukcja nawierzchni gggéw pieszych "wzmocnionych” (wg rys. 3/f, 3f1)
- kostka klinkierowa 20x20x6,2crbarwa czerwona
- podsypka cem.-piaskowa 1:Aag:szczona do uzyskania
wskanika zagszczenia Is =1,00 gr. 5cm
- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizoygane
mechanicznie lub tlucznia kamiennego ,¢g&agzona do uzyskania
wskanika zagszczenia Is =1,00 gr. 15cm
- warstwa piasku gr. 20cm
Nawierzchnia chodnika od stronycian istniegcych budynkow i cokotéw
ogrodzé obramowana duzie trzema r@dami kostki kamiennej h=6¢cm
Konstrukcja nawierzchni parkingow ( wg rys.3/f)
- kostka kamienna h=10cm
- podsypka cem.-piaskowa 1:2ag:szczona do uzyskania
wskanika zagszczenia Is =1,00 gr. 5cm
- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowaneg
mechanicznie lub tlucznia kamiennego ,¢g&agzona do uzyskania

wskanika zagszczenia Is =1,00 gr. 15cm
- grunt G1 - piasek zesgczony do uzyskania wskaka
zag:szczenia Is =1,00 dgicn

Pasy segregacyjne z kostki kamiennej h=10cm kal@nnnego
Podiaze w korycie  zagszczone na gbokdsci 20cm bezpérednio pod
konstrukcy nawierzchni do Is=1,01 0,97 nalgbkasci 20cm do 50cm.



Nawierzchn¢ ograniczd bedzie kraweznik kamienny 20x35x100cm,
wystapcy w swietle h=10cm, utéony na tawie z betonu B-10MPa z oporem.

Zjazdy na wszystkich ulicach

Konstrukcja nawierzchni zjazdéw wg rys 3/k
- kostka kamienna h=10cm
- podsypka cem.-piaskowa 1:Aag:szczona do uzyskania

wskanika zagszczenia Is =1,00 gr. 5cm
- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowaneg

mechanicznie , zagzczona do uzyskania wakla

zag:szczenials =1,00 gr. 15cm
- grunt G1 - piasek zesgczony do uzyskania wskaka

zag:szczenia Is =1,00 dicn

Nawierzchn¢ zjazdow ograniczabedzie opornik 12x25wtopiony h=0cm (rowny z
niwelet chodnika) wykonany w formie skosowl:1l. Krganik kamienny 20x35cm
na zjazdach obmony do h=+3cm.

Przebudowa Bulwaru 1000-lecia

Bulwar 1000-lecia stanowi agj pieszo-rowerowyakzacy ulica Toruaska z
plaza. Szeroké¢ ciagu pieszo-rowerowego przyp 5,00m. Spadki poprzeczne
jednostronne 2 %. Przyagu pieszo-rowerowym usytuowano paspod pawilony
handlowe, tymczasowe ( 8 stanowisk 6,00x7,00maz oSKATE PARK.

Konstrukcja nawierzchni aggu pieszo-rowerowego (wg rys. 3/g)

Ciqg pieszy
- kostka klinkierowa 20x20x6,2cm —bariédta
- podsypka cem.-piaskowa 1:4 grcnd
- geokrata+warstwa kruszywa mineralnego 0/31,5 gr.15cm

geowtoknina 180g/m2

- warstwa piasku zegsgczona do uzyskania wskeka

zag:szczenia Is =1,00

- warstwa piasku gr. 20cm

- geowidknina 180g/m2

Nawierzchnia obramowanaedzie trzema rgmami kostki kamiennej h=10cm i
obrzezem betonowym 8x30cm.

sciezka rowerowa

- kostka betonowa brukowa 10x20x 8cnbarwa szara
podsypka cem.-piaskowa 1:4 gbcm
geokrata+warstwa kruszywa mineralnego 0/31,5 gr.15cm
geowtoknina 180g/m2
- warstwa piasku zegsgczona do uzyskania wgkeka
zag:szczenia Is =1,00
- warstwa piasku gr. 20cm
- geowibdknina 180g/m2
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Nawierzchnia obramowanacdzie trzema r&ami kostki kamiennej h=10cm i
obrzezem bet. 8x30cm.

Konstrukcja nawierzchni SKATE PARKU (wg rys. 3/j

- nawierzchnia syntetyczna np. PLEXIPAWE gr. 7mm
- beton asfaltowy grysowy zamkiy gr. 3cm

- beton asfaltowy grysowgwirowy otwarty gr. 4cm

- geokratat+warstwa kruszywa mineralnego 0/31,5 gr.15cm
- geosiatka 80x80

- warstwa kruszywa mineralnego 0/31,5 gr.30 cm
- geosiatka

- geowidknina 180g/m2

Nawierzchnia obramowanac¢dzie obrzeem betonowym 8x30cm na tawie z
betonu B 15MPa z oporem, korytkiem odwodnienialvego i ciekiem betonowym.

Wzdtwz Bulwaru 1000-lecia przy przystani przewidziano celautwardzone na
potrzeby ,Klubu”

Konstrukcja nawierzchni placow (wg rys. 3/gl)

- nawierzchnia z ptyt betzarowych 40x60x10cm
podsypka piaskowa gr.ndc
geokratat+warstwa kruszywa mineralnego 0/31,5 gr.15cm
geowtdknina 180g/m2
- warstwa piasku zagsgczona do uzyskania wgkeka
zag:szczenia Is =1,00
- warstwa piasku gr. 20cm
- geowidknina 180g/m2

Nawierzchn¢ ograniczé bedzie murek oporowy.

Wzdtlwz Bulwaru 1000-lecia usytuowano réwhai@lacyki rekreacyjno-handlowe
utwardzone o wymiarach 7,0x7,0m.
Konstrukcja nawierzchni

- kostka klinkierowa 20x20x6,2cm — barééta ciemna
podsypka cem.-piaskowa 1:4 gbcm
geokratat+warstwa kruszywa mineralnego 0/31,5 gr.15cm
geowtdknina 180g/m2
- warstwa piasku zagsgczona do uzyskania wgkeka
zag:szczenia Is =1,00
- warstwa piasku gr. 20cm
- geowidknina 180g/m2

Nawierzchnia obramowana obzeen betonowym 8x30cm.

Wzdtwz Bulwaru 1000-lecia usytuowano réwaiplacyki utwardzone pod tawki o
nastpujacej konstrukcji nawierzchni:
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- kostka kamienna h=10cm

- podsypka cem.-piaskowa 1:Aag:szczona do uzyskania

wskanika zagszczenia Is =1,00 gr. 5cm
- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowaneg

mechanicznie lub tlucznia kamiennego ,¢g&agzona do uzyskania

wskaznika zagszczenia Is =1,00 gr. 10cm
- grunt G1 - piasek zesgczony do uzyskania wskaka
zag:szczenia Is =1,00 dgicn

4.2 Odwodnienie

Wody opadowe z nawierzchni projektowanychgdrparkingow , cigéw pieszych
kieruje st poprzez wyksztatcone spadki poprzeczne i pottuoraz cieki
przykraweznikowe do kanalizacji deszczowe;.

Wody opadowe z nawierzchni SKATE PARKU kieruje si strorg cieku
betonowego i korytka odwodnienia liniowegae#onego do kanalizacji
deszczowej. Projekt kanalizacji deszczowejetypedzie odebnym opracowaniem
wodno-kanalizacyjnym.

Nawierzchnia obramowana obieen betonowym 8x30cm.

4.3.Roboty ziemne

Przed przyapieniem do robot ziemnych nalerozebré istniefpce nawierzchnie.
Materiat z rozbiérki wywie¢ w miejsce wskazane przez Inwestora.
Roboty ziemne dda polegaty na wykonaniu i wyprofilowaniu koryta podwe
nawierzchnie. Urobek z korytowania wywtew miejsce wskazane przez Inwestora.
Roboty ziemne wykortacze$ciowo recznie , czsciowo mechanicznie. Z uwagi na
Podiaze w korycie zagscic na gebokasci 20cm bezpérednio pod konstrukaj
nawierzchni do I1s=1,01i 0,97 nagbkasci 20cm do 50cm.
Roboty ziemne naly wykona zgodnie z normpBN72/8932-01.

4.4 Zestawienie projektowanych nawierzchni

1. Bulwar 1000-lecia

- Chodniki z klinkieru 20x20x6,2cmottego 1912,48 m2
- Sciezka rowerowa z kostki bet. szarej gr.8cm 1015,62 m2
- Skate park o nawierzchni syntetycznej 906,91 m2
- Place (ptyty aurowe) 176,17 m2
- Place rekreacyjno-handlowe z klinkieru 20x15x5,2édty 336,64 m2
- Placyki pod tawki z kostki kamiennej h=10cm 7160 m2
- Chodnik z Kklinkieru 20x20x4,5cm czerwonego
(przy schodach amfiteatralnych ) 130,53 m2
- Nawierzchnigwirowe przy brzegu 577,00m2
2. ul. Wodna

- Chodniki z klinkieru 20x20x6,2cm czerwonego 286,56m2
- Jezdnia z kostki kamiennej h=10cm 725,86 m2
- Parkingi z kostki kamiennej h=10cm 79,89 m2
- Zjazdyz kostki kamiennej h=10cm 41,56 m2
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ul. gdowa
- Chodniki z klinkieru 20x20x6,2cm czerwonego
- Jezdnia z kostki kamiennej h=10cm
- Parkingi z kostki kamiennej h=10cm
- Zjazdyz kostki kamiennej h=10cm

ul. Kopernika i Strzelecka
- Chodniki z klinkieru 20x20x4,5cm czerwonego
- Jezdnia z kostki kamiennej h=10cm
- Parkingi z kostki kamiennej h=10cm
- Zjazdyz kostki kamiennej h=10cm

ul. Tumska
- Chodniki z klinkieru 20x20x4,5cm czerwonego
- Jezdnia z kostki kamiennej h=10cm
- Parkingi z kostki kamiennej h=10cm
- Zjazdyz kostki kamiennej h=10cm

ul. Ltazienna
- Chodniki z klinkieru 20x20x4,5cm czerwonego
- Jezdnia z kostki kamiennej h=10cm
- Zjazdy z kostki kamiennej h=10cm

skgacz od ul. Strzeleckiej ze schodami
- Chodniki z klinkieru 20x20x6,2cm czerwonego
Chodniki z klinkieru 20x20x4,5cm czerwonego

skgacz od ulZeglarskiej ze schodami
- Chodniki z klinkieru 20x20x6,2cm czerwonego
Chodniki z klinkieru 20%24,5cm czerwonego

4.5. Uwagi
-Wytyczenie osi drog wykokav oparciu o projektowane wspéddne

-Wysokaciowo downzat si¢ do reperu p@stwowego
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I BIOZ

Informacja bezpieczaistwa i ochrony zdrowia
Zakres i kolejné¢ robot

Wykonawca przed przygiieniem do wykonania robot budowlanych zobgeany
jest opracowainstrukcg bezpieczastwa ich wykonywania i zaznajoéz nig
pracownikow w zakresie wykonywanych przez nich tob6
Zagospodarowanie terenu budowy:

-oznakowanie granic terenu za pomtablic ostrzegawczych i projektu zmiany
organizaciji ruchu i zabezpieczenia robot,

-urzadzenie pomieszcaehigieniczno- sanitarnych i socjalnych w kontewéra
-wyznaczenie miejsc postojowych na terenie budolaydjazdow i sprgu
uzywanego w trakcie wykonywania robét budowlanych,

-urzadzenie sktadowisk materiatéw i wyrobow,

-urzadzenie sktadowisk materiatow rozbiorkowych,

-wyznaczenie drog komunikacyjnych

-teren budowy wypoga st w niezlgdny sprzt do gaszenia paru,

Zmiana organizacji ruchu —etapami (wg zatwierdgonerojektu zmiany organizaciji
ruchu

Rozbidérka elementéw ulic oraz ich zamdaie —etapami uzgodnione z zadza drég
Roboty ziemne ( grunt na odkiad ), zeéane z rozkopaniem korpusu drogowego

( nachylenie skarp 1:1)

Wykonanie elementéw projektowanych jezdni chodnikgarkingéw , zjazdow,
sciezki rowerowej, Skate Parku .

Zagrazenia wysgpujace podczas realizaciji robot

Strefy gromadzenia i usuwania odpadow maleygrodzt i oznakowa, odpady
nalezy usuwa w sposéb ograniczgjy ich rozrzut i pylenie ,

Przed rozpocagiem robot budowlanych ustala sstniepce trasy przebiegu mediow i
zapoznaje giz symbolami oznacheych tras osoby wykonage roboty budowlane .
Sktadowanie materiatéw budowlanych i urobku zabwaeiw strefie klina naturalnego
odtamu gruntu, (w odlegtoi 1,0m od krawdzi wykopu).

Koparka w czasie pracy powinnadystawiona w odlegkei od wykopu co najmniej
0,6m poza granic klina naturalnego odtamu gruntu.

Przy wykonywaniu robot ziemnych sptem zmechanizowanym nalewyznaczy w
terenie stref niebezpiecza

Przebywanie oséb poruzy $ciam wykopu, a koparknawet w czasie postoju , jest
zabronione .

Urzadzenia przeznaczone do budowy powinny posiadanagane dokumenty.

Stan techniczny nagdzi i urzadzen pomocniczych sprawdza codziennie kierownik
robét lub mistrz budowlany.

Instruktaz pracownikdw przed przygbieniem do realizacji robot
-rozbiorkowych
-ziemnych
-montaowych Opracowata:
mgr in Jadwiga Piosicka
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