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1. Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora

- Plan sytuacyjno-wysokoiowy

- Projekt budowlany — €#¢ architektoniczna i drogowa

- Projekt wykonawczy Budowy kanalizacji sanitarnegszczowej z przepompowniami
w ul. Bulwar 1000-lecia — opracowany przez INSPRODB~ Bydgoszczy 05.2008 r.

- Warunki techniczne na odprowadzenie wéd opadowj@mowoprojektowanych
wpustow ulicznych wydane przez Zaktad Wodgow i Kanalizacji w Chetry
- pismo T.7331-Z-49/48/08 z dnia 22.10.2008 r.

- Obowhzujace przepisy i normy prawne

- Uzgodnienia midzybrarzowe

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekibldany nowych odcinkéw
sieci i przyhczy kanalizacji deszczowej dla odprowadzenia wdéatloprych
z nowoprojektowanych wpustow ulicznych w ulicachodiia, Sdowa, Kopernika,
StrzeleckaZeglarska, tazienna, Tumska i Bulwar 1000-lecia wOinetnya.
Zakres opracowania obejmuje wytyczenie trasy praeath rurocigow, dobor

srednic odcinkow sieci i przytzy oraz spadkow projektowanej kanalizacji deszegow



3. Rozwgzanie projektowe
Sieci i przyfacza kanalizacji deszczowe]

Scieki opadowe z modernizowanych ulic odprowadzagug poprzez nowoprojektowane
wpusty uliczne do nowych odcinkéw sieci kanalizaeyjwiaczonych do projektowane;j
sieci kanalizacji deszczowej opracowanej przez IRBDJBUD Bydgoszcz.
Odwodnienia liniowe w ulicach Wodnag@®wa, Strzeleck&,eglarska, tazienna

oraz wpusty uliczne w ul. Bulwar 1000-Lecia i Lamiej zaprojektowane przez INSTPROJBUD
Bydgoszcz pozostawiono bez zmnian.

Przetaeniu ulega odcinek kanalizacji deszczowej przy wilr 1000-lecia w rejonie
.amfiteatru” wraz ze zmiapsrednicy zg200 na@300 (od D1 do D2).

Czes¢ sciekow opadowych z ul. Tumskiej odprowadzana jestansiech do istniegce]
studzienki w ul. Chetniskiej.

Do budowy kanatdéw i przytzy zastosowarury kanalizacyjne kielichowe kamionkowe
szkliwione, betonowe WIPRO. Alternatywnie ama wykona rury z PCV.

Studnie gtéwne wykortaz kregdw betonowychp 1,20 m z wikazem typu gikiego.
Wopusty uliczne wykon@jako betonowep 0,50 m z kratk zeliwnag 300x400.

Trasy sieci i przyczy kanalizacji deszczowsj,ednice i spadki pokazano na rysunkach.

Na podstawie ustateze ZWiK w Chetniy proponuje si zmianysrednic kanalizacji
deszczowej opracowanej przez INSTPROJBUD Bydgosaazasipujacych odcinkach:
- ul. Wodna
od studzienki D11” do studzienki D11@00 nag300
- ul. 9 dowa
od studzienki D8 do studzienki D8 g200 nag300
- ul. Strzelecka
od studzienki D6” do studzienki D6@00 nag300
- ul. Zeglarska
od studzienki D4” do studzienki D4@00 nag300
- ul. Bulwar 1000-Lecia

od studzienki D4 do przepompowdtiekoéw deszczowych @00 nap400



Roboty ziemne

Wszystkie roboty ziemne wykonywaccznie i ostranie ze wzgtdu na zagszczenie

I nie wiadome usytuowanie uzbrojenia podziemnegenie

Wykop zabezpieczyi ogrodzt przed ruchem pieszym i kotowym.

Rurockg kanalizacyjny uktadaw gotowym i umocnionym wykopie liniowym ze spadkam
i glebokasciach jak na rysunkach.

Na dnie wykopu oczyszczonego z kamieni, korzepivitykona& warstwe wyrGwnawca

z piasku o grubgi 10-15 cm. Ut@ony wodociag w wykopie obsypawarstwy piasku

min. 10-15 cm i dalej co 2530 cm gruntem rodzimym starannie go &agzajc.

Podczas zasypywania uliijaasypk warstwami.

Trasy nowych odcinkOw sieci oraz pragty kanalizacji deszczowej pokazano na rysunkach.
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4.Informacja dotyczaca bezpieczéstwa i ochrony zdrowia

1.1.  Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanegraz kolejncéé realizaciji
poszczegoblnych obiektow.
Zakres robot budowlanych obejmuje wykonanie sigciifczy kanalizacji deszczowej
w ulicach Wodna, 8lowa, Strzelecka, Kopernikdeglarska, Tumska oraz Bulwar 1000-Lecia

w Chelnry powiat toruiski.

1.2.  Wykaz istniepcych obiektow budowlanych (instalacji podziemnych).
a) podziemne przewody elektroenergetyczne
b) kanalizacja telefoniczna
c) sieci wodocigowe
d) sieci gazowe
e) sieci kanalizacji sanitarnej

1.3. Elementy zagospodarowania dziaftki lub tenu, ktore moga stwarza¢ zagrazenie
bezpieczéstwa i zdrowia ludzi przy realizacji inwestyciji.
a) Roboty wykonywane w pobli przewodow elektroenergetycznych,
b) Roboty prowadzone przy temperaturze pepi-1C (w przypadku prowadzenia

robot budowlanych w okresie zimowym)

1.4. Przewidywane zagrgenia wysgpujace podczas realizacji rob6t budowlanych,
skala i rodzaje zagraen oraz miejsce i czas ich wygpowania.
a) Roboty ziemne przytza gazowego wykonywane w pailiprzewodow
elektroenergetycznych - powagdmazliwos¢ porazenia padem,
b) Roboty prowadzone przy temperaturze pepi-10C (w przypadku prowadzenia
robét budowlanych w okresie zimowym) woaluja zwickszenie maliwosci upadku
narzdzi lub elementow montowanych, oraz zkézap ryzyko wychtodzenia

organizmu,

1.5. Sposob prowadzenia instruktzu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
roboét szczegolnie niebezpiecznych.
Pracownicy realizajcy zadanie winni zostgprzeszkoleni pod wzgtlem ogdlnych
zasad BHP. Dodatkowo przed przyseniem do realizacji wyszczegdlnionych
oraz dajcych st przewidzi€ prac niebezpiecznych, pracownicy winntkpoinformowani

0 zagraeniach i zalecanycirodkach zapobiegawczych.



1.6.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajce niebezpiecziestwom wynikajacym

z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdégo zagraenia zdrowia

lub w ich sasiedztwie, zapewniagce bezpieczg i sprawna komunikacje

umozliwiaj aca szybka ewakuacg na wypadek pa@aru, awarii i innych zagrozen.

a) Wszystkie prace wymagajastosowanie szczegolnej ogtrosci, uzgodnionego
systemu sygnatéw ostrzegawczych, porozumiewanjagiz procedur na wypadek
sytuacji awaryjnych,

b) W czasie wykonywania robét ziemnych miejsca ergieczne nafsy ogrodzé
lub oznaczy za pomog balustrad z lin lub #m z tworzyw sztucznych,
umieszczonych wzdiuwykopu na wysokei 1,1 m i w odlegtéci 1 m od krawdzi
wykopu, oraz umi€i¢ napisy ostrzegawcze,

c) W czasie wykonywania wykopow w miejscach dpsiych dla osob niezatrudnionych
przy tych robotach natg wokot wykopOw na czas zmroku i w nocy ustawalustrady
J-w. zaopatrzone Wwiatto ostrzegawcze koloru czerwonego,

d) Prowadzenie rob6t ziemnych w pahliistniepcych instalacji podziemnych powinno
odbywa& si¢ recznie,

e) Na terenie budowy winna znajdask apteczka wyposana wsrodki do udzielania
pierwszej pomocy,

f) Podczas wykonywania prac winnactmapewniona mgiwos¢ niezwitocznego
wezwania pomocy medycznej i syowej,

g) Cala¢ prac wymaga znajondoi wystkpujacych w otoczeniu i na tereniu budowy
wzajemnej koordynacji dziatskierownictwa budowy w celu unikggia stworzenia
wzajemnego zageenia bezpieczestwa,

h) Wszystkie prace wymagagtosowanigrodkéw ochrony osobistej — odziechronna,
praca w kaskach,

i) Roboty wykonywane w polidu przewodow elektroenergetycznych wymagaj
maozliwosci wytaczenia pgdu na czas prac, azgi jest to nie maliwe, na czas
akcji ratunkowej do czasu przybycia pomocy medyjzne

j) Roboty prowadzone przy temperaturze pepi-10C (w przypadku wykonywania
robét w okresie zimowym) wymagafapewnienia madiwosci okresowego
przebywania pracownika w pomieszczeniu ogrzewamyay, Spaywania podgrzanych
positkdw regeneracyjnych.



