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PROJEKT BUDOWLANY

Inwestycja: REWITALIZACJA STREFYSRODMIEJSKIEJ CHELM ZY

W CZESCI ZLOKALIZOWANEJ PRZY JEZIORZE
CHELM ZYNSKIM (OD UL. TUMSKIEJ DO UL. TORU KSKIEJ)

Lokalizacja: Dzialki nr geod. :120, 121, 130/2, 133, 134, 14@2, 145, 150, 155, 160, 161, 187,
198/2, 198/3, 205 Olgb 04 Jedn. ewid. Chelnaa
Dziatki nr geod: 13/7, 13/9, 13/11 Olb 06 Jedn. ewid. Chetnaa

Inwestor: GMINA MIASTO CHELM ZA Z SIEDZIB A URZEDU MIASTA
PRZY UL. GEN. J. HALLERA 2, 87-140 CHELM ZA

Branza: INSTALACJE ELEKTRYCZNE

OSWIADCZENIE
Na podstawie artykutu 20 ust. 4 z dnia 7 lipc@4.8oku — Prawo Budowlane ( tekst jednolity Dz.2.R2000 r.
Nr 106 , poz. 1126 z pdiejszymi zmianami ), #ej podpisani éwiadczamy ze przedmiotowy projekt
sporadzono zgodnie z obowiujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j .
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) VAN-
PROJEKTANT | TADEUSZ LIPINSKI IV/8346/119/TO
INSTALACJE /88
ELEKTRYCZNE - -
SPRAWDZANXCY |inz. JERZY ARSZWSKI A-649-92/81

Szczecin, listopad 2008r.
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zadwiadczen

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Ja, nizej podpisany Tadeusz Lipinski legitymujacy sie dowodem
osobistym nr ABM 770894 urodzony dnia 09.12.1947 r. w Gotubiu —
Dobrzyniu zamieszkaty w miejscowosci Ziotoria ul. Wodniacka 4
uprawnienia nr UAN-1V/8346/119/TO/88 jako projektant :
oswietlenia uliczne w ramach rewitalizacji strefy srodmiejskiej
Chetm zy w cz esci zlokalizowanej przy jeziorze Chetm  zynskim

oswiadczam, ze w/w projekt zostat wykonany zgodnie

Z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Ztotoria : listopad 2008r.

(podpis)
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Taiu listopad 2008r.

OSWIADCZENIE SPRAWDZAJ ACEGO

Ja, nize] podpisany inz. Jerzy Arszynski legitymujgacy sie uprawnieniami
nr A-649-92/81 oswiadczam , ze projekt budowlany branzy elektrycznej
oswietlenia uliczne w ramach rewitalizacji strefy srodmiejskiej
Chetm zy w cz esci zlokalizowanej przy jeziorze Chetm  Zzynskim
zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

(podpis)
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10.0pis techniczny

10.1. Zalozenia projektowe

Projekt opracowano na podstawie nastepujacych danych :

- zlecenia inwestora ,

- warunkow przytgczenia do sieci elektroenergetycznej ENERGA
oddziat Torun Rejon Dystrybucji Torun nr
3088209344/TR/2.473/TP-1/T/2008 z dnia 22.10.2008

i 3088209354/TR/2.479/TP-1/W/2008 z dnia 22.10.2008tr.

- aktualnego podkitadu geodezyjnego terenu objetego projektem
w skali 1 : 500

- obowigzujgcych norm i przepisow

- wizji lokalnej w terenie.

10.2. Projekt zagospodarowania terenu — zasilanie e  lektryczne

Opracowanie niniejsze obejmuje budowe oswietlenia ulicznego z
zastosowaniem stupow stylowych typu S3T ART.-METAL oraz linii
kablowych typu YAKY 4x25mm? w Chelmzy w ramach modernizagiji
czesci starowki.

Dodatkowo projektuje sie utozenie rezerwowych linii kablowych
typu YKY 3x2,5mm? oraz YWDXpek 75 dla zasilania planowanego w

przyszto$ci monitoringu starowki Miasta Chetmza.

Zasilanie projektowanego oswietlenia odbywac sie bedzie z dwoch

stacji tr. 15/0,4 kV Koliber i Plac Wolnosci
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10.3. linia kablowa — 0 swietlenie zasilanie ze stacji Koliber

Zasilanie energetyczne projektowanej szafki oswietleniowe] SO-1
oraz linii kablowych oswietlenia nastgpi poprzez ztacze kablowe
wykonane przez ENERGA-Operator S.A. w ramach umowy
przytaczeniowej. Projektowang szafke oswietleniowg SO-1 zasili¢
kablem typu YKY 5x10mm? dt. 5m z powyzszego ztgcza.

Nalezy nada¢ nazwe projektowanej szafce oswietleniowej —

SO 1

Projektowane szafka wykonana na bazie typowego ztgcza
kablowego typu EMITER. Jest to szafka typowa dwudzielna dwu
obwodowa w obudowie z termoutwardzalnych tworzyw osadzona na
zintegrowanym cokole fundamentowym.

Projektowang szafke nalezy wyposazy¢ w aparature sterujaca z
zegarem astronomicznym z mozliwoscig wspotpracy z przekaznikiem
zmierzchowym — producent ABB Polska.

Schemat sterowania przedstawia rysunkach.

Z projektowanej szafki sterowniczej wyprowadzic trzy obwody

kablami typu YAKY 4x25mm?®.

Odpowiednio pierwszy obwdd o dlugosci kabla 351 mb , drugi
dtugosci 849 mb. I trzeci obwod o diugosci kabla 101 mb. Projektowane
obwody kablowe bedg zasila¢ kaskadowo latarnie na zaméwienie
indywidualne wysoko $ci 8,5 m typu ST3/80 z oprawami
oswietleniowymi typu Aries 150W. Latarnie osadzi¢ na fundamentach
typu F100A 150/150.
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W kazdym stupie zainstalowac identyfikatory grawerowane na

kable. Nada¢ numery stupéw oswietleniowych.

Do w/w projektowanych zerdzi zastosowac tabliczki przylgczeniowe typu

TB-1 (jednobezpiecznikowe) z bezpiecznikiem BiWTs 6A.

10.4. linia kablowa — 0 swietlenie zasilanie ze stacji Plac

Wolno sci

Zasilanie energetyczne projektowanej szafki oswietleniowe] SO-2
oraz linii kablowych oswietlenia nastgpi poprzez ztacze kablowe
wykonane przez ENERGA-Operator S.A. w ramach umowy
przytaczeniowej. Projektowang szafke oswietleniowg SO-2 zasili¢
kablem typu YKY 5x10mm? dt. 5m z powyzszego ztgcza.

Nalezy nada¢ nazwe projektowanej szafce oswietleniowej —

SO 2

Projektowane szafka wykonana na bazie typowego ztgcza
kablowego typu EMITER. Jest to szafka typowa dwudzielna dwu
obwodowa w obudowie z termoutwardzalnych tworzyw osadzona na
zintegrowanym cokole fundamentowym.

Projektowang szafke nalezy wyposazy¢ w aparature tgczeniowg —
producent ABB Polska.

Schemat sterowania przedstawia rysunkach.

Szafka SO-2 sterowana bedzie impulsem z szafki oswietleniowej
SO-1 poprzez projektowany kabel YKY 3x2,5mm?, dt. 280, uktadany w
rowie kablowym tacznie z innymi projektowanymi kablami.

Z projektowanej szafki sterowniczej wyprowadzi¢ dwa obwody
kablami typu YAKY 4x25mm?®.
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Odpowiednio pierwszy obwdd o dlugosci kabla 349 mb , drugi
dtugosci 657 mb. Projektowane obwody kablowe bedg zasila¢
kaskadowo latarnie na zamowienie indywidualne wysoko  $ci 8,5 m
typu ST3/80 typu ST3/80 — pojedyncze i ST3/78 — podwdjne
z oprawami oswietleniowymi typu Aries 150W. Latarnie osadzi¢ na
fundamentach typu F100A 150/150.

W kazdym stupie zainstalowac identyfikatory grawerowane na

kable. Nada¢ numery stupéw oswietleniowych.

Do w/w projektowanych zerdzi zastosowac tabliczki przytgczeniowe typu
TB-1 (jednobezpiecznikowe) i TB-2 (dwubezpiecznikowe) z
bezpiecznikiem BiIWTs 6A.

Od tabliczek bezpiecznikowych stupowych do opraw
o$wietleniowych zastosowaé przewdd YDY 3x2,5mm?.

Nalezy ponumerowac latarnie oswietleniowe zgodnie ze z
zalgczonym schematem.
Prace montazowe wykonac zgodnie z zastosowanym katalogiem :
*OSWIETLENIE ULICZNE ART-METAL

Dodatkowo projektuje sie utozenie rezerwowych linii kablowych
typu YKY 3x2,5mm? oraz YWDXpek 75 dla zasilania planowanego w
przysztosci monitoringu. Kable wprowadzi¢ do ztgczy stupowych i

pozostawic petle bez przecinania kabli.
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10.5. Prace demonta zowe

Zdemontowac istniejgce stupy oswietleniowe w trasie
projektowanego oswietlenia w ilosci 35 szt. kable zasilajgce oprawy w
miare mozliwosci zdemontowaé. Zdemontowac¢ oprawy nascienne

kinkiety w ilosci 7 szt.

10.6. Uktadanie kabli w gruncie

W gruncie kabel 0,4kV utozy¢ na gtebokosci 0,7m na 10 cm
podsypce z piasku. Na catej diugosci kabli co 10m zatozy¢ opaski
kablowe informujgce o typie kabla jego dtugosci , przekroju i

przeznaczeniu.

Skrzyzowania kabli 0,4kV z urzgdzeniami innych sieci oraz
skrzyzowania z drogami i wjazdami wykona¢ w ostonie rury typu AROT
SRS [175 koloru niebieskiego.

Nastepnie po przysypaniu 10cm warstwy piasku i 15 cm warstwy
rodzimego gruntu, natozy¢ na kabel tasme kalenderowang koloru

niebieskiego i catos¢ zasypac rodzimg ziemia.

W szafce sterowniczej i ztgczach stupowych zatozy¢ na kablach

trwate oznaczniki grawerowane podajac typ oraz kierunek zasilania kabli.
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10.7. System ochrony od pora zen

Jako system ochrony od porazenh w linii oswietlenia skrzyzowania
przyjeto uktad TN-C
Nalezy tacznie z kablami uktada¢ bednarke ocynkowang 30x4 i
taczy¢ z nig wszystkie ztgcza kablowe.
Z przewodem PEN potaczy¢ konstrukcje stalowe stupow.
W przewodach PEN nie stosowac zabezpieczen, nie przerywac ich
tgcznikami.
Dla zwiekszenia skutecznosci ochrony nalezy ostatnie stupy
obwodow oswietleniowych uziemi¢. Uziom potgczy¢ z przewodem PEN
poprzez zacisk we wnece stupa.

Uziemic réwniez nalezy projektowang szafke sterowniczg .

10.8. Uwagi ko hcowe

- przed przystgpieniem do prac montazowych wykonac¢ wytyczenia

geodezyjne przez uprawnionego geodete;

- uwzgledni¢ uwagi instytucji uzgadniajgcych;

- obudowy stupdw i skrzynek przytgczeniowych trwale potaczyé
z przewodem ochronnym PEN;

- po wykonaniu prac instalacyjno — montazowych nalezy wykonac
pomiary rezystancji izolacji i skutecznosci ochrony przeciw
porazeniowej;

- wykonac inwentaryzacje geodezyjng przed zasypaniem kabli.
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11. OBLICZENIA TECHNICZNE

11.1. Zabezpieczenia obwoddw o swietleniowych ze stacji KOLIBER
Moc szczytowa dla projektowanego oswietlenia zasilanego z SO-1

11+29+3=43 opraw z mocg P;=150 W

Prad szczytowy
Ps 6450

J3xUr xcosp, /3 x400x 093

=100 A

Prad rozruchu
Ir=10,02x2=20,04[A]
Dobiera sie zabezpieczenie gtéwne przedlicznikowe obwodow
oswietleniowych typu S303 B20A. — nie zgodnie z warunkami

technicznymi.

Moc szczytowa dla projektowanego obw. 02 oswietlenia zasilanego z SO

29 opraw z mocg P;=150W

Prad szczytowy
Ps 4350

= = 6,/9A
J3xUrxcosp, /3 x400x 093 A

Prad rozruchu
Ir=6,75x2=13,5[A]
Dobiera sie zabezpieczenie dla obwodu 02 typu 3 x S301 B16A.
Dla obwodu 01 i 03 dobiera sie 3 x S301 B10A.
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11.2. Obliczenia skuteczno $ci ochrony przeciwpora zeniowej dla
zwarcia w ostatniej latarni obw. nr 02 zasilanego z SO-1

Szafka %
Oswietleniowa YAKY 4x25 mnt , dt. 849 m
O

Rezystancja i reaktancja linii oéwietleniowej kablowej YAKY 4x25mm?

‘Transformator [KVA] | R X
400 v|
| 0,007 0,017
| Typ Przekroj zyty [Q] [Q] Dlugo$¢ [m]
YAKY ~} | |= -
0,070 0,007 40
YAKY v| 25 -
2,072 0,153 849
YAKY v| 25 -
- - 0
vI 0 -
- - 0
vI 0 -
- - 0
2| 2,148 0,176 889

Z=| 2155 |[Q]

u
l,=——~ =
Laste [Cesgern]ia

In=]16

1, =1, k=

w

80 | [A]

I w I z
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skuteczno $¢ zachowana

Dobiera sie zabezpieczenie dla obwodu 02 typu 3 x S301 B16A.
Dla obwodu 01 i 03 dobiera sie 3 x S301 B10A.

11.3. Obliczenie spadku napi ecia odcinka linii kablowej
oswietleniowej obw. 02.
Spadek napiecia obliczony zostanie ze wzoru:

P
AU% = Z—ZX].OS
slylU

P L PxL

3,15
9,9
13,95
17,4
31,5
29,7
32,55
37,2
41,85
46,5

51,15
55,8
62,4
714
67,5
55,2

58,65
94,5

71,25

75

85,05

82,5
120,75
86,4

93,75

105,3

129,6

113,4

108,75

2 PL [1852,05

© o No o b~ wDNBR

e
= O

[EnY
N

NN NNNDNR R R R B B
O8N WONPFP OO ®W~NO® O M W

N DN NN
© 0 N O

> PL 1852,05
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AUy =2,23% < Uygop = 4%

11.4. Zabezpieczenia obwoddéw o $wietleniowych ze stacji Plac

Wolno sci

Moc szczytowa dla projektowanego oswietlenia zasilanego z SO-2
13+20=33 opraw z mocg P;=150 W

Prad szczytowy

Ps _ 4950
J3xUsxcosp, /3 x400x 093

=769 A]

ls

Prad rozruchu
Ir=7,69x2=15,38[A]
Dobiera sie zabezpieczenie gtéwne przedlicznikowe obwodow
oswietleniowych typu S303 B16A. — nie zgodnie z warunkami

technicznymi.

Moc szczytowa dla projektowanego obw. 02 oswietlenia zasilanego z
SO-2
20 opraw z mocg P;=150W

Prad szczytowy

Ps _ 3000
J3xUrxcosp, /3 x400x 093

= 46[A]

Prad rozruchu
Ir=4,6x2=9,2[A]
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Dobiera sie zabezpieczenie dla obwodu 01 i 02 typu 3 x S301 B10A.

11.5. Obliczenia skuteczno s$ci ochrony przeciwpora zeniowej dla
zwarcia w ostatniej latarni obw. nr 02 zasilanego z SO-1

Szafka %
Oéwietleniowa YAKY 4x25 mnt , dt. 657 m
@)

Rezystancja i reaktancja linii oéwietleniowej kablowej YAKY 4x25mm?

‘Transformator [KVA] | R X
400 vl
| 0,007 0,017
| N Dlugosé
Typ Przekréj zyty [Q] [Q] [m]
YAKY ~} | |= =
0,035 0,003 20
YK v| 25 -
1,603 0,118 657
YK LI 25 -
- - 0
vI n] -
- - 0
~| 0 =
- - 0
2| 1,645 0,138 677

z=| 1,650 |[Q]

U

Les e A

z

50| [A]

W'  PROJEKEZAGOSPODAROWANIA TERENU
Oswietlenie uliczne w ramach rewitalizacji strefy srédmiejskiej Chetm zy w cz esci
zlokalizowanej przy jeziorze Chetm zynAskim

22



skuteczno $¢é zachowana

Dobiera sie zabezpieczenie dla obwodu 01 i 02 typu 3 x S301 B10A.

11.6. Obliczenie spadku napi ecia odcinka linii kablowej
oswietleniowej obw. 02.
Spadek napiecia obliczony zostanie ze wzoru:

P
AU% = Z—ZX].OS
slylU

P L PxL

9,9
17,55
22,2
24,75
351
32,55
37,2 2 PL |1052,70 | W *m
49,95
48

52,8
36

76,05
714
67,5
69,6
714

81
139,65
107,1

© o No o h~wDN PP

B
= O

[y
N

I R e
S ©om~NO O~ W
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12. Zestawienie materialdow podstawowych

Lp. | Materiat |jm. [ilo $é
OSWIETLENIE ST. TR. 15/0,4 kV KOLIBER
1 Kabel YKY 5x10mm?2 m 5
2 Kabel YAKY 4x25mm?® m | 1301
3 Kabel YKY 3x2,5mm? m | 280
4 YWDXpek 75 + YKY 3x2,5mm? m | 1301
5 Folia kablowa kalenderowana - niebieska m 1260
6 Oznaczniki kablowe OKki szt. 130
7 Oznaczniki grawerowane szt. 86
8 Przewéd YDY 3x2,5mm? m 350
9 Szafka o$wietleniowa Szafka oSwietleniowa wg opracowania | Szt. 1
10 SO-1 Uklad sterowania oswietleniem szt. 1
11 Stup ST3 kpl. 43
12 | ART.-METAL | Ramie R11 kpl. 43
13 Oprawa Aries SON-T 150W kpl. 43
14 Ztgcze stupowe TB-1 (1 zabezpieczenie) kpl. 43
15 Fundament F-100A + elementy srubowe kpl. 43
16 Rura ochronna SRS 75 m 136
17 | Uziemienie Malico — komplet (5 pretow) kpl. 4
18 | Bednarka ocynkowana 30x4 m 30
19 Piasek m® 100
Materialy drobne i pomocnicze -
OSWIETLENIE ST. TR. 15/0,4 kV PLAC WOLNO SCI
1 Kabel YKY 5x10mm?2 m 5
2 Kabel YAKY 4x25mm? m | 1006
3 YWDXpek 75 + YKY 3x2,5mm? m | 1006
4 Folia kablowa kalenderowana - niebieska m 960
5 Oznaczniki kablowe OKki szt. 100
6 Oznaczniki grawerowane szt. 60
7 Przewéd YDY 3x2,5mm? m 270
8 Szafka o$wietleniowa Szafka oSwietleniowa wg opracowania | Szt. 1
9 SO-2 Uklad sterowania oswietleniem szt. 1
10 Stup ST3 kpl. 30
11 | ART.-METAL | Ramie R11 kpl. 33
12 Oprawa Aries SON-T 150W kpl. 33
13 Ztgcze stupowe TB-1 (1 zabezpieczenie) kpl. 27
14 Ztgcze stupowe TB-1 ( 2 zabezpieczenia) kpl. 3
15 Fundament F-100A + elementy $rubowe kpl. 30
16 Rura ochronna SRS 75 m 97
17| Uziemienie Malico — komplet (5 pretéw) kpl. 4
18 Bednarka ocynkowana 30x4 m 25
19 | Piasek m’ 68

Materialy drobne i pomocnicze
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13. Zestawienie materialdow - demontowanych

Lp. Materiat j.m. ilo $¢
1 Kabel YAKY 4x16mm?Z m 300
2 Stup oswietleniowy kpl. 35
3 Kinkiet nascienny kpl. 7

14.WIZUALIZACJA O SWIETLENIA
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