SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OSWIETLENIE DROG
CPV: Roboty w zakresie konstruowania,
fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drog.
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1. Wstep

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegobtowej Specyfikacfihfécznej & wymagania dotyaege
wykonania i odbioru :REWITALIZACJA STREFY SRODMIEJSKIEJ
CHELM ZY W CZESCI ZLOKALIZOWANEJ PRZY JEZIORZE
CHELM ZYNSKIM (OD UL. TUMSKIEJ DO UL. TORU NSKIEJ)
Budowa oswietlenia drogowego

1.2.Zakres stosowania SST

Szczegotowe Specyfikacje Techniczne stapoveesé Dokumentow Przetargowych i
Umowy i naley je stosowé w zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w podpuaktil.
jako zakresu na zgtoszenie.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robot
zwiazanych z budow oswietlenia na drogach publicznych i obejmuje wykaeatinii
oswietlenia drogowego.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Stlup cGwietleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona bémmnio w gruncie, za
pomoa fundamentu stiaca do zamocowania oprawyvaetleniowej na wysokii ok. 11 m.

1.4.2.Wysiegnik - element rurowyakzacy stup dwietleniowy z opraw.
1.4.3.0prawa @wietleniowa - urzdzenie stidace do rozdziatu, filtracji i przeksztatcania
strumieniaswietinego wysytanego przezrédio swiatta, zawierajce wszystkie nieziune

detale do przymocowania i pekenia z instalagjelektryczm.

1.4.4 Kabel - przewod wieldytowy izolowany, przystosowany do przewodzeniadpr
elektrycznego, magy pracowa pod i nad zienai.

1.4.5.Fundament - konstrukcjzelbetowa zagbiona w ziemi, stiaca do utrzymania stupa
lub szafy dwietleniowej w pozycji pracy.

1.4.6.Dodatkowa ochrona przeciwpaemniowa - ochrona ezci przewodzcych dostpnych
w wypadku pojawienia gina nich nagicia w warunkach zakitéceniowych.
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2. Materiaty

2.1. Materialy stosowane przy uktadaniu kabli
2.1.1.Piasek

Piasek stosowany przy uktadaniu kabli powinien adpdapcego wymaganiom BN-
87/6774-04.

2.1.2. Folia

Folia stwwaca do ostony kabla przed uszkodzeniami mechanicgngowinna by
folia kalandrowan z uplastycznionego PCW o gruiso od 0,4 do 0,6 mm, gatunku I,
odpowiadajca wymaganiom BN-68/6353-03.

2.2. Elementy gotowe
2.2.1.Fundamenty prefabrykowane

Pod stupy zaleca gistosowanie fundamentéw prefabrykowanych wedtuglefst
dokumentaciji projektowej. Ogdlne wymagania dofgezfundamentéw konstrukcji olétene
sa w PN-80/B-03322.

W zaleznosci od konkretnych warunkow lokalizacyjnych i rodzayéd gruntowych,
naleey wykona zabezpieczenie antykorozyjne zgodnie z ,Instrukzabezpiecze przed
korozja konstrukcji betonowych”.

Sktadowanie prefabrykatow powinno odbywsic na wyrdwnanym, utwardzonym i
odwodnionym podteu, na przektadkach z drewna sosnowego. Projektowangiament
prefabrykowany typ F-150/200.

2.2.2.Przepusty kablowe

Przepusty kablowe powinny bywykonane z materiatdw niepalnych, z tworzyw
sztucznych lub stali, wytrzymatych mechaniczniegroitznie i odpornych na dziatanie tuku
elektrycznego.

Rury wywane do wykonania przepustéw powinny¢kgjostatecznie wytrzymate na
dziatapce na nie obagrenia. Wrtrza scianek powinny bg gtadkie lub powleczone warsiw
wygtadzajca ich powierzchnie dla utatwienia przesuwanigksbli.

Zaleca si stosowanie na przepusty kablowe rur z polichlovknylu (PCW) o
srednicy wewntrznej nie mniejszej ni 75 mm. Rury powinny odpowiadavymaganiom
normy PN-80/C-89205.

Rury na przepusty kablowe nze przechowywé& na utwardzonym placu, w
nienastonecznionych miejscach zabezpieczonych pcredszkodzeniem. Projektowane rury
typ SRS-75 na przepusty kablowe pod dragwjazdami i rury typu DVK-75 przy
skrzyzowaniu z innym uzbrojeniem podziemnym terenu.

2.2.3.Kable

Kable wywane do éwietlenia drog powinny spetntawymagania PN-93/E-90401.
Zaleca st stosowanie kabli o naggiu znamionowym 0,6/1 2 KV, cztero- lubgpiozytowych
o zytach aluminiowych w izolacji polwinitowej. Przekréyt powinien by dobrany w
zaleznosci od dopuszczalnego spadku r@m, dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla
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przez pady robocze i zwarciowe oraz skuteczcio ochrony przeciwpotagniowe] w
przypadku zerowania ochronnego. Projektowane RaBIEY 4x25mm? .

Nie zaleca sistosowania kabli o przekroju gkiszym niz 50 mnf.

Bebny z kablami naley przechowywé& w miejscach pokrytych dachem,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi ipdsezdnim dziataniem promieni
stonecznych.

2.2.4.7rodtaswiatta i oprawy

Jezeli Dokumentacja Projektowa nie przewiduje inaczej,naley dla aGwietlenia
drogowego stosowazrodtaswiatta i oprawy spetniace wymagania PN-EN 60598-2-3.

Ze wzgkdu na wysok skutecznéc swietlna, trwatas¢ i statags¢ strumieniaswietlnego
w czasie oraz oddawanie barw, zaleca stbsowanie wysokoptnych lamp sodowych z
halogenkami.

Oprawy powinny charakteryzowasi¢ szerokim ograniczonym rozsytefwiatta. Ze
wzgleddw eksploatacyjnych stosowenalezry oprawy o konstrukcji zamketiej, stopniu
zabezpieczenia przed wptywami zestranymi komory lampowej IP 54 i klaoochronndci .
Projektowane oprawy typ Aries 150W.

Elementy oprawy, takie jak uktad optyczny i korpymwinny by wykonane z
materiatéw nierdzewnych.

Oprawy powinny b§ przechowywane w pomieszczeniach o temperaturzeirseej
niz -5°C i wilgotnasci wzglednej powietrza nieprzekracaagj 80% i w opakowaniach
zgodnych z PN-86/0-79100 [19].

2.2.5.Stupy dwietleniowe

Stupy Gwietleniowe powinny b§ wykonane zgodnie z Dokumentaérojektovy dla
konkretnego obiektu.

Dla awietlenia drég, poza szczegdlnymi przypadkami, natktosowa typowe stupy
oswietleniowe stalowe zimnogfie z typowymi wysignikami umaliwiajace zawieszenie
opraw na wysokgi ok. 8,5 m.

Stupy powinny przeni€ obchzenia wynikagce z zawieszenia opraw i wygnikow
oraz parcia wiatru dla Il i 11l strefy wiatrowejgadnie z PN-75/E-05100.

Kazdy stup powinien posiadaw swej gornej cgci odpowiedniejsrednicy rue
stalowg dla zamocowania wygynika rurowego lub oprawy.

W dolnej czsci stupy powinny posiadawneke zamykal drzwiczkami. Wika lub
wneki powinny by przystosowane do zainstalowania typowej tablida&zpiecznikowo-
zaciskowej, posiadafej podstawy bezpiecznikowe 25A (w §to zaleznej od ilgci
zainstalowanych opraw) i cztery lubepizaciskow do podktzenia dwochzyt kabla o
przekroju do 50 mf
Projektowane stupyswietleniowe wykonaneasz profili stalowych ocynkowanych wys. 10m
typu S-100 i grubgi scianki 4mm.

Sktadowanie stupéw swietleniowych na placu budowy, powinno dyna
wyréwnanym podtdu w pozycji poziomej, z zastosowaniem przektadekexvna mgkkiego.

2.2.6.Tabliczka bezpiecznikowo-zaciskowa

Tabliczke bezpiecznikowo-zaciskaw naleey wykona zgodnie z dokumentac)
projektowa lub SST.

Tabliczka powinna posiadadpowiedm ilos¢ podstaw bezpiecznikowych 25A oraz
cztery zaciski przystosowane do pgfenia dwochzyt kabla o przekroju do 50 nfmw
rozpatrywanym przypadku kable YAKY 4x25mim
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2.2.7.Zwir na podsypk

Zwir na podsypk pod prefabrykowane elementy betonowe powiniea kigsy, co
najmniej Il i odpowiadé wymaganiom BN-66/6774-01.

2.2.8. Mufy i gtowice kablowe

Mufy powinny by dostosowane do typu kabla, jego ra@ znamionowego, przekroju i
liczby zyt oraz do mocy zwarcia, wygiujacych w miejscach ich zainstalowania. Mufy
kablowe powinny b§ zgodne z postanowieniami PN-E-06401.

2.2.9. Uziomy

- uziomy poziome i przewody uziemaag,
- uziomy pionowe pgtowe,

3. Sprzet
3.1. Sprat do wykonania Gwietlenia drogowego

Wykonawca przyspujacy do wykonania €wietlenia drogowego winien wyka&aie
mozliwoscia korzystania z nagbujacych maszyn i spetu gwarantyjcych wiaciwa jakosé
robot:
zurawia samochodowego,
samochodu specjalnego linowego z platfgirbalkonem,
wiertnicy na podwoziu samochodowym&edrem[] 70 cm,
spawarki transformatorowej do 500A,
zag:szczarki wibracyjnej spalinowej 7Gth,
recznego zestawéwidrow do wiercenia poziomego otworow dbl5cm,
urzadzenia przeciskowego do przeciskania rur ochronpyechistniegcymi drogami.

4. Transport
4.1. Transport materiatow i elementow éwietleniowych

Wykonawca przyspujacy do wykonania <wietlenia winien wykaza si¢
moazliwoscia korzystania z nagpujacychsrodkow transportu:
samochodu skrzyniowego,
przyczepy dhaycowej,
samochodu specjalnego linowego z platfgirbalkonem,
samochodu dostawczego,
przyczepy do przewenia kabli.

Nasrodkach transportu przewone materiaty i elementy powinny byabezpieczone
przed ich przemieszczaniem, ukiadane zgodnie z nkamai transportu wydanymi przez
wytworceg dla poszczegolnych elementéw.
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5. Wykonanie robot
5.1. Wykopy pod fundamenty i kable

Przed przysipieniem do wykonywania wykopow, Wykonawca ma okawk
sprawdzenia zgodioi rzednych terenu z danymi w Dokumentacji Projektowejzooceny
warunkoéw gruntowych.

Metoda wykonywania rob6t ziemnych powinna¢byobrana w zalaosci od
giebokasci  wykopu, uksztalttowania terenu oraz rodzaju gwuntPod fundamenty
prefabrykowane zaleca esiwykonywanie wykopéw wskoprzestrzennych ecznie. Ich
obudowa i zabezpieczenie przed osypywaniem powiodpowiadé wymaganiom BN-
83/8836-02.

Wykopy wykonane powinny ltybez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu i
zgodnie z PN-68/B-06050.

Wykop rowka pod kabel powinien &ygodny z DokumentagjProjektova, SST lub
wskazaniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Vilytiogrunt powinien b§ sktadowany
Z jednej strony wykopu. Skarpy rowka powinny¢hyykonane w sposob zapewnjey ich
stateczngx.

W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem awpdopaddéw atmosferycznych,
nalezy powierzchng terenu wyprofilowé ze spadkiem unmiwiajacym tatwy odptyw wody
poza teren przylegagy do wykopu.

Zasypanie fundamentu Ilub kabla mgle dokon& gruntem z wykopu, bez
zanieczyszcze (np. darniny, korzeni, odpadkow). Zasypanie aalevykona warstwami
grubcici od 15 do 20cm i zagzcz& ubijakami ecznymi lub zagszczarly wibracyjm.
Wskaznik zag:szczenia gruntu powinien wynoésd,95 wedtug BN-77/8931-12. Zeggczenie
nalezy wykonywa w taki sposob, aby nie spowodatwaszkodzé fundamentu lub kabla.

Nadmiar gruntu z wykopu, pozostey po zasypaniu fundamentu lub kabla, aple
rozplantowa w poblzu lub odwigé¢ na miejsce wskazane w SST lub przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

5.2. Montaz fundamentéw prefabrykowanych

Montaz fundamentow nalyy wykona& zgodnie z wytycznymi moria dla
konkretnego fundamentu, zamieszczonymi w DokumgriRagjektowe;.

Fundament powinien ldyustawiany przy pomocyzwigu, na 10cm warstwie betonu
C8/10, spetniacego wymagania PN-88/B-06250 lub zszrzonegozwiru spetniagcego
wymagania BN-66/6774-01.

Przed jego zasypaniem najesprawdzt rzedne posadowienia, stan zabezpieczenia
antykorozyjnegascianek i poziom goérnej powierzchni, do ktérej przirdzona jest piyta
MocCupca.

Maksymalne odchylenie gornej powierzchni fundameotl poziomu nie powinno
przekroczy 1:500, z dopuszczaintolerancy rzednej posadowienia =+ 2cm. Ustawienie
fundamentu w planie powinno byykonane z dokladricia £ 10cm.

5.3. Montaz stupow

Stupy naley ustawig na fundamenciezvigiem lub kcznie. Odchyika osi stupa od
pionu, po jego ustawieniu, nie @by wigksza nk 0,001 wysokéci stupa.

Stup naley ustawid tak, aby jego weka znajdowata giod strony chodnika, a przy
jego braku, od strony przeciwnepzmadjedzajace pojazdy oraz nie powinnadypotazona
nizej niz 20cm od powierzchni chodnika lub gruntu.
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5.4. Montaz opraw

Montaz opraw na stupach nate wykonywa& przy pomocy samochodu z balkonem.
Kazda oprawg przed zamontowaniem nale podhczye do sieci i sprawdzi jej dziatanie
(sprawdzenie Zaviecenia s lampy).

Oprawy naley montow& po uprzednim waignieciu przewodow zasilagych do
stupow. Naley stosowa przewody kabelkowe o izolacji wzmocnionejytami miedzianymi
o przekrojuzyty nie mniejszym ni 1 mnf. llog¢ przewodéw zatina jest od iléci opraw.

Od tabliczki bezpiecznikowej do oprawy naleprowadzé przewdd trzyytowy.
Oprawy naley mocowa& na stupach w sposob wskazany przez producentawpppa
wprowadzeniu do nich przewoddéw zasigjch i ustawieniu ich w poi@nie pracy.

Oprawy powinny b§ mocowane w sposob trwaty, aby nie zmieniaty swegjozenia
pod wplywem warunkow atmosferycznych i parcia wiatfla 1l i Il strefy wiatrowej.
Projektowane oprawy typu SGP 340FG.

5.5. Ukladanie kabli

Kable naley uktad& w trasach wytyczonych przez fachowe zblyi geodezyjne.
Uktadanie kabli powinno kyzgodne z normPN-76/E-05125.

Kable powinny by uktadane w sposéb wykluczay ich uszkodzenie przez zginanie,
skrecanie, rozciganie itp.

Temperatura otoczenia przy uktadaniu kabli nie ipoa by mniejsza ni 0°C. Kabel
maozna zging jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym pengiccia powinien by
mozliwie duzy, jednak nie mniejszy nil0-krotna zewetrzna jegcsrednica.

Bezpdarednio w gruncie kable natg uktad& na gebokasci 0,7m z dokladngria +
5cm na warstwie piasku o grudmdo 10cm z przykryciem rownie10cm warstw piasku, a
nastpnie warstw gruntu rodzimego o grubal, co najmniej 15cm.

Jako ochroa przed uszkodzeniami mechanicznymi, wzdaatej trasy, co najmniej
25cm nad kablem, nate uktada foli¢ koloru niebieskiego szeroka 20cm.

Przy skrzyowaniu z innymi instalacjami podziemnymi lub z daog, kabel naley
uktada& w przepustach kablowych. Przepusty powinny¢ byabezpieczone przed
przedostawaniemggdo ich wrgtrza wody i przed ich zamuleniem.

Kabel ut@ony w ziemi na calej swej diugad powinien posiada oznaczniki
identyfikacyjne.

Zaleca si przy latarniach, szafie swietleniowej, przepustach kablowych;
pozostawienie 2-metrowych zapasow eksploatacyjkgbiia.

Po wykonaniu linii kablowej naly pomierzy rezystangj izolacji poszczegélnych
odcinkéw kabla induktorem o napiu nie mniejszym i 2,5 kV, przy czym rezystancja nie
moze by mniejsza ni 20 Momow/m.

Zblizenia i odlegtéci kabla od innych instalacji podano w tablicy 2.

Tablica 2. Odlegtéci kabla sygnalizacyjnego od innych aizer podziemnych

Najmniejsza dopuszczalna
Lp. Rodzaj uradzenia podziemnego odlegta¢ w cm
pionowa pozioma
przy przy
skrzyzowani| zblizeniu
u
1 | Kable elektroenergetyczne na nrap 25 10
znamionowe sieci do 1 kV
2 | Kable elektroenergetyczne na r@je 50 10
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znamionowe sieci wsze ni 1 kV

3 | Kable telekomunikacyjne 50 50

4 |Rurocigi  wodochgowe, sciekowe| 507 50
cieplne, gazowe z gazami niepalnymi

5 | Rurocagi z cieczami palnymi 50 100

6 | Rurocagi z gazami palnymi Wg PN-91/M-34501 [18]

7 | Czsci podziemne linii napowietrznygh - 80
(ustoj, podpora, odgika)

8 |Sciany budynkéw i inne budowle, np. - 50
tunele, kanaty 1

*) Nalezy zastosowaprzepust kablowy.
5.6. Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwporaeniowej

Jest to uzalmione od istnigjcego systemu zastosowanego w konkretnej sieci
zasilapcej szaé oswietleniowa, oraz od warunkow technicznych pragzenia wydanych
przez zaktad energetyczny. Zastosév@amoczynne szybkie wagdzenie w ukiadzie sieci
TN-C.

5.6.1 Samoczynne wygtzenie napicia w uktadzie sieci TN-J stara nazwa - zerowanie]

Samoczynne wyktzenie napicia w ukladzie sieci TN-C [Zerowanie] polega na
pofaczeniu cesci przewodzacych dostpnych z uziemionym przewodem ochronno-
neutralnym PEN i powodagym w warunkach zakiéceniowych adkenie zasilania zgodne z
norma PN-IEC 60364-4-41.

Dodatkowo przy szafie swietleniowej, na kacu linii oswietleniowej i na kacu
kazdego odgaizienia o diugéci wickszej nz 200m, nalgy wykon& uziomy, ktorych
rezystancja nie me przekracza30 omow.

Zaleca s wykonywanie uziomu z bednarki ocynkowanej 30 x 81 matozonej w
rowie kablowym

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

Celem kontroli jest stwierdzenie agnigccia zalaonej jakadci wykonywanych
robot przy przebudowie linii kablowe..

Wykonawca ma obowkek wykonania petnego zakresu bade budowie w celu
wskazania Iaynierowi zgodnéci dostarczonych materiatdw i realizowanych roboét
z Dokumentagj Projektova, ST i PZJ.

Materialy posiadace atest producenta stwierdggj ich peta zgodndc¢ z
warunkami podanymi w specyfikacjach, molgy¢ przez Iryniera dopuszczone daycia
bez bada.

Przed przysipieniem do badania, Wykonawca powinien powiadoinizyniera
0 rodzaju i terminie badania.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia rsmipi wyniki bada do
akceptacji layniera.

Wykonawca powiadamia pisemnie zymiera o zakoczeniu kadej roboty
zanikapcej, ktén moze kontynuowa dopiero po stwierdzeniu przezzimiera i ewentualnie
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przedstawiciela, odpowiedniego dla danego terenktada Energetycznego - zalmnej
jakaosci.

6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do robot, Wykonawca powinien uzyska producentow
zaswiadczenia o jakéi lub atesty stosowanych materiatow.

Nazadanie Irzyniera, naley dokona testowania spetu posiadajcego maliwos¢
nastawienia mechanizmow regulacyjnych.

W wyniku bada testuacych naley przedstawd Inzynierowiswiadectwa cechowania.

6.3. Badania w czasie wykonywania robot

6.3.1. Rowy pod kable
Po wykonaniu rowow pod kable, sprawdzeniu podieggimiary poprzeczne rowu
I zgodnda¢ ich tras z dokumentacpeodezyja.

Odchyika trasy rowu od wytyczenia geodezyjneggooinna przekraczad,5m.

6.3.2. Kable i osprzt kablowy

Sprawdzenie polega na stwierdzeniu ich zgédirmwymaganiami norm przedmiotowych
lub dokumentow, wedtug ktorych zostaty wykonanepaodstawie atestow, protokotow
odbioru albo innych dokumentow.

6.3.3. Ukfadanie kabli
W czasie wykonywania i po zakczeniu robot kablowych nalg przeprowadzi
nastpujace pomiary:
— glebokadici zakopania kabla,
— grubaci podsypki piaskowej nad i pod kablem,
— odlegtaci folii ochronnej od kabla,
— stopnia zagszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadngauntu.
Pomiary naley wykonywa& co 10m budowanej linii kablowej, a uzyskane wyniki
mog by¢ uznane za dobre,Zeli odbiegag od zalaonych w dokumentacji nie wiej niz o
10%.

6.3.4. Sprawdzenie agtosci zyt.

Sprawdzenie agtosci zyt roboczych i powrotnych oraz zgodwbfaz naley
wykona przy wyciu przyraddéw o napiciu nie przekraczagym 24V. Wynik sprawdzenia
nalezy uzna za dodatni, jeeli poszczegolneyty nie map przerw oraz jdi poszczegoélne
fazy na obu kacach linii & oznaczone identycznie.

6.3.5. Pomiar rezystancji izolacji
Pomiar naley wykon& megaomomierzem o nagpiu nie mniejszym i 2,5kV,
dokonupc odczytu po czasie nieginym do ustalenia simierzonej wartéci. Wynik nalery
uzna za dodatni, jeeli rezystancja izolacji wynosi co najmniej:
- 50MQ/km - linii wykonanych kablami elektroenergetycznym izolacji z tworzyw
sztucznych,
— 0,75 dopuszczalnej wada rezystancji izolacji kabli wykonanych wg PN-E31D.
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6.3.6. Proba napiciowa izolacji

Prébie napjciowej izolacji podlegaj wszystkie linie kablowe. Dopuszczag si
niewykonywanie proby nagéiowej izolacji linii wykonanych kablami o naggiu
znamionowym do 1kV. Pr@b napkciowa naleey wykona& pradem statym lub
wyprostowanym.

W przypadku linii kablowej o nagtiu znamionowym wgszym ni 1kV, prad
uptywu naley mierzy¢ oddzielnie dla kadejzyty.
Wynik proby napiciowej izolacji naley uzna za dodatni, jeeli:

— izolacja kadej zyty wytrzyma przez 20min. bez przeskoku, przebidiez objawow
przebicia cgzsciowego, napicie probiercze o wartoi réwnej 0,75 nagrcia
probierczego kabla wg PN-E-90250 i PN-E-90300,

— wartas¢ pradu uptywu dla poszczegoélnyayt nie przekroczy 300A/km i nie wzrasta
w czasie ostatnich 4min. badania; w liniach o dkggmie przekraczapej 300m
dopuszcza giwartag¢ pradu uptywu 10QA.

6.4. Badania po wykonaniu robot

W przypadku zadawalkegych wynikéw pomiarow i badewykonanych przed
i w czasie wykonywania rob6t, na wniosek Wykonawayynier maze wyrazé zgod: na
niewykonywanie badapo wykonaniu robot.

6.5. Pomiar nakzenia dwietlenia

Pomiary naley wykonywa po uptywie, co najmniej 0,5godz. od agzenia lamp.
Lampy przed pomiarem powinny dywyswiecone minimum przez 100 godzin. Pomiary
nalezy wykonywa przy suchej i czystej nawierzchni, wolnej od pd@ax, pieszych i
jakichkolwiek obiektow obcych, magych znieksztat¢i przebieg pomiaru. Pomiarow nie
nalezy przeprowadzapodczas nocy kstycowych oraz w ztych warunkach atmosferycznych
(mgta, sniezyca, unosacy sk kurz itp.). Do pomiaréw nahly uzywaé przyrzadow
pomiarowych o zakresach zapewa@jch przy kadym pomiarze odchylenia nie mniejsze od
30% catej skali na danym zakresie.

Pomiary nafzenia d&wietlania naley wykonywa za pomog luksomierza
wyposaonego w urzdzenie do korekcji &owej, a elementwiattoczuty powinien posiada
urzadzenie umeliwiajace doktadne poziomowanie podczas pomiaru.

Pomiary naley przeprowadzadla punktéw jezdni, zgodnie z PN-76/E-02032.

6.6. Zasady posipowania z wadliwie wykonanymi elementami robot

Wszystkie materiaty niespetni@e wymaga ustalonych w odpowiednich punktach
SST zostamprzez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego odrzucone.

Wszystkie elementy robot, ktore wykazudstpstwa od postanowteSST zostam
rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

10



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.07.07.01

7. Obmiar robot
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D.00.00\@@nagania ogodlne".
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostlk obmiarowa dla linii kablowej jest metr, a dla latarni, masati tabliczki
bezpiecznikowo-zaciskowej oraz fundamentu prefabmanego jest sztuka.

8. Odbior robot
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z DokumentadProjektows, SST i

wymaganiami Inspektora Nadzoru Inwestorskiegagljewszystkie pomiary i badania
zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytye.

N

8.1. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
wykopy pod fundamenty i kable,
posadowienie fundamentow
utozenie kabla z wykonaniem podsypki pod i nad kablem,
wykonanie uziomow tamowych.

8.2. Dokumenty do odbioru kacowego robot

Do odbioru kaacowego Wykonawca jest zobaaany przygotows,
geodezyjn Dokumentagj Powykonawcg,
protokoty z dokonanych pomiaréw skutecgeizastosowanej ochrony przeciwpzgaiowej.
protokéty z dokonanych pomiardw rezystancji uziemie
protokoty z dokonanych pomiaréw pag¢nia gwietlenia
protokoty z dokonanych pomiaréw rezystancji izalag} kabla i ich cagtosci

9. Podstawa ptatndéci
9.1. Ogolne ustalenia dotycge podstawy ptatndci

Ogodlne  ustalenia  dotyaze  podstawy ptatdei podano w  SST
D.00.00.00."Wymagania ogolne".

9.2. Cena jednostki obmiarowe]

Cena 1m linii kablowej obejmuje:
wyznaczenie przebiegu osi kabla w terenie,
zakup, dostarczenie oraz roztadunek materiatbwudawie,
wykonanie wykopow pod kable,
monta instalacji przeciwporgeniowej i kabli z podsypkoraz z foly ochronnm,
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zasypanie kabli piaskiem, zgggzczenie gruntu oraz rozplantowanie lub odwieziea@miaru
gruntu,

podiczenie zasilania,

sporadzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej,

uporzdkowanie terenu robo6t po ich zalkszeniu.

Cena 1szt. latarni, masztéw, tabliczki bezpieczwix@aciskowej i fundamentu
obejmuje odpowiednio:
zakup, dostarczenie oraz roztadunek materiatbwudawie,
wyznaczenie lokalizacji stupow,
wykonanie wykopow pod stupy,
monta fundamentéw, stupdw, opraw,
zasypanie fundamentéw, zmgczenie gruntu oraz rozplantowanie lub odwiezieiémiaru
gruntu,
sprawdzenie dziatanigwietlenia z pomiarem natenia gwietlenia,
konserwacja udzen do chwili przekazaniaswietlenia Zamawiajcemu,
uporzdkowanie terenu robo6t po ich zakszeniu.

10. Przepisy zwazane
10.1. Normy

PN-80/B-03322 Elektroenergetyczne linie napowietrzrundamenty konstrukcji
1. wsporczych

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymaganimkvesie wykonywania
2. bada przy odbiorze

PN-88/B-06250 Beton zwykly

> PN-88/B-30000  Cement portlandzki

* PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia staye i projektowanie
> PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw

> PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlokinylu

;. PN-13201-1, 2 @vietlenie droég publicznych

PN-IEC 60364-4-41Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Och dla
9. zapewnienia bezpiecagtwa. Ochrona przeciwpom@iowa

PN-IEC 60364-6-61Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. a$pizenia
10. odbiorcze

PN-E-05100-1 Elektroenergetyczne linie napowietr&rejektowanie i budowa
11.

PN-E-05125 Elektroenergetyczne linie kablowe. Ftoy@anie i budowa
12.

PN-91/E-05160/01 Rozdzielnice i sterownice niskog@apwe. Wymagania
13. dotyczce zestawdéw badanych w pelnym i niepelnym zakresie

bada typu

PN-EN 60598-2-3  Elektryczne oprawsvagetleniowe. Typowe wymagania i badania

14.

12



28.
29.

30.

31.
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15.

16.

17.

18.

19.

21.

22.

23.

24.

26.

27.

PN-79/E-06314

PN-93/E-90401

PN-91/M-34501

PN-86/0-79100

BN-68/6353-03

PN-B-11113:1996.

PN-B-11113:1996

PN-S-02205:1998

BN-77/8931-12

BN-89/8984-17/03

BN-79/9068-01

Elektryczne oprawyvaetleniowe zewagtrzne

Kable elektroenergetyczne i sygneyigee o izolacji i powtoce
polwinitowej na nagicie znamionowe nieprzekraczeg 6,6 kV.
Kable elektroenergetyczne na ngge znamionowe 0,6/1 kV

Gazoggi i instalacje gazownicze. Skraywania gazoagow z
przeszkodami terenowymi. Wymagania

Opakowania transportowe. Odp@rma naraanie mechaniczne.
Wymagania i badania

Folia kalandrowana techniczna z uptasionego polichlorku
winylu suspensyjnego

Kruszywa mineralne. Kruszywa ralhe do nawierzchni
drogowych Zwir i mieszanka

Kruszywa mineralne do nawierzclogdwych. Piasek.

Drogi samochodowe Roboty ziemne.®¢ania i badania.
Oznaczenie wskaka zagszczenia gruntu

Telekomunikacyjne sieci miejscowgnie kablowe. Ogolne
wymagania i badania.

Prefabrykaty budowlane 2z betonu. [Eletyn konstrukciji
wsporczych éwietleniowych i energetycznych linii
napowietrznych

10.2. Inne dokumenty

Przepisy budowy ugdzen elektrycznych. PBUE

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budawd-montaowych - Cz$¢ V.
Instalacje elektryczne, wydanie COBRKalomonta

Rozporadzenie Ministra Przemystu z dn. 26.11.1990 r. vasje warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadazadzenia elektroenergetyczne w zakresie
ochrony przeciwparaniowej. (Dz.U. Nr 81 z dn. 26.11.1990 r.)

Instrukcja zabezpiecagrzed korozj konstrukcji betonowych, nr 240, ITB 1982r.
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