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1. Wstęp 
 

1.1 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót  są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru sieci i przyłączy kanalizacji deszczowej rewitalizowanej strefy 
śródmiejskiej przy jeziorze ChełmŜyńskim (od ul. Tumskiej do ul. Toruńskiej) w ChełmŜy. 

 

1.2.Zakres stosowania specyfikacji. 
 Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu 
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.   

   

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu 
wykonanie sieci i przyłączy kanalizacji deszczowej. 

 

1.4. Określenia podstawowe. 
 Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi normami. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją 
projektową, specyfikacją i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 
 

2. Warunki ogólne stosowania materiałów 
 

2.1. Przy wykonywaniu robót budowlanych naleŜy, zgodnie z ustawą Ustawa Prawo 
Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r, stosować wyroby budowlane, które zostały dopuszczone do obrotu 
i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. 
 

2.2. Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie są właściwie 
oznaczone: 
• wyroby budowlane dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, Ŝe 
zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 
technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych 
-w odniesieniu do wyrobów podlegających tej certyfikacji [7 i 8], 
• wyroby budowlane dla których dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub 
deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną mające istotny wpływ na spełnienie 
co najmniej jednego z wymagań podstawowych w odniesieniu do wyrobów nie objętych certyfikacją 
na znak bezpieczeństwa, 
• wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na 
spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według tradycyjnie 
uznanych zasad sztuki budowlanej, będącym załącznikiem do rozporządzenia [6], 
• wyroby budowlane oznaczone znakiem CE, dla których zgodnie z odrębnymi 
przepisami dokonano oceny zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do 
zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną 
państwa członkowskiego Unii Europejskiej uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z 
wymaganiami podstawowymi. 

 



4  

 
3. Sprzęt 
 

Wykonawca zobowiązany jest do uŜywania takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót oraz środowisko. 
Liczba i wydajność sprzętu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z  terminami 
przewidzianymi w harmonogramie robót. 

 

3. Transport 
 

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które nie  wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów. 
Liczba i rodzaj środków transportu powinna być określona w projekcie organizacji robót. 

 

5. Sieci i przyłącza kanalizacji deszczowej (CPV): 45330000-9, 45332400-7 
 

5.1. Roboty ziemne 
 

Wymagania ogólne 
 

-Grunty uzyskane przy wykonaniu wykopów powinny być wykorzystane przez wykonawcę do  
zasypania wykopów 
-Odkład gruntu z wykopów naleŜy wykonywać na stronę, na której nie występuje uzbrojenia 
 podziemne. Nadmiar gruntu naleŜy wywieść na miejsce wskazane przez inwestora. 
-Grunty spoiste wydobyte z wykopu i uŜywane następnie do zasypania wykopów nie mogą mieć  
większej wilgotności niŜ mają one w stanie naturalnym w podłoŜu. Grunty zawilgocone w czasie 
wykonywania robót powinny być podsuszone przed dokonaniem zasypania. 
-Nie nadają się do zasypania wykopów grunty zawierające zanieczyszczenia w postaci odpadów  
budowlanych, kamieni, grunty o zawartości części organicznych większej niŜ 2% oraz grunty w  
stanie płynnym lub miękko plastycznym 
-Roboty ziemne w miejscach skrzyŜowań i kolizji z innym uzbrojeniem podziemnym i w pobliŜu 
 drzew naleŜy wykonywać ręcznie 
- W miejscach skrzyŜowań i kolizji z istniejącym uzbrojeniem podziemnym naleŜy wykonywać  
 przekopy ręczne w poszukiwawcze w celu dokładnego zlokalizowania tego uzbrojenia. Odkryte 
uzbrojenie naleŜy zabezpieczyć przed uszkodzeniem lub zniszczeniem przez podparcie lub 
podwieszenie. 
-Układanie rur wykonywać na głębokości i ze spadkami zgodnie z częścią graficzną projektu  oraz 
technologią montaŜu tych rur 
 

Wykonanie robót 
 

 -Roboty ziemne dla projektowanych sieci kanalizacji sanitarnej naleŜy wykonać zgodnie z  
obowiązującymi warunkami technicznymi i normami: PN-68/06050 i BN-83/8836-02, oraz 
szczegółowymi instrukcjami opracowanymi przez producenta rur  
-Wykopy wykonywać mechanicznie. NaleŜy pozostawić warstwę gruntu, ponad projektowaną 
rzędną dna wykopu o grubości co najmniej 20cm niezaleŜnie od rodzaju gruntu. Dodatkowa 
głębokość wykopu dla wyrównania dna wykopu i wzmocnienia struktury gruntu musi być  
wykonana ręcznie. Dno wykopu naleŜy dokładnie oczyścić i zniwelować. 
-Wykopy powinny być chronione przed niekontrolowanym napływem do nich wód opadowych -w 
trakcie wykonywania wykopu nie wolno dopuścić do naruszenia rodzimego podłoŜa na dnie 
wykopu. W tym celu prace ziemne prowadzić starannie i szybko, nie trzymając otwartego wykopu 
zbyt długo. 
-Rurociągi układać w wykopie wąsko przestrzennym odeskowanym z zastosowaniem rozpór. 
Wykonanie wykopów o ścianach pionowych bez obudowy moŜna prowadzić tylko w gruntach 
suchych, gdy nie występują wody gruntowe, teren nie jest obciąŜony nasypem przy krawędziach 
wykopu w pasie o szerokości równej co najmniej głębokości wykopu. 
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Dopuszczalne głębokości wykopów o ścianach pionowych bez obudowy wynoszą: 
-w gruntach skalistych nie spękanych 4,0m 
-w gruntach spoistych 1,5m 
-w gruntach pozostałych 1.0m 
-Minimalna szerokość wykopu powinna być dostosowana do średnicy rury. Przy budowie  
 przewodów o średnicy do 100mm wynosi 0,80m 
-Wykopy obiektowe wykonać z odpowiednim poszerzeniem do wymiaru potrzebnego do  
 wykonania obiektu 
 

Podsypka 
 

-Rury naleŜy układać na warstwie wyrównawczej o minimalnej gr  10cm. 
 Wypoziomowana podsypka musi być luźno ułoŜona i nie ubita, aby zapewnić odpowiednie 
podparcie dla rury. Przewód po ułoŜeniu powinien ściśle przylegać do podłoŜa na całej swej 
długości na co najmniej ¼ swojego obwodu. 
-Materiał uŜyty do podsypki nie moŜe zawierać ostrych kamieni i cząstek stałych o wymiarach 
powyŜej 30mm. PodłoŜe pod rurociąg moŜe stanowić grunt rodzimy o ile nie zawiera ziaren   
większych od 20mm. 
 

Obsypka 
 

-Po ułoŜeniu rurociągu naleŜy go obsypać. Obsypka ma zagwarantować rurom dostateczne  
podparcie ze wszystkich stron. Powinna być wykona szybko po stwierdzeniu prawidłowości 
posadowienia rur. 
-Grubość warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch rury z tworzyw  
sztucznych  powinna wynosić co najmniej  0,30m. 
-Minimalna szerokość obsypki po obu bokach rury powinna wynosić minimum 0,30m. 
-Złącza rur i kształtek powinny być odkryte dla przeprowadzenia odbioru częściowego. 
-Materiał uŜyty do obsypki musi spełniać te same warunki co materiał do wykonania podłoŜa. 
Nie moŜe  zawierać grud, ostrych kamieni lub innego łamanego materiału, nie powinny 
występować cząstki o wymiarach powyŜej 20mm i materiał nie moŜe być zmroŜony. 
-Obsypka powinna być zagęszczana warstwami o grubości 10-30cm ubijakiem po obu stronach 
przewodu lub hydraulicznie w przypadku zasypu materiałem sypkim. 
 

Zasypanie wykopów 
 

-Pozostałą część zasypki nad obsypką naleŜy wykonać z gruntu rodzimego. Z gruntu naleŜy usunąć 
duŜe i ostre kamienie. 
-Zasyp przewodu w terenie do powierzchni terenu lub wymaganej rzędnej powinien być wykonany 
warstwami. 
-Stopień zagęszczenia pod drogami wynosi minimum 90% ZPPr, natomiast poza drogami dla 
przewodów o przykryciu do 4,0m  stopień zagęszczenia wynosi minimum 85% ZPPr. 
Zagęszczenie to uzyska się przy zasypce warstwami co 20cm i zagęszczaniu wibratorem płytowym. 
-Rozbiórka ewentualnego odeskowania wykopu powinna następować równolegle z zasypką, przy 
zachowaniu szczególnej ostroŜności, ze względu na moŜliwość obsunięcia się ścian wykopu. 
 

Badania i odbiory  
 

-Badania i odbiory wykonywać zgodnie z BN-8836-02 Przewody podziemne Roboty ziemne 
 Wymagania i badania przy odbiorze 
-Wyniki z przeprowadzonych badań podczas odbiorów częściowych powinny być ujęte w formie 
 protokołów i wpisane do dziennika budowy. 
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5.2. Transport i rozładunek materiałów 

 

Transport i rozładunek rur kamionkowych i betonowych 
-Rury kamionkowe podatne są na uszkodzenia mechaniczne, dlatego teŜ naleŜy je chronić przed 

uszkodzeniami pochodzącymi od podłoŜa, na którym są przewoŜone lub składowane, zawiesi 
transportowych oraz do stosowania niewłaściwych urządzeń i metod przeładunku 

-Bezpieczny i prawidłowy transport to: 
 podparcie ładunku na całej długości 
 podpory umieszczone na skrzyni 
 właściwie wysunięty kielich poza końce bose rur 

-Rury naleŜy przewozić wyłącznie samochodami lub pojazdami posiadającymi boczne wsporniki 
o maksymalnym rozstawie 2,0m. Wystające poza pojazd końce rur nie mogą być dłuŜsze niŜ 1,0 m. 

-JeŜeli przewoŜone są luźne rury, to przy ich układani w w stosy na samochodzie obowiązują te 
same zasady co przy składowanie, z tym Ŝe wysokość ładunku na samochodzie nie powinna 
przekraczać 1,0m. 

Luźno ułoŜone rury powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłoŜenie tektury  
falistej i desek pod łańcuchy spinające boczne ściany skrzyni samochodu. 

-Rozładunek przenoszenie i układanie w stosy kompletnych wiązek prowadzić przy pomocy   
podnośnika widłowego z płaskimi widłami. 

 

Transport i rozładunek prefabrykatów  
 

-Zaleca się przewozić prefabrykaty w pozycji ich wbudowania 
-Środki transportu przeznaczone do kołowego przewozu poziomego prefabrykatów powinny być 
wyposaŜone w urządzenia zabezpieczające przed moŜliwością przesunięcia się prefabrykatu oraz 
przed  moŜliwością zachwiania równowagi środka transportowego. 
-Liczba prefabrykatów ułoŜonych na środku transportowym powinna być dostosowana do  
wytrzymałości betonu i warunków zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem. 
-Prefabrykaty naleŜy składować w sposób zapewniający łatwy dostęp do uchwytów montaŜowych. 
-Załadunek, transport i rozładunek prefabrykatów naleŜy przeprowadzić zgodnie z WTWiO robót 
budowlano-montaŜowych oraz odpowiednimi przepisami BHP. 
 

5.3. Kanalizacja deszczowa 
 

Materiały 
 Wszystkie uŜyte materiały i urządzenia muszą być dopuszczone do obrotu i powszechnego  
 stosowania w budownictwie. 
 Zgodnie z Prawem Budowlanym dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w  
 budownictwie są wyroby budowlane, właściwie oznaczone, dla których: 
 a) wydano certyfikaty na znak bezpieczeństwa 
 b) dokonano oceny zgodności i wydano certyfikaty zgodności lub deklarację 
 
Rury 
Sieci i przyłącza kanalizacji deszczowej wykonać z rur i kształtek kamionkowych szkliwionych, 
betonowych WIPRO. 
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Studzienki i wpusty uliczne 
 

 -Studzienki wykonać z kręgów betonowych φ1200 
Studzienki zamknąć włazem Ŝeliwnym typu cięŜkiego 

-Wpusty uliczne wykonać jako betonowe φ500 z kratką Ŝeliwną 400x300 
 

Wykonanie robót 
 

-Budowę sieci iyprzyłącza kanalizacji naleŜy rozpocząć od rozmieszczenia wszystkich punktów  
węzłowych(studzienek) przewidzianych w dokumentacji 
-MontaŜ rur prowadzić zgodnie z projektowanym spadkiem między węzłami od punktu o rzędnej 
 najniŜszej do najwyŜszej. Minimalny spadek nie powinien być mniejszy niŜ 0,5% dla średnicy  
160mm. 
-Przed przystąpieniem do wykonania kolejnego złącza, kaŜda ostatnia rura, do kielicha której  
 będzie wprowadzany bosy koniec następnej rury, powinna być uprzednio zestabilizowana przez 
 wykonanie obsypki. 
-Wszystkie przejścia rurociągów przez ściany betonowe naleŜy wykonywać jako przejścia 
 szczelne przy uŜyciu tulei i wkładek ochronnych. 
 -Połączenie kielichowe przed zasypaniem owinąć folią z tworzywa sztucznego w celu  
 zabezpieczenia przed ścieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu. 
-Głębokość ułoŜenia przewodu kanalizacyjnego powinna byś taka, aby przykrycie od wierzchu rury 
do rzędnej terenu było większe o 0,2m niŜ głębokość przemarzania gruntu wynosząca 0,8m. 
-Studzienki naleŜy montować w przygotowanym wykopie na podsypce piaskowej 
-MontaŜ rur i studzienki przeprowadzić zgodnie z WTWiO budowlano-montaŜowych. 
 

Próby 
 

Próby szczelności kanałów naleŜy wykonać zgodnie z wymogami PN-92B-10735 Przewody 
kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
 

Odbiory 
 

 -Odbiorowi częściowemu naleŜy poddać te etapy robót, które podlegają zakryciu przed  
 zakończeniem budowy kolejnych odcinków przewodu. 
-Przed przekazaniem przewodów sieci kanalizacyjnych do eksploatacji naleŜy dokonać odbioru 
 końcowego. W zakres  odbioru końcowego wchodzi: 
 a) sprawdzenie protokołów odbiorów częściowych 
 b)sprawdzenie prawidłowego i zgodnego z dokumentacją wykonania przyłączy i obiektów na 
 przyłączach 
 c)wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej  powykonawczej 
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6. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 
 

Wykonawca robót odpowiada za zabezpieczenie osób trzecich na zasadach ogólnych 
 

7. Ochrona środowiska 
 

Wykonawca robót zobowiązany jest znać i stosować w czasie wykonywania robót przepisy  
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie wykonywania robót wykonawca powinien stosować się do przepisów ochrony  
dotyczących środowiska na terenie i w obszarze oddziaływania, a w szczególności  
zabezpieczeniu przed hałasem, skaŜeniem środowiska, zanieczyszczeniem powietrza i wody, pyłami 
i gazami oraz zabezpieczenia przed moŜliwością wywołania poŜaru. 

 

8. Warunki bezpieczeństwa pracy 
 

 Podczas realizacji robót wykonawca zobowiązany jest przestrzegać przepisy dotyczące 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 
 

9. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy. 
 

Wykonawca zobowiązany jest wykonać w miejscu wskazanym przez zamawiającego zaplecze 
socjalne wyposaŜone w odpowiedni sprzęt i urządzenia BHP. 
 

10. Nazwy i kody 
 

Kod CPV 45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne 
Kod CPV 45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie sprzętu sanitarnego 
 

11. Określenia podstawowe, definicje pojęć dotyczące dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót. 
 

Dokumentacja projektowa -obejmuje rysunki, opis techniczny, plan bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia oraz inne dokumenty stanowiące integralną część umowy 
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót-dokument stanowiący integralną część umowy 
określająca zasady wykonania i odbioru robót w sposób pozwalający na osiągnięcie wymaganej 
jakości 
 

Skróty i uproszczenia: 
BIOZ- Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia 
CPV-  Wspólny słownik zamówień 
OST-  Ogólna specyfikacja techniczna  
SST-  Szczegółowa specyfikacja techniczna 

 
12. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych i rozbiórkowych. 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę wykonywanych robót montaŜowych. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, prawidłowości i jakości wykonywanych robót 
Wykonawca zobowiązany jest prowadzić pomiary i badania wykonywanych robót oraz zapewnić 
zgodność z umową. 
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13. Opis działań związanych z kontrolą oraz odbiorem robót budowlanych. 
 

Zarządzający realizacją umowy zobowiązany jest oceniać zgodność wykonywanych robót z 
wymogami szczegółowej specyfikacji technicznej. 
 

14. Wymagania dotyczące odbioru robót. 
 

Prowadzenie obmiarów robót jest niezbędne tylko do umów obmiarowych /typ A/ i do  nich odnoszą 
się wszystkie ustalenia tego punktu. 
 Dla umów ryczałtowych obmiar sprowadza się tylko szacunkowego określenia zaawansowania robót 
dla potrzeb wystawienia faktur przejściowych. 
 

Ogólne zasady obmiaru robót-obmiar robót ma za zadanie określić faktyczny zakres wykonanych 
robót wg stanu na dzień jego przeprowadzenia. 
Obmiaru robót dokonuje wykonawca po powiadomieniu zamawiającego, co najmniej trzy dni 
wcześniej. 
Wyniki obmiarów są wpisywane do>księgi obmiaru< i zatwierdzane przez inspektora  nadzoru 
inwestorskiego. 
Obmiary naleŜy przeprowadzać przed częściowym i końcowym odbiorem robót. 
 

15. Opis sposobu odbioru robót budowlanych i rozbiórkowych. 
 

Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa. 
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16. Wykaz powołanych oraz związanych przepisów i norm do zastosowania 

 
 

[1]  Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, 
 Nr 109/00 poz.1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085, 
 Nr 110/01 poz. 1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 
poz. 1800, Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718) 
 

[2]  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
 warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
 (Dz.U. Nr 75/99 poz. 270) 
 

[3]  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sirpnia 
 1999 r. w sprawie warunków technicznych uŜytkowania budynków mieszkalnych 
 (Dz.U. Nr 74/99 poz. 836) 
 
 

[4]  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 
 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania 
 wyrobów budowlanych (Dz.U. nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz.71) 
 

[5]  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r 
 w sprawie systemów zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu  
 znakowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego 
 stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728) 
 

[6]  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r 
 w sprawie określenia wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego  
 wpływu na spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych 
 i stosowanych według uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 66/98 poz.673) 
 

[7]  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu 
 wyrobów wyprodukowanych w Polsce, a takŜe wyrobów importowanych do Polski 
 po raz pierwszy, mogących stwarzać zagroŜenie albo słuŜących ochronie lub  
 ratowaniu Ŝycia, zdrowia lub środowiska, podlegających obowiązkowi certyfikacji 
 na znak bezpieczeństwa i oznaczenia tym znakiem, oraz wyrobów podlegających 
 obowiązkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodności (Dz.U. Nr 5/00 
poz. 53) 
 

[8]  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu 
 wydawania dokumentów dopuszczających do obrotu wyroby mogące stwarzać 
 zagroŜenie albo które słuŜą ochronie lub ratowaniu Ŝycia, zdrowia i środowiska, 
 wyprodukowane w Polsce lub pochodzące z kraju, z którym Polska zawarła 
 porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodności lub deklaracji zgodności 
 wystawianej przez producenta, oraz rodzajów dokumentów (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58) 
 

[9]  Rozporządzenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 
 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie efektywności energetycznej 
 (Dz.U. Nr 79/03 poz. 714) 
 

[10]  Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzeniu ścieków (Dz.U. Nr 72/01 poz. 747) 

 

[11]  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagań 
dotyczących jakości wody przeznaczonej do spoŜycia przez ludzi (Dz.U. Nr 203/02 
poz. 1718) 
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[12]  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 
2003 r. w sprawie ochrony przeciwpoŜarowej budynków, innych obiektów 
budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 121/03 poz. 1138) 
 

[13]  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. 
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 
poz. 844, Nr 91/02 poz. 811) 
 

[14]  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
(Dz.U. Nr 47/03 poz. 401) 
 
 

PN-EN 124:2000   – Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do 
nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego. Zasady 
konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością 

 

PN-EN 295-1:1999+A3:2002 – Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci 
drenaŜowej i kanalizacyjnej. Wymagania (+zmiana A3) 

 

PN-EN 295-2:1999+A1:2002 – Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci 
drenaŜowej i kanalizacyjnej. Sterowanie jakością 
i pobieranie próbek (+zmiana A1) 

 

PN-EN 295-3:1999+A1:2002 – Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci 
drenaŜowej i kanalizacyjnej. Metody badań (+zmiana A1) 

 

PN-EN 295-4:2000+Ap1:2002 – Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci 
drenaŜowej i kanalizacyjnej. Wymagania dotyczące  
specjalnych kształtek, łączników i elementów zamiennych 
(+poprawka Ap1) 

 

PN-EN 295-5:2000+A1:2002 – Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci 
drenaŜowej i kanalizacyjnej. Wymagania dotyczące 
perforowanych rur kamionkowych i kształtek (+zmiana A1) 

 

PN-EN 295-6:2001   – Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci 
drenaŜowej i kanalizacyjnej. Wymagania dotyczące 
studzienek kanalizacyjnych 

 

PN-EN 295-7:2001   – Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci 
drenaŜowej i kanalizacyjnej. Wymagania dotyczące 
kamionkowych rur i złączy przeznaczonych do przeciskania 

 

PN-EN 476:2001   – Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych 
w systemach kanalizacji grawitacyjnej 

 

PN-92/B-10729   – Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne 
 

PN-B-10736:1999   – Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodocią- 
gowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania 

 
 
 

 


