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1. Wstgp

1.1 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicamgkonania i odbioru robotasvymagania
dotyczice wykonania i odbioru sieci i pragzy kanalizacji deszczowej rewitalizowanej strefy
srodmiejskiej przy jeziorze Chetgnskim (od ul. Tumskiej do ul. Tofiskiej) w Chetniy.

1.2.Zakres stosowania specyfikaciji.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokimezetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot oblych specyfikagj.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnai umazliwiajace i majce na celu
wykonanie sieci i przyiczy kanalizacji deszczowej.

1.4. Okrdlenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej specyfikagjiizgodne z obowazujacymi normami.

1.5. Ogd6lne wymagania dotygz robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékah wykonania oraz zgodd®z dokumentagj
projektows, specyfikaci i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Warunki ogolne stosowania materiatow

2.1. Przy wykonywaniu robét budowlanych nglezgodnie z ustagvUstawa Prawo
Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r, stoséwaroby budowlane, ktore zostaty dopuszczone dotobr
i powszechnego lub jednostkowego stosowania w buadwie.

2.2. Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszecbretggsowania w budownictwig s/iasciwie
oznaczone:

» wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikatamak bezpieczestwa, wykazujcy, ze
zapewniono zgodr§é z kryteriami technicznymi oksnymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wéaiwych przepisow i dokumentéw technicznych

-w odniesieniu do wyrobdéw podlegaych tej certyfikacji [7 i 8],

» wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgédnonvydano certyfikat zgodrgi lub
deklaracg zgodndci z Polsls Normg lub z aprobattechniczia mapce istotny wptyw na spetnienie
€0 najmniej jednego z wymag@odstawowych w odniesieniu do wyrobow nieatysih certyfikacy
na znak bezpiecastwa,

» wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobéwmagcych istotnego wptywu na
spetnianie wymagapodstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowhnyedtug tradycyjnie
uznanych zasad sztuki budowlanejddcym zahcznikiem do rozpordzenia [6],

» wyroby budowlane oznaczone znakiem CE, dla ktérgaidnie z odionymi

przepisami dokonano oceny zgodciee zharmonizowannormg europejsk wprowadzogn do
zbioru Polskich Norm, z europejskprobad techniczia lub krajows specyfikacy techniczi
panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uzmagrzez Komisi Europejsk za zgodn z
wymaganiami podstawowymi.



3. Sprzet

Wykonawca zobowizany jest do kywania takiego spetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jaké¢ wykonywanych robot oragrodowisko.

Liczba i wydajndé¢ sprztu powinna zapewnéprowadzenie robot zgodnie z terminami
przewidzianymi w harmonogramie robot.

3. Transport

Wykonawca zobowizany jest do stosowania takigtodkdéw transportu, ktére nie wpkyn
niekorzystnie na jakd wykonywanych robot i wkiwosci przewaonych materiatw.
Liczba i rodzagrodkow transportu powinna bykreslona w projekcie organizacji robot.

5. Sieci i przyhcza kanalizacji deszczowg{CPV): 45330000-9, 45332400-7
5.1. Roboty ziemne
Wymagania ogolne

-Grunty uzyskane przy wykonaniu wykopow powinny lyykorzystane przez wykonawdo
zasypania wykopow

-Odktad gruntu z wykopow natg wykonywa na stror, na ktérej nie wyspuje uzbrojenia
podziemne. Nadmiar gruntu najevywies¢ na miejsce wskazane przez inwestora.

-Grunty spoiste wydobyte z wykopu zywane nasipnie do zasypania wykopdw nie momied
wigkszej wilgotndci niz majp one w stanie naturalnym w podto Grunty zawilgocone w czasie
wykonywania robot powinny ldypodsuszone przed dokonaniem zasypania

-Nie nadag si¢ do zasypania wykopow grunty zawieiag zanleczyszczenla w postaci odpadow
budowlanych, kamieni, grunty o zawastoczesci organicznych wikszej nz 2% oraz grunty w
stanie ptynnym lub nekko plastycznym

-Roboty ziemne w miejscach skeoyvan i kolizji z innym uzbrojeniem podziemnym i w pahli
drzew naley wykonyw& recznie

- W miejscach skrzzowan i kolizji z istniepcym uzbrojeniem podziemnym najewykonywa
przekopy ¢czne w poszukiwawcze w celu doktadnego zlokalizaavéego uzbrojenia. Odkryte
uzbrojenie nalgy zabezpieczyprzed uszkodzeniem lub zniszczeniem przez podphroi
podwieszenie.

-Uktadanie rur wykonywana gebokasci i ze spadkami zgodnie z@zia graficzry projektu oraz
technologa montau tych rur

Wykonanie robot

-Roboty ziemne dla projektowanych sieci kanalizsapitarnej natkey wykona zgodnie z
obowigzujacymi warunkami technicznymi i normami: PN-68/060%N-83/8836-02, oraz
szczegoOtowymi instrukcjami opracowanymi przez pieahia rur

-Wykopy wykonyw& mechanicznie. Naky pozostawé warstwe gruntu, ponad projektowan
rzedna dna wykopu o grub@i co najmniej 20cm niezataie od rodzaju gruntu. Dodatkowa
gtebokas¢ wykopu dla wyrdwnania dna wykopu i wzmocnienialktary gruntu musi by
wykonana ¢cznie. Dno wykopu naky doktadnie oczicic¢ i zniwelow&.

-Wykopy powinny by chronione przed niekontrolowanym naptywem do michd opadowych -w
trakcie wykonywania wykopu nie wolno dojit do naruszenia rodzimego poziona dnie
wykopu. W tym celu prace ziemne prowadgiarannie i szybko, nie trzynaajotwartego wykopu
zbyt diugo.

-Rurochgi uktada w wykopie wysko przestrzennym odeskowanym z zastosowaniem rozpoé
Wykonanie wykopow dcianach pionowych bez obudowy ama prowadzi tylko w gruntach
suchych, gdy nie wygpuja wody gruntowe, teren nie jest olpgdny nasypem przy kraslziach
wykopu w pasie o szeroka réwnej co najmniej gbokasci wykopu.



Dopuszczalne gbokasci wykopoéw oscianach pionowych bez obudowy wyngsz

-w gruntach skalistych nie giganych 4,0m

-w gruntach spoistych 1,5m

-w gruntach pozostatych 1.0m

-Minimalna szerok& wykopu powinna b§ dostosowana déednicy rury. Przy budowie
przewodow agrednicy do 200mm wynosi 0,80m

-Wykopy obiektowe wykonaz odpowiednim poszerzeniem do wymiaru potrzebrekgo
wykonania obiektu

Podsypka

-Rury naley uktada& na warstwie wyréwnawczej o minimalnej gr 10cm.
Wypoziomowana podsypka musiddyzno utazona i nie ubita, aby zapewnbdpowiednie
podparcie dla rury. Przewod po #émiu powiniericisle przylegé do podiada na catej swej
dtugaéci na co najmniej ¥2 swojego obwodu.

-Materiat wyty do podsypki nie mae zawierd ostrych kamieni i cistek statych o wymiarach
powyzej 30mm. Podize pod rurocig maze stanowd grunt rodzimy o ile nie zawiera ziaren
wigkszych od 20mm.

Obsypka

-Po ut@zeniu rurocagu naley go obsypa Obsypka ma zagwarantogvairom dostateczne
podparcie ze wszystkich stron. Powinng taykona szybko po stwierdzeniu prawidtoieo
posadowienia rur.

-Gruba¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznepdasierzch rury z tworzyw
sztucznych powinna wyndsco najmniej 0,30m.

-Minimalna szerok&t obsypki po obu bokach rury powinna wyrosiinimum 0,30m.
-Ztacza rur i ksztattek powinny Byodkryte dla przeprowadzenia odbiorgsazowego.
-Materiat wyty do obsypki musi spetnide same warunki co materiat do wykonania paalto
Nie maze zawieré grud, ostrych kamieni lub innego tamanego materiale powinny
wystepowa czastki o wymiarach powsej 20mm i materiat nie ni@ by zmrazony.
-Obsypka powinna ldyzag:szczana warstwami o grudmp 10-30cm ubijakiem po obu stronach
przewodu lub hydraulicznie w przypadku zasypu nialesm sypkim.

Zasypanie wykopow

-Pozostat cz¢s¢ zasypki nad obsypknalery wykona z gruntu rodzimego. Z gruntu najeusuracé
duze i ostre kamienie.

-Zasyp przewodu w terenie do powierzchni terenudytnaganej rednej powinien by wykonany
warstwami.

-Stopier zag:szczenia pod drogami wynosi minimum 90% ZPPr, nastipoza drogami dla
przewodow o przykryciu do 4,0m stopieag;szczenia wynosi minimum 85% ZPPr.
Zageszczenie to uzyskaesprzy zasypce warstwami co 20cm i gsgrzaniu wibratorem ptytowym.
-Rozbiorka ewentualnego odeskowania wykopu powirasgpowa: rownolegle z zasypk przy
zachowaniu szczegolnej ostrmici, ze wzgedu na maliwos¢ obsungcia sk scian wykopu.

Badania i odbiory

-Badania i odbiory wykonywazgodnie z BN-8836-02 Przewody podziemne Robotyag
Wymagania i badania przy odbiorze

-Wyniki z przeprowadzonych baflpodczas odbiorow gzciowych powinny by ujete w formie
protokotow i wpisane do dziennika budowy.



5.2. Transport i roztadunek materiatéw

Transport i roztadunek rur kamionkowych i betonowych

-Rury kamionkowe podatne sa uszkodzenia mechaniczne, dlategantdezy je chroné przed
uszkodzeniami pochodeymi od podtaa, na ktérym g przewaone lub sktadowane, zawiesi
transportowych oraz do stosowania niedskaych uradzen i metod przetadunku

-Bezpieczny i prawidtowy transport to:
podparcie tadunku na catej diégo
podpory umieszczone na skrzyni
wiasciwie wysungty kielich poza kace bose rur

-Rury naley przewoz¢ wytacznie samochodami lub pojazdami posiad@ni boczne wsporniki
0 maksymalnym rozstawie 2,0m. Wysta¢ poza pojazd Kae rur nie mog by¢ dtuzsze ni 1,0 m.

-Jezeli przewaone g luzne rury, to przy ich uktadani w w stosy na samoadmdbowazuja te
same zasady co przy skladowanie, z pgmwysokd¢ tadunku na samochodzie nie powinna
przekracza 1,0m.

Luzno utazone rury powinny b§ zabezpieczone przed zarysowaniem przez pedie tektury
falistej i desek pod fecuchy spinajce boczndciany skrzyni samochodu.

-Roztadunek przenoszenie i uktadanie w stosy komydd wihzek prowadzi przy pomocy
podnanika widtowego z ptaskimi widtami.

Transport i roztadunek prefabrykatéw

-Zaleca s} przewozé prefabrykaty w pozycji ich wbudowania

-Srodki transportu przeznaczone do kotowego przevmmziomego prefabrykatéw powinny oy
wyposaone w uradzenia zabezpieczgje przed maiwoscia przesungcia sk prefabrykatu oraz
przed maliwoscia zachwiania rownowagrodka transportowego.

-Liczba prefabrykatow ufmnych narodku transportowym powinna égostosowana do
wytrzymataici betonu i warunkow zabezpieczenia ich przed udz&niem.

-Prefabrykaty naley sktadow@ w sposbéb zapewnigy tatwy dos¢p do uchwytéw montaowych.
-Zatadunek, transport i roztadunek prefabrykatoveneprzeprowadzi zgodnie z WTWIiO robot
budowlano-montzowych oraz odpowiednimi przepisami BHP.

5.3. Kanalizacja deszczowa

Materiaty

Wszystkie ayte materialy i urgdzenia musgby¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie.

Zgodnie z Prawem Budowlanym dopuszczenie do obnebwszechnego stosowania w
budownictwie § wyroby budowlane, wkziwie oznaczone, dla ktérych:

a) wydano certyfikaty na znak bezpietztsva

b) dokonano oceny zgodéw i wydano certyfikaty zgodrsai lub deklaragj

Rury
Sieci i przyhcza kanalizacji deszczowej wykanarur i ksztattek kamionkowych szkliwionych,
betonowych WIPRO.



Studzienki i wpusty uliczne

-Studzienki wykon&az kregdéw betonowychpl200
Studzienki zamkit wkazemzeliwnym typu cézkiego
-Wpusty uliczne wykonajako betonowepb00 z kratlg zeliwna 400x300

Wykonanie robot

-Budow sieci iyprzyhcza kanalizacji nafgy rozpoca¢ od rozmieszczenia wszystkich punktow
weztowych(studzienek) przewidzianych w dokumentacji

-Montaz rur prowadzt zgodnie z projektowanym spadkiemenizy weztami od punktu o r@nej
najnizszej do najwyszej. Minimalny spadek nie powiniendmniejszy ni 0,5% dlasrednicy
160mm.

-Przed przysipieniem do wykonania kolejnegmgka, kada ostatnia rura, do kielicha ktérej
bedzie wprowadzany bosy koniec ngstej rury, powinna byuprzednio zestabilizowana przez
wykonanie obsypki.

-Wszystkie przejcia rurocagow przezciany betonowe naky wykonywa jako przejcia
szczelne przyzyciu tulei i wktadek ochronnych.

-Pohczenie kielichowe przed zasypaniem oatifolia z tworzywa sztucznego w celu
zabezpieczenia przddieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu.

-Glebokas¢ utozenia przewodu kanalizacyjnego powinnd taka, aby przykrycie od wierzchu rury
do rzdnej terenu byto weksze o 0,2m miglebokas¢ przemarzania gruntu wynaga 0,8m.
-Studzienki nalgy montow& w przygotowanym wykopie na podsypce piaskowe]

-Montaz rur i studzienki przeprowadzezgodnie z WTWiO budowlano-moriavych.

Préby

Proby szczelnii kanatow naley wykona zgodnie z wymogami PN-92B-10735 Przewody
kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Odbiory

-Odbiorowi czsciowemu naley podd& te etapy robot, ktore podlegagakryciu przed
zakaczeniem budowy kolejnych odcinkéw przewodu.

-Przed przekazaniem przewodow sieci kanalizacyjmyckksploatacji naky dokona odbioru
koncowego. W zakres odbioru koowego wchodzi:

a) sprawdzenie protokotéw odbiorowegziowych

b)sprawdzenie prawidtowego i zgodnego z dokumentagkonania przydczy i obiektow na
przylczach

c)wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonagyc



6. Zabezpieczenie interesdw 0séb trzecich

Wykonawca robét odpowiada za zabezpieczenie ogébith na zasadach ogdélnych

7. Ochronasrodowiska

Wykonawca robét zobowzany jest znai stosowé w czasie wykonywania robot przepisy
dotyczice ochronyrodowiska naturalnego.

W okresie wykonywania robot wykonawca powinien steg sie¢ do przepiséw ochrony
dotyczicychsérodowiska na terenie i w obszarze oddziatywania,szczegolngci

zabezpieczeniu przed hatasem,zgkaemsrodowiska, zanieczyszczeniem powietrza i wody, pyta
i gazami oraz zabezpieczenia przedzlmescia wywotania paaru.

8. Warunki bezpieczaistwa pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca zobgmainy jest przestrze§arzepisy dotycze
bezpieczastwa i higieny pracy.

9. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy.

Wykonawca zobowgizany jest wykonaw miejscu wskazanym przez zamawiggo zaplecze
socjalne wyposane w odpowiedni spet i urzadzenia BHP.

10. Nazwy i kody

Kod CPV 45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne
Kod CPV 45332400-7 Roboty instalacyjne w zakrepraesu sanitarnego

11. Okreslenia podstawowe, definicje pajé dotyczace dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot

Dokumentacja projektowa -obejmuje rysunki, opifiteczny, plan bezpiecastwa i ochrony
zdrowia oraz inne dokumenty stangoe integralg czes¢ umowy

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robékwment stanowcy integralm cze$¢ umowy
okreslajaca zasady wykonania i odbioru robot w sposob paaa@) na osigniccie wymagane)
jakaosci

Skroty i uproszczenia:

BIOZ- Bezpieczéstwo i ochrona zdrowia
CPV- Wspdlny stownik zaméwie

OST- Ogodlna specyfikacja techniczna

SST- Szczegotowa specyfikacja techniczna

12. Wymagania dotycace wykonania robot budowlanych i rozbiérkowych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pghkontrok wykonywanych robét montawych.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, pcowosci i jakosci wykonywanych robot
Wykonawca zobowizany jest prowadzipomiary i badania wykonywanych roboét oraz zapéwni
zgodnd¢ z umowa.



13. Opis dziata zwigzanych z kontrola oraz odbiorem rob6t budowlanych.

Zarzdzapcy realizacg umowy zobowizany jest ocentazgodnd¢ wykonywanych rob6t z
wymogami szczegotowej specyfikacji techniczne.

14. Wymagania dotycace odbioru robot.

Prowadzenie obmiarow robét jest niedbe tylko do uméw obmiarowych /typ A/ i do nichnodz

si¢ wszystkie ustalenia tego punktu.

Dla uméw ryczattowych obmiar sprowadza silko szacunkowego ok§kenia zaawansowania robot
dla potrzeb wystawienia faktur przejowych.

Ogodlne zasady obmiaru robét-obmiar robot ma zaraadreli ¢ faktyczny zakres wykonanych
robo6t wg stanu na dzigego przeprowadzenia.

Obmiaru robét dokonuje wykonawca po powiadomiemionawiagcego, co najmniej trzy dni
wczesniej.

Wyniki obmiaréw g wpisywane do>kgpi obmiaru< i zatwierdzane przez inspektora naazor
inwestorskiego.

Obmiary naley przeprowadzaprzed czsciowym i kaacowym odbiorem robot.

15. Opis sposobu odbioru rob6t budowlanych i rozbidkowych.

Zasady odbioréw robaot i ptatéa za ich wykonanie okiéa umowa.



1C

16. Wykaz powotanych oraz zwjzanych przepisow i norm do zastosowania

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]

[9]

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1998Dr.U. Nr 106/00 poz. 1126,

Nr 109/00 poz.1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/62.p2, Nr 100/01 poz. 1085,
Nr 110/01 poz. 1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr 1296z. 1439, Nr 154/01

poz. 1800, Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@dQ2 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadmudynki i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 75/99 poz. 270)

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 16 sirpnia
1999 r. w sprawie warunkow technicznyctytkowania budynkéw mieszkalnych
(Dz.U. Nr 74/99 poz. 836)

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia
1998 r. w sprawie aprobat i kryteridbw techniczngchz jednostkowego stosowania
wyrobéw budowlanych (Dz.U. nr 107/98 poz. 679,842 poz.71)

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r
w sprawie systemow zgodéw, wzoru deklaracji zgodioi oraz sposobu
znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczonych dotakh powszechnego
stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz8)72

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r
w sprawie okréenia wykazu wyrobow budowlanych nie mgyjch istotnego

wplywu na spetnianie wymagaodstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych

i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budey@z.U. Nr 66/98 poz.673)

Rozporadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999 sprawie wykazu
wyrobow wyprodukowanych w Polsce, azakvyrobow importowanych do Polski
po raz pierwszy, magych stwarzé zagraenie albo stacych ochronie lub
ratowaniwzycia, zdrowia lulirodowiska, podlegagych obowazkowi certyfikacji
na znak bezpiecastwa i oznaczenia tym znakiem, oraz wyrobow pogieyah
obowhzkowi wystawiania przez producenta deklaracji zggdn(Dz.U. Nr 5/00
poz. 53)

Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 sprawie trybu
wydawania dokumentow dopuszcgajch do obrotu wyroby mage stwarzéa
zagraenie albo ktére sta ochronie lub ratowanigycia, zdrowia krodowiska,
wyprodukowane w Polsce lub pochade z kraju, z ktorym Polska zawarta
porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zggdnlub deklaracji zgodnii
wystawianej przez producenta, oraz rodzajow dokuave (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58)

Rozporadzenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Spoleegz dnia 2 kwietnia
2003 r. w sprawie wymagav zakresie efektywriai energetycznej
(Dz.U. Nr 79/03 poz. 714)

[10] Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowyaopatrzeniu w waogi zbiorowym

odprowadzenigciekow (Dz.U. Nr 72/01 poz. 747)

[11] Rozporadzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 200& sprawie wymaga

dotyczicych jakaci wody przeznaczonej do spaia przez ludzi (Dz.U. Nr 203/02
poz. 1718)



[12] Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003 r. w sprawie ochrony przeciwgawowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr 121/03 poz. 1138)

[13] Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnid &rzenia 1997 r.
w sprawie ogoélnych przepisdw bezpieezva i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97
poz. 844, Nr 91/02 poz. 811)

[14] Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008 sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t wddaych
(Dz.U. Nr 47/03 poz. 401)

PN-EN 124:2000 — Zwigzenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kolowego. Zasady
konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowaakescia

PN-EN 295-1:1999+A3:2002 — Rury i ksztattki kamiomle i ich pohczenia w sieci
drenaowej i kanalizacyjnej. Wymagania (+zmiana A3)

PN-EN 295-2:1999+A1:2002 — Rury i ksztaltki kamiomle i ich pokczenia w sieci
drenaowej i kanalizacyjnej. Sterowanie jalag
I pobieranie probek (+zmiana Al)

PN-EN 295-3:1999+A1:2002 — Rury i ksztaltki kamiomle i ich pokczenia w sieci
drenaowej i kanalizacyjnej. Metody bad#+zmiana Al)

PN-EN 295-4:2000+Ap1:2002 — Rury i ksztattki kankowe i ich podczenia w sieci
drenaowej i kanalizacyjnej. Wymagania dotyce
specjalnych ksztattekadznikow i elementéw zamiennych
(+poprawka Ap1l)

PN-EN 295-5:2000+A1:2002 — Rury i ksztaltki kamiomle i ich pokczenia w sieci
drenaowej i kanalizacyjnej. Wymagania dotyce
perforowanych rur kamionkowych i ksztattek (+zmiakig

PN-EN 295-6:2001 — Rury i ksztaltki kamionkowieh pokczenia w sieci
drenaowej i kanalizacyjnej. Wymagania dotyce
studzienek kanalizacyjnych

PN-EN 295-7:2001 — Rury i ksztaltki kamionkowieh pokczenia w sieci
drenaowej i kanalizacyjnej. Wymagania dotyce
kamionkowych rur i ziczy przeznaczonych do przeciskania

PN-EN 476:2001 — Wymagania ogoélne dotgezelementow stosowanych
w systemach kanalizacji grawitacyjnej

PN-92/B-10729 — Kanalizacja. Studzienki kanalyjae

PN-B-10736:1999 — Roboty ziemne. Wykopy otwattepizewodow wodogt

gowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykoiaa



