D - 08.01.02

KRAW EZNIKI KAMIENNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej S wymagania dotyeze wykonania i odbioru
rob6t zwhzanych z ustawieniem kamiennych przy jezdniach ipgdch i zjazdach na terenie rewitalizowanej
strefysrédmiejskiej w Chetray.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowig&zDokumentacji Przetargowej i naieja stosowa w zlecaniu i
wykonaniu rob6t ujtych w punkcie 1. 1.

1.3. Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét awa@nych z ustawieniem
kraweznikéw kamiennych:

— ulicznych,

na tawach z ttuczniawiru, betonu lub bezgoednio na podtzu piaszczystym.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Krawezniki kamienne - belki kamienne ogranicaag chodniki dla pieszych, pasy dam, wyspy kierujce
oraz nawierzchnie drogowe.

1.4.2. Pozostate okrdenia podstawowe aszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagaoigolne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robét
Og6Ine wymagania dotygze rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdjpkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotycgce materiatdw

Og6lne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, padav OST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymi do wykonania kkgwikow kamiennych &
— krawezniki odpowiadagce wymaganiom BN-66/6775-01 [9],
— piasek na podsypk
— cement do podsypki cementowo-piaskowej i zaprawy,
- woda,
oraz materiaty do wykonania odpowiedniego rodzayu pod ustawienie kraamnikow, zgodnie z OST D-08.01.01
~Krawezniki betonowe”.

2.3. Krawezniki kamienne - klasyfikacja
2.3.1.Typy

W zaleznosci od przeznaczenia rozndia sk trzy typy kraveznikow:
U - uliczne,
M - mostowe,
D - drogowe.
2.

3.2.Rodzaje
W zalenosci od ksztattu przekroju poprzecznego, werglie od faktury obrébki powierzchni
widocznych, rozrénia st w kazdym z typéw dwa rodzaje kragnikow: AiB.



2.3.3.Wielkosci

W zaleznosci od wymiaru wysokéci kraweznika rozr@nia sk nastpujace wielkaci:
kraweznik uliczny o wysokéci 35 i 25 cm,
kraweznik mostowy o wysoki 23 i 18 cm,
kraweznik drogowy o wysokéci 22 cm.

2.3.4.Klasy

W zaleznosci od cech fizycznych i wytrzymadoiowych materialu kamiennegozydego do wyrobu
kraweznikéw, rozré&nia sk trzy klasy:
klasa I,
klasa I,
klasa Ill.

Przyktad oznaczenia kraanika kamiennego ulicznego prostego (UP) rodzajwiglkosci 35, klasy II:
kraweznik UPB35I11 BN-66/6775-01 [9].

2.4. Krawezniki kamienne - wymagania techniczne
2.4.1.Cechy fizyczne i wytrzymakziowe

Materialem do wyrobu kraggnikbw s bloki kamienne ze skal magmowych, osadowych Iub
metamorficznych, klasy | i Il wg BN-62/6716-04 [8]cechach fizycznych i wytrzymaiciowych okrdélonych w
tablicy 1.

Tablica 1. Cechy fizyczne i wytrzymaiftiowe kraveznikow kamiennych

Lp. Cechy fizyczne Klasa
i wytrzymatasiciowe I I 1]

1 | Wytrzymalg¢é na sciskanie w stani

1%

powietrzno-suchym, w kG/cin co 1200 1000 600
najmniej

2 Splergln(§c na tarczy Boehmego, w cin, 0.25 05 075
nie wigcej niz

3 | Wytrzymalé¢ na uderzenia, iks

. L 13 9 6

uderzé, nie mniej nk

4 | Nasikliwos¢ woda, w %, nie wgcej niz 0,5 1,5 3,0

catkowita wg| dobra wg
5 | Odpornd¢ na zamraanie, w cyklach nie bada s | PN-B-01080| PN-B-01080

(1] (1]

2.4.2 Ksztalt i wymiary

Ksztalt kraveznikow ulicznych przedstawiono na rysunkach 1 i gmiary podano w tablicy 2.
Ksztalt kraveznikdw mostowych podano na rysunkach 3 i 4, a wyyniar tablicy 3.
Ksztalt kraveznikow drogowych podano na rysunkach 5 i 6, a wyynar tablicy 4.



Rys. 1. Krawznik uliczny odmiany UP, rodzaju A

Rys. 2. Krawgznik
uliczny odmiany UP,
rodzaju B

Tablica 2. Wymiary
kraweznikdw
ulicznych

Wymiar Rodzaj Dopuszczalne odchytki,
(w cm) A cm

h 35 25 35 25 +2

b 20 20 15 15 +0,3

c 4 4 - - +0,3

dla A: dla B:
d 15 15 15 15 £0.2 £20
I 50 od 50 do 200 -

Rys. 3. Krawgznik mostowy rodzaju A




Tablica 3. Wymiary krawznikdw mostowych

e

it

-

Rys. 4. Krawznik mostowy rodzaju B

Wymiar Rodzaj Dopuszczalne odchytki,
(w cm) A cm

h 23 18 23 18 2

b 20 20 15 15 +0,3

c 4 4 - - +0,2

dla A: dla B:
d 12 10 12 10 £0.2 £20
I od 80do 200 -

Rys. 5. Krawznik

Rys. 6. Krawznik

Tablica 4. Wymiary

drogowy rodzaju A

drogowy rodzaju B

kraweznikéw drogowych



Wymiar (w cm) RodzajAiB Dopuszczalne odchytkin ¢
h 22 +3 -2
b 11 dla A: dla B:
+0,5 +1,5
I od 40 do 120 -

2.4.3.Wyglad zewretrzny

W ocenie wygldu zewrtrznego krawznikow kamiennych - ulicznych, mostowych i drogowycialery

bra¢ pod uwag ustalenia normy BN-66/6775-01 [9].

2.5. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Dopuszczalne wady i uszkodzenia dla wszystkicbhuwygraweznikdw kamiennych podaje tablica 5.

Tablica 5. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Typy krawneznikOw

Rodzaj uszkodze Uliczne Drogowe
Mostowe rodzaj rodzaj
proste | tukowe ” ”
WA B
skrzywienie licowych 0,3cm 0,5 cm

(wichrowa- bocznych nie sprawdza si

tos¢ powierz- | stykowych | 02cnm 0,3 cm

chni) spodu nie sprawdza si

licowych dopuszczasina dlugéci 1 m danej powierzch-
ni jedno wgetbienie wielkdci do 5 cr, nie gk-
bsze nt 0,5 cm, nie wynikajce z techniki wy:
konania faktury

wady obrébki bocznych wgibienie do 1,5 cm dopuszcza &iez ograni

powierzchni czen. Wypuklas¢ poza lico pasa obrobionego [na

(wgtebienia powierzchni przedniej (od strony jezdni) niego-

i wypuktosci) puszczalne. Na powierzchni tylnej (od strq  nie
chodnika) dopuszczaesiwypukiosci poza licol sprawdz3
pasa obrobionego do 3 cm sie

stykowych w obgbie pasa dtutowanego vefpienia niedo
puszczalne, pozostata e powierzchni nig
podlega sprawdzeniu

spodu nie sprawdzagsi

szczerby i uszilos¢ w prze-

kodzenia kratliczeniu na 3 5

wedziinarazy |1 m

diugasé 0,5cm lcm

gtebokasé 0,3cm 0,5cm

0,3 cm

odchyiki od kta prostego 0,2 cm na diugd powierzchni | na diugo-
$Ci pow.

odchyiki w krzywinie tuku

- | 1,0cm| -

2.6. Przechowywanie krawznikéw

Krawezniki moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegvage wg typdw, rodzajow,

odmian i wielkdci.

Krawgzniki uliczne, mostowe i drogowe typu ,A” nate uktada na powierzchniach spodu, w szeregu na

podkitadkach drewnianych.

Dopuszcza sisktadowanie kragznikéw prostych w kilku warstwach, przy zastosowadimgwnianych
podkiadek pomidzy poszczegdlnymi warstwami, przy czym suma wysokearstw nie powinna przekracza,?2

m.

Krawgznik drogowy rodzaju ,B” dozwala siuktada& w stosy, bez przektadek drewnianych, przy czym
wysoka¢ stosow nie powinna przekra€zh,4 m.



2.7. Materiaty na podsyple i do zapraw
2.7.1.Piasek

Piasek na podsypkcementowo-piaskoavpowinien odpowiada wymaganiom PN-B-06712 [4], a do
zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711 [3].

2.7.2. Cement

Cement stosowany do zaprawy cementowej i do pdilsgmentowo-piaskowej powinien dgementem
portlandzkim klasy nie ngzej ni ,32,5” odpowiadaicy wymaganiom PN-B-19701 [6].

2.7.3. Woda

Woda powinna by odmiany ,1” i odpowiadawymaganiom PN-B-32250 [7].
2.8. Materiaty na tawy i masa zalewowa

Materiaty na fawy i masa zalewowa powinny odpowéad/ymaganiom podanym w OST D-08.01.01
~Krawezniki betonowe” pkt 2.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
3.2. Sprzt do ustawiania kraweznikow

Roboty wykonuije sirecznie przy zastosowaniu:
— betoniarek do wytwarzania zapraw oraz przygotowpoisypki cementowo-piaskowej,
— wibratoréw plytowych do zagzczania podsypki.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu
Ogoblne wymagania dotygze transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagaigjéine” pkt 4.
4.2, Transport kraweznikbdw

Krawezniki kamienne mog by¢ przewaone dowolnymirodkami transportowymi.

Krawezniki nalezy uktada na podkiadach drewnianych,¢dami, diugdcia w kierunku jazdysrodka
transportowego.

Kraweznik uliczny i mostowy oraz kragenik drogowy rodzaju ,A” mae by przewaony tylko w jednej
warstwie.

W celu zabezpieczenia powierzchni obrobionyctegrbezpérednim stykiem, naley je do transportu
zabezpieczy przektadkami splecionymi ze stomy lub welny drzejyrprzy czym grub&@ tych przektadek nie
powinna by mniejsza ni 5 cm.

Krawezniki drogowe rodzaju ,B” mena przewoz bez dodatkowego zabezpieczenia, uktadalwu lub
wigcej warstwach, nie wej jednak jak do wysoki §cian bocznyclirodka transportowego.

4.3. Transport pozostatych materiatéw

Transport cementu i kruszyw do wykonania taw ipmalsypk powinien odpowiadawymaganiom wg
OST D-08.01.01 ,Krawzniki betonowe”.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogllne zasady wykonania rob6t

Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST D-M-@0® ,Wymagania ogélne” pkt 5.



5.2. Wykonanie koryta pod tawy

Koryto pod tawy nalgy wykonywa® zgodnie z PN-B-06050 [2].

Wymiary wykopu powinny odpowiadawymiarom tawy w planie z uwzelinieniem w szerokei dna
wykopu konstrukcji szalunku.

Wskaznik zag:szczenia dna wykonanego koryta pod dgeowinien wynosi co najmniej 0,97 wediug
normalnej metody Proctora.

5.3. Wykonanie taw

Wykonanie taw powinno iyzgodne z warunkami podanymi w OST D-08.01.01 ,Kraviki betonowe”
pkt 5.

5.4. Ustawienie kravgznikdw kamiennych

Ustawianie krawznikbw kamiennych i wypetnianie spoin powinno¢lggodne z warunkami podanymi w
OST D-08.01.01 ,Krawzniki betonowe” pkt 5.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogllne zasady kontroli jakéci rob6t

Ogoblne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og8lpkt 6.
6.2. Badania przed przysgpieniem do robét
6.2.1.Badania krawznikéw

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien wykénbadania materialdw przeznaczonych do
ustawienia krawznikdw kamiennych i przedstagvivyniki tych bada Inzynierowi do akceptac;ji.

6.2.1.Badania krawznikéw

Badania krawznikow kamiennych obejmaj

— sprawdzenie cech zewnznych,
— badania laboratoryjne.

Sprawdzenie cech zewtrznych obejmuje:
— sprawdzenie ksztattu, wymiaréw i wydu zewnrtrznego,
— sprawdzenie wad i uszkodze

Badanie laboratoryjne obejmuje:

— badanie naskliwosci woda,

- badanie odporrigi na zamraanie,

— badanie wytrzymakzi nasciskanie,

- badanigicieralngci na tarczy Boehmego,
— badanie wytrzymakzi na uderzenie.

Sprawdzenie cech zewtrznych naley przeprowadzaprzy kadorazowym odbiorze partii kragnikéw.
Badanie laboratoryjne naig przeprowadz&na polecenie kyniera na probkach materiatu kamiennego, z ktérego
wykonano krawzniki, a w przypadkach spornych - na probkach wtych z zakwestionowanych kraanikow,
zgodnie z wymaganiami tablicy 1.

W sktad partii przeznaczonej do badaowinny wchodzi krawezniki jednakowego typu, klasy, rodzaju,
odmiany i wielkdci. Wielkos¢ partii nie powinna przekracg@00 sztuk.

W przypadku przedstawienia ekiszej ilaici kraweznikdw, naley dostave podzielt na partie sktadage
sie co najwy.ej z 400 sztuk.

Pobieranie prébek materiatu kamiennego hafgzeprowadzawg PN-B-06720 [5].

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw naje przeprowadz& poprzez ogldziny zewrtrzne zgodnie z
wymaganiami tablicy 2, 3 lub 4 oraz pomiar przy pamlinii z podziatls milimetrows z doktadnécia do 0,1 cm.

Sprawdzenie rowrigi powierzchni obrobionych przeprowadzaalezy przy pomocy linii metalowej,
ustawionej wzdha krawedzi i po przektnych sprawdzanej powierzchni oraz pomiar odahyledoktadnécia do
0,1 cm, zgodnie z wymaganiami tablicy 2,3 lub 4.

Sprawdzenie kragdzi prostych przeprowadéaalezy przy pomocy linii metalowe;.

Sprawdzenie szczerb i uszkoflzerzeprowadzanalezy poprzez ogidziny zewrtrzne, policzenie iléci
szczerb i uszkodheoraz pomiar ich wielkéxi z doktadnécia do 0,1 cm, zgodnie z wymaganiami tablicy 5.

Sprawdzenie faktury powierzchni przeprowadzanstualnie przez poréwnanie z wzorem.

Ocere wynikéw sprawdzenia cech zewgtrenych oraz ocenwynikéw bada laboratoryjnych naley
przeprowadz wg BN-66/6775-01 [9].

6.2.2.Badania pozostatych materiatow



Badania pozostalych materiatbw stosowanych prziawisniu kravgznikdw kamiennych powinny
obejmowd wszystkie wtaciwosci, ktére zostaty okrdone w normach podanych dla odpowiednich materiak@w
pkt 2.

6.3. Badania w czasie robo6t

W czasie robét naky sprawdzé&
— wykonanie koryta pod tagy
— wykonanie taw,
— ustawienie krawznikéw i wypetnienie spoin,
zgodnie z warunkami okénymi w OST D-08.01.01 ,Kraezniki betonowe”.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogllne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-M-00@QWymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarows jest m (metr) wykonanego kraanika kamiennego.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-000QQ0Wymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumeniggjojektova, SST i wymaganiami kyniera, jeel
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolefamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robd6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegagcych zakryciu podlegaj
— wykonanie koryta pod tagy
— wykonanie fawy,
wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycre podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m krasnika kamiennego obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,
- wykonanie wykopu pod tagy
- ew, wykonanie szalunku,
- wykonanie tawy,
— ustawienie krawznikéw na podsypce,
— wypetnienie spoin,
— zasypanie zewatrznejsciany kravgznika gruntem i ubicie,
- przeprowadzenie bafla pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;j.



10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
1.

ogarwN

© ~

PN-B-01080 Kamig dla budownictwa i drogownictwa. Klasyfikacja i
zastosowanie

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piasek do zafmagdowlanych

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego

PN-B-06720 Pobieranie prébek materiatéw kamiehny

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania
i ocena zgodrizi

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw

BN-62/6716-04 Kamiedla budownictwa i drogownictwa. Bloki surowe

BN-66/6775-01 Elementy kamienne. Krawiki uliczne, mostowe i

drogowe.



