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Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia j\.m. \Poszcz Razem
CPV 45233100-0 Roboty drogowe i sportowe
1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1/KNNR 6 Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce piaskowej m
d.1/0806-01
509.93-230.0 m 279.93
RAZEM 279.93
2|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm me- |m?2
d.1/0802-04 chanicznie
1748.09-545.0 m2 1203.09
RAZEM 1203.09
3/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm me- |m?2
d.1/0802-04 chanicznie
1748.09*0.5-545 m2 329.05
RAZEM 329.05
4/KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej m?2
d.1/0803-07
770.00-285.0 m2 485.00
RAZEM 485.00
5|KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z brukowca o wys. 13-17 cm m?2
d.1/0804-07
1748.09*0.50-272.5 m2 601.55
RAZEM 601.55
6/KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z ttucznia kamiennego o grub. |m?2
d.1/0804-03 15cm
1748.09*0.5-272.5 m2 601.55
RAZEM 601.55
7|KNR 4-04 |Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane ro- |m3
d.1/1103-01 bocza przez 3 samochody samowytadowcze
(1203.9*0.04)+(329.05*0.04)+485*0.06+(0.3*0.15*279.93)+(601.55* |m3 193.25
0.15)
RAZEM 193.25
8/KNR 4-04 |Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy recznym zata- |m3
d.1/1105-01 dowaniu i mechanicznym roztadowaniu na odl.do 1 km
61,32m3 asfaltobetonu
131,93 m3 gruzobeton
193.25 m3 193.25
RAZEM 193.25
9|KNR 4-04 |Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy recznym zata- |m3
d.1/1105-02 dowaniu i mechanicznym roztadowaniu - dodatek za kazdy rozpocze-
ty km ponad 1 km do 10 km
Krotnos¢ =9
193.25 m3 193.25
RAZEM 193.25
2 CPV 45110000-1 ROBOTY ZIEMNE
10|KNR-W 2- |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - kory- |ha
d.2/01 0114-02 |ta pod nawierzchnie placow postojowych
(943.67+648.26+38.82+78.00)/10000 ha 0.1709
RAZEM 0.1709
11|KNR-W 2- |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki |m3
d.2|01 0201-08 |0.40 m3 w gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowyta-
dowczymi na odlegto$¢ do 1 km
(725.86+41.56+79.98)*0.4 m3 338.96
RAZEM 338.96
12|KNR 2-01 |Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km|m3
d.2|0214-04 samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi
kat.Ill-1V
Krotnos¢ = 18
(1454.43+48.22+109.74)*0.4 m3 644.96
RAZEM 644.96
3 CPV 45233340-4 FUDAMENTOWANIE jezdni, dojazddw, pa rkingéwi i chodnikéw
13|KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy kons-  |m?2
d.3|0103-04 trukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-1V - jezdnia, parkingi , zjazdy
943.78+38.82+111.23 m2 1093.83
RAZEM 1093.83
14|KNR 2-31 |Mechanicze zageszczenie warstwy odsgczajacej w korycie lub na ca- |[m?2
d.3|0104-05 tej szerokosci grubosc warstwy po zag. 30cm - jezdnia
Krotnos¢ = 3
943.78 m2 943.78
RAZEM 943.78
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15 geowtoknina m2
d.3
943.78+38.82+111.23 m2 1093.83
RAZEM 1093.83
16|KNR 2-31 |Mechanicze zageszczenie warstwy odsgczajacej w korycie lub na ca- |m?2
d.3|0104-05 tej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 20 cm - parkingi , zjazdy
Krotnos¢ = 2
38.82+111.23 m2 150.05
RAZEM 150.05
17|KNR 2-31 |Reczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.3|0103-02 nawierzchni w gr.kat.1lI-1V - chodniki
648.26 m2 648.26
RAZEM 648.26
18|KNR 2-31 |Reczne zageszczenie warstwy odsaczajacej w korycie i na poszerze- |m?2
d.3|0104-01 niach - grub.warstwy po zag. 10 cm-chodniki
648.26 m2 648.26
RAZEM 648.26
19|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po za- |m?2
d.3|0114-07 geszczeniu 8 cm
943.78+38.82+111.23 m2 1093.83
RAZEM 1093.83
20/KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy |m?2
d.3|0114-08 1 cm grubosci po zageszcz. tacznie 25cm - jezdnia
Krotnos¢ = 17
943.78 m2 943.78
RAZEM 943.78
21|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy |m?2
d.3|0114-08 1 cm grubosci po zageszcz. tacznie 15¢cm - parkingi, zjazdy,
Krotnos¢ =7
38.82+111.23 m2 150.05
RAZEM 150.05
22|KNR 2-31 [Nawierzchnia z kostki kamiennej o wys. 10 cm na podsypce m?2
d.3|0501-07 cem.piaskowej z wyp.spoin zaprawg cem.
943.78+38.82+111.23 m2 1093.83
RAZEM 1093.83
23|KNR 2-31 [Chodniki z klinkieru drogowego 20x20x4,2 -(czerwony )na ptask na |m?2
d.3|0501-02 podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin piaskiem
648.26-46.80 m2 601.46
RAZEM 601.46
24/KNR 2-31 |Krawezniki kamienne wystajgce o wym. 20x35 cm na podsypce m
d.3|0404-04 cem.piaskowej
180.06 m 180.06
RAZEM 180.06
25/KNR 2-31 |Krawezniki kamienne wtopione o wym. 12x20 cm na podsypce m
d.3|0404-05 cem.piaskowej - zjazdy
24.21 m 24.21
RAZEM 24.21
26/KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo- |m
d.3|0407-05 piaskowej z wypetnieniem spoin zapr. cem.
225.76-207.91 m 17.85
RAZEM 17.85
27|KNR 2-31 |tawa z bet B10 m3
d.3/0402-03
((0.25+0.35)*0.15+(0.15*0.15)+(0.15*0.25))*180.06 m3 27.01
. RAZEM 27.01
28/KNR 2-31 |[Scieki uliczne z kostki kamiennej nieregularnej o wys. 10 cm na pod- |m
d.3|0608-03 sypce cem.piaskowej - 2 rzedy
180.06 m 180.06
RAZEM 180.06
29/KNR 2-31 |Obramowania jezdni lub chodnikow z kostki kamiennej nieregularnej |m?2
d.3|0406-07 0 Wys.6 cm na podsypce cem.piaskowej
0.18*260.0 m2 46.80
RAZEM 46.80
4 OZNAKOWANIE PIONOWE
30|KNR 2-31 |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
d.4/0702-02
9 Szt. 9.00
RAZEM 9.00
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31|KNR 2-31 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu,nakazu,ostrzegaw- |szt.
d.4|0703-02 czych,informacyjnych o pow. ponad 0.3 m2
15 szt. 15.00
RAZEM 15.00
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