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Kanalizacja Deszczowa Etap 111.-2 ul. Tumska, prZ2EZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j\.m. \Poszcz Razem
1 KANALIZACJA DESZCZOWA UL.TUMSKA
1/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o Scia- |m3
d.1/0307-04 nach pionowych w gruntach suchych kat. 1lI-1V
[10.1*(1.52+1.53)/2]+[30.5*%(1.53+1.53)/2]+[31.1*(1.53+1.53)/2]+[34.3*|m3 203.713
(1.53+2.72)/2]+[3*(1.17+1.52)/2]+[4*(1.52+1.53)/2]+[3*(1.53+1.42)/2]
+[4.9%(1.53+1.17)/2]
RAZEM 203.713
2|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o pojtyzki |m3
d.1/0205-01 0.15 m3 w gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z
transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad.
[1*(10.1+30.5+31.1+34.3+3+4+3+4.9)*0.3] m3 36.270
RAZEM 36.270
3/KNNR 1 Petne umocenienie $cian wykopdéw wraz z rozbiérka palami szalunko- |m2
d.1/0313-01 wymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1
m i gteb.do 3.0 m; grunt kat. I-1V
203.713*2 m2 407.426
RAZEM 407.426
4/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.1/1411-02
[1*(10.1+30.5+31.1+34.3+3+4+3+4.9)*0.15] m3 18.135
RAZEM 18.135
5/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm - ana- |m3
d.1/1411-02 logia obsypka rur piaskiem
[1*(10.1+30.5+31.1+34.3+3+4+3+4.9)*0.15]-[3.14*0.1*0.1*(10.1+ m3 12.240
30.5)]-[3.14*0.15*0.15*(31.1+34.3)]
RAZEM 12.240
6/KNNR 1 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m |m3
d.1/0318-03 i gleb.do 3.0 m w gr.kat. I-lll
203.713-18.135-12.240 m3 173.338
RAZEM 173.338
7|KNR 2-01 |Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-llI m3
d.1/0236-03
203.713 m3 203.713
RAZEM 203.713
8/KNNR 4 Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.1/1308-02
3+4+3+4.9 m 14.900
RAZEM 14.900
9/KNNR 4 Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.1/1308-03
10.1+30.5 m 40.600
RAZEM 40.600
10|KNNR 4 Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm m
d.1/1308-05
31.1+34.3 m 65.400
RAZEM 65.400
11/KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tagczone na wcisk o ér.  |szt
d.1/1321-02 zewn. 160 mm - analogia zaslepki
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
12|KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tagczone na wcisk o ér.  |szt
d.1/1321-05 zewn. 315 mm - analogia zas$lepki
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
13|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym  |stud.
d.1/1413-03 wykopie o gtebok. 3m
8 stud. 8.000
RAZEM 8.000
14/KNNR 4 Studzienki sciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez |szt.
d.1|1424-02 syfonu
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
15/KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunika- |kpl.
d.1/0527-01 cyjnych typ lekki; element o rozpietosci 4 m
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
16|KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomuni- |kpl.
d.1/0527-06 kacyjnych typ lekki; element o rozpietosci 4 m
3 kpl. 3.000
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RAZEM 3.000
17|KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW zabezpiczenie kolizji kabla m
d.1/0705-01
2*3 m 6.000
RAZEM 6.000
18|KNNR 4 Proba wodna szczelnosci kanatdéw rurowych o sr.nominalnej 200 mm |odc. -
d.1/1610-02 1
préb.
2 odc. - 2.000
1
préb.
RAZEM 2.000
19|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 400 mm |odc. -
d.1/1610-05 1
préb.
2 odc. - 2.000
1
préb.
RAZEM 2.000
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