ST -2.2.
S.T.-2.2.5. Posadzki

S.T.-2.2.5.2.Posadzki betonowe zbrojone zbrojeniem rozproszonym (CPV 45262000-1)

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania techniczne dotyczgce
wykonania i odbioru rob6t budowlanych ...

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbedny przy
realizacji i odbiorze rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie posadzek betonowych zbrojonych zbrojeniem rozproszonym w obiektach
kubaturowych.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
oraz okres$leniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogélne.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z rysunkami,
ST i poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Wymogi formalne.

Wykonanie posadzek betonowych ze zbrojeniem rozproszonym winno by¢ zlecone
przedsiebiorstwu majgcemu wlasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu robot i
gwarantujgcemu wiasciwg jakos¢ wykonania.

Wykonawstwo posadzek zgodnie z wymaganiami norm.

1.5.2. Warunki organizacyjne.

Przed przystapieniem do rob6t wykonawcy oraz nadzér techniczny winny sie doktadnie
zaznajomic z catoscig dokumentaciji technicznej, oraz z projektem organizacji rob6t, wykonanym
przez Inzyniera robot. Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy
wyjasni¢ z autorami poszczegolnych opracowan przed przystapieniem do robét.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w takcie
wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inzyniera, a w przypadku zmian dotyczacych
zasadniczych elementoéw lub rozwigzan projektowych nalezy uzyska¢ dodatkowg akceptacje
projektantow.

2. Materiaty

2.1. Zastosowane materiaty.

Beton B-25 do wykonania posadzki ze zbrojeniem rozproszonym, np. z wkéknami Dramix
2.1.1.Beton posadzki ze zbrojeniem Dramix

e Beton do wykonania posadzki klasy minimum B-25 powinien by¢é wykonany w

specjalistycznej wytworni i dostarczony na budowe w betonowozach o pojemnosci od 6,0
do 9,0 m3
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e Receptura betonu, wg ktorej jest on sporzadzany w wytwdrni powinna by¢ przedtozona do
akceptacji Inzyniera.

e Wibkna stalowe Dramix dodaje sie do mieszanki betonowej w trakcie sporzadzania
mieszanki betonowej w wytwaorni.

e Beton musi spetnia¢ nastepujgce wymagania:
-wytrzymato$¢ zgodnie z PN, okreslona w projekcie
-nasigkliwos¢ nie wiekszg niz 9%

2.1.2.Wibkna stalowe Dramix

Wibkna stalowe do zbrojenia betonu produkowane sg w postaci haczykowato zakonczonych
odcinkéw drutu sklejonych w pasma specjalnym klejem rozpuszczalnym w wodzie. Stal z ktorej
wyprodukowane sa widkna Dramix ma wysokg wytrzymatoS¢ na rozcigganie — powyzej
1100N/mm2. Przeznaczenie i wytrzymatos¢ betonu okresla w zaleznosci od gatunku widkna
Dramix oraz ilosci kg/m3 betonu

AT-15-2117/2001.

Producent: Bekaert S.A. Belgia.

3. Sprzet

3.1.0gd6lne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST — 1.0. "Wymagania ogolne" pkt 3.

3.2.Sprzet do wykonania robot
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. Transport

4.1.0g6lne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST — 1.0. "Wymagania ogolne" pkt 4.

4.2 Transport, podawanie i ukladanie mieszanki betonowej.

Srodki do transportu betonu:
e mieszanki betonowe mogag by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw.
gruszkami)
e ilos¢ gruszek nalezy tak dobra¢, aby zapewni¢ wymagana szybkos¢ betonowania z
uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy
w przypadku awarii samochodu.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:
e 90 min. — przy temperaturze + 15°C
e 70 min. — przy temperaturze + 25°C
e 30 min. — przy temperaturze + 30°C.

5. Wykonywanie robo6t

5.1.0g0Ine zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST — 1.0. "Wymagania ogoélne" pkt 5.

5.2. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram rob6t uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich roboty beda wykonywane.

5.3. Wymagania przy wykonaniu posadzek zgodnie z polskimi normami i wytycznymi
technologicznymi producenta.

5.4. Opis ogoliny.
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5.5.

Posadzki betonowe nalezy wykona¢ zgodnie z projektem, ktory powinien okresla¢ m.in.
rodzaj posadzki, grubos¢ warstw, klase betonu, wielkosci spadkéw, rozmieszczenie
wpustéw podtogowych oraz szczelin dylatacyjnych.
Podktad pod posadzki powinien wykazywac wytrzymatos$¢ na Sciskanie nie nizsza niz:
- =10 MPa.
W posadzkach betonowych powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne w miejscach i o
szerokosci szczelin dylatacji konstrukcji budynku, oraz szczeliny:
a) izolacyjne:

- oddzielajace posadzke wraz z calg konstrukcjg podiogi od pionowych elementow

budynku,

- dzielgce fragmenty posadzki o wyraznie r6zniacych sie wymiarach,

- w miejscach, gdzie wystepujg w podktadzie naprezenia rozciggajace,

- wzdhluz linii rozgraniczajgcych wyraznie odmienne obcigzenia uzytkowe lub rozne

rodzaje posadzki,
b) przeciwskurczowe w odstepach nie wiekszych niz 6m., przy czym powierzchnia pola
zblizonego do kwadratu nie powinna przekraczac:

- 36m2 przy posadzkach z betonu zwykilego,

- 12m2 przy posadzkach jednowarstwowych;
mniejsze od podanych odstepu szczelin przeciwskurczowych nalezy stosowaé wszedzie
tam, gdzie trzeba liczy¢ sie z wiekszym skurczem, np. na wolnym powietrzu.
Posadzki powinny by¢ zbrojone z zastosowaniem siatki lub pretéw utozonych krzyzowo w
Srodku grubosci posadzki. Rodzaj i rozstaw zbrojenia okresla dokumentacja projektowa.

Wykonanie posadzek betonowych zbrojonych zbrojeniem rozproszonym.

5.5.1.Wykonanie posadzek betonowych zbrojonych witéknem Dramix.

1.

2.

3.

4.

Warunki wykonania, utozenia, transportu i odbioru posadzek zbrojonych wiéknem
stalowym Dramix sg takie same jak dla posadzek betonowych.

Wibkna Dramix sa dodawane do mieszanki betonowej w wytwérni, i w formie gotowej
mieszanki betonowej dostarczane na budowe betonowozami.

Zgodnie z dokumentacja projektowg nalezy zastosowaé posadzke o grubosci 15 cm
zbrojong wtdknami Dramix ME50/1.0 w ilosci 30 kg/m3, beton B25.

Posadzka uktadana jest na podkiadzie z piasku zageszczonego do Is = 0,98.

5.5.2.Wykonczenie posadzki

1.

2.

3.

Posadzka wykonczona zewnetrznie warstwg utwardzenia powierzchniowego np.
preparatem SIKA CHABDUR PREMIX w ilosci 5 — 6 kg/mz.

Utwardzacz nanosi sie na powierzchnie betonu metoda rozsiewania recznego lub
mechanicznego, a nastepnie zaciera sie mechanicznie w kilku etapach.

Roboty nalezy wykonac Scisle wg instrukcji producenta.

5.5.3.Wypeinienie szczelin dylatacyjnych

1.
2.

3.

Nalezy wykona¢ Scisle wg instrukcji producenta.

Po uptywie 30 dni od wykonania posadzki szczeliny nalezy powiekszy¢, a krawedzie
szczelin sfazowac szlifierkg katowa i oczysci¢ odkurzaczem.

W szczeliny, po zagruntowaniu jej powierzchni, wtozy¢é sznur do wypehiania szczelin o
Srednicy o 25% wiekszej od szerokosci szczeliny.

Szczeliny wypelni¢ masa dylatacyjng, az do zlicowania jej powierzchni z powierzchniag
pyty.

Roboty mozna wykonywaé w temperaturze 10 — 25 °C.

Nawierzchnie mozna uzytkowaé po 24 godz. od zakoriczenia rob6t (przy 15°C).

6. Kontrola jakosci

6.1.0g6lIne zasady kontroli jakosci robot
Zasady ogolne kontroli jakosci robét podano w ST — 1.0. "Wymagania ogoélne" pkt 6.

6.2.Kontrola robot
Kontrola jakosci powinna obejmowac:
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— sprawdzenie materialtdw pod wzgledem ich zgodnosci z aktualnymi normami,
dokumentacjg techniczng i niniejszg ST,

— sprawdzenie wykonania podkiadu,

— sprawdzenie poprawnosci wykonania posadzki z betonu.

6.3.Badanie betonu.

Badanie mieszanki betonowej i wtasciwosci betonu.
Badaniu podlegaja nastepujgce witasciwosci mieszanki betonowej, badane z czestotliwoscig i w
sposo6b podany w PN-B-06250:
- konsystencja i urabialno$¢ mieszanki betonowej,
- wytrzymatos¢ na Sciskanie,
- nasigkliwos¢.
Pozostate rodzaje badan, np.: badania sklerometryczne czy radiologiczne przeprowadza sie w
przypadku powstania watpliwosci co do jakosci betonu po wykonaniu konstrukciji.
Czestotliwos¢ badan betonu:
Nalezy wykonac¢ zgodnie z PN-B-06250.

7. Obmiar robo6t
7.1. Ogolne zasady obmiaru robo6t
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST — 1.0. ,Wymagania ogdine”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Posadzki betonowe oblicza sie w m?.

Zaréwno Inzynier jak i wykonawca moga zadac¢ koncowego sprawdzenia dostarczonego
materiatu w przypadku watpliwosci. Zgdanie wykonawcy musi by¢ na pismie.

8. Odbior robot
8.1. Zgodnosc robdt z projektem i Specyfikacia.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST oraz pisemnymi
decyzjami Inzyniera.

8.2. Odbidr robot

Odbiér podkiadu powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych etapach:
— po utozeniu warstwy materiatu izolacyjnego,
— podczas uktadania podkfadu,
— po catkowitym stwardnieniu podkiadu.

Odbior podktadu powinien obejmowac sprawdzenie:

— jakosci zastosowanych materiatow,
prawidtowosci utozenia kolejnych warstw,
grubosci podktadu w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu,
réwnosci i zachowania dopuszczalnych odchytek ptaszczyzny podkiadu,
prawidtowosci osadzenia elementéw dodatkowych w podkiadzie,
poprawnosci wykonania i rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych.

Odbiér koncowy robét podtogowych powinien obejmowac:
— ocene zgodnosci wygladu wykonanej podtogi z dokumentacja techniczna,
— jakosci zastosowanych materiatéw,
— sprawdzenie dotrzymania warunkow wykonywania prac na podstawie zapisow w
dzienniku budowy.

Odbior posadzki zbrojonej zbrojeniem rozproszonym powinien obejmowac:

1. Sprawdzenie zgodnosci wykonanych robét z dokumentacja projektowa.
2. Sprawdzenie jakosci uzytych materiatéw (z dokumentow lub badan).
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3. Sprawdzenie dotrzymania warunkoéw ogoélnych wykonania rob6t, na podstawie zapisow
w dzienniku budowy.
4. Odbiér posadzki:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

- sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki,

- sprawdzenie potgczenia posadzki z podktadem,

- sprawdzenie grubosci warstw metoda wykonania otworéw 4x4cm w ilosci 3 szt. na
100m2, albo wg wskazan Inzyniera,

- sprawdzenie wytrzymatosSci posadzki na Sciskanie i rozcigganie — na podstawie
badan na prébkach,

- sprawdzenie prawidlowosci osadzenia kratek, listew dylatacyjnych i wypelnienia
szczelin dylatacyjnych,

- badania prostoliniowosci i pomiaréw odchylen z doktadnoscia do 1mm, a
szerokos$ci szczelin szczelinomierzem,

- ogledziny wykonczenia posadzki, listew i cokotéw,
Powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna i powinna stanowi¢ powierzchnie
pozioma lub o okreslonym spadku. Posadzka nie powinna wykazywac nierdwnosci
powierzchni mierzonych jako przeswity miedzy dwumetrowa tatg kontrolng a
posadzka wiekszych niz 3mm. Odchylenia powierzchni posadzki od ptaszczyzny
poziomej lub spadku nie powinny by¢ wieksze niz +/-5 mm na calej dlugosci lub
szerokosci posadzki i nie powinny powodowaé zaniku zalozonego w projekcie
spadku.

9. Podstawa ptatnosci

Wylaczono z zakresu opracowania.

10. Przepisy zwigzane

-Dz. U. nr 75/2002 ,Warunki techniczne jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.”

-Polskie normy:

e PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

e PN-B-06256 Beton odporny na Scieranie.

e PN-B-06250 Beton zwykly.

e PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw

e PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

e PN-B-06262 Metoda sklerometryczna badania wytrzymatosci betonu na Sciskanie za
pomocag miotka Schmidta typu N

e PN-B-06261 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwiekowa

badania wytrzymatosci betonu na $ciskanie
e BN-73/6736-01 Beton zwykly. Metody badan. Szybka ocena wytrzymatosci na Sciskanie

-Swiadectwa dopuszczenia ITB, atesty PZH dla poszczegdélnych wyrobdw.
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