ST - 2.2.
S.T.-2.2.3. Scianki dzialowe

S.T.-2.2.3.1. Scianki aluminiowe przeszklone (CPV 45421000-4)

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania techniczne dotyczace wykonania i
odbioru robot budowlanych ...

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbgdny przy realizacji i
odbiorze robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie $cianek aluminiowych, przeszklonych.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogolne.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z rysunkami, ST i
poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Wymogi formalne.

Montaz oraz wykonawstwo S$cianek dzialowych aluminiowych, przeszklonych winno by¢ zlecone
przedsigbiorstwu majacemu wiasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu robdt i gwarantujacemu
wlasciwg jako$¢ wykonania.

Wykonawstwo oraz montaz konstrukcji zgodnie z wymaganiami norm.

1.5.2. Warunki organizacyjne.

Przed przystgpieniem do robot wykonawcy oraz nadzor techniczny winny si¢ dokladnie zaznajomié z
caloécia dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy
wyjasni¢ z autorami poszczegolnych opracowan przed przystgpieniem do robot.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa tylko
po uzyskaniu akceptacji Inzyniera, a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych elementow lub
rozwigzan projektowych mogacych mie¢ wplyw na nos$no$¢ obiektéw nalezy uzyskaé dodatkowa
akceptacje projektantow.

2. Materialy
— ramy z ksztalttownikéw z aluminium bez wktadki termoizolacyjnej, i z wktadka termoizolacyjna,
lakierowane proszkowo w kolorze wg palety RAL,
— szyby float, bezpieczne, antywlamaniowe, ogniochronne
— uszczelki wciskane.

3. Sprzet
3.1.0gélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 1.0. "Wymagania ogdlne" pkt 3.
3.2.Sprzet do wykonania robot

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprze¢tu zaakceptowanego przez Inzyniera.
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4. Transport
4.1.0gélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST — 1.0. "Wymagania ogdlne" pkt 4.

4.2.Transport materialow
Do przewozu zaleca si¢ stosowanie samochodéw krytych plandeka i specjalnych stojakow do przewozu
szkla.

5. Wykonywanie robdt
5.1.0go6lne zasady wykonania robdt

Ogolne zasady wykonania rob6ot podano w ST — 1.0. "Wymagania ogolne" pkt 5.

5.2 Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie
warunki, w jakich roboty beda wykonywane.

5.3 Opis ogolny.

Aluminiowa konstrukcja $cianek wewnetrznych oparta jest o konstrukcje z ksztaltownikow,
wypehieniem $cianki jest szklo. Zaleca si¢ szklenie szktem bezpiecznym, antywlamaniowym, podwojne,
ktore umozliwi zainstalowanie np. zaluzji miedzyszybowych. Do szklenia przyjmuje si¢ szyby 4/16/4.
Przegrody te nie spetniaja zadan konstrukcji no§nych i moga by¢ obcigzane tylko przedmiotami lekkimi.
Scianki te zaliczane s3 do grupy materialéw nierozprzestrzeniajacych ognia.

6. Kontrola jakosci roboét
6.1.0golne zasady kontroli jakos$ci robét

Zasady ogolne kontroli jakosci robot podano w ST — 1.0. "Wymagania ogélne" pkt 6.
6.2.Kontrola robét

Scianki aluminiowe przeszklone nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem:
=  sprawdzenie wymiaréw — tolerancja w poziomie i pionie +0,5 cm,

sprawdzenie wykonania potaczen,

sprawdzenie szklenia,

sprawdzenie uszczelek,

sprawdzenie stanu powierzchni,

sprawdzenie barwy powlok,

sprawdzenie zamontowanych okuc,
=  sprawdzenie certyfikatow i aprobat.

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST 1.0. ,,Wymagania og6lne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows $cianek aluminiowych, przeszklonych jest 1 m?,

8. Odbidr robot

8.1.Zgodnos¢ robét z projektem i Specyfikacja.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczng oraz

pisemnymi decyzjami Inzyniera.

8.2 Odbior elementéow i akcesoriow.
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Przed rozpoczeciem montazu elementéw nalezy odbioru pod wzglgdem poziomu i pionu elementow
budynku, do ktérych mocowane beda elementy $cianek aluminiowych, przeszklonych. Dostarczone na
budowe elementy $cianek aluminiowych powinny by¢ odebrane pod wzgledem kompletnosci dostawy,
zgodnosci typdw elementéw aluminiowych, szkta oraz akcesoriow pod wzgledem ich stanu technicznego.
Do kazdej partii dostarczonych elementow i akcesoriow powinno by¢ dolgczone przez producenta
zaswiadczenie o jakosci stwierdzajace, ze odpowiadajg one wymaganiom technicznym, podanym w
odpowiednich $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

8.3 Odbiér koncowy.
Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ m. in.:
—  atestacj¢ dostarczonych elementow,
—  zachowanie dopuszczalnych tolerancji wymiarowych, w poziomie i pionie £0,5 cm,
—  sprawdzenie podstawowych wymiaréw geometrycznych,
—  sprawdzenie prawidtowego osadzenia szkta na uszczelkach.

Nalezy zwroci¢ uwage na wlasciwe skompletowanie wszystkich dokumentéw powykonawczych celem
przekazania ich do zarchiwizowania, co jak pokazuje praktyka ma pierwszorzedne znaczenie dla
prawidlowej eksploatacji obiektu.

9. Podstawa platnoSci
Wylaczono z zakresu opracowania.

10. Przepisy zwiazane
- Dz. U. nr 109/2004 ,,Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.”;
- Polskie normy:

e PN-B-02867 ,,Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania stopnia
rozprzestrzeniania ognia przez $ciany.”
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