ST-22.
S.T.-2.2.12. Parapety wewnetrzne (CPV 45421000-4)

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania techniczne dotyczace wykonania i
odbioru rob6t budowlanych ...

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbedny przy realizacji i
odbiorze robét wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych ST.
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie montazu parapetéw wewnetrznych w obiektach kubaturowych.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogo6lne.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z rysunkami, ST i
poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Wymogi formalne.
Wykonanie montazu parapetéw zgodnie z wymaganiami norm.

1.5.2. Warunki organizacyjne.

Przed przystgpieniem do robdt wykonawcy oraz nadzor techniczny winny sie doktadnie zaznajomié z
catoscia dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy
wyjasni¢ z autorami poszczeg6lnych opracowan przed przystapieniem do rob6t.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w takcie wykonawstwa, tylko
po uzyskaniu akceptacji Inzyniera, a w przypadku zmian rozwigzan projektowych nalezy uzyskac
dodatkowa akceptacje projektantow.

2. Materiaty

2.1. Zastosowane materiaty.

Zastosowanymi materiatami do wykonania parapetéw wewnetrznych sg ptyty wiérowe z foliami
laminatowymi, w kolorze wg rysunkéw. Ptyty sa odporne na wilgo€ i zarysowania.

3. Sprzet
3.1.0g06lne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST — 1.0. "Wymagania ogolne" pkt 3.

3.2.Sprzet do wykonania robét

Roboty mozna wykonac przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. Transport

4.1.0g6Ine wymagania dotyczace transportu

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST — 1.0. "Wymagania ogdlne" pkt 4.
4.2. Transport i sktadowanie

Do transportu zaleca sie stosowanie samochodow krytych plandeka.

5. Wykonywanie robét
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5.1.0g06Ine zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robdt podano w ST — 1.0. "Wymagania ogdlne" pkt 5.

5.2. Opis ogolny.

Parapety wewnetrzne wykonane sg z ptyt wiérowych gr. 19 mm, jakosci V100, oklejonej laminatem
gr. 0,8 mm HPC, typu postforming. Odznaczajg sie odpornoscig na wilgo¢ i zarysowania. Krawedz
czotowa parapetu jest podwojnie zaokraglona, kapinosy majg wysokos$¢ 4 lub 8 cm. Parapety dostarczane
sg w standardowej dtugosci 4100 mm.

5.3. Montaz.

Parapety bedag montowane na kotewki w mokrej zaprawie, Klej, lub na wspornikach swobodnie
wystawionych poza podpore do 10 cm, rozstaw wspornikdw moze wynosi¢ do 80 cm. Odstep nad
grzejnikiem powinien wynosi¢ 8 cm. Ciecia i obrébki parapetdw nalezy dokonywaé przy uzyciu narzedzi
stolarskich.

Wykoriczenie brzegéw parapetu laminatem, zgrzewanym na ciepto.

6. Kontrola jakosci robot
6.1.0gdlne zasady kontroli jakosci robot
Zasady ogo6lne kontroli jakosci rob6t podano w ST — 1.0. "Wymagania og6lne™ pkt 6.

6.2.Kontrola robét

Przed rozpoczeciem montazu parapetow nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem zachowania pionu i poziomu
miejsc montazu.

Dostarczane parapety nalezy sprawdzi¢ czy nie sa uszkodzone, czy folia jest prawidtowo naklejona, tzn.
czy nie ma pecherzy powietrznych, czy sa kompletne, i czy kolor dostarczonych parapetéw jest zgodny z
zaméwieniem. Do kazdej partii dostarczonych elementéw powinno by¢ dotgczone przez producenta
zaSwiadczenie o jakosci, stwierdzajace, ze odpowiadajg one wymaganiom technicznym, podanym w
Swiadectwie dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

7. Obmiar robot
7.1. Ogolne zasady obmiaru robdt
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST — 1.0. ,,Wymagania og6lne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest 1 mb dtugosci parapetu.

8. Odbior robdt
8.1. Zgodno$¢ roboét z projektem i Specyfikacja
Roboty powinny byé wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST oraz pisemnymi decyzjami
Inzyniera.
8.2.0dbior elementow i akcesoriow.
Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢:
— atestacje dostarczonych elementow,
— podstawowe wymiary geometryczne,
— prawidtowos¢ osadzenia.

9. Podstawa ptatnosci
Wylaczona z zakresu opracowania.

10. Przepisy zwigzane

— Dz. U. nr 109/2004 ,Warunki techniczne jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie.”

—  Aprobaty techniczne materiatow.
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